Suttner

The choice of perfection.

Ersatzteilzeichnung

Lanze mit Isolierung ST 022

Artikel-Nr.

20 0009

Pos.| Artikel-Nr. Benennung Pos.| Artikel-Nr. Benennung

1| 020001 980 | Zwischenstiick, schwarz 6 | 07 0003 228 | Dusenrohr 400 bar, 330 mm
02 0001 985 | Zwischensttick, blau 07 0004 338 | Dusenrohr 400 bar, 430 mm
02 0001 984 | Zwischenstiick, dunkelblau 07 0005 008 | Diusenrohr 400 bar, 500 mm

2| 020001970 | Halbschale, R-Endst., schwarz 070006 008 | Disenrohr 400 bar, 600 mm
02 0001 968 | Halbschale, R-Endst., blau 07 0007 008 | Dusenrohr 400 bar, 700 mm
02 0001 966 | Halbschale, R-Endst., d-blau 07 0008 008 | Dusenrohr 400 bar, 800 mm

3| 020001972 | Halbschale, L-Endst., schwarz 07 0009 008 | Diusenrohr 400 bar, 900 mm
02 0001 969 | Halbschale, L-Endst., blau 07 0010 008 | Disenrohr 400 bar, 1000 mm
02 0001 967 | Halbschale, L-Endst., d-blau 07 0012 008 | Disenrohr 400 bar, 1200 mm

4| 020001 975 | Halbschale, schwarz 07 0015 008 | Disenrohr 400 bar, 1500 mm
02 0001 977 | Halbschale, blau 07 0020 008 | Disenrohr 400 bar, 2000 mm
02 0001 984 | Halbschale, dunkelblau 07 0003 504 | Dusenrohr 500 bar, 350 mm

5| 020001 990 | Endstiick, schwarz 07 0008 004 | Dusenrohr 500 bar, 800 mm
02 0001 995 | Endstiick, blau 07 0012 004 | Dusenrohr 500 bar, 1200 mm
02 0001 994 | Endstiick, dunkelblau 07 0020 004 | Dusenrohr 500 bar, 2000 mm

ETZ-ST 022-xxx-D-02-11.doc

ID-Nr.:

Stand: 00




