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Neue Farben: DN 6, jetzt auch in Grün und Gelb erhältlich 

Aufbau: PES, Polyester und Elastomer

CARWASH COMFORT – das Schlauchwunder für SB-Waschanlagen

Hochdruckschläuche - CARWASH COMFORT

Das Original

Kälteflexibel,  
chemie-, ozon- und witterungsbeständig!
Hervorragende Gleiteigenschaft!

•	�Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen,  
z. B. Bürstenlanze.

•	�Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die  
Hälfte eines herkömmlichen SB-Schlauches.

•	Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.

•	�Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer,  
je nach Farbe:  CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

•	Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.

•	Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.

•	�Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis  
200 bar, bei wie üblich 4-facher Sicherheit gegen Bersten.

•	�Durchmesser 12 mm, Berstdruck > 800 bar.

Glatte Decke: Sauber und spurenlos geschmeidig in Verbindung mit 
Feuchtigkeit 

R+M Nr.	 Farbe	
300 100 6	 blau
300 110 6	 grau
300 120 6	 rot
300 140 6	 grün
300 150 6	 gelb	

CARWASH COMFORT. DN 6. Meterware
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CARWASH COMFORT. DN 6. 200 bar / 2900 PSI. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F. 92 g/m.

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

R+M Nr.	
461 052 603 5	 3,5 m
461 052 603 7	 3,7 m
461 052 604	 4,0 m
461 052 604 2	 4,2 m
461 052 604 5	 4,5 m
461 052 604 7	 4,7 m
461 052 605	 5,0 m
461 052 605 5	 5,5 m
461 052 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 052 303 5	 3,5 m
462 052 303 7	 3,7 m
462 052 304	 4,0 m
462 052 304 2	 4,2 m
462 052 304 5	 4,5 m
462 052 304 7	 4,7 m
462 052 305	 5,0 m
462 052 305 5	 5,5 m
462 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 054 603 5	 3,5 m
461 054 603 7	 3,7 m
461 054 604	 4,0 m
461 054 604 2	 4,2 m
461 054 604 5	 4,5 m
461 054 604 7	 4,7 m
461 054 605	 5,0 m
461 054 605 5	 5,5 m
461 054 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 054 303 5	 3,5 m
462 054 303 7	 3,7 m
462 054 304	 4,0 m
462 054 304 2	 4,2 m
462 054 304 5	 4,5 m
462 054 304 7	 4,7 m
462 054 305	 5,0 m
462 054 305 5	 5,5 m
462 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 072 603 5	 3,5 m
461 072 603 7	 3,7 m
461 072 604	 4,0 m
461 072 604 2	 4,2 m
461 072 604 5	  4,5 m
461 072 604 7	  4,7 m
461 072 605	  5,0 m
461 072 605 5	  5,5 m
461 072 606	  6,0 m

R+M Nr.	
462 072 303 5	 3,5 m
462 072 303 7	 3,7 m
462 072 304	 4,0 m
462 072 304 2	 4,2 m
462 072 304 5	  4,5 m
462 072 304 7	  4,7 m
462 072 305	  5,0 m
462 072 305 5	  5,5 m
462 072 306	  6,0 m

R+M Nr.	
461 076 603 5	 3,5 m
461 076 603 7	 3,7 m
461 076 604	 4,0 m
461 076 604 2	 4,2 m
461 076 604 5	 4,5 m
461 076 604 7	 4,7 m
461 076 605	 5,0 m
461 076 605 5	 5,5 m
461 076 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 076 303 5	 3,5 m
462 076 303 7	 3,7 m
462 076 304	 4,0 m
462 076 304 2	 4,2 m
462 076 304 5	 4,5 m
462 076 304 7	 4,7 m
462 076 305	 5,0 m
462 076 305 5	 5,5 m
462 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 044 603 5	 3,5 m
461 044 603 7	 3,7 m
461 044 604	 4,0 m
461 044 604 2	 4,2 m
461 044 604 5	 4,5 m
461 044 604 7	 4,7 m
461 044 605	 5,0 m
461 044 605 5	 5,5 m
461 044 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 044 303 5	 3,5 m
462 044 303 7	 3,7 m
462 044 304	 4,0 m
462 044 304 2	 4,2 m
462 044 304 5	 4,5 m
462 044 304 7	 4,7 m
462 044 305	 5,0 m
462 044 305 5	 5,5 m
462 044 306	 6,0 m

Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKOL) Dichtkegel (DKOL) AGR : AGR

R+M Nr.	
463 052 703 5	 3,5 m
463 052 703 7	 3,7 m
463 052 704	 4,0 m
463 052 704 2	 4,2 m
463 052 704 5	 4,5 m
463 052 704 7	 4,7 m
463 052 705	 5,0 m
463 052 705 5	 5,5 m
463 052 706 	 6,0 m

R+M Nr.	
463 054 703 5	 3,5 m
463 054 703 7	 3,7 m
463 054 704	 4,0 m
463 054 704 2	 4,2 m
463 054 704 5	 4,5 m
463 054 704 7	 4,7 m
463 054 705	 5,0 m
463 054 705 5	 5,5 m
463 054 706	 6,0 m

R+M Nr.	
463 072 703 5	 3,5 m
463 072 703 7	 3,7 m
463 072 704	 4,0 m
463 072 704 2	 4,2 m
463 072 704 5	  4,5 m
463 072 704 7	  4,7 m
463 072 705	  5,0 m
463 072 705 5	  5,5 m
463 072 706	  6,0 m

R+M Nr.	
463 076 703 5	 3,5 m
463 076 703 7	 3,7 m
463 076 704	 4,0 m
463 076 704 2	 4,2 m
463 076 704 5	 4,5 m
463 076 704 7	 4,7 m
463 076 705	 5,0 m
463 076 705 5	 5,5 m
463 076 706	 6,0 m

R+M Nr.	
463 044 703 5	 3,5 m
463 044 703 7	 3,7 m
463 044 704	 4,0 m
463 044 704 2	 4,2 m
463 044 704 5	 4,5 m
463 044 704 7	 4,7 m
463 044 705	 5,0 m
463 044 705 5	 5,5 m
463 044 706	 6,0 m
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Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

R+M Nr.	
464 052 303 5	 3,5 m
464 052 303 7	 3,7 m
464 052 304	 4,0 m
464 052 304 2	 4,2 m
464 052 304 5	 4,5 m
464 052 304 7	 4,7 m
464 052 305	 5,0 m
464 052 305 5	 5,5 m
464 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 052 303 5	 3,5 m
465 052 303 7	 3,7 m
465 052 304	 4,0 m
465 052 304 2	 4,2 m
465 052 304 5	 4,5 m
465 052 304 7	 4,7 m
465 052 305	 5,0 m
465 052 305 5	 5,5 m
465 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 054 303 5	 3,5 m
464 054 303 7	 3,7 m
464 054 304	 4,0 m
464 054 304 2	 4,2 m
464 054 304 5	 4,5 m
464 054 304 7	 4,7 m
464 054 305	 5,0 m
464 054 305 5	 5,5 m
464 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 054 303 5	 3,5 m
465 054 303 7	 3,7 m
465 054 304	 4,0 m
465 054 304 2	 4,2 m
465 054 304 5	 4,5 m
465 054 304 7	 4,7 m
465 054 305	 5,0 m
465 054 305 5	 5,5 m
465 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 072 303 5	 3,5 m
464 072 303 7	 3,7 m
464 072 304	 4,0 m
464 072 304 2	 4,2 m
464 072 304 5	 4,5 m
464 072 304 7	 4,7 m
464 072 305	 5,0 m
464 072 305 5	 5,5 m
464 072 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 072 303 5	 3,5 m
465 072 303 7	 3,7 m
465 072 304	 4,0 m
465 072 304 2	 4,2 m
465 072 304 5	 4,5 m
465 072 304 7	 4,7 m
465 072 305	 5,0 m
465 072 305 5	 5,5 m
465 072 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 076 303 5	 3,5 m
464 076 303 7	 3,7 m
464 076 304	 4,0 m
464 076 304 2	 4,2 m
464 076 304 5	 4,5 m
464 076 304 7	 4,7 m
464 076 305	 5,0 m
464 076 305 5	 5,5 m
464 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 076 303 5	 3,5 m
465 076 303 7	 3,7 m
465 076 304	 4,0 m
465 076 304 2	 4,2 m
465 076 304 5	 4,5 m
465 076 304 7	 4,7 m
465 076 305	 5,0 m
465 076 305 5	 5,5 m
465 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 044 303 5	 3,5 m
464 044 303 7	 3,7 m
464 044 304	 4,0 m
464 044 304 2	 4,2 m
464 044 304 5	 4,5 m
464 044 304 7	 4,7 m
464 044 305	 5,0 m
464 044 305 5	 5,5 m
464 044 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 044 303 5	 3,5 m
465 044 303 7	 3,7 m
465 044 304	 4,0 m
465 044 304 2	 4,2 m
465 044 304 5	 4,5 m
465 044 304 7	 4,7 m
465 044 305	 5,0 m
465 044 305 5	 5,5 m
465 044 306	 6,0 m
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CARWASH COMFORT – erleben Sie unser
blaues Wunder DN 8 in vielen Farben! 

DN 8. 200 bar / 3200 PSI. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F

Schaum in Hülle und Fülle: Ideale Verwendung an Schaum- 
bürsten

Den Bogen raus:  
CARWASH COMFORT DN 8   

glänzt mit einem  
sehr guten Biegeverhalten

Hochzugfest:  
Durchmesser 15 mm,  

Polyesterarmierung und 
Außendecke aus thermoplas-

tischem Elastomer 

R+M Nr.	 Farbe	
300 100 8	 blau
300 120 8	 rot
300 140 8	 grün

CARWASH COMFORT. DN 8. Meterware

CARWASH COMFORT - erleben Sie unser blaues Wunder in Nennweite 8! 
Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar

R+M Nr.	
471 052 603 5	 3,5 m
471 052 603 7	 3,7 m
471 052 604	 4,0 m
471 052 604 2	 4,2 m
471 052 604 5	 4,5 m
471 052 604 7	 4,7 m
471 052 605	 5,0 m
471 052 605 5	 5,5 m
471 052 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 054 603 5	 3,5 m
471 054 603 7	 3,7 m
471 054 604	 4,0 m
471 054 604 2	 4,2 m
471 054 604 5	 4,5 m
471 054 604 7	 4,7 m
471 054 605	 5,0 m
471 054 605 5	 5,5 m
471 054 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 072 603 5	 3,5 m
471 072 603 7	 3,7 m
471 072 604	 4,0 m
471 072 604 2	 4,2 m
471 072 604 5	 4,5 m
471 072 604 7	 4,7 m
471 072 605	 5,0 m
471 072 605 5	 5,5 m
471 072 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 076 603 5	 3,5 m
471 076 603 7	 3,7 m
471 076 604	 4,0 m
471 076 604 2	 4,2 m
471 076 604 5	 4,5 m
471 076 604 7	 4,7 m
471 076 605	 5,0 m
471 076 605 5	 5,5 m
471 076 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 044 603 5	 3,5 m
471 044 603 7	 3,7 m
471 044 604	 4,0 m
471 044 604 2	 4,2 m
471 044 604 5	 4,5 m
471 044 604 7	 4,7 m
471 044 605	 5,0 m
471 044 605 5	 5,5 m
471 044 606	 6,0 m

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKOL) Dichtkegel (DKOL) AGR : AGR
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DN 8. 200 bar / 3200 PSI. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F

R+M Nr.	
471 405 230 35	 3,5 m
471 405 230 37	 3,7 m
471 405 230 4	 4,0 m
471 405 230 42	 4,2 m
471 405 230 45	 4,5 m
471 405 230 47	 4,7 m
471 405 230 5	 5,0 m
471 405 230 55	 5,5 m
471 405 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 205 230 35	 3,5 m
471 205 230 37	 3,7 m
471 205 230 4	 4,0 m
471 205 230 42	 4,2 m
471 205 230 45	 4,5 m
471 205 230 47	 4,7 m
471 205 230 5	 5,0 m
471 205 230 55	 5,5 m
471 205 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 405 430 35	 3,5 m
471 405 430 37	 3,7 m
471 405 430 4	 4,0 m
471 405 430 42	 4,2 m
471 405 430 45	 4,5 m
471 405 430 47	 4,7 m
471 405 430 5	 5,0 m
471 405 430 55	 5,5 m
471 405 430 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 205 430 35	 3,5 m
471 205 430 37	 3,7 m
471 205 430 4	 4,0 m
471 205 430 42	 4,2 m
471 205 430 45	 4,5 m
471 205 430 47	 4,7 m
471 205 430 5	 5,0 m
471 205 430 55	 5,5 m
471 205 430 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 407 230 35	 3,5 m
471 407 230 37	 3,7 m
471 407 230 4	 4,0 m
471 407 230 42	 4,2 m
471 407 230 45	 4,5 m
471 407 230 47	 4,7 m
471 407 230 5	 5,0 m
471 407 230 55	 5,5 m
471 407 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 207 230 35	 3,5 m
471 207 230 37	 3,7 m
471 207 230 4	 4,0 m
471 207 230 42	 4,2 m
471 207 230 45	 4,5 m
471 207 230 47	 4,7 m
471 207 230 5	 5,0 m
471 207 230 55	 5,5 m
471 207 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 407 630 35	 3,5 m
471 407 630 37	 3,7 m
471 407 630 4	 4,0 m
471 407 630 42	 4,2 m
471 407 630 45	 4,5 m
471 407 630 47	 4,7 m
471 407 630 5	 5,0 m
471 407 630 55	 5,5 m
471 407 630 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 207 630 35	 3,5 m
471 207 630 37	 3,7 m
471 207 630 4	 4,0 m
471 207 630 42	 4,2 m
471 207 630 45	 4,5 m
471 207 630 47	 4,7 m
471 207 630 5	 5,0 m
471 207 630 55	 5,5 m
471 207 630 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 404 430 35	 3,5 m
471 404 430 37	 3,7 m
471 404 430 4	 4,0 m
471 404 430 42	 4,2 m
471 404 430 45	 4,5 m
471 404 430 47	 4,7 m
471 404 430 5	 5,0 m
471 404 430 55	 5,5 m
471 404 430 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 204 430 35	 3,5 m
471 204 430 37	 3,7 m
471 204 430 4	 4,0 m
471 204 430 42	 4,2 m
471 204 430 45	 4,5 m
471 204 430 47	 4,7 m
471 204 430 5	 5,0 m
471 204 430 55	 5,5 m
471 204 430 6	 6,0 m

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"


