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Artikelnummer

Erstell.
Datum Name

Blatt

DatumÄnderung

Allgemein-
toleranzen

ISO 2768-mK

Werkstück-
kanten

DIN 6784

Index Name

Geneh.

Werkstoff

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der
Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A3

Maßstab Gewicht

Hellweg21.01.2021

105000011

3551,2 g

1.4301

alle Rohrgewinde nach ISO 228/1 , alle Rohraußengewinde in Toleranzklasse A
alle Metrischen- Gewinde nach ISO 965/1 , Toleranzklasse mittel

02 ÄM 005-21 Hellweg12.01.21 36049KE- Nummer

Dokumentenstatus     CAD Doko. in Bearbeitung

Benennung DE
Wandhalterung Pumpe

AF-045 - 19

Version -Revision 02

1:2

Typ M

Typ HPE / Typ HPJ

Typ HPV mit Blech

Typ HPV

2,2 KW - 3 KW

4 KW - 5,5 KW

11 KW

Anschraubbild der verschiedenen Motortypen

7,5 KW

•	� Vorgerichtete Bohrungslöcher für die schnelle und einfache 
Befestigung 

•	� Edelstahl, korrosionsbeständig und robust

•	 3 Varianten in unterschiedlichen Größen mit folgenden 
	 Abmessungen:  
	 270 x 270 x 500 / 280 x 280 x 260 / 200 x 200 x 150 mm

•	� Alle Varianten sind für Motorpumpenkombinationen mit Typ 
HPV geeignet. Weitere passende Kombinationen finden Sie auf 
den Folgeseiten

•	� Alle Wandhalterungen sind ohne Schweißnähte aus einem 
Werkstück gefertigt und haben eine hohe Tragkraft

•	� Zubehör optional: Gummipuffer als Schwingungsdämpfer 
(VPE=4 Stück) in Stahl oder Edelstahl

Wandhalterungen für Motorpumpenkombinationen

Wandhalterungen für  
Motorpumpenkombinationen

R+M Nr.	 Höhe	 0	 Material	 VPE
105 000 101	 30	 50	 Stahl	 4 Stück
105 000 104	 30	 50	 Edelstahl	 4 Stück

Schwingungsdämpfer

Schnelle und sichere Montage: Vorgesehene Bohrungen 
vereinfachen die Anbringung der Motoren und bei Arti-
kel 105 000 020 auch der unterseitigen Filtergehäuse.

Gummipuffer Typ A. M10 x 28. Inkl. Schrauben 
und Unterlegscheiben. Stahl oder Edelstahl und 
elastisches Naturkautschuk 55°. Federsteifigkeit: 
500 N/mm. Belastung: 2.000 N 

Stabile Konstruktion: Korrosionsbeständige 
Edelstahlschrauben an stabilisierenden Querver-
strebungen.

Neue Varianten: Mit nur einer Stabilisations-
querstrebe kommen die Basisplatten ohne 
Filteraussparung aus.

Korrosions- 

beständig

Passend für unsere  
Motorpumpenkombinationen  

mit 3 / 4 / 5,5 und 7,5 KW

Artikelnummer

Erstell.
Datum Name

Blatt

DatumÄnderung

Allgemein-
toleranzen

ISO 2768-mK

Werkstück-
kanten

DIN 6784

Index Name

Geneh.

Werkstoff

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der
Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A3

Maßstab Gewicht

Hellweg22.01.2021

040003894

1596,0 g

1.4301

alle Rohrgewinde nach ISO 228/1 , alle Rohraußengewinde in Toleranzklasse A
alle Metrischen- Gewinde nach ISO 965/1 , Toleranzklasse mittel

36043KE- Nummer

Dokumentenstatus     CAD Doko. in Bearbeitung

Benennung DE
Halteblech f.Typ M,HPE,HPJ,HPV

AF-122 - 20

Version -Revision -

1:2

2,2 KW - 3 KW
4 KW - 5,5 KW

Typ M

Typ HPV

Anschraubbild der verschiedenen Motortypen

Typ HPV mit Blech
Typ HPJ
Typ HPE / Typ HPJ

Artikelnummer

Erstell.
Datum Name

Blatt

DatumÄnderung

Allgemein-
toleranzen

ISO 2768-mK

Werkstück-
kanten

DIN 6784

Index Name

Geneh.

Werkstoff

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der
Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A4

Maßstab Gewicht

Hellweg22.01.2021

040003896

670,6 g

1.4301

alle Rohrgewinde nach ISO 228/1 , alle Rohraußengewinde in Toleranzklasse A
alle Metrischen- Gewinde nach ISO 965/1 , Toleranzklasse mittel

35996KE- Nummer

Dokumentenstatus CAD Doko. in Bearbeitung

Benennung DE
Halteblech für Annovi HPV

AF-122 - 20

Version -Revision -

Typ HPV

Anschraubbild Motortyp HPV

Neu

Neu
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R+M Nr.
105 000 020

R+M Nr.
105 000 022

R+M Nr.
105 000 021

Wandhalterungen

Edelstahl. Passend für unsere Motorpumpenkombina-
tionen mit 3 / 4 / 5,5 und 7,5 KW

270 280

200

270

280

200
500

260
150

Edelstahl. Passend für unsere Motorpum-
penkombinationen mit 3 / 4 / 5,5 KW

Edelstahl. Passend für unsere Motorpum-
penkombinationen mit AR HPV

Neu Neu

Artikelnummer

Erstell.
Datum Name

Blatt

DatumÄnderung

Allgemein-
toleranzen

ISO 2768-mK

Werkstück-
kanten

DIN 6784

Index Name

Geneh.

Werkstoff

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der
Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A3

Maßstab Gewicht

Hellweg21.01.2021

105000011

3551,2 g

1.4301

alle Rohrgewinde nach ISO 228/1 , alle Rohraußengewinde in Toleranzklasse A
alle Metrischen- Gewinde nach ISO 965/1 , Toleranzklasse mittel

02 ÄM 005-21 Hellweg12.01.21 36049KE- Nummer

Dokumentenstatus     CAD Doko. in Bearbeitung

Benennung DE
Wandhalterung Pumpe

AF-045 - 19

Version -Revision 02

1:2

Typ M

Typ HPE / Typ HPJ

Typ HPV mit Blech

Typ HPV

2,2 KW - 3 KW

4 KW - 5,5 KW

11 KW

Anschraubbild der verschiedenen Motortypen

7,5 KW

Artikelnummer

Erstell.
Datum Name

Blatt

DatumÄnderung

Allgemein-
toleranzen

ISO 2768-mK

Werkstück-
kanten

DIN 6784

Index Name

Geneh.

Werkstoff

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der
Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A3

Maßstab Gewicht

Hellweg22.01.2021

040003894

1596,0 g

1.4301

alle Rohrgewinde nach ISO 228/1 , alle Rohraußengewinde in Toleranzklasse A
alle Metrischen- Gewinde nach ISO 965/1 , Toleranzklasse mittel

36043KE- Nummer

Dokumentenstatus     CAD Doko. in Bearbeitung

Benennung DE
Halteblech f.Typ M,HPE,HPJ,HPV

AF-122 - 20

Version -Revision -

1:2

2,2 KW - 3 KW
4 KW - 5,5 KW

Typ M

Typ HPV

Anschraubbild der verschiedenen Motortypen

Typ HPV mit Blech
Typ HPJ
Typ HPE / Typ HPJ

Artikelnummer

Erstell.
DatumName

Blatt

Datum Änderung

Allgemein-
toleranzen

ISO 2768-mK

Werkstück-
kanten

DIN 6784

IndexName

Geneh.

Werkstoff

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der
Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A4

MaßstabGewicht

Hellweg 22.01.2021

040003896

670,6 g

1.4301

alle Rohrgewinde nach ISO 228/1 , alle Rohraußengewinde in Toleranzklasse A
alle Metrischen- Gewinde nach ISO 965/1 , Toleranzklasse mittel

35996 KE- Nummer

Dokumentenstatus CAD Doko. in Bearbeitung

Benennung DE
Halteblech für Annovi HPV

AF-122 - 20

Version - Revision -

Typ HPV

Anschraubbild Motortyp HPV

Filterplatz: eingerichtet für die Verwendung von 
Kunststoff- Filtergehäusen. (2- und 3-teilig)

Wandhalterungen für  
Motorpumpenkombinationen

Schwingungsdämpfer: Optional erhältlich und einfach 
anzubringen. Zur Reduzierung der Startvibrationen. 

VPE=4 Stück
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R+M Nr.  
105 000 020

R+M Nr. 
105 000 022

R+M Nr. 
105 000 021

Breite 178 mm
Tiefe 216 mm 

z.B. Annovi Reverberi 
11 KW

Breite 169 mm
Tiefe 47,5 mm 

z.B. Annovi Reverberi 
Typ HPJ

Breite 140 mm
Tiefe 216 mm 

z.B. Annovi Reverberi 
7,5 KW

Breite 140 mm
Tiefe 190 mm 

z.B. Annovi Reverberi  
4 - 5,5 KW

Breite 140 mm
Tiefe 160 mm 

z.B. Annovi Reverberi 
2,2 -3 KW

Breite 219 mm
Tiefe 120 mm 

z.B. Annovi Reverberi  
Typ HPE, Typ HPJ mit Blech

Breite 160 mm
Tiefe 70 mm  

z.B. Annovi Reverberi  
Typ HPV mit Blech

Breite 112 mm
Tiefe 66 mm  

z.B. Annovi Reverberi  
Typ HPV

Breite 90 mm
Tiefe 108 mm  

z.B. Annovi Reverberi  
Typ M
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Lochmaß

Wandhalterungen für  
Motorpumpenkombinationen
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R+M Nr. 
105 000 022
Gesamtmaß: 
Tiefe 260 mm
Breite 280 mm

R+M Nr. 
105 000 020
Gesamtmaß: 
Tiefe 270 mm
Breite 500 mm

R+M Nr. 
105 000 021
Gesamtmaß: 
Tiefe 200 mm
Breite 150 mm 
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Wandhalterungen für  
Motorpumpenkombinationen


