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R+M Nr.	 	
202 600 518	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	
202 600 538	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	
202 600 528	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

Professionelle Pistole. Standardausführung.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Frostschutzausführung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Weepausführung.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

easywash365+ Frostschutzeasywash365+ Standard easywash365+ Weep

R+M Nr.	 	
202 600 802	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	
202 600 804	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	
202 600 803	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

Professionelle Pistole mit Strahlrohrdrehgelenk 
ST-345. Standardausführung.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit Strahlrohrdrehgelenk 
ST-345. Frostschutzausführung.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit Strahlrohrdrehgelenk 
ST-345. Weepausführung.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

easywash365+ Frostschutzeasywash365+ Standard easywash365+ Weep

R+M Nr.	 	
201 100 535	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
201 100 530	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

Professionelle Pistole. Weepausführung.  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Weepausführung.  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

ST-1100 Weep ST-1100 Weep

R+M Nr.	 	
201 100 570	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

ST-1100 ohne Ventil (Freifluss)

Professionelle Pistole ohne Ventil (Freifluss).  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

easywash365+ Handgriffe und Zubehör

R+M Nr.	 	
200 009 650	 1/4" IG	 1/4" AG

R+M Nr.	 	
200 009 657	 1/4" IG	 M18 AG (CEL)

R+M Nr.	 	
200 009 659	M18 IG (DKOL)	M18 AG (CEL)

R+M Nr.
200 009 480

R+M Nr.	 	
200 009 655	 1/4" IG	 1/4" AG

R+M Nr.	 	
200 009 665	 1/4" IG	 1/4" AG

Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt.  
Max. 350 bar / 150 °C

Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt.  
Max. 350 bar / 150 °C

Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt.  
Max. 350 bar / 150 °C

Edelstahl. Umrüstkit.  
M18 IG (DKOL) : 1/4" AG

Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt.  
Max. 350 bar / 150 °C

Edelstahl. Handgriff 20° abgewinkelt.  
Max. 350 bar / 150 °C

Suttner Hochdruckpistolen SB-Waschanlagen

Luftinjektoren. 1/4" AG : 1/4" IG. 
Edelstahl. Durchfluss bei 100 bar

ST-10. 1/4" IG. 2-Komponenten 
Düsenschutz. Kunststoff. Edelstahl. 
Für Düsen mit 1/4" AG NPT geeignet
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R+M Nr.
200 010 770

R+M Nr.	
108 290 60	 13 l/min
108 290 20	 34 l/min
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Professionelle Pistole. Frostschutzausführung. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Weepausführung.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Weepausführung.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Suttner Hochdruckpistolen SB-Waschanlagen
ST-2300 Frostschutz ST-2300 Weep ST-2300 Weep

R+M Nr.	 	
202 300 582	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	
202 300 580	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
202 300 581	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

Professionelle Pistole. Frostschutzausführung.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Frostschutzausführung.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole. Weepausführung.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole ohne Ventil (Freifluss).  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
201 500 580	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
201 500 581	 1/4" IG	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	
201 500 620	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
201 500 750	 1/4" IG	 3/8" IG

ST-1500 Frostschutz ST-1500 Frostschutz ST-1500 Weep

ST-1500 ohne Ventil (Freifluss)

R+M Nr.
200 345 510

R+M Nr.
200 345 500

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei 1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei

easywash365+ Strahlrohrdrehgelenk ST-345
Verbesserte Ergonomie bei der professionellen Autowäsche und in der 
Reinigungstechnik durch das easywash365+ Strahlrohrdrehgelenk, 
welches zwischen der Bürsten- oder Spritzlanze und der Hochdruckpistole 
oder dem Bürstenhandgriff montiert wird. 

R+M Nr.
200 345 520

R+M Nr.
200 345 530

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei. 
RAL 5005 

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Rostfrei 

NeuNeu

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % ge-
ringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

Symbole   Ausgang   Eingang 
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Professionelle Hochdruckpistole.
Keramikkugel, chemiebeständiges Ventil und 
säure- und alkalienbeständiger PEEK Dichtsitz. 
FKM-Dichtungen. Eingang und Ausgang aus 
Edelstahl. Durch die Verwendung von PEEK als 
Dichtsitzmaterial, ist die Pistole auch besonders 
für Vorsprüh- und Vorwaschanwendungen in der 
Fahrzeugwäsche geeignet. 
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
201 500 572	 1/4" IG	 3/8" IG

ST-1500C

Neu
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Edelstahl. Strahlrohr mit easywash365+ Handgriff und Düsenschutz ST-10 ohne Düse. Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.			   	 	
515 65			   1/4" IG NPT	 500 mm	 1/4" AG

easywash365+ Strahlrohre

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole und Düsenschutz ST-10 ohne Düse. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	 Pistole	 	 	 	
202 600 950	 Standard	 300 mm	 1/4" IG NPT	 600 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 966	 Weep	 700 mm	 1/4" IG NPT	 900 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 965	 Weep	 300 mm	 1/4" IG NPT	 600 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 980	 Frostschutz	 300 mm	 1/4" IG NPT	 600 mm	 3/8" IG dreh.

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole, Luftinjektor und Waschbürste (Borsten 60 mm). Max. 50 °C

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole, easywash365+ Strahlrohrdrehgelenk, Luftinjektor und Waschbürste 
(Borsten 60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.	 Pistole	 	 	 	
202 600 955	 Standard	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 970	 Weep	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8" IG dreh..
202 600 985	 Frostschutz	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 960	 Standard	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 975	 Weep	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 990	 Frostschutz	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 Pistole	 	 	 	
202 600 957	 Standard	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 972	 Weep	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 987	 Frostschutz	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 962	 Standard	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 977	 Weep	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8" IG dreh.

202 600 993	 Frostschutz	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8" IG dreh.

Strahlrohr drehbar

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche

Symbole   Eingang   Ausgang   Länge   Isolierung   Material   Düse 
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Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Handgriff, easywash365+ Strahlrohrdrehgelenk, Luftinjektor und Waschbürste 
(Borsten 60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.		  	 	 	
200 009 673		  700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 1/4" AG
200 009 678		  700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 1/4" AG

Strahlrohr drehbar

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Handgriff, Luftinjektor und Waschbürste (Borsten 60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.		  	 	 	
200 009 670		  700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 1/4" AG
200 009 675		  700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 1/4" AG

turbofoam365+ Strahlrohre

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole, easywash365+ Strahlrohrdrehgelenk,  
Luftinjektor turbofoam365+ und Waschbürste (Borsten 60 mm). 20-150 bar. Max. 50 °C

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole, Luftinjektor turbofoam365+ und Waschbürste (Borsten 60 mm).  
20-150 bar. Max. 50 °C 

R+M Nr.	 Pistole	 	 	 	 	
502 600 000 05	 Standard	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8“ IG drehbar

502 610 000 05	 Weep	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8“ IG drehbar

502 620 000 05	 Frostschutz	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8“ IG drehbar

502 601 000 05	 Standard	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8“ IG drehbar

502 611 000 05	 Weep	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8“ IG drehbar

502 621 000 05	 Frostschutz	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8“ IG drehbar

R+M Nr.	 Pistole	 	 	 	 	
502 600 100 05	 Standard	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8" IG drehbar

502 610 100 05	 Weep	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8“ IG drehbar

502 620 100 05	 Frostschutz	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	   900 mm	 3/8“ IG drehbar

502 601 100 05	 Standard	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8“ IG drehbar

502 611 100 05	 Weep	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8“ IG drehbar

502 621 100 05	 Frostschutz	 1,6	 700 mm	 Waschbürste	 1200 mm	 3/8“ IG drehbar

Strahlrohr drehbar

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche

Mehr Informationen über turbofoam365+ finden Sie in unserem Katalog im Kapitel 16
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Schaumlanze mit easywash365+ Pistole Standard, Strahlrohr mit Verlänge-
rung ST-9.1 245 mm und Schaumdüse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

Schaumlanze mit easywash365+ Pistole Weep, Strahlrohr mit Verlängerung 
ST-9.1 245 mm und Schaumdüse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

Schaumlanze mit easywash365+ Pistole Frostschutz, Strahlrohr mit Verlänge-
rung ST-9.1 245 mm und Schaumdüse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

easywash365+ Schaumlanzen

Mit den universell einsetzbaren easywash365+ Schaumsets erweitern wir 
die Anwendungsmöglichkeiten unserer Schauminjektorfamilie.
Der über ein T-Stück zwischen dem Ausgang des Hochdruckaggregats 
und der originalen Spritzeinrichtung installierte Edelstahlinjektor mit 
Hochdruckschaumlanze eignet sich insbesondere für die professionelle 
Reinigung von Lastkraftfahrzeugen in Speditionen oder in der Lebensmit-
telindustrie, sowie für Anwendungen in der industriellen Schaumreinigung. 
Die Verbindung von Injektoreinheit zur Hochdruckschaumlanze wird über 
einen optionalen Hochdruckschlauch von bis zu 40 m Länge gewährleistet. 

Die bereits vorhandene Spritzeinrichtung wird für die Reinigungs- bzw. 
Spülarbeiten eingesetzt. Durch die direkte Verfügbarkeit von Reinigungs- 
mittel an der Schaumlanze ohne Umschalten am Gerät oder Zubehör
wechsel lassen sich enorme Einsparungen an Reinigungsmittel und Zeit 
erzielen.
Der Aufbau kann durch die Integration von zwei Schlauchaufrollern noch 
weiter im Handling vereinfacht und in der Effizienz gesteigert werden.  
Die Einheit ist an nahezu allen handelsüblichen 
Hochdruckreinigungsgeräten bis 310 bar und max. 90 °C einsetzbar.

easywash365+ Schaumsets

easywash365+ Schaumset: easywash365+ Schaumlanze Standard 
mit Schaumdüse ST-75, Injektor ST-160 (HV M22 und 2 x M22 AG) mit 
Dosierventil ST-161, Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32.  
Max. 310 bar / 90 °C

easywash365+ Schaumset: easywash365+ Schaumlanze Standard mit 
Schaumdüse ST-75, Injektor ST-160 (Kupplung ST-45-250 Messing verni-
ckelt, Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt und M22 AG) mit Dosierventil 
ST-161, Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32. Max. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	 	
200 160 720	 Schaumdüse ST-75 (1,9 mm)	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	
200 160 725	 Schaumdüse ST-75 (1,9 mm)	 3/8" IG dreh.

R+M Nr.	 	 	
202 600 918	 1,9 mm	 standard	 3/8" IG drehbar

R+M Nr.	 	 	
202 600 949	 1,20 mm	 Weep 	 3/8" IG drehbar

202 600 909	 1,35 mm	 Weep 	 3/8" IG drehbar

202 600 917	 1,90 mm	 Weep	 3/8" IG drehbar

R+M Nr.	 	 	
202 600 929	 1,20 mm	 Frostschutz	 3/8" IG drehbar

202 600 930	 1,35 mm	 Frostschutz 	 3/8" IG drehbar

202 600 995	 1,70 mm	 Frostschutz 	 3/8" IG drehbar

202 600 919	 1,90 mm	 Frostschutz 	 3/8" IG drehbar
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Mit Sonderprogrammen an SB-Waschanlagen werden besondere Varianten 
angeboten um Fahrzeuge zu waschen. Damit hebt sich der Betreiber vom 
lokalen Wettbewerb ab. Besondere Bedeutung hat dabei die SB-Schaum-
wäsche. Starker, langanhaftender Schaum wird vor der Hochdruck- oder 
Bürstenwäsche zur Schmutzanlösung aufgetragen. 
Die easywash365+ Schaumlanze, die eine integrierte, aktive Schaumdü-
se ST-75 mit Luftinjektor hat, ist dabei das ideale Werkzeug, um Wasser/
Schaummittelgemische als Pre-Mix, das unter Hochdruck bereitgestellt wird, 
aufzutragen. Die Zudosierung des Schaummittels erfolgt im Technikraum, 
ein separater Druckluft-anschluss ist nicht notwendig. Da die Dosierung der 
Luft erst durch den Luftinjektor an der Schaumdüse erfolgt, steht direkt ab 
Betätigung der Hochdruckpistole Schaum zur Verfügung. 
Geeignet für alle VDA-konformen, aufschäumbaren Waschchemikalien. 
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Symbole   Länge   Eingang   Ausgang   Nennweite   Druck   Temperatur   Typ

easywash365+ Schaumsets

easywash365+ Schaumset: easywash365+ Pistole, Strahlrohr und Waschbürste mit turbofoam365+ Luftinjektor by Suttner. (HV M22 und 2 x M22 AG) mit 
Dosierventil ST-161, Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32. Max. 310 bar / 90 °C

R+M Nr.		  		     Waschbürstenlanze	
502 600 100 000		  Waschbürstenlanze mit turbofoam365+ Injektor (1,6 mm)	 900 mm	 3/8" IG drehbar

502 601 100 000		  Waschbürstenlanze mit turbofoam365+ Injektor (1,6 mm)	 1.200 mm	 3/8" IG drehbar

R+M Nr.
343 103 310
343 103 315
343 103 320
343 103 330

	 	 	 	
1SN	   8	 315 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
				    30 m

M22 : 3/8"

HV : AG

Schläuche mit einer Drahteinlage und  
gewickelter Decke

Unsere Schlauchempfehlung für 
easywash365+ Schaumsets

Hochdruckgerät 

Schaum-  
mittel

Schäumen,
Reinigungs- 
mittel

Reinigung, 
klares Wasser

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche
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WaschbürstenWaschbürsten

A= 270. B= 260 x 80 mm. Schweineborsten.  
Max. 40 l/min / 60 °C

A= 270. B= 260 x 80 mm. Schweineborsten.  
Max. 40 l/min / 60 °C

A= 270. B= 260 x 80 mm. Schweineborsten / 
Synthetik. Max. 40 l/min / 60 °C

R+M Nr.	 C	
200 023 550	 60 mm	 1/4" IG

R+M Nr.	 C	
200 023 650	 90 mm	 1/4" IG

R+M Nr.	 C	
200 023 660	 90 mm	 1/4" IG

easywash365+ Waschbürsten – Große Flächen erleben ihr sauberes Wunder!
�Mit einer sehr breiten Arbeitsfläche von ca. 260 x 80 mm eignen sich unsere Waschbürsten 
insbesondere zur rationellen Reinigung großer Flächen wie von Eisenbahn- und Straßenbahnwagen, 
Omnibussen, Wohn- und Lastwagen, Schiffen und Bootsaufbauten, Fassaden und Gewächshäusern 
sowie von Personenwagen und Motorrädern u.v.m.
�Feine, extrem weiche Borsten mit gespaltenen Spitzen stellen eine besonders schonende 
Reinigung empfindlicher Flächen wie Scheiben und Autolacke sicher. Insgesamt 152 Borstenbüschel 
sind im stabilen Bürstenkörper mit Mehrkomponenten-Kunstharz unverlierbar vergossen.
�In der SB-Schaum- und Vorwäsche überzeugen unsere Waschbürsten wirklich jeden Anwender von 
ihrem optimalen, sehr einfachen Handling.
�Die weiche Umspritzung des Bürstenkörpers aus thermoplastischem Elastomer schützt insbesondere 
empfindliche Oberflächen nachweislich vor Beschädigungen.
�Im Eingang der Bürste befindet sich ein fest im Bürstenkörper fixierter Messingeinsatz mit 1/4" IG. 
Durch eine zusätzliche Madenschraube lassen sich die an SB-Plätzen üblichen Hochdrucklanzen 
gegen Verdrehung und Diebstahl sichern. Eine bei anderen Systemen zusätzliche Halteplatte oder 
Diebstahlschutz wird nicht benötigt.
�13 Austrittsöffnungen an der Unterseite sorgen für den erforderlichen Wasserdurchlauf und garantie-
ren gleichzeitig eine überzeugend gute Schaumqualität.

A= ca. Arbeitsbreite

B= Bürstenaufnahme

C= ca. Haarborsten-Länge

C
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Flächenwäscher
Flächenwäscher Flächenwäscher mit Bürstenkappe

Bürstenkappen Trägerplatten für Flächenwäscher

R+M Nr.	 B 
020 001 540	 230 mm

Geeignet als Diebstahlschutz für 
Flächenwäscher. Kunststoff.  
Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-
borsten. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm.  
Schweineborsten.  
Max. 50 °C. 

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-
borsten. Mit Trägerplatte Edelstahl.  
Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-
borsten. Mit Trägerplatte Edelstahl.  
Max. 50 °CR+M Nr.	 C

200 023 500	 60 mm
200 023 600	 90 mm

R+M Nr.	 C	
200 023 710	 60 mm	 1/4" IG

R+M Nr.	 C	
200 023 735	 60 mm	 1/4" IG

R+M Nr.	 C	
200 023 736	 90 mm	 1/4" IG

Neu

Neu Neu

Neu

R+M Nr.	 B 	
200 023 570	 230 mm	 1/4" IG

R+M Nr.	 B 	
200 023 560	 230 mm	 1/4" IG

Träger. Edelstahl.  
Max. 60 °C

Träger mit Schrauben. Edelstahl.  
Max. 60 °C

Symbole   Länge   Eingang   Ausgang   Material
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Flächenwäscher

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-
borsten.  
Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-
borsten.  
Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-
borsten.  
Mit Trägerplatte Edelstahl. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-
borsten.  
Max. 50 °C

R+M Nr.	 C	
523 703	 60 mm	 1/8" AG

R+M Nr.	 C	
200 023 700	 60 mm	 1/4" IG

R+M Nr.	 C	
200 023 730	 60 mm	 1/4" IG

R+M Nr.	 C	
523 701	 60 mm	 M18 x 1,5 IG

Neu

Bürstenhalter easywash365+ Bürstenbehälter

easywash365+ Bürstenbehälter

R+M Nr.	
105 810	 Edelstahl

R+M Nr.	
105 820	 Edelstahl

R+M Nr.	
108 290 30	 Edelstahl

Geeignet für alle Bürsten. Lochabstand 202 mm.  
H x B x T = 90 x 250 x 100 mm

Bürstenbehälter mit Überlauf und seitlichem 
Abflussstopfen zur Reinigung. Wand- und Boden
montage. H x B x T = 670 x 340 x 143 mm

Zweiteiliger Bürstenbehälter mit Reinigungs-
schlitz. Bodenmontage für verschiedene Wasch-
bürstenlängen.  
Köcher: H x B x T: 315 x 305 x 120 mm. 
Halterrohr: Rohr Ø 42 mm, höhenverstellbar von 
570 mm bis 1.000 mm

Neu
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Das Original

»» �Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen, z. B. 
Bürstenlanze.

»» �Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die Hälfte eines 
herkömmlichen SB-Schlauches.

»» Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.
»» �Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer, je nach 
Farbe: CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

»» Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
»» �Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.

»» �Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar, 
bei wie üblich 4-facher Sicherheit gegen Bersten.

»» �Außendurchmesser 12 mm bei DN 6.
»» Berstdruck > 800 bar.

CARWASH COMFORT - das neue Schlauchwunder für SB-Waschanlagen

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

R+M Nr.	
461 052 603 5	 3,5 m
461 052 603 7	 3,7 m
461 052 604	 4,0 m
461 052 604 2	 4,2 m
461 052 604 5	 4,5 m
461 052 604 7	 4,7 m
461 052 605	 5,0 m
461 052 605 5	 5,5 m
461 052 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 052 303 5	 3,5 m
462 052 303 7	 3,7 m
462 052 304	 4,0 m
462 052 304 2	 4,2 m
462 052 304 5	 4,5 m
462 052 304 7	 4,7 m
462 052 305	 5,0 m
462 052 305 5	 5,5 m
462 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 054 603 5	 3,5 m
461 054 603 7	 3,7 m
461 054 604	 4,0 m
461 054 604 2	 4,2 m
461 054 604 5	 4,5 m
461 054 604 7	 4,7 m
461 054 605	 5,0 m
461 054 605 5	 5,5 m
461 054 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 054 303 5	 3,5 m
462 054 303 7	 3,7 m
462 054 304	 4,0 m
462 054 304 2	 4,2 m
462 054 304 5	 4,5 m
462 054 304 7	 4,7 m
462 054 305	 5,0 m
462 054 305 5	 5,5 m
462 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 072 603 5	 3,5 m
461 072 603 7	 3,7 m
461 072 604	 4,0 m
461 072 604 2	 4,2 m
461 072 604 5	  4,5 m
461 072 604 7	  4,7 m
461 072 605	  5,0 m
461 072 605 5	  5,5 m
461 072 606	  6,0 m

R+M Nr.	
462 072 303 5	 3,5 m
462 072 303 7	 3,7 m
462 072 304	 4,0 m
462 072 304 2	 4,2 m
462 072 304 5	  4,5 m
462 072 304 7	  4,7 m
462 072 305	  5,0 m
462 072 305 5	  5,5 m
462 072 306	  6,0 m

R+M Nr.	
461 076 603 5	 3,5 m
461 076 603 7	 3,7 m
461 076 604	 4,0 m
461 076 604 2	 4,2 m
461 076 604 5	 4,5 m
461 076 604 7	 4,7 m
461 076 605	 5,0 m
461 076 605 5	 5,5 m
461 076 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 076 303 5	 3,5 m
462 076 303 7	 3,7 m
462 076 304	 4,0 m
462 076 304 2	 4,2 m
462 076 304 5	 4,5 m
462 076 304 7	 4,7 m
462 076 305	 5,0 m
462 076 305 5	 5,5 m
462 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 044 603 5	 3,5 m
461 044 603 7	 3,7 m
461 044 604	 4,0 m
461 044 604 2	 4,2 m
461 044 604 5	 4,5 m
461 044 604 7	 4,7 m
461 044 605	 5,0 m
461 044 605 5	 5,5 m
461 044 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 044 303 5	 3,5 m
462 044 303 7	 3,7 m
462 044 304	 4,0 m
462 044 304 2	 4,2 m
462 044 304 5	 4,5 m
462 044 304 7	 4,7 m
462 044 305	 5,0 m
462 044 305 5	 5,5 m
462 044 306	 6,0 m
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CARWASH COMFORT - das neue Schlauchwunder für SB-Waschanlagen
1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

AGR : AGR

R+M Nr.	
463 052 303 5	 3,5 m
463 052 303 7	 3,7 m
463 052 304	 4,0 m
463 052 304 2	 4,2 m
463 052 304 5	 4,5 m
463 052 304 7	 4,7 m
463 052 305	 5,0 m
463 052 305 5	 5,5 m
463 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
463 054 303 5	 3,5 m
463 054 303 7	 3,7 m
463 054 304	 4,0 m
463 054 304 2	 4,2 m
463 054 304 5	 4,5 m
463 054 304 7	 4,7 m
463 054 305	 5,0 m
463 054 305 5	 5,5 m
463 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
463 072 303 5	 3,5 m
463 072 303 7	 3,7 m
463 072 304	 4,0 m
463 072 304 2	 4,2 m
463 072 304 5	  4,5 m
463 072 304 7	  4,7 m
463 072 305	  5,0 m
463 072 305 5	  5,5 m
463 072 306	  6,0 m

R+M Nr.	
463 076 303 5	 3,5 m
463 076 303 7	 3,7 m
463 076 304	 4,0 m
463 076 304 2	 4,2 m
463 076 304 5	 4,5 m
463 076 304 7	 4,7 m
463 076 305	 5,0 m
463 076 305 5	 5,5 m
463 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
463 044 303 5	 3,5 m
463 044 303 7	 3,7 m
463 044 304	 4,0 m
463 044 304 2	 4,2 m
463 044 304 5	 4,5 m
463 044 304 7	 4,7 m
463 044 305	 5,0 m
463 044 305 5	 5,5 m
463 044 306	 6,0 m

Symbole   Länge

R+M Nr.	
464 052 303 5	 3,5 m
464 052 303 7	 3,7 m
464 052 304	 4,0 m
464 052 304 2	 4,2 m
464 052 304 5	 4,5 m
464 052 304 7	 4,7 m
464 052 305	 5,0 m
464 052 305 5	 5,5 m
464 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 052 303 5	 3,5 m
465 052 303 7	 3,7 m
465 052 304	 4,0 m
465 052 304 2	 4,2 m
465 052 304 5	 4,5 m
465 052 304 7	 4,7 m
465 052 305	 5,0 m
465 052 305 5	 5,5 m
465 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 054 303 5	 3,5 m
464 054 303 7	 3,7 m
464 054 304	 4,0 m
464 054 304 2	 4,2 m
464 054 304 5	 4,5 m
464 054 304 7	 4,7 m
464 054 305	 5,0 m
464 054 305 5	 5,5 m
464 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 054 303 5	 3,5 m
465 054 303 7	 3,7 m
465 054 304	 4,0 m
465 054 304 2	 4,2 m
465 054 304 5	 4,5 m
465 054 304 7	 4,7 m
465 054 305	 5,0 m
465 054 305 5	 5,5 m
465 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 072 303 5	 3,5 m
464 072 303 7	 3,7 m
464 072 304	 4,0 m
464 072 304 2	 4,2 m
464 072 304 5	 4,5 m
464 072 304 7	 4,7 m
464 072 305	 5,0 m
464 072 305 5	 5,5 m
464 072 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 072 303 5	 3,5 m
465 072 303 7	 3,7 m
465 072 304	 4,0 m
465 072 304 2	 4,2 m
465 072 304 5	 4,5 m
465 072 304 7	 4,7 m
465 072 305	 5,0 m
465 072 305 5	 5,5 m
465 072 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 076 303 5	 3,5 m
464 076 303 7	 3,7 m
464 076 304	 4,0 m
464 076 304 2	 4,2 m
464 076 304 5	 4,5 m
464 076 304 7	 4,7 m
464 076 305	 5,0 m
464 076 305 5	 5,5 m
464 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 076 303 5	 3,5 m
465 076 303 7	 3,7 m
465 076 304	 4,0 m
465 076 304 2	 4,2 m
465 076 304 5	 4,5 m
465 076 304 7	 4,7 m
465 076 305	 5,0 m
465 076 305 5	 5,5 m
465 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 044 303 5	 3,5 m
464 044 303 7	 3,7 m
464 044 304	 4,0 m
464 044 304 2	 4,2 m
464 044 304 5	 4,5 m
464 044 304 7	 4,7 m
464 044 305	 5,0 m
464 044 305 5	 5,5 m
464 044 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 044 303 5	 3,5 m
465 044 303 7	 3,7 m
465 044 304	 4,0 m
465 044 304 2	 4,2 m
465 044 304 5	 4,5 m
465 044 304 7	 4,7 m
465 044 305	 5,0 m
465 044 305 5	 5,5 m
465 044 306	 6,0 m
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25 µ. HDPE. Geblockt á 50 Stück. Abreißperforation 45 µ. LDPE. Geblockt á 50 Stück. Abreißperforation

Elastisches PVC. Härtegrad weich.  
Napfhöhe 5 mm. Steg 85 x 13 mm

Elastisches PVC. Härtegrad weich.  
Napfhöhe 5 mm. Steg 85 x 16 mm

Thermoplastisches Elastomer. Härtegrad 
fest. Napfhöhe 7 mm. Steg 86 x 16 mm

Elastisches PVC. Härtegrad weich.  
Napfhöhe 5 mm. Steg 110 x 13 mm

Saugnäpfe zur Befestigung der Heckscheibenwischer auf der Scheibe

Polyethylen-Scheibenwischerhüllen für Heckscheibenwischer

R+M Nr.	 H x L	
980 908 002 6	 90 x 800 mm 	 2500
980 806 002 6	 80 x 600 mm	 5000

R+M Nr.	 H x L	
980 706 004 6	 70 x 600 mm 	 5000
980 908 004 6	 90 x 800 mm	 2500

R+M Nr.	
105 950	 100 Stück

R+M Nr.	
105 953	 100 Stück

R+M Nr.	
105 951	 100 Stück

R+M Nr.	
105 952	 100 Stück

HDPE = high density (hohe Dichte) 
LDPE = low density (niedrige Dichte)

	 	 	 	
1SN	 6	 210	 150 °C	   3,5 m
				      4,0 m
				      4,2 m
				      4,7 m
				      5,0 m
				      5,5 m
				    10,0 m

R+M Nr.
331 152 803 5

331 152 804 2

331 152 805

R+M Nr.
330 117 303 5
330 117 304
330 117 304 2

330 117 310

R+M Nr.
331 172 803 59

331 172 804 29
331 172 804 79

R+M Nr.
331 172 603 5
331 172 604

331 172 605

R+M Nr.
331 154 803 5

331 154 804 2

331 154 805

R+M Nr.
331 117 303 5
331 117 304
331 117 304 2

331 117 305

331 117 310  

R+M Nr.
331 152 603 5
331 152 604
331 152 604 2

331 152 605 5

3/8" : 3/8"1/4" : 1/4" 1/4" : 1/4" M14 : M14

Hochdruckschläuche für SB-Waschanlagen

Dichtkegel (DKR)
Dichtkegel 
(DKOL) VA

Schläuche mit einer Drahteinlage und gewickeltem Obergummi

HV : Stecknippel mit Lager
Dichtkegel 
(DKOL)Weitere  

Hochdruckschläuche  
für SB-Waschanlagen  

liefern wir auf Anfrage.

M22 :  10 drehbar

CARWASH COMFORT - erleben Sie unser blaues Wunder in Nennweite 8! 
Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar. DN 8. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F

R+M Nr.	
471 052 603 5	 3,5 m
471 052 603 7	 3,7 m
471 052 604	 4,0 m
471 052 604 2	 4,2 m
471 052 604 5	 4,5 m
471 052 604 7	 4,7 m
471 052 605	 5,0 m
471 052 605 5	 5,5 m
471 052 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 054 603 5	 3,5 m
471 054 603 7	 3,7 m
471 054 604	 4,0 m
471 054 604 2	 4,2 m
471 054 604 5	 4,5 m
471 054 604 7	 4,7 m
471 054 605	 5,0 m
471 054 605 5	 5,5 m
471 054 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 072 603 5	 3,5 m
471 072 603 7	 3,7 m
471 072 604	 4,0 m
471 072 604 2	 4,2 m
471 072 604 5	 4,5 m
471 072 604 7	 4,7 m
471 072 605	 5,0 m
471 072 605 5	 5,5 m
471 072 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 076 603 5	 3,5 m
471 076 603 7	 3,7 m
471 076 604	 4,0 m
471 076 604 2	 4,2 m
471 076 604 5	 4,5 m
471 076 604 7	 4,7 m
471 076 605	 5,0 m
471 076 605 5	 5,5 m
471 076 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 044 603 5	 3,5 m
471 044 603 7	 3,7 m
471 044 604	 4,0 m
471 044 604 2	 4,2 m
471 044 604 5	 4,5 m
471 044 604 7	 4,7 m
471 044 605	 5,0 m
471 044 605 5	 5,5 m
471 044 606	 6,0 m

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKOL) Dichtkegel (DKOL) AGR : AGR

Geeignet für glatte, nicht-poröse Oberflächen

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche
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Lanzenköcher zur Wandmontage

easywash365+ Lanzenköcher

easywash365+ Doppelköcher

R+M Nr.	
105 660	 Edelstahl

R+M Nr.	
105 640	 Edelstahl

R+M Nr.	
105 630	 Edelstahl

Köcher mit Abflussstutzen  28 mm.  
Rohrlänge 2 x 730 mm.  
Rohrdurchmesser 60 mm 

Rohrlänge 590 mm. Rohrdurchmesser 60 mm

Köcher mit Abflussstutzen  28 mm.  
Rohrlänge 730 mm. Rohrdurchmesser 60 mm

easywash365+ Lanzenköcher

R+M Nr.	
105 620	 Edelstahl

R+M Nr.	
105 650	 Edelstahl

Köcher mit Abflussstutzen  20 mm. Rohrlänge 
730 mm. Rohrdurchmesser 60 mm.  
Passende Wandkonsole (105 625)

Köcher mit Federung und Abflussstutzen  
 20 mm. Rohrlänge 730 mm. Rohrdurchmesser 

60 mm. Passende Wandkonsole (105 625)

Lanzenköcher Lanzenköcher mit Federung

Radwäscher
Polierter Edelstahl. Zubehör für automatische 
Waschanlagen. Schnellläufer Drehgelenk. Rotorarm 
wird durch Wasser angetrieben. Höhenverstellbar. 
Anschluss über einen Schlauch des Pumpensystems. 
Es werden 4 Düsen mit 1/8" AG NPT benötigt.  
Rotor  470 / 350 mm.  
Max. 250 bar / 2.000 U/min / 120 °C

R+M Nr.	 	
108 845 12	 Standard	 3/8" IG
108 845 17	 Hochleistung	 3/8" IG

Symbole   Länge   Material   Durchmesser   Typ   Nennweite   Druck   Temperatur   Eingang
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R+M Nr.	 	  	 Pistole	  	  	  Rollen	
200 097 801	 3/8" IG	 3 x 1/8" IG	 ST-601 Standard	 180 bar	 1.700 mm	 60 mm	
200 097 803	 3/8" IG	 3 x 1/8" IG	 ST-601 Weep	 180 bar	 1.700 mm	 60 mm	
200 097 802	 3/8" IG	 3 x 1/8" IG	 ST-601 Frostschutz	 180 bar	 1.700 mm	 60 mm	

Unterbodenlanze ST-97.1
Material Edelstahl. Rollen: POM. Rohr: Edelstahl, kunststoffummantelt. Max. 40 l/min. 100 °C. 
Es werden 3 Düsen 1/8" AG benötigt. 25° Sprühwinkel

R+M Nr.	
108 909 09	 Edelstahl

R+M Nr.	
105 750	 Edelstahl

R+M Nr.	
105 000	 Edelstahl

Solider Mattenhalter 
zur praktischen 
Nassreinigung von 
Gummimatten oder im 
Staubsaugerbereich für 
textile Matten.  
Höhe 300 mm

Solider Mattenhalter  
zur praktischen 
Nassreinigung von 
Gummimatten oder im 
Staubsaugerbereich für 
textile Matten.  
Höhe 240 mm

H x B x T 1.000 x 500 x 
400 mm. Gewicht 22 kg. 
Lieferung erfolgt inkl. 
Befestigungsmaterial

H x B x T 1.160 x 500 x 
430 mm. Gewicht 41 kg.  
Lieferung erfolgt inkl. 
Befestigungsmaterial

H x B x T 1.200 x 540 x 
43 mm.  
Standfüße  100 mm
Gewicht 15 kg. 
Lieferung erfolgt exkl. 
Befestigungsmaterial

easywash365+ Halterungen

easywash365+ Mattenklopfer

Mattenhalter rostfrei Motorradhelmhalterung

R+M Nr.	
105 700	 Stahl verzinkt

R+M Nr.  	
105 720	 Edelstahl

R+M Nr.	
105 730	 Edelstahl

H x B x T  
150 x 125 x 87 mm.  
Gewicht 0,38 kg.  
Ohne Befestigungsma-
terial

Der praktische Mattenklopfer jetzt auch in Ihrer RAL-Hausfarbe  
H x B x T 1.000 x 500 x 400 mm. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial. 
Korrosionsbeständig: Verzinkt mit haltbarer Spezial-Industrielackierung. 
Bitte fügen Sie an die Bestellnummer die 4 Zahlen Ihrer RAL-Farbe an. Z.B. 
Brillantblau 5007: R+M Nr. 105 705 007. 

easywash365+ Mattenklopfer im RAL-Wunschfarbton

Neu

R+M Nr.	 	
105 70 (RAL-Ton)	 22 kg	 verzinkt/RAL-lackiert

Unlackiert:  
die Schlag- 
fläche bleibt 
verzinkt

Schublade  
und Korpus:  
Industrielack  
im RAL-Ton

Brillantblau 
5007

Gelborange
2000

Signalorange
2010

Rapsgelb 
1021

Laubgrün 
6002

Stahlblau
5011

Signalblau
5005

Goldgelb
1004

Verkehrsrot 
3020

Feuerrot 
3000
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easyclean365+ Mikrofasertücher

easyclean365+ Mikrofasertuch WA 600 easyclean365+ Mikrofasertuch WA 1400

easyclean365+ Mikrofasertuch WA 1400 easyclean365+ Mikrofasertuch WA 1400

Hohe und schnelle Wasseraufnahme durch die Polyurethanbeschichtung, die zudem die Beschaffenheit der Oberflächen schont. Wasserstreifen nach der Reinigung sind kein 

Thema mehr, der Einsatz von Reinigungsmitteln entfällt. Sehr reißfest aufgrund der in sich verflochtenen, stabilen Struktur. Zudem flusenfrei, antibakteriell, sehr hautfreund-

lich und anti-allergisch. Alle Tücher sind waschmaschinentauglich und somit über längere Zeit mehrfach verwendbar. Zusammensetzung: PET/PA Mikrofaser, High-Tech 

Polyurethan. Ganz nach dem Motto "mit einem Wisch ist alles weg". Auch leichte Verschmutzungen wie Fingerabdrücke sind im Nu weg und die Flächen glänzen wie neu.

R+M Nr.	 	
951 700 710	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 10
951 700 750	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 50

R+M Nr.	 	
951 700 510	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 10
951 700 550	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 50

R+M Nr.	 	
951 700 611	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 10
951 700 650	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 50

R+M Nr.	 	
951 700 601	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 10
951 700 605	 PET/PA Mikrofaser, High-Tech Polyurethan	 50

Das streifenfreie Reinigungs
wunder! Das WA 600 ist perfekt für 
die professionelle Fahrzeuginnen
reinigung, Autolacke, Motorrad, Gas-
tronomie, Küche & Bad. Einzelverpa-
ckung mit Euroloch und Barcode.
Größe: 35 x 40 cm�

Das extrem saugfähige 
Trockenwunder! Das WA 1400 ist 
ausgelegt für die professionelle 
Fahrzeugaußenreinigung, Autolacke, 
Motorrad, Gastronomie, Küche & 
Bad.
Größe: 45 x 50 cm�

Das extrem saugfähige Trocken-
wunder! Das WA 1400 ist ausgelegt 
für die professionelle Fahrzeugaus-
senreinigung, Autolacke, Motorrad, 
Gastronomie, Küche & Bad. Einzel-
verpackung mit Euroloch / Barcode.
Größe: 37,5 x 40 cm� l Q C H K

Das extrem saugfähige Trocken-
wunder! Das WA 1400 ist ausgelegt 
für die professionelle Fahrzeugaus-
senreinigung, Autolacke, Motorrad, 
Gastronomie, Küche & Bad. 

Größe: 44 x 50 cm�

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche

easyclean365+ Gun – Reinigungswunder für die professionelle Innen- & Außenreinigung
�Neue verbesserte Ausführung für den Car WashBereich.
Das neue Reinigungswunder, die easyclean365+ Gun, ermöglicht Ihnen 

die professionelle und effiziente Innen- und Außenreinigung von Verschmutzun-

gen aller Art im Car Wash Bereich. Ab heute entfällt die mühsame und lang-

wierige Handarbeit und der Einsatz verschiedenster Reinigungsmittel, da die 

easyclean365+ Gun durch ihre ausgereifte Technik Schokoladenflecken auf Sitzen, 

Verschmutzungen in Lüftungsgittern und auch Bremsstaub auf Aluminiumfelgen 

im Handumdrehen  entfernt. Dabei wirkt die easyclean365+ Gun wie eine 

Rotationsfräse – es wird lediglich ein permanenter Druckluftanschluss für 5,5 - 

9,0 bar und ein entsprechendes Reinigungsmittel benötigt. Durch die geringe 

Wassermenge und die Wirkung in Fleckentiefe ist zudem ein schnelles Trocknen der 

behandelten Oberflächen gewährleistet. Dank eines flexiblen Ansaugschlauches ist 

auch das Arbeiten über Kopf gewährleistet. Luftverbrauch 200 l/min. Druckluftnip-

pel: R+M Nr. 555 30

R+M Nr.	 	
106 996 700	 1/4" IG	 1 l

R+M Nr.
523 991 2

SB-Waschbürstenlanzen

Bürste senkrecht mit Düsenmuffe für Düse 1/8" AG. Ohne Hochdruckdüse

Einsatz

Bürste quer mit Düsenmuffe für Düse 1/8" AG. Ohne Hochdruckdüse
R+M Nr.	
523 97	 1/4" AG
523 98	 HV M22 Langnippel

R+M Nr.	
523 961	 1/4" AG
523 962	 HV M22 Langnippel

Einsatz *. 260 x 80 mm

* Schweineborsten

R+M Nr.	 Borsten
523 72	 60 mm 

Symbole   Material   Durchmesser   Typ   Druck   Eingang   Ausgang   Gewinde   Verpackungseinheit   Inhalt   Gewicht
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Vorsprühgeräte mit Druckbehälter Schaumgeräte mit Druckbehälter

»» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.

»» Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.

»» Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.

»» �Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprühlanze mit Düse. 
Füllstandanzeige.

»» Geeignet für die Fahrzeug- und industrielle Reinigung.

»» Ab 10 Stück auch in anderen RAL Farbtönen lieferbar.

»» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.

»» Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.

»» Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.

»» �Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Schaumlanze mit Schaumkopf 
und 4 Düsen. Füllstandanzeige.

»» �Kombi-Dosiereinheit mit Verstellmöglichkeit für Luft-/Schaummittel
gemisch. Zur Erreichung eines gleichmäßigen Schaumbildes empfehlen 
wir permanente Druckluftzufuhr.

»» �Geeignet für die Fahrzeug- und industrielle Reinigung.

»» Ab 10 Stück auch in anderen RAL Farbtönen lieferbar.

Zum Aufbewahren und Auftragen 

von Flüssigkeiten der Gruppe 2 

gemäß Richtlinie  

EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 und  

Richtlinie EG/97/23 Art. 9.  

Nicht geeignet für Flüssigkeiten der 

Gruppe 1 und insbesondere starke 

Laugen und Säuren. 

Zum Aufbewahren und Auftragen 

von Flüssigkeiten der Gruppe 2 

gemäß Richtlinie  

EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 und  

Richtlinie EG/97/23 Art. 9.  

Nicht geeignet für Flüssigkeiten der 

Gruppe 1 und insbesondere starke 

Laugen und Säuren. 

R+M Nr.	 	
106 024 500	 Stahl lackiert	   24 l
106 050 500	 Stahl lackiert	   50 l
106 100 500	 Stahl lackiert	 100 l

R+M Nr.	 	
106 024 550	 Stahl lackiert	   24 l
106 050 550	 Stahl lackiert	   50 l
106 100 550	 Stahl lackiert	 100 l

Chemiepistolen mit Lanze aus Edelstahl und Düsenmutter ohne Düse.  
Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316.  
Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.	 	 	
200 510 560	 300 mm	 1/2" IG	 1/2" IG
200 510 550	 600 mm	 1/2" IG	 1/2" IG

Chemiepistolen mit Lanze aus Edelstahl und Düsenmutter ohne Düse.  
Pistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V4A / AISI 316.  
Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.	 	 	
200 510 560	 300 mm	 1/2" IG	 1/2" IG
200 510 550	 600 mm	 1/2" IG	 1/2" IG

R+M Nr.
500 04

Chemiepistolen ST-510 & Lanzen

EingangsfilterChemiepistolen 

Kunststoff. Max. 50 °C

Pistolen mit chemiebeständiger Edelstahlkugel V2A / AISI 304. Rohr 
Kunststoff für Düsenmundstücke. Ohne Düse.  
Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

600 mm. Chemiepistole mit Lanze aus Kunststoff und Düsenmutter ohne 
Düse. Pistole mit säurebeständiger Kugel.  
Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.	 	
200 510 705	 1/2" IG	 210 mm

R+M Nr.	 	 	
200 510 710	 210 mm	 1/2" IG	 1/2" IG
200 510 700	 600 mm	 1/2" IG	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
200 510 500	 1/2" IG	 1/2" IG

Pistole mit chemie
beständiger Edelstahl
kugel V4A / AISI 316. 
Max. 25 bar / 70 l/min /  
50 °C



17

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche

Zum Aufbewahren und Auftragen 

von Flüssigkeiten der Gruppe 2  

gemäß Richtlinie  

EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 und  

Richtlinie EG/97/23 Art. 9.  

Nicht geeignet für Flüssigkeiten  

der Gruppe 1.

Zum Aufbewahren und Auftragen 

von Flüssigkeiten der Gruppe 2  

gemäß Richtlinie  

EWG/67/548 Art. 2, Abs. 2 und  

Richtlinie EG/97/23 Art. 9.  

Nicht geeignet für Flüssigkeiten  

der Gruppe 1.

Vorsprühgeräte mit Druckbehälter Schaumgeräte mit Druckbehälter

»» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.

»» Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.

»» Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.

»» �Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprühlanze mit Düse. 
Füllstandanzeige.

»» Geeignet für die Lebensmittelindustrie, Fahrzeugreinigung und Industrie.

»» Komfortables Befüllen durch Kunststoffeinfülltrichter.

»» Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung.

»» Max. 8 bar. Voreingestelltes Sicherheitsventil.

»» �Chemiebeständiger Schlauch 10 m. 60 cm Sprühlanze mit Düse. 
Füllstandanzeige.

»» �Kombi-Dosiereinheit mit Verstellmöglichkeit für Luft-/Schaummittel
gemisch. Zur Erreichung eines gleichmäßigen Schaumbildes empfehlen 
wir permanente Druckluftzufuhr.

»» Geeignet für die Lebensmittelindustrie, Fahrzeugreinigung und Industrie.

R+M Nr.	 	
106 024 600	 Edelstahl AISI 304, V2A	   24 l
106 050 600	 Edelstahl AISI 304, V2A	   50 l
106 100 600	 Edelstahl AISI 304, V2A	 100 l

R+M Nr.	 	
106 024 650	 Edelstahl AISI 304, V2A	   24 l
106 050 650	 Edelstahl AISI 304, V2A	   50 l
106 100 650	 Edelstahl AISI 304, V2A	 100 l

Zubehör Vorsprüh- und Schaumgeräte

R+M Nr.
609 802 59

R+M Nr.
609 805 59

R+M Nr.
609 110 04

R+M Nr.
609 110 045

Schaumschläuche Sprühschläuche Schaumkopf Düsen

Schaum
geräte. 60° 25

Schaum
geräte. 50° 45

Vorsprühge-
räte. 110° 04

Vorsprühge-
räte. 110° 0451/2" AGBayonett. 10 m 1/4" AG. 10 m

R+M Nr.
106 901 01

R+M Nr.
106 911 01

R+M Nr.
106 906 0 

Düsen 100° 03 DüsenmutterReduziernippel DichtungenAdapterDüsenfilter

R+M Nr.
609 110 03

Vorspühgeräte. 
100° 03

R+M Nr.
575 49

R+M Nr.
106 909 3

R+M Nr.
575 40

R+M Nr.
106 909 4

R+M Nr.
106 900 1

R+M Nr.
554 714

R+M Nr.
106 909 2

50 MESH Bayonett : 1/4" 
AG

Nippel DN 7,4 : 
1/4" IG

1/2" AG1/4" IG : 1/2" AG.  
Messing

1/4" IG : 1/2" AG.
Edelstahl

Düsen 100° 03 DüsenmutterReduziernippel DichtungenAdapterDüsenfilter

Symbole   Gewinde   Ausgang   Eingang   Länge   Typ   Inhalt



18

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche

R+M Nr.
106 995 500

R+M Nr.
106 995 501

R+M Nr.
106 995 503

R+M Nr.
 106 995 502

R+M Nr.
106 995 508

R+M Nr.
106 995 558

R+M Nr.	 Dichtsatz	 	 	 	 	
106 995 070	 EPDM	 2,0 kg	 470 mm	 220 mm	   7 l	 1/4
106 995 090	 EPDM	 2,2 kg	 570 mm	 220 mm	   9 l	 1/4
106 995 120	 EPDM	 2,4 kg	 600 mm	 220 mm	 12 l	 1/4
106 995 070 1	 Viton	 2,0 kg	 470 mm	 220 mm	   7 l	 1/4
106 995 090 1	 Viton	 2,2 kg	 570 mm	 220 mm	   9 l	 1/4
106 995 120 1	 Viton	 2,4 kg	 600 mm	 220 mm	 12 l	 1/4

R+M Nr.	 	 	
106 995 015 2	 1,5 l	 0,54 kg	 1/12
106 995 020 2	 2,0 l	 0,60 kg	 1/12

R+M Nr.	 	 	
106 995 005	 0,5 l	 0,10 kg	 1/25
106 995 010	 1,0 l	 0,12 kg	 1/60

Sprayer
Industry Line

Die Sprühgeräte aus unserer Serie Industry Line 
sind Spezialgeräte und für außergewöhnlich 
schwierige Einsätze bestimmt. Arbeit in 
Waschanlagen, auf Bohrinseln oder bei 
Sondereinsätzen – das sind Aufgabenbereiche, 
für die die Industry Line geschaffen ist.
Sie sind gegen eine Vielzahl von Chemikalien, die 
in der Industrie verwendet werden, resistent.
Die säurebeständige Lanze, die Abdichtungen 
und der ultrahaltbare Druckbehälter sind Garant 
sowohl dafür, dass das Gerät selbst die schwie-
rigsten Aufgaben meistert und übersteht als auch 
für die absolute Sicherheit  
des Benutzers.
Nutzungsbereiche
�» Ölindustrie
�» Chemische Industrie
�» Seuchenbekämpfung
�» Werkstätten und Betriebe
�» Desinfektion und Rattenbekämpfung

Ersatzteile Industry Line Ersatzteile 
Master Line

Handgriff mit Teleskoplanze 700 - 1.350 mm

Die Sprühgeräte Industry Line sind moderne Handdrucksprüher. Dank ihrer 
benutzerfreundlichen Gestaltung und der hervorragenden Qualität der 
Viton Abdichtungen gelten sie als eine der besten technischen Lösungen 
für Sprühgeräte, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.
Ausstattung:
�» �Extrahaltbare Präzisionsdüse, die über einen Regulator zur Bestimmung 

des Sprühwinkels verfügt.
�» Innenfilter am flexiblen Saugröhrchen. Überkopf-Anwendung möglich
�» Dauerhaft ergiebige Pumpe
�» Präzisionsdosierventil. Mit Füllstandsanzeige auf der Flasche
�» Ergonomische Form. On / Off Feststellung am Handgriff
�» Der Sprüher kann am Handgriff aufgehängt werden.

Die Sprühgeräte Mini Line sind Handsprüher und dienen der Pflege von 
Pflanzen in Gewächshäusern, Gärten, Terrassen und Balkone. Die Minis 
haben Düsen mit einem regulierten Stäubungswinkel. Sie eignen sich ideal 
für die Blattdüngung, Besprengung mit Wasser und Pflegemaßnahmen. 
Sämtliche Elemente des Sprühers bestehen aus Materialien von hoher 
Haltbarkeit und Chemikalienresistenz.
Das Spezialköpfchen des Mini erlaubt eine sehr feine Stäubung der 
Flüssigkeit, so dass es nicht tropft. Abdichtung: NBR
Ausstattung:
�» �Präzisionsdüse für eine ideale Zerstäubung der Flüssigkeit
�» �Ergonomisches Köpfchen mit leicht zu bedienendem Auslösedrücker
�» �Am Saugröhrchen befestigter Filter

Schlauch 1,7 m Dichtsatz Viton Dichtsatz Viton

Dichtsatz EPDM

Lanzenspitze mit Düse 1,5 mm

Ergo Industry Mini Line

Neu
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Sprayer

R+M Nr.
200 168 420

WandhalterFahrwagen

R+M Nr.
710 000 163 389

»» Multifunktionaler �Fahrwagen für Schaum- und Desinfektionseinheiten
»» �Edelstahl. Wagen mit zwei grauen, nicht färbenden Rädern. 
»» Wendig und einfach wie eine Sackkarre zu bedienen
»» �Offene Standfläche für den ungehinderten Ablauf von verschütteten 
Flüssigkeiten

»» �Ergonomische Kunststoffgriffleiste, die für den Lebensmittelbereich 
einfach abschraubbar ist

»» �Zwei seitlich angebrachte Lanzenköcher
»» �Platz für zwei Chemiebehälter mit bis zu jeweils 25 kg Fassung
»» H x B x T 1.150 x 540 x 620 mm

Zubehör Injektoren

Edelstahl. Befestigungslöcher ø  
8,5 mm

Wandhalter für Kanister

R+M Nr.	 H x B x T	
105 000 001	 160 x 250 x 210	 1,2
105 000 002	 200 x 285 x 310	 2,0

R+M Nr.	 	 	
106 995 586	 2,0 l	 0,86 kg	 1/12
106 995 587	 3,0 l	 0,89 kg	 1/12

AXEL

Der AXEL Schaumsprüher ist nach dem Befüllen 
(max. 2/3 Liter) und kurzem aufpumpen (bis zu 
4 bar Druck) sofort einsatzbereit. Zum Liefer-
umfang gehören 3 weitere Schaumdüsen dazu. 
Diese können, je nach Wunsch des zu erzeugen-
den Schaumteppichs, schnell gewechselt werden. 
Das macht diesen Sprüher einzigartig in Bezug 
auf seine vielseitigen Einsatzbereiche. Dank der 
Dichtungen aus EPDM ist der Sprüher für eine 
Vielzahl von Reiniger /Shampoo hervorragend 
geignet.
Entfernen Sie die Schaumdüseneinsätze und der 
AXEL 2000/3000 sprüht auch wie ein normaler 
Drucksprüher. Somit sind die AXEL Schaumsprü-
her wahrscheinlich eine der besten Schaum-
sprühgeräte dieser Art im Markt.
Ausstattung:
�» �inkl. 3 weitere Schaumdüsen mit austauschba-

ren Pads
» �EPDM-Dichtsatz

Neu

Symbole   Gewicht   Höhe   Durchmesser   Verpackungseinheit   Inhalt
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easywash365+ Doppeldeckenkreisel

easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, 
professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. 
Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und 
Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

easywash365+ Standard

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, 
professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz.  
Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Max. 275 bar / 90 °C.

easywash365+ Deckenkreisel-Z

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, 
professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz.  
Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreiseln 
nebeneinander geeignet. Max. 275 bar / 90 °C

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitäts-
drehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungs
feder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie 
permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz in einer Motorradwaschbox 
entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

easywash365+ Motorrad Deckenkreisel Drehgelenke für easywash365+ 
Deckenkreisel

R+M Nr.
108 409 26

R+M Nr.
108 329 27

R+M Nr.	 	 	 	
109 766 956	 850 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 5,9 kg

1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

R+M Nr.	 	 	 	
109 767 921	 1600 mm / 1750 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 13,5 kg

R+M Nr.	 	 	  	
109 766 954	 1750 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 8,0 kg

R+M Nr.	 	 	 	
109 765 926	 1550 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 8,0 kg

Symbole   Länge   Eingang   Ausgang   Gewicht

Niederdruck

Hochdruck
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R+M Nr.
108 659 11

R+M Nr.
109 721 047

R+M Nr.
108 901 858

R+M Nr.
108 375 70

Mosmatic Doppeldeckenkreisel mit isolierten Hochdruckschläuchen

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, 
professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. 
Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und 
Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C. Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!

Mosmatic Hochdruckdeckenkreisel
Mosmatic Standard

Edelstahl. Deckenkreisel mit kugelgelagertem Drehpunkt. Wartungsfrei. Anschluss mit Drehgelenk. 
Max. 275 bar / 90 °C

Mosmatic Z Deckenkreisel mit isoliertem Hochdruckschlauch

Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken. Speziell für den 
Einsatz von 2 Deckenkreiseln nebeneinander geeignet. Hochdruckschlauch mit Isolierung.  
Max. 275 bar / 90 °C. Achtung: Lieferzeit ca. 2 Wochen!

Positionierer

Positionierer mit Magnet. Der 
Positionierer sorgt dafür, dass 
der Mosmatic Z Deckenkreisel 
in einer vorgegebenen Position 
geparkt wird.

Schläuche für easywash365+ 
Deckenkreisel

Schläuche für Mosmatic 
Deckenkreisel

easywash365+easywash365+ Mosmatic

Mosmatic

Wandhalter Ersatzfeder Ersatzschläuche

Edelstahl V2A / AISI 304. 
Halter für easywash365+ 
und Mosmatic 
Deckenkreisel

Ersatzfeder für Mosmatic 
Deckenkreisel

Ersatzfeder für 
easywash365+ 
Deckenkreisel

R+M Nr.	 	 	 	
108 674 23	 1750 mm / 1900 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 19,2 kg
108 674 33	 1900 mm / 2050 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 19,5 kg
108 674 43	 2050 mm / 2250 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 19,8 kg
108 674 53	 2250 mm / 2500 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 21,1 kg

R+M Nr.	
340 144 000 994 9	   800 mm
340 144 001 694 9	 1550 mm
340 144 001 744 9	 1600 mm
340 144 001 894 9	 1750 mm
340 144 002 034 9	 2050 mm

R+M Nr.	
346 176 001 67	 1550 mm
346 176 001 72	 1600 mm
346 176 001 87	 1750 mm
346 176 002 00	 1900 mm
346 176 002 15	 2050 mm
346 176 002 35	 2250 mm
346 176 002 60	 2500 mm

R+M Nr.	 	 	 	
109 717	 1750 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 10,5 kg

R+M Nr.	 	 	 	
108 650 11	 1550 mm	 1/4" IG	 1/4" AG	 9,9 kg

Niederdruck

Hochdruck
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R+M Nr.
200 320 490

Dichtsätze Drehgelenke ST-320

Suttner Drehgelenke ST-320
Komplett aus Edelstahl. Drehgelenk mit Gleitring Dichtelement

3/8" IG : 3/8" AG. DN 6. 
Max. 400 bar / 30 U/min / 90 °C

1/4" IG : 1/4" AG. DN 6.  
Max. 400 bar / 30 U/min / 90 °C

3/8" IG : 3/8" AG. DN 6.  
Max. 400 bar / 30 U/min / 90 °C

R+M Nr.	
200 320 550	 48 mm

R+M Nr.	
200 320 502	 48 mm

R+M Nr.	
200 320 500	 48 mm

Komplett aus Edelstahl. Drehgelenk mit Gleitring Dichtelement. Anwendungsbereich: Schlauchaufroller

Suttner Drehgelenke ST-322

3/8" IG : 3/8" AG. DN 10.  
Max. 400 bar / 30 U/min / 90 °C

1/2" IG : 3/8" AG. DN 10.  
Max. 300 bar / 30 U/min / 90 °C

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.  
Max. 300 bar / 30 U/min / 90 °C

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.  
Max. 300 bar / 30 U/min / 90 °C

R+M Nr.	
200 322 500	 65

R+M Nr.	
200 322 510	 65

R+M Nr.	
200 322 520	 67

R+M Nr.	
200 322 522	 68

 M28 AG. DN 12.  
Für Serie R+M 434 - R+M 564.  
Max. 300 bar / 30 U/min / 90 °C

Dichtsätze Drehgelenke ST-322

R+M Nr.
200 322 490

R+M Nr.	 	
200 322 523	 79,5	 1/2" IG
200 322 525	 79,5	 3/8" IG

R+M Nr.
750 140 2

R+M Nr.
750 140 2

Dichtsätze easywash365+ 
Drehgelenke

Dichtsätze Mosmatic 
Drehgelenke

easywash365+ Drehgelenke

Mosmatic Drehgelenke WDG

Symbole   Innengewinde   Außengewinde   Höhe mm   Länge   Gewicht    Eingang   Ausgang    Druck  

Gehäuse Messing verchromt. Achse Edelstahl. Anwendungsbereich: Deckenkreisel in SB-Waschanlagen

Gehäuse Messing verchromt. Achse Edelstahl. Anwendungsbereich: 
Deckenkreisel in SB-Waschanlagen

1/4" IG : 1/4" AG. NW 7.  
Max. 275 bar / 30 U/min / 120 °C

1/4" IG : 1/4" AG. NW 7. 
Max. 150 bar / 30 U/min 
/ 90 °C

3/8" IG : 1/4" AG. NW 7.  
Max. 275 bar / 30 U/min / 120 °C

3/8" IG : 1/4" AG. NW 7. 
Max. 150 bar / 30 U/min 
/ 90 °C

3/8" IG : 3/8" AG. NW 7.  
Max. 275 bar / 30 U/min / 120 °C

R+M Nr.	
562 390 505	 46

R+M Nr.	
750 140 1	 46

R+M Nr.	
562 390 507	 46

R+M Nr.	
562 390 503	 46

R+M Nr.	
750 140 11	 46
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1/4" IG : M18 AG.  
Max. 275 bar / 120 °C

Gehäuse Edelstahl / Messing vernickelt. Achse Edelstahl. Wartungsfrei. Anwendungsbereich: Drehgelenke speziell für den Einsatz an Hochdruckpistolen 
und Schlauchverbindungen, Deckenkreisel sowie in SB-Waschanlagen

easywash365+ Drehgelenke

1/4" AG : 1/4" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

1/4" IG : 1/4" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

1/4" AG : 3/8" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

3/8" IG : 3/8" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

3/8" AG : 1/4" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

3/8" AG : 3/8" IG.  
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	
562 391 600	 63 

R+M Nr.	
562 391 620	 69 

R+M Nr.	
562 391 605	 64 

R+M Nr.	
562 391 625	 67 

R+M Nr.	
562 391 610	 63 

R+M Nr.	
562 391 615	 64 

R+M Nr.	
562 391 630	 62 

R+M Nr.	 	
108 607 01	 2008 mm	 4,4 kg

R+M Nr.	 	
109 001 500	 2320 mm (Rohrhöhe=1500 mm)	 10,1 kg

easywash365+ Vertikaler Schwenkarmeasywash365+ Saugerschwenkarm
Neuheit im Car Wash Bereich
360° schwenkbar komplett aus Edelstahl 
solide Konstruktion gefedert.  
Der vertikale easywash365+ Schwenk–
arm für Einzelwaschplätze! Diese 
kostengünstige Lösung eignet sich 
hervorragend für kleinere Motorrad-, 
Fahrrad- oder Auto SB-Waschplätze. 
Dabei muss der Arm nicht zwingend 
in dem Technikschrank integriert sein, 
sondern kann einfach an einer Wand 
montiert werden.  
Perfekt, wenn Platzmangel herrscht, 
denn dank seiner Bauweise beansprucht 
dieser Kreisel wenig Raum und bietet 
doch viel Beweglichkeit.  
Der 360° Aktionsradius und die einge-
baute Feder sorgen beim Waschen für 
optimale Bewegungsfreiheit.
Der vertikale easywash365+ Schwenk-
arm ist komplett aus Edelstahl gefertigt 
und wird inklusive einer Montagehalte-
rung geliefert.

Neuheit für SB-Saugplätze
»» komplett aus Edelstahl

»» solide, gefederte Konstruktion

Der vertikale easywash365+ Sauger-
schwenkarm für SB-Saugplätze! Diese 
kostengünstige Lösung eignet sich 
hervorragend für Einzelsaugplätze. 
Dabei muss der Arm nicht zwingend in 
dem Technikschrank integriert sein, son-
dern kann einfach an einer Wand mon-
tiert werden. Perfekt, wenn Platzmangel 
herrscht, denn dank seiner Bauweise 
beansprucht dieser Kreisel wenig Raum 
und bietet doch viel Beweglichkeit.
Die eingebaute Feder verhindert das 
Abknicken des Saugschlauches und 
ermöglicht ein barrierefreies Handling 
mit optimaler Bewegungsfreiheit.
Der vertikale easywash365+ Sauger-
schwenkarm ist komplett aus Edelstahl 
gefertigt und wird inklusive einer Mon-
tagehalterung geliefert.
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 - 20 °C - + 60 °C  - 20 °C - + 60 °C  - 20 °C - + 60 °C  - 45 °C - + 65 °C

Schwarz Grau Silber

R+M Nr.	 	 	
264 048 *	 	 38	 1-20 m
264 048 20	 	 38	 20 m
265 048 *	 	 50	 1-20 m
265 048 20	 	 50	 20 m

R+M Nr.	 	 	
264 045 *	 	 38	 1-20 m
264 045 20	 	 38	 20 m
265 045 *	 	 50	 1-20 m
265 045 20	 	 50	 20 m

R+M Nr.	 	 	
264 049 20	 	 38  	 20 m
265 049 20	 	 50  	 20 m

R+M Nr.	 	 	
264 060 01 *	 	 38	 1-30 m
264 060 30	 	 38	 30 m
265 060 01 *	 	 50	 1-30 m
265 060 30	 	 50	 30 m

EVA Silber - blau

R+M Nr.	 	 	 Außen 	
264 049 1	 	 38	 50 mm	 16 m

R+M Nr.	 	 	 Außen 	
264 049 2	 	 38	 50 mm	 16 m

R+M Nr.		
264 056 1		  38 mm

R+M Nr.	 	
264 052 6	 50 / 58 mm	 38 mm

R+M Nr.	  	
264 052 1	 45 / 38 mm	 38 mm

R+M Nr.	  	
264 052 4	 45 / 38 mm	 38 mm

R+M Nr.	 	
264 052 7	 50 / 58 mm	 38 mm

Die Car Wash Saugerschläuche sind mit einer hochabriebfesten und 
schmutzunempfindlichen Kunststoffspirale (Non Marking) versehen.

»» Extrem leichter und hochflexibler Aufbau
»» Innen glatt für geringe Druckverluste
»» �Ausgezeichnete Rückstelleigenschaften bei starker radialer Verformung
»» UV- und witterungsbeständig. Flexibel bei Kälte Car Wash Saugerschläuche Standard Saugerschläuche

Schlauchverbinder

Blau Blau - türkis

Schlauchmuffen

Fugendüsen

R+M Nr.	 	
265 022	 370 mm	 58 mm

R+M Nr.	 	
264 019 11**	420 mm	 DN 38

R+M Nr.	 	
265 019 11**	420 mm	 DN 50

Einsaugschutz in der Düse

Einsaugschutz in der Düse Einsaugschutz in der Düse

R+M Nr.	 	
265 020	 370 mm	 58 mm

R+M Nr.	 	
264 019 3	 350 mm	 45 mm

R+M Nr.	 	
264 019 4	 350 mm	 45 mm

Einsaugschutz in der Düse

R+M Nr.	 	
264 019 2	 420 mm	 38 mm

Saugerschläuche und Zubehör

 - 20 °C - + 60 °C  - 20 °C - + 60 °C  - 20 °C - + 60 °C  - 45 °C - + 65 °C

Schwarz Grau Silber EVA Silber - blau

Car Wash Saugerschläuche und Zubehör

Blau Blau - türkis

Einsaugschutz in der Düse

R+M Nr.	 	
265 020	 370 mm	 58 mm

* Meterware
** Mit Innensteg 18 cm, einfache 
Montage durch Schraubgewinde

 = DN 32  .   = DN 38  .   = DN 50  .   = DN 38  .   = 45 mm  .   = 38 mm  .   = 58 mm

Drehbar. Diebstahlsicherung durch 3-teiliges Clip-Verriegelungssystem Drehbar. Diebstahlsicherung durch 3-teiliges Clip-Verriegelungssystem

R+M Nr.	 	
264 019 12	 375 mm	 DN 38

R+M Nr.	 	
264 019 13**	 375 mm	 DN 38

Einsaugschutz  
in der DüseNeu
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Zubehör

HV M22. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

HV M22 drehbar. Schauminjektorlanze mit Dosie-
rung und Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

Ersatzflasche

R+M Nr.	 	
200 073 516	 1,25	 1 l
200 073 518	 1,25	 2 l
200 073 618	 1,80	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 520	 1,25	 1 l
200 073 522	 1,25	 2 l
200 073 622	 1,80	 2 l

Bajonett K. Kunststoff. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 180 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 536	 1,25	 1 l
200 073 538	 1,25	 2 l
200 073 638	 1,80	 2 l

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 755	 1,25	 2 l
200 073 910	 1,80	 2 l
200 073 950	 2,10	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 750	 1,25	 1 l
200 073 900	 1,50	 1 l

easyfoamer ST-73.1 Schauminjektorlanzen

ST-45-250 Edelstahl. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

M22 AG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

Stecknippel KW. Schauminjektorlanze mit  
Dosierung und Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 532	 1,25	 1 l
200 073 534	 1,25	 2 l
200 073 634	 1,80	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 512	 1,25	 1 l
200 073 514	 1,25	 2 l
200 073 614	 1,80	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 528	 1,25	 1 l
200 073 530	 1,25	 2 l
200 073 640	 1,50	 2 l
200 073 630	 1,80	 2 l
200 073 631	 2,10	 2 l

Bajonett K. Messing. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 524	 1,25	 1 l
200 073 526	 1,25	 2 l
200 073 626	 1,80	 2 l

Unsere Schauminjektorlanze easyfoamer  
ST-73.1 sorgt für eine optimale Luft-
Reinigungsmittelvermischung und somit 
für ein optimales Schaumergebnis

Vertrauen Sie auf:

» �einen vollständig aus Edelstahl gefertigten 
und korrosionsbeständigen Injektor

» besondere Chemiebeständigkeit

» 5 definierte Dosierpositionen

» 1 l und 2 l Behälter

» �ein vertikales oder horizontales Sprühbild

» ein angemeldetes Patent

» max. 300 bar / 80 °C

SchaumpadDüsen

R+M Nr.
540 500 09

R+M Nr.	
040 073 512	 1,5 *
040 073 513	 2,1 **

* Austausch nur für Düsen 1,25.  
 ** Austausch nur für Düsen 1,80.

Flaschenadapter

R+M Nr.
020 073 530

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche

Zubehör

HV M22. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

HV M22 drehbar. Schauminjektorlanze mit Dosie-
rung und Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

Ersatzflasche

R+M Nr.	 	
200 073 516	 1,25	 1 l
200 073 518	 1,25	 2 l
200 073 618	 1,80	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 520	 1,25	 1 l
200 073 522	 1,25	 2 l
200 073 622	 1,80	 2 l

Bajonett K. Kunststoff. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 180 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 536	 1,25	 1 l
200 073 538	 1,25	 2 l
200 073 638	 1,80	 2 l

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 755	 1,25	 2 l
200 073 910	 1,80	 2 l
200 073 950	 2,10	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 750	 1,25	 1 l
200 073 900	 1,50	 1 l

easyfoamer ST-73.1 Schauminjektorlanzen

ST-45-250 Edelstahl. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

M22 AG. Schauminjektorlanze mit Dosierung und 
Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

Stecknippel KW. Schauminjektorlanze mit  
Dosierung und Flasche. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 532	 1,25	 1 l
200 073 534	 1,25	 2 l
200 073 634	 1,80	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 512	 1,25	 1 l
200 073 514	 1,25	 2 l
200 073 614	 1,80	 2 l

R+M Nr.	 	
200 073 528	 1,25	 1 l
200 073 530	 1,25	 2 l
200 073 640	 1,50	 2 l
200 073 630	 1,80	 2 l
200 073 631	 2,10	 2 l

Bajonett K. Messing. Schauminjektorlanze mit 
Dosierung und Flasche.  
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 524	 1,25	 1 l
200 073 526	 1,25	 2 l
200 073 626	 1,80	 2 l

SchaumpadDüsen

R+M Nr.
540 500 09

R+M Nr.	
040 073 512	 1,5 *
040 073 513	 2,1 **

* Austausch nur für Düsen 1,25.  
 ** Austausch nur für Düsen 1,80.

Flaschenadapter

R+M Nr.
020 073 530

Deckel

R+M Nr.		
020 073 513		  1 l
020 073 520		  2 l

R+M Nr.
020 073 522

Symbole   Höhe   Länge   Düsengröße   Inhalt   Nennweite   Typ   Durchmesser
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R+M Nr.
040 003 625

R+M Nr.
200 161 500

R+M Nr.
200 163 350

R+M Nr.
200 163 356

easyfoam365+ Bypass Injektoren ST-167 ohne Druckluftmodul

1/2" IG : 1/2" IG : Tülle 9 
mm. Regulierung der  
Chemiedosierung er-
folgt durch 8 auswech-
selbare  
Dosiereinsätze (0,5 - 1,5 
mm). Max. 350 bar / 
100 °C

Schaumanwendungen realisieren, abhängig von 
der Stabilität des Schaumes, lange Einwirkzeiten 
und hohe Flächenleistungen. Hierdurch lassen 
sich, insbesondere in der Nutzfahrzeugpflege, 
ökologische als auch ökonomische Potentiale 
schaffen. Ideal für die Fuhrparkpflege sind da-
bei die komplett aus Edelstahl gefertigten ea-
syfoam365+ Injektoren ST-167 und ST-168. Ein 
Wahlhebel ermöglicht den Wechsel zwischen Rei-
nigungs- bzw. Spülbetrieb, in dem zwei Bohrun-
gen das Hochdruckwasser parallel zum Injektor 
führen (Bypass-Betrieb) und Injektorbetrieb, bei 
dem die zur Verfügung stehende Wassermenge 
durch den Injektionsbereich geleitet wird.

1/2" IG : 1/2" IG : Tülle 9 mm. Injektor ST-167 mit 
Dosierventil ST-161. Max. 350 bar / 100 °C

M14 AG. Blindstopfen. 
Ohne O-Ring

Tülle 9 mm : M14 AG. 
Dosierventil ST-161

Zubehör Injektoren Bypass Injektoren

Tülle 9 mm : M14 AG. 
Rückschlagventil.  
Mit O-Ring

1/4" AG : M14 AG. 
Rückschlagventil.  
Mit O-Ring

easyfoam365+ Bypass Injektoren ST-167 und ST-168

R+M Nr.	
200 167 500	 1,2 mm
200 167 501	 1,3 mm
200 167 502	 1,4 mm
200 167 503	 1,5 mm
200 167 504	 1,6 mm
200 167 505	 1,7 mm
200 167 506	 1,8 mm
200 167 507	 1,9 mm
200 167 508	 2,0 mm
200 167 509	 2,1 mm
200 167 510	 2,2 mm
200 167 511	 2,4 mm

R+M Nr.	
200 167 600	 1,2 mm
200 167 601	 1,3 mm
200 167 602	 1,4 mm
200 167 603	 1,5 mm
200 167 604	 1,6 mm
200 167 605	 1,7 mm
200 167 606	 1,8 mm
200 167 607	 1,9 mm
200 167 608	 2,0 mm
200 167 609	 2,1 mm
200 167 610	 2,2 mm
200 167 611	 2,4 mm

1/2" IG : 1/2" IG. Injektor ST-168 mit Tülle 9 mm 
und Druckluftmodul (Tülle 9 mm). Regulierung 
der Chemiedosierung erfolgt durch 8 
auswechselbare Dosiereinsätze (0,5 - 1,5 mm).  
Max. 350 bar / 100 °C

1/2" IG : 1/2" IG. Injektoren ST-168 mit Dosierven-
til ST-161 und Druckluftmodul (Tülle 9 mm).  
Max. 350 bar / 100 °C

easyfoam365+ Bypass Injektoren ST-168 mit Druckluftmodul

R+M Nr.	
200 168 500	 1,2 mm
200 168 505	 1,3 mm
200 168 515	 1,4 mm
200 168 525	 1,5 mm
200 168 535	 1,6 mm
200 168 545	 1,7 mm
200 168 555	 1,8 mm
200 168 605	 1,9 mm
200 168 615	 2,0 mm
200 168 625	 2,1 mm
200 168 635	 2,2 mm
200 168 650	 2,4 mm

R+M Nr.	
200 168 600	 1,2 mm
200 168 601	 1,3 mm
200 168 602	 1,4 mm
200 168 603	 1,5 mm
200 168 604	 1,6 mm
200 168 613	 1,7 mm
200 168 606	 1,8 mm
200 168 607	 1,9 mm
200 168 608	 2,0 mm
200 168 609	 2,1 mm
200 168 610	 2,2 mm
200 168 612	 2,4 mm

R+M Nr.
200 164 370

1/4" IG : M18 AG. Druckluftmodul (ST-164) zur 
automatischen Absperrung der Druckluftzufuhr 
während der Umschaltung auf die Spülfunktion

Druckluftmodul ST-164

1/2" IG : 1/2" IG - Tülle 
9 mm.  
Regulierung der Che-
miedosierung erfolgt 
durch 10 auswechsel-
bare Dosiereinsätze (0,5 
- 2,0 mm).  
Max. 500 bar / 100 °C

R+M Nr.	
200 167 500 5	1,2 mm
200 167 501 5	1,3 mm
200 167 502 5	1,4 mm
200 167 503 5	1,5 mm
200 167 504 5	1,6 mm
200 167 505 5	1,7 mm
200 167 506 5	1,8 mm
200 167 507 5	1,9 mm
200 167 508 5	2,0 mm
200 167 509 5	2,1 mm
200 167 510 5	2,2 mm
200 167 512 5	2,4 mm



27

Saugerturbinen

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 101	 Universal	 1000	 144	 45	 144

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 064 113	 116 515-13	 640	 199	 91	 144
262 074 113	 116 513-13	 740	 199	 91	 144

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 043 112	 116 157-00	 430	 165	 69	 145

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 100 202	 BDS 10302	 1.000	 167	 70	 144
262 120 602	 BDS 12382	 1.200	 176	 70	 144

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 050 112	 63265R	 500	 168	 72	 144

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 130 103	 069600001	 1.500	 238	 110	 190

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 110 101	 061200219	 1.100	 133	 49	 148

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 080 102	 361	   800	 163	 72	 144
262 100 102	 7568	 1.000	 170	 72	 144
262 120 102	 7778-5	 1.200	 178	 72	 144
262 120 302	 7363-12	 1.200	 163	 72	 144
262 120 702	 586-2	 1.200	 170	 67	 144

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 120 202 *	 7778-4	 1.200	 178	 72	 144
262 140 102 *	 7788	 1.400	 176	 72	 144

Gilt für alle Nass- & Trockenturbinen
» Doppelt kugelgelagert
» Doppelte Isolierung
» Isolierungsklasse "B"

1-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabeltyp 3 beigelegt

3-stufig mit Abluftrohr. Kabel vorinstalliert.
262 064 113 : 24 V. 262 074 113 : 36 V

2-stufig mit Abluftrohr. 24 V.  
Kabel vorinstalliert

2-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabeltyp 2 beigelegt

3-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabel vorinstalliert

1-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabeltyp 2 beigelegt

2-stufig mit Abluftrohr. 24 V =.  
Kabel vorinstalliert

2-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabeltyp 1 beigelegt

Mit Thermosicherung

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 110 102	 116 110-01	 1.100	 170	 69	 145

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 120	 Universal	 1.200	 176	 67	 144

2-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabel vorinstalliert

2-stufig. 230 V / 50 Hz. Kabeltyp 3 beigelegt

R+M Nr.	 	 	 	 	
262 120 703	 063700003	 1.200	 136	 46	 143
262 120 701	 064200001	 1.200	 131	 45	 127

1-stufig. 230 V / 50 Hz.  
Ohne Kabel, (Kabeltyp 1 optional)

Kabeltypen von Turbinenkabel

Typ 1 	 Typ 2	 Typ 3

Flachhülse 6,3 : Flachhülse 4,8. 	 Gabel 3,5 : offen.	 Aderendhülse 2,8 : offen.  

500 mm. R+M Nr. 262 000 001	 300 mm. R+M Nr. 262 000 002	 300 mm. R+M Nr. 262 000 003 

easywash365+    Alles für die professionelle Autowäsche

Weitere Saugerturbinen liefern wir auf Anfrage.

Symbole   Düsengröße  Typ   Watt   Höhe   Turbinenhöhe   Durchmesser
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