Pistolets haute pression /
professionnels ergonomiques ST-1700 /

The choice of perfection

Il est idéal pour les
plus petites mains :
réduit de 28 % en comparaison avec
les pistolets haute pression
standard de sa catégorie

ﬁiV |

TUV NORD CERT
GmbH

Label privatisé :
votre logo peut
étre apposé sur
le plastron, pos-
sibilité égale-
ment de choisir
sa couleur.

ST-1700, le pistolet haute pression professionnel aux dimensions
extérieures réduites et avec une meilleure ergonomie, destiné
aux utilisateurs professionnels de moindre corpulence

* Poignée ergonomique avec revétement antidérapant

* Technologie LFT : réduction significative de la friction durant les
multiples manipulations et par conséquent de l'usure permettant de
prolonger substantiellement la durée de vie du pistolet HP ainsi que ~ Avec raccord
de réduire la force de détente et de maintient de la gachette. Une ;Z:nﬁlj;rﬁiv::
faible pression constante est nécessaire pour actionner la gachette.  ¢;cijitée des
Les pertes de charges sont également réduites dés lors que le pistolet lances ou des
est en fonctionnement. accessoires.

* En option : raccord rotatif a I'entrée du pistolet.

® Label privatisé possible

* Max. 350 bar /40 |/min /150 °C

Modeéle: ST-1700 Remarque:

Pression max. 350 bar / 5.000 psi la gachette

Débit max. 40 |/min du pistolet ne

Température max. 150 °C peut pas étre

Entrée dessous actionnée lors-

Entrée avec raccord rotatif en option que le disposi- Pivote sur

Résistance chimique standard tif de blocage 360° grace

Version hors gel - est déployé. au raccord

Version pleureur ,Weep” - tournant

Technologie LFT standard ST-301

Matériau du corps de vanne laiton

Matériau du clapet laiton /inox . .

Compatibilité alimentaire - o LFT -,,Lo.w ,F"d'on Trlgge.r”. .

Kit clapet HP monobloc standard Technologljle <?i|m|nuant con5|’derab|ement la friction gt Iiusur.e, ce qui 5

. . A permet de réduire la force de détente et d'augmenter significativementla| S

Coupleur rapide en sortie en option o ) . 5
- R longévité du pistolet haute pression 7

Amortisseur a la fermeture = g

Label privatisé en option
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Pistolets haute pression

professionnels ergonomiques ST-1700

Pistolets haute pression professionnels ergonomiques ST-1700
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Pistolet professionnel avec technologie LFT

(Low Friction Trigger). Poignée ergonomique avec
revétement antidérapant.

Max. 350 bar / 40 I/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec technologie LFT

(Low Friction Trigger). Poignée ergonomique avec (Low Friction Trigger). Poignée ergonomique avec

revétement antidérapant.
Max. 350 bar /40 I/min / 150 °C

The choice of perfection

Pistolet professionnel avec technologie LFT

revétement antidérapant.
Max. 350 bar /40 I/min / 150 °C

R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
201 700 500 1/4"F 3/8"F 201 700 550 1/4"F 3/8" F rotatif 201700570 coupleur KW 3/8" F rotatif
Comparatif de taille entre les pistolets
ST-2200 LFT -,,Low Friction Trigger” Technologie

ST-1700

Dimensions et poids réduits : environ 125
gramme plus léger et plus compact pour un
maniement ergonomique adapté également
pour des mains plus petites.

ST-2200: Le pistolet ST-1700 a des dimensions
extérieures plus réduites et dispose d'une
meilleure ergonomie, il est particulierement
destiné aux utilisateurs professionnels de
moindre corpulence.

ST-2200

ST-1700

4

De nombreuses possibilités de couleurs :

les plastrons ST-1700 a encliqueter sont
proposés dans toutes les couleurs Suttner dis-
ponibles et également sous forme de plastron
privatisé avec votre logo. N'hésitez pas a nous
contacter, nous pouvons vous fournir des
plastrons, des demi-coquilles et des dispositifs
de blocage gachette adaptés a vos souhaits.

diminuant considérablement la friction et
l'usure, ce qui permet de réduire la force de
détente et d'augmenter significativement la
longévité du pistolet haute pression

Personnalisez votre plastron
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