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Dynaflex365+ 
Наш новый шланг Dyna-
flex с гладкой внешней 

поверхностью легко 
чистится и отличается 

высокой гибкостью при 
очень малом радиусе 

изгиба. Рабочее давление 
значительно выше, чем 
у аналогичных шлангов. 

Мощный шланг с лучшими 
показателями гибкости!

Символы   Внутренний диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Давление на разрыв   Радиус изгиба   Толщина стенки

Гладкая наружная оболочка: 
легко чистится и обладает 
очень хорошими  скользящими 
свойствами. 

•	� Очень гибкий шланг высокого давления, изготовленный в соответствии с DIN EN 857. 

•	 Устойчивость даже к очень высокому рабочему давлению

� •	� Подходит для: воды, водно-масляных эмульсий и водных смесей с  
содержанием до 50 % чистящих средств. Внутрен. оболочка из синтетической резины. 

•	� Гладкая внешняя поверхность из синтетической резины.  
Особо устойчив к истиранию,  
воздействию масел, озона, атмосферных  
явлений и давления.

•	�� 1 или 2 высокопрочные проволочные 
оплетки.

•	 Макс. 280 / 420 bar. -40 °C - +150 °C

•	�� Давление на разрыв > 1.000 / 1.600 бар.

Конструкция: внутренняя и наружная 
оболочка из синтетического каучука. 
1 или 2 высокопрочные проволочные 
оплетки. 

Шланг высокого давления с исключительной гибкостью, 
подходит для работы с высоким рабочим давлением

Идеально подходит 
для 

универсального 
применения во 

многих областях: 
промышленные 

предприятия, 
сельское хозяйство, 

автозаправочные 
станции и т.д.

Dynaflex365+ - высокогибкие шланги высокого  
давления с гладким внешним покрытием

Технические характеристики

SC  Вес   

inch мм мм bar psi bar psi мм inch мм кг/м

6

1 SC

1/4" 6 12,5

280 4.000 1.000 14.000

60 2,35 3,25 0,18

-40 °C - +150 °C

8 5/16“ 8 13,8 80 3,25 2,90 0,21

10 3/8“ 10 16,2 90 3,54 3,10 0,28

6

2 SC

1/4“ 6,6 13,2

420 6.000 1.600 23.200

80 3,15 3,30 0,29 

8 5/16“ 8,2 15,8 90 3,54 3,80 0,36

10 3/8“ 9,9 17,2 110 4,33 3,65 0,44

Новинка
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R+M Nr.
391 110 003 10
391 110 003 15
391 110 003 20
391 210 003 10
391 210 003 15
391 210 003 20
391 310 003 10
391 310 003 15
391 310 003 20

R+M Nr.
392 110 006 10
392 110 006 15
392 110 006 20
392 210 006 10
392 210 006 15
392 210 006 20
392 310 006 10
392 310 006 15
392 310 006 20

R+M Nr.
391 111 003 10
391 111 003 15
391 111 003 20
391 211 003 10
391 211 003 15
391 211 003 20
391 311 003 10
391 311 003 15
391 311 003 20

R+M Nr.
392 111 006 10
392 111 006 15
392 111 006 20
392 211 006 10
392 211 006 15
392 211 006 20
392 311 006 10
392 311 006 15
392 311 006 20

R+M Nr.
391 110 013 10
391 110 013 15
391 110 013 20
391 210 013 10
391 210 013 15
391 210 013 20
391 310 013 10
391 310 013 15
391 310 013 20

R+M Nr.
392 110 016 10
392 110 016 15
392 110 016 20
392 210 016 10
392 210 016 15
392 210 016 20
392 310 016 10
392 310 016 15
392 310 016 20

R+M Nr.
391 111 013 10
391 111 013 15
391 111 013 20
391 211 013 10
391 211 013 15
391 211 013 20
391 311 013 10
391 311 013 15
391 311 013 20

R+M Nr.
392 111 016 10
392 111 016 15
392 111 016 20
392 211 016 10
392 211 016 15
392 211 016 20
392 311 016 10
392 311 016 15
392 311 016 20

R+M Nr.
391 110 172 421 0
391 110 172 421 5
391 110 172 421 0
391 210 172 421 0
391 210 172 421 5
391 210 172 422 0
391 310 172 421 0
391 310 172 421 5
391 310 172 422 0

R+M Nr.
392 110 172 421 0
392 110 172 421 5
392 110 172 422 0
392 210 172 421 0
392 210 172 421 5
392 210 172 422 0
392 310 172 421 0
392 310 172 421 5
392 310 172 422 0

R+M Nr.
391 111 172 421 0
391 111 172 421 5
391 111 172 422 0
391 211 172 421 0
391 211 172 421 5
391 211 172 422 0
391 311 172 421 0
391 311 172 421 5
391 311 172 422 0

R+M Nr.
392 111 172 421 0
392 111 172 421 5
392 111 172 422 0
392 211 172 421 0
392 211 172 421 5
392 211 172 422 0
392 311 172 421 0
392 311 172 421 5
392 311 172 422 0

R+M Nr.
391 110 003 210
391 110 003 215
391 110 003 220
391 210 003 210
391 210 003 215
391 210 003 220
391 310 003 210
391 310 003 215
391 310 003 220

R+M Nr.
392 110 003 210
392 110 003 215
392 110 003 220
392 210 003 210
392 210 003 215
392 210 003 220
392 310 003 210
392 310 003 215
392 310 003 220

R+M Nr.
391 111 003 210
391 111 003 215
391 111 003 220
391 211 003 210
391 211 003 215
391 211 003 220
391 311 003 210
391 311 003 215
391 311 003 220

R+M Nr.
392 111 003 210
392 111 003 215
392 111 003 220
392 211 003 210
392 211 003 215
392 211 003 220
392 311 003 210
392 311 003 215
392 311 003 220

R+M Nr.
391 110 113 210
391 110 113 215
391 110 113 220
391 210 113 210
391 210 113 215
391 210 113 220
391 310 113 210
391 310 113 215
391 310 113 220

R+M Nr.
392 110 113 210
392 110 113 215
392 110 113 220
392 210 113 210
392 210 113 215
392 210 113 220
392 310 113 210
392 310 113 215
392 310 113 220

R+M Nr.
391 111 113 210
391 111 113 215
391 111 113 220
391 211 113 210
391 211 113 215
391 211 113 220
391 311 113 210
391 311 113 215
391 311 113 220

R+M Nr.
392 111 113 210
392 111 113 215
392 111 113 220
392 211 113 210
392 211 113 215
392 211 113 220
392 311 113 210
392 311 113 215
392 311 113 220

R+M Nr.
391 110 176 821 0
391 110 176 821 5
391 110 176 822 0
391 210 176 821 0
391 210 176 821 5
391 210 176 822 0
391 310 176 821 0
391 310 176 821 5
391 310 176 822 0

R+M Nr.
392 110 176 821 0
392 110 176 821 5
392 110 176 822 0
392 210 176 821 0
392 210 176 821 5
392 210 176 822 0
392 310 176 821 0
392 310 176 821 5
392 310 176 822 0

R+M Nr.
391 111 176 821 0
391 111 176 821 5
391 111 176 822 0
391 211 176 821 0
391 211 176 821 5
391 211 176 822 0
391 311 176 821 0
391 311 176 821 5
391 311 176 822 0

R+M Nr.
392 111 176 821 0
392 111 176 821 5
392 111 176 822 0
392 211 176 821 0
392 211 176 821 5
392 211 176 822 0
392 311 176 821 0
392 311 176 821 5
392 311 176 822 0

	 	 	 	
1SC	 6	 280 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
1SC	 8	 280 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
1SC	 10	 280 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м

	 	 	 	
1SC	 6	 280 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
1SC	 8	 280 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
1SC	 10	 280 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м

	 	 	 	
2SC	 6	 420 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
2SC	 8	 420 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
2SC	 10	 420 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м

	 	 	 	
2SC	 6	 420 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
2SC	 8	 420 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м
2SC	 10	 420 bar	 150 °C	 10 м
					    15 м
					    20 м

Dynaflex365+ Высокогибкие шланги высокого давления

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней поверхностью

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней поверхностью

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней поверхностью

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней поверхностью

Новинка HV : HV HV : HV вращ.
TR22 : �TR22 

вращ.
TR22 : Штекер 
              Ø 11M22 : M22

M22 : M22 вращ. M22 : Штекер 
      Ø 11

Dynaflex365+ - высокогибкие шланги высокого  
давления с гладким внешним покрытием


