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Équipement brûleurs & serpentins

R+M Nr. 	
824 93	 Delta

R+M Nr. 	
827 993 	 Suntec

R+M Nr.	
824 94	   24 V
824 95	 230 V

R+M Nr.	
824 94	   24 V
824 95	 230 V

R+M Nr.	
827 90	   24 V
827 95	 230 V

Universel droite / gauche avec électrovanne
Pièces de rechange Suntec et Delta

Joint de couvercle (arrondi). Fabrication jusqu'à 2001

Joints de couvercleJoint de couvercle (carré). Fabrication à partir de 2001

Pompe VM. Installation bitube ou monotube. 
Pression ajustable 7 - 14 bar

Pompe A. Installation bitube ou monotube.  
Pression ajustable 6 - 20 bar

Pompe A. Installation bitube ou monotube.  
Pression ajustable 6 - 20 bar

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
827 00	 AS47C 1538	   24 V	 32 mm
827 10	 AS47C 1538	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
827 15	 AS47D 1539	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
824 31	 A1L2	   24 V	 32 mm
824 30	 A1L2	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
824 04	 AD1L2	 -	 32 mm

Bobine VU / ABobine VM

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
824 32	 A1R2	   24 V	 32 mm
824 33	 A1R2	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
824 05	 AD1R2	 -	 32 mm

Pompe VU. Installation bitube ou monotube. 
Câble 700 mm. Pression ajustable 6 - 18 bar

Bobine VU / A

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
824 40	 VU1LR2	   24 V	 32 mm
824 45	 VU1LR2	 230 V	 32 mm

Pompes à fioul, Suntec Pompes à fioul, Delta
Pompes avec électrovanne Pompes avec électrovanne Pompes sans électrovanne

Éléments filtrants

Symboles   type   volt   longueur   diamètre

R+M Nr. 	
824 96	 Delta A

R+M Nr. 	
827 992	 Suntec
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Équipement brûleurs & serpentins

Attention !
Le sens de rotation est toujours

vue côté arbre pompe.

R+M Nr.	
832 40	 1050 mm

R+M Nr.	
826 00	   24 V
826 10	 230 V 

R+M Nr.
825 01

R+M Nr.
825 00

R+M Nr.
822 40

R+M Nr.
822 50

R+M Nr.
822 15

R+M Nr.	
821 024	   24 V
821 220	 230 V

Pompes à fioul, Danfoss

1/8" M avec joint torique. Sans glycérine  
 40 mm. Boitier PVC.  

Flexible de liaison 500 mm

Accessoires pour pompes à fioul

Câbles avec prise

Cartouche filtrante

Manomètre de contrôle fioul

Pompes à fioul, SP
Filtre complet

Membrane

Pièces de rechange Danfoss

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
821 10	 46L5316M	   24 V	 32 mm
821 20	 46L5316M	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
821 30	 46L5416 M	   24 V	 32 mm
821 40	 46L5416 M	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
820 20	 46L2386	 -	 32 mm

Installation bitube.  
Pression ajustable 6 - 14 bar

Installation bitube.  
Pression ajustable 6 - 14 bar

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
825 45 *	 BFP 21 L3	   24 V	 32 mm
825 40 *	 BFP 21 L3	 230 V	 32 mm

Installation bitube ou monotube.  
Pression ajustable 7 - 15 Bar

R+M Nr.	 	 bobine	 moyeu
825 35 *	 BFP 21 R3	   24 V	 32 mm
825 30 *	 BFP 21 R3	 230 V	 32 mm

R+M Nr.	 indication
547 105 0	 0 - 16 bar

Bobine

Pompes avec électrovanne

Élément filtrant

Pompes avec électrovanne Pompe sans électrovanne

Cartouche filtrante

Bobines de rechange

* Depuis octobre 2017, toutes les pompes d’alimentation fioul Danfoss DLC inside™ sont fabriquées et livrées en version Diamond 2.0, équipées de série d'une 

bobine « Diamond » plus durable. Toutes les pompes sont conçues et approuvées pour fonctionner avec du fioul B10 (mazout avec 10% de biodiesel).
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Équipement brûleurs & serpentins

Branchement électrique  
moteur-brûleur avec câble à 5 fils

R+M Nr.	
822 30	 6 mm

R+M Nr.	
822 25 	 8 mm

R+M Nr.	
822 35	 8 mm

R+M Nr.
829 05

R+M Nr.	
832 40	 1.050 mm

R+M Nr.	
811 03	 230 V

R+M Nr.	 	
811 01	 NEMA 1	 172 mm
811 02	 NEMA 2	 184 mm

R+M Nr.	
810 00	 230 V

Rapa M13

Filtre à fioul

Électrovannes à fioul Moteurs-brûleurs

Accouplements pompes à fioul

Rapa BV 01 sans câble Avec bride 32 mm

Pour arbre pompe  6 mm Pour arbre pompe  8 mm (compact) Pour arbre pompe  8 mm (long)

Flasques pour moteurs à brûleur

Filtre en ligne

rotation gauche rotation droite

Avec flasque et bride 32 mmCâbles avec priseBobine Rapa

R+M Nr.	 	 bobine
830 10	 1/8" F	   24 V
830 20	 1/8" F	 230 V
830 40	 1/4" F	 230 V

Fermé hors-tension. Max. 24 bar / 60 °C
Puissance max. 150 W - 1,3 A. Câble 500 mm. 
Rotation droite ou gauche

Puissance max. 110 W - 0,88 A. Câble 500 mm. 
Rotation gauche

	 fonction
brun+bleu	 phase

noir+blanc	 neutre

jaune/vert	 terre

	 fonction
brun+blanc	 phase

noir+bleu 	 neutre

jaune/vert	 terre

Symboles   diamètre   type   volt   filetage   longueur   couleur

R+M Nr.	
830 70	 230 V
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Équipement brûleurs & serpentins

R+M Nr.
852 30

R+M Nr.
852 70

Transformateurs HT
May & Christe avec flasque. Sorties verticales

May & Christe avec flasque. Sorties latérales

COFI sans flasque. Sorties latérales

COFI sans flasque. Sorties latérales

COFI sans flasque. Sorties latéralesCOFI sans flasque. Sorties latérales

Câbles HT

Connecteurs HT

Câbles avec prise. 6,3 mm

Au mètre

Bleu coudé. Pour Nr. 
855 20, 855 40, 855 50

Connecteur double avec câbles HT

Universel

Connecteurs de câbles HT avec vis centrale.  
Puissance 2 x 4.000 V / 12 mA / 100 % ED

Connecteurs de câbles HT avec fiche  4 mm. 
Puissance 2 x 4.000 V / 12 mA / 100 % ED

Connecteurs de câbles HT avec fiche  4 mm. 
Puissance 2 x 5.000 V / 20 mA / 100 % ED

R+M Nr.	 	 câble	
805 00	 812 C	 350 mm	 230 V

R+M Nr.	 	 câble	
805 05	 812 C	 350 mm	 230 V

Connecteurs de câbles HT avec vis centrale.  
Puissance 2 x 5.000 V / 20 mA / 100 % ED

R+M Nr.	 	 câble	
805 40	 1020 C	 700 mm	 230 V
805 50	 1020 C	 700 mm	 400 V

R+M Nr.	 	 câble	
805 45	 1020 C	 700 mm	 230 V
805 55	 1020 C	 700 mm	 400 V

Puissance 2 x 5.000 V / 10 mA / 100 % ED

R+M Nr.	 	 câble	
800 10	 Z10 100 E-45	 400 mm	 230 V

Puissance 2 x 5.000 V / 10 mA / 100 % ED

R+M Nr.	 	 câble	
800 20	 Z10 100 E-1	 400 mm	 230 V

R+M Nr.	 câble
852 14	 700 mm

R+M Nr.	
855 40	 rouge

R+M Nr.	
855 20	 rouge 180 mm
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Équipement brûleurs & serpentins

Électrodes HT

Réglage des électrodes

1 � Les électrodes doivent être suffisamment 
proches du cône de pulvérisation fioul, 
sans pour autant l'effleurer (les extrémités 
doivent rester sèches).

2  �Les électrodes doivent être suffisamment 
éloignées du gicleur fioul ainsi que de 
l‘accroche flamme pour éviter l‘amorçage 
de l‘étincelle vers la masse.

vue de dessusvue de côté

R+M Nr.	 adaptable pour
852 10	 Kärcher

R+M Nr.	 adaptable pour
852 12	 Kärcher

R+M Nr.	 adaptable pour
851 10 	 LAVORWASH

R+M Nr.	 adaptable pour
851 00	 PORTO

R+M Nr.	 adaptable pour
851 55	 Lavor

R+M Nr.	 adaptable pour
851 30	 SIAL

R+M Nr.	 adaptable pour
852 15	 MAER

R+M Nr.	 adaptable pour
851 35	 SIRIO

R+M Nr.	 adaptable pour
851 65	 Idromatic

R+M Nr.	 adaptable pour
851 60	 Idromatic

R+M Nr.	 adaptable pour
850 60	 Alto

R+M Nr.	 adaptable pour
124 408 0	 Kränzle

Les articles R+M sont principalement élaborés par notre groupe R+M/SUTTNER ainsi que des constructeurs ou des sous-traitants particulièrement sélectionnés, ils sont 
de fabrication très soignée et de qualité optimale. Généralement, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros d’origine et autres indications ne figurent donc qu’à 
titre d’information (ils n'apparaissent pas par exemple sur nos factures). Lors d’une commande avec des numéros de référence d’origine on ne peut par conséquent pas 
en déduire que nous livrons une pièce originale, sauf si expressément dans notre catalogue ou autres documentations la mention « pièce d'origine » est spécifiée.

nouveau
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R+M Nr.
660 42

660 45
660 46
660 47
660 49

660 50

660 60
660 62
660 63
660 80
660 85

R+M Nr.
667 60

667 65
667 70
667 80
667 90

668 00
668 10
668 20
668 30
668 40
668 50
668 60
668 70
668 90
669 00

R+M Nr.
674 90

675 00
675 10
675 20
675 30
675 35
675 40
675 50
675 60

675 70
675 80
675 90
676 00
676 05
676 15

R+M Nr.
677 40

677 50
677 60
677 70
677 80
677 85
677 90
678 00 
678 10

678 20
678 30
678 40
678 50 
678 60

Steinen (S/ST)
45° 60° 60° 45°80° 80° 60°

Danfoss (S) Delavan (B)

Steinen Danfoss Monarch Delavan Hago Fluidics

S/ST S/SR AR/R B ES/B/P S/SF

H H/HR NS/PL A H H/HF

Q B PLS/PLP W SS -

R+M Nr.

665 31
665 41

665 51
665 61
665 71
665 91
666 01
666 11
666 21

R+M Nr.

668 01
668 11

668 61
668 71

R+M Nr.

675 11
675 21
675 31
675 36
675 41
675 51
675 61
675 71
675 81
675 91
676 01

R+M Nr.
677 41

677 71
677 81

677 91

678 11
678 21

678 41

R+M Nr.

679 19 *

679 202

R+M Nr. R+M Nr.
675 32

675 52

675 82

R+M Nr.

679 212 1
679 213 1
679 204 1*

679 217 1*

R+M Nr.
677 82

678 12

R+M Nr.
60° 45°60° 60° 45°80° 80° 80°

Steinen (H) Danfoss (H) Delavan (A) Danfoss (B) Delavan (W)

US gph
0,50 G
0,60 G
0,65 G
0,75 G
0,85 G
1,00 G
1,10 G
1,25 G
1,35 G
1,50 G
1,65 G
1,75 G
2,00 G
2,25 G
2,50 G
2,75 G
3,00 G
3,50 G
4,00 G

US gph
0,50 G
0,75 G
0,85 G
1,00 G
1,10 G
1,25 G
1,35 G
1,50 G
1,75 G
2,00 G
2,25 G
2,50 G

US gph
1,00 G
1,25 G
1,35 G
1,50 G
1,75 G
2,00 G
2,25 G

Gicleurs à fioul

Tableau d‘équivalence des gicleurs à fioul selon constructeurs

D‘autres gicleurs  
(par unité d'emballage)  

sont livrables sur demande.

À cône plein (1 gal = 3,785 litre)

À cône creux (1 gal = 3,785 litre) À cône semi-plein (1 gal = 3,785 l)

À cône plein

À cône creux

À cône semi-plein

Unité d‘emballage
Steinen	 12 pièces
Danfoss	 10 pièces
Delavan	 12 pièces

* fin de série

R+M Nr.
665 10
665 11
665 15
665 20
665 30
665 40

665 50
665 60
665 70
665 80
665 90
666 00
666 10
666 20
666 40

666 50
666 60

R+M Nr.

 
679 211 *

679 213
679 214

R+M Nr.
679 10 *

679 30 *

679 43
679 44
679 45
679 47
679 46

679 49 *
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Contrôle-flamme
Boîtier de contrôle Landis & Gyr

R+M Nr.	 préventilation	
842 25	 10 s	 LOA 24

Tension 220 - 240 V / 50 Hz. Plage de tension 
admissible 187 - 264 V. Température -20 - +60 °C

Serpentins

	 	 	 	
550	 280	 215	 17
460	 280	 215	 17

Adaptables Sirio

R+M Nr.	 pour machines
200 080 645  	� SKIPPER
200 080 640	 MATCH BALL
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Équipement brûleurs & serpentins

	 	 	 	 	
530	 320	 170	 21,3	 acier 
560	 320	 170	 17,2	 acier
595	 320	 170	 17,2	 acier
620	 320	 170	 21,3	 acier

Serpentins
Adaptables Kärcher

R+M Nr.	 pour machines
200 080 532  	�� 1210; 1250; 1290; 1390; 1000; 1195; 1295; 1291ST; 1150-4S
200 080 144  	 12/18-4S/SX
200 080 146  	 13/20-4S/SX
200 080 552  	 1590

Réf. origine	 R+M Nr.
4.680-070.0	 200 080 532
4.680-098.0	 200 080 532
4.680-144.0	 200 080 144
4.680-146.0	 200 080 146
4.680-084.0	 200 080 552

Symboles   type   entr'axes   hauteur   diamètre   diamètre tube   matériel   par transporteur

nouveau

	 	 	 	 	
400	 277	 57	 17,2	 acier
 
 
435	 277	 57	 17,2	 acier

455	 277	 57	 17,2	 inox 
 
455	 277	 57	 17,2	 acier 
 
510	 277	 57	 17,2	 acier
480	 277	 57	 17,2	 acier

480	 277	 57	 17,2	 inox 

540	 277	 57	 17,2	 acier

580	 277	 57	 17,2	 acier

R+M Nr.	 pour machines
200 080 502	� SB-HDWS1; SB-HDWS2; 500CI; 501C; 550C; 555CI; 555; 555C; 555CS; 557CI; 590C; 

600C; 600CI; 600CS; 697CI; 698CSX; 790C; 790CS; 790Ci; 797CI; 798C; 798Ci; 801B; 
840C; 890C; Farmer; SB-HDW; SB-HDWS1; SB-HDWS2; Weidner-Raton laveur

200 080 126	� 5/12C; 6/14C/CX; 501C; 550C; 551C; 558C/CSX; 698C; 798C/CSX; 990; 1000DE/BE; 
1200DE; 2600; SB-HDW S/S2

200 080 500	� 610; 580; 690; 750; 760; 800B; 800BE; 890; 990; 1000BE; 1000DE; 1200DE; 
SB-HDW-S; Farmer Super 

200 080 512	� 610; 580; 690; 750; 760; 800B; 800BE; 890; 990; 1000BE; 1000DE; 1200DE; 
SB-HDW-S; Farmer Super

200 080 522	� 650; 655; 695; 699; 745; 755; 795; 891ST; 895; 945; 995; 1291ST; HDS Super; 895S
200 080 123	� 650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 

995; Super; SB-HDS695
200 080 114	� 650-4M; 655; 695; 698; 699; 745; 755; 795; 798; 8/18-4; 845-4; 850-4; 895; 9/18-4M; 

995; Super; SB-HDS695
200 080 542  	� 7/11; 7/12-4M/MX; 7/16C/CX; 7/16-4C/CX; 8/17C/CX; 8/17-4M/MX; 8/18-4C/

CX/M/MX; 9/14ST; 9/15; 9/17-4C/CX/M; 9/18-4M/MX; 11/18-4S; 12/14-4ST/ECO; 
650 4M; 655M; 695M/ECO/S/SX; 850-4MX; 891ST; 895/M/MX/S/SX; 918; 995/M/
MX/SX; 1195S/SX; 1291ST; Super/M/MX/SX

200 080 145  	 10/20-4M/X

Réf. origine	 R+M Nr.
4.680-063.0	 200 080 512
4.680-077.0	 200 080 502
4.680-097.0	 200 080 522
4.680-114.0	 200 080 114
4.680-123.0	 200 080 123
4.680-126.0	 200 080 126
4.680-127.0	 200 080 502
4.680-135.0	 200 080 542
4.680-145.0	 200 080 145
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	500	 280	 240	 17,2

	 	 	 	
480	 300	 250	 17

Serpentins
Adaptable WAP

Adaptable Portotecnica

R+M Nr.	 pour machines
200 080 600	� C / CS / DX jusqu'à 06/98

R+M Nr.	 pour machines
200 080 635  	� Faip HD 200 / Fire Box / Futura / Golden Jet / Mistral Jet Profi 2360T / Mistral Jet 

Profi 2960T / Mistral Jet Profi DS23660T / Mistral Jet Profi DS2575T / Mistral Jet 
Profi DS2960T

Réf. origine	 R+M Nr.
41171	 200 080 600

Réf. origine	 R+M Nr.
LAFN06313	 200 080 635

Autres modèles adaptables Portotecnica sont livrables sur demande !

	 	 	 	
540	 285	 80	 17

Adaptable Mazzoni

R+M Nr.	 pour machine
200 080 650  	 W5050

Symboles   entr'axes   hauteur   diamètre   diamètre tube   par transporteur




