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Flexibles haute-pression & composants

Autres flexibles	 152
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blufood® - tuyau alimentaire	 150
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R+M Nr.
330 100 310
330 100 315
330 100 320
340 100 310
340 100 315
340 100 320
343 100 310
343 100 315
343 100 320
350 100 310
350 100 315
350 100 320

R+M Nr.

340 100 410
340 100 415
340 100 420
343 100 410
343 100 415
343 100 420
350 100 410
350 100 415
350 100 420

R+M Nr.
330 120 310
330 120 315
330 120 320
340 120 310
340 120 315
340 120 320
343 120 310
343 120 315
343 120 320
350 120 310
350 120 315
350 120 320

R+M Nr.
330 101 310
330 101 315
330 101 320
340 101 310
340 101 315
340 101 320
343 101 310
343 101 315
343 101 320
350 101 310
350 101 315
350 101 320

R+M Nr.

340 101 410
340 101 415
340 101 420
343 101 410
343 101 415
343 101 420
350 101 410
350 101 415
350 101 420

R+M Nr.
330 121 310
330 121 315
330 121 320
340 121 310
340 121 315
340 121 320
343 121 310
343 121 315
343 121 320
350 121 310
350 121 315
350 121 320

R+M Nr.

340 111 410
340 111 415
340 111 420
343 111 410
343 111 415
343 111 420

R+M Nr.
330 111 310
330 111 315
330 111 320

R+M Nr.
335 100 310
335 100 315
335 100 320
345 100 310
345 100 315
345 100 320
355 100 310
355 100 315
355 100 320

R+M Nr.

345 100 410
345 100 415
345 100 420
355 100 410
355 100 415
355 100 420

R+M Nr.
335 120 310
335 120 315
335 120 320
345 120 310
345 120 315
345 120 320
355 120 310
355 120 315
355 120 320

R+M Nr.
335 101 310
335 101 315
335 101 320
345 101 310
345 101 315
345 101 320
355 101 310
355 101 315
355 101 320

R+M Nr.

345 101 410
345 101 415
345 101 420
355 101 410
355 101 415
355 101 420

R+M Nr.
335 121 310
335 121 315
335 121 320
345 121 310
345 121 315
345 121 320
355 121 310
355 121 315
355 121 320

R+M Nr.

345 111 410
345 111 415
345 111 420

R+M Nr.
335 111 310
335 111 315
335 111 320

R+M Nr.
340 200 310
340 200 315
340 200 320
350 200 310
350 200 315
350 200 320

R+M Nr.
340 200 410
340 200 415
340 200 420
350 200 410
350 200 415
350 200 420

R+M Nr.
340 220 310
340 220 315
340 220 320
350 220 310
350 220 315
350 220 320

R+M Nr.
340 201 310
340 201 315
340 201 320
350 201 310
350 201 315
350 201 320

R+M Nr.
340 201 410
340 201 415
340 201 420
350 201 410
350 201 415
350 201 420

R+M Nr.
340 221 310
340 221 315
340 221 320
350 221 310
350 221 315
350 221 320

R+M Nr.
340 211 410
340 211 415
340 211 420

R+M Nr.

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	   8	 315 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SC	   6	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1ST	   8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 : M22 M22 : M22 M21 : M21

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

M22 : M22
	 rotatif

M22 : M22
	 rotatif

M21 : M21
	 rotatif

M22 :  11
	 rotatif

M22 :  11
	 rotatif

RM : RM RM : RM rotatif RM : Coupleur rotatif

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée épaisse

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.

Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000
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R+M Nr.
390 000 210
390 000 215
390 000 220

R+M Nr.
340 600 310
340 600 315
340 600 320
350 600 310
350 600 315
350 600 320  

R+M Nr.
345 600 310
345 600 315
345 600 320
355 600 310
355 600 315
355 600 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 600 410
340 600 415
340 600 420 
350 600 410
350 600 415
350 600 420 

R+M Nr.
345 600 410
345 600 415
345 600 420
355 600 410
355 600 415
355 600 420

R+M Nr.
390 020 210
390 020 215
390 020 220

R+M Nr.
340 620 310
340 620 315
340 620 320 
350 620 310
350 620 315
350 620 320 

R+M Nr.
345 620 310
345 620 315
345 620 320
355 620 310
355 620 315
355 620 320

R+M Nr.
390 001 210
390 001 215
390 001 220

R+M Nr.
340 601 310
340 601 315
340 601 320
350 601 310
350 601 315
350 601 320  

R+M Nr.
345 601 310
345 601 315
345 601 320
355 601 310
355 601 315
355 601 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 601 410
340 601 415
340 601 420
350 601 410
350 601 415
350 601 420  

R+M Nr.
345 601 410
345 601 415
345 601 420
355 601 410
355 601 415
355 601 420

R+M Nr.
390 021 210
390 021 215
390 021 220

R+M Nr.
340 621 310
340 621 315
340 621 320
350 621 310
350 621 315
350 621 320  

R+M Nr.
345 621 310
345 621 315
345 621 320
355 621 310
355 621 315
355 621 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 611 410
340 611 415
340 611 420

R+M Nr.
345 611 410
345 611 415
345 611 420 

R+M Nr.
390 011 210
390 011 215
390 011 220

R+M Nr.

R+M Nr.

	 	 	 	
Flexy	   6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1SN	   8	 250 bar	 150 °C	 10 m  
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m  
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 : M22 M21 : M21

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse

M22 : M22
	 rotatif

M21 : M21
	 rotatif

M22 :  11
	 rotatif

M22 :  11
	 rotatif

RM : RM RM : RM rotatif RM : Coupleur rotatif

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

Il s'agit d'un flexible doté d'une robe externe lisse qui s'apparente à notre 
modèle "Flexy", bien connu dans le domaine du nettoyage de canalisations 
et dispose incontestablement de tous ses atouts. Il se différencie grâce aux 
avantages suivants :

	» �Meilleur rayon de courbure grâce à sa conception et à sa structure très 
souple.

	» �Facile à nettoyer grâce à sa robe lisse.

	» �Il se laisse manipuler facilement grâce à sa souplesse, même au passage 
des bordures à angle droit.

	» �Abrasion moindre par conséquent moins d'usure.

	» �Convient spécialement pour le montage sur les enrouleurs HP.

La gaine externe peu salissante, d'un entretien très facile, est munie d'un 
marquage vulcanisé indélébile. Celle-ci est en outre très résistante aux UV. 
Une flexibilité sensiblement plus importante est obtenue grâce au mélange 
spécifique de composants caoutchoutées.

Désormais, nous vous proposons également le flexible lisse !
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R+M Nr.

340 110 410
340 110 415
340 110 420
343 110 410
343 110 415
343 110 420

	

R+M Nr.
330 104 310
330 104 315
330 104 320
340 104 310
340 104 315
340 104 320
343 104 310
343 104 315
343 104 320
350 104 310
350 104 315
350 104 320

R+M Nr.

340 194 310
340 194 315
340 194 320

R+M Nr.
330 110 310
330 110 315
330 110 320

	

R+M Nr.
330 103 310
330 103 315
330 103 320
340 103 310
340 103 315
340 103 320
343 103 310
343 103 315
343 103 320
350 103 310
350 103 315
350 103 320

R+M Nr.
330 112 310
330 112 315
330 112 320
340 112 310
340 112 315
340 112 320
343 112 310
343 112 315
343 112 320

R+M Nr.
330 128 310
330 128 315
330 128 320

	

R+M Nr.
330 113 310
330 113 315
330 113 320
340 113 310
340 113 315
340 113 320
343 113 310
343 113 315
343 113 320
350 113 310
350 113 315
350 113 320

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	   8	 315 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

R+M Nr.

345 110 410
345 110 415
345 110 420

R+M Nr.
335 104 310
335 104 315
335 104 320
345 104 310
345 104 315
345 104 320
355 104 310
355 104 315
355 104 320

R+M Nr.R+M Nr.
335 110 310
335 110 315
335 110 320

R+M Nr.
335 103 310
335 103 315
335 103 320
345 103 310
345 103 315
345 103 320
355 103 310
355 103 315
355 103 320

R+M Nr.
335 112 310
335 112 315
335 112 320
345 112 310
345 112 315
345 112 320

R+M Nr.
335 128 310
335 128 315
335 128 320

R+M Nr.
335 113 310
335 113 315
335 113 320
345 113 310
345 113 315
345 113 320
355 113 310
355 113 315
355 113 320

R+M Nr.
340 210 410
340 210 415
340 210 420

R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
340 213 310
340 213 315
340 213 320
350 213 310
350 213 315
350 213 320

R+M Nr.
340 204 310
340 204 315
340 204 320
350 204 310
350 204 315
350 204 320

R+M Nr.R+M Nr.
340 203 310
340 203 315
340 203 320
350 203 310
350 203 315
350 203 320

R+M Nr.
340 212 310
340 212 315
340 212 320

	 	 	 	
2SC	   6	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1ST	 8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 :  10
	 (15,5)

M22 :  10
	 (15,5) M22 : 3/8" M22 : 1/4"M21 : M27 M22 : 3/8"M22 :  10

	 (18,0) M22 : M22

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée
RM : Coupleur * RM : Raccord M RM : Raccord F (DKR)

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée épaisse

* montage du flexible sur les pistolets brevetés Kärcher non homologué.

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.

Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type
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M22 :  10
	 (15,5)

M22 :  10
	 (15,5) M22 : 3/8" M22 : 1/4"M21 : M27 M22 : 3/8"M22 :  10

	 (18,0) M22 : M22

R+M Nr.

R+M Nr.
340 610 410
340 610 415
340 610 420

R+M Nr.
345 610 410
345 610 415
345 610 420

R+M Nr.

R+M Nr.
390 010 210
390 010 215
390 010 220

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
460 010 208
460 010 210
460 010 215

R+M Nr.
390 028 210
390 028 215
390 028 220

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
460 028 208
460 028 210
460 028 215

R+M Nr.
390 004 210
390 004 215
390 004 220

R+M Nr.
340 604 310
340 604 315
340 604 320
350 604 310
350 604 315
350 604 320

R+M Nr.
345 604 310
345 604 315
345 604 320
355 604 310
355 604 315
355 604 320

R+M Nr.
460 004 208
460 004 210
460 004 215

R+M Nr.
390 003 210
390 003 215
390 003 220

R+M Nr.
340 603 310
340 603 315
340 603 320
350 603 310
350 603 315
350 603 320

R+M Nr.
345 603 310
345 603 315
345 603 320
355 603 310
355 603 315
355 603 320

R+M Nr.
460 003 208
460 003 210
460 003 215

R+M Nr.

R+M Nr.
340 694 310
340 694 315
340 694 320
350 694 310
350 694 315
350 694 320

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
390 012 210
390 012 215
390 012 220

R+M Nr.
340 612 310
340 612 315
340 612 320

R+M Nr.
345 612 310
345 612 315
345 612 320

R+M Nr.
460 012 208
460 012 210
460 012 215

R+M Nr.
390 013 210
390 013 215 
390 013 220

R+M Nr.
340 613 310
340 613 315
340 613 320
350 613 310
350 613 315
350 613 320

R+M Nr.
345 613 310
345 613 315
345 613 320
355 613 310
355 613 315
355 613 320

R+M Nr.
460 013 208
460 013 210
460 013 215

	 	 	 	
Flexy	   6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1SN	   8	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
Polya	   6	 160 bar	 60 °C	   8 m
				    10 m
				    15 m

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse
RM : Coupleur * RM : Raccord M RM : Raccord F (DKR)

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

Flexibles PVC avec 1 tresse synthétique

R+M Nr.
338 000 310 9

338 000 315 9

338 000 320 9

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.
424 300 010 9

424 300 015 9

424 300 020 9

R+M Nr.
424 301 010 9

424 301 015 9

424 301 020 9

R+M Nr.
424 344 010 9

424 344 015 9

424 344 020 9

	 	 	 	
Flexy	 6	 500 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 : M22

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse - 500 bar

M22 : 1/8" M22 : 1/4" 1/4" : 1/4"

RM : RM RM : Raccord M Raccords M

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

* montage du flexible sur les pistolets brevetés Kärcher non homologué.
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R+M Nr.
330 174 310

330 174 315

330 174 320

340 174 310

340 174 315

340 174 320

343 174 310

343 174 315

343 174 320

R+M Nr.
330 152 310

330 152 315

330 152 320

340 152 310

340 152 315

340 152 320

343 152 310

343 152 315

343 152 320

R+M Nr.
330 142 310

330 142 315

330 142 320

340 142 310

340 142 315

340 142 320

343 142 310

343 142 315

343 142 320

350 142 310

350 142 315

350 142 320

R+M Nr.
330 176 310

330 176 315

330 176 320

340 176 310

340 176 315

340 176 320

343 176 310

343 176 315

343 176 320

350 176 310

350 176 315

350 176 320

R+M Nr.
330 154 310

330 154 315

330 154 320

340 154 310

340 154 315

340 154 320

343 154 310

343 154 315

343 154 320

350 154 310

350 154 315

350 154 320

R+M Nr.
330 144 310

330 144 315

330 144 320

340 144 310

340 144 315

340 144 320

343 144 310

343 144 315

343 144 320

350 144 310

350 144 315

350 144 320

R+M Nr.

360 100 310

360 100 315

360 100 320

R+M Nr.

350 156 310

350 156 315

350 156 320

360 156 310

360 156 315

360 156 320

R+M Nr.

350 146 310

350 146 315

350 146 320

360 146 310

360 146 315

360 146 320

R+M Nr.
335 174 310

335 174 315

335 174 320

345 174 310

345 174 315

345 174 320

R+M Nr.
335 152 310

335 152 315

335 152 320

345 152 310

345 152 315

345 152 320

R+M Nr.
335 142 310

335 142 315

335 142 320

345 142 310

345 142 315

345 142 320

355 142 310

355 142 315

355 142 320

R+M Nr.
335 176 310

335 176 315

335 176 320

345 176 310

345 176 315

345 176 320

355 176 310

355 176 315

355 176 320

R+M Nr.
335 154 310

335 154 315

335 154 320

345 154 310

345 154 315

345 154 320

355 154 310

355 154 315

355 154 320

R+M Nr.
335 144 310

335 144 315

335 144 320

345 144 310

345 144 315

345 144 320

355 144 310

355 144 315

355 144 320

R+M Nr. R+M Nr.

355 156 310

355 156 315

355 156 320

365 156 310

365 156 315

365 156 320

R+M Nr.

355 146 310

355 146 315

355 146 320

365 146 310

365 146 315

365 146 320

R+M Nr.
340 274 310

340 274 315

340 274 320

R+M Nr.
340 276 310

340 276 315

340 276 320

350 276 310

350 276 315

350 276 320

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.

350 256 310

350 256 315

350 256 320

R+M Nr.
340 252 310

340 252 315

340 252 320

R+M Nr.
340 242 310

340 242 315

340 242 320

350 242 310

350 242 315

350 242 320

R+M Nr.
340 254 310

340 254 315

340 254 320

350 254 310

350 254 315

350 254 320

R+M Nr.
340 244 310

340 244 315

340 244 320

350 244 310

350 244 315

350 244 320

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 8	 315 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 12	 180 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SC	 6	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 12	 300 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1ST	 8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M16 : M16 M18 : M18 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8"1/4" : 1/4" 1/2" : 1/2"M22 : M22 1/4" : 1/4"

10L : 10L 12L : 12L 15L : 15L

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée
Raccords F (DKO/DKOL) Raccords F (DKR) Raccords M (AGR) 

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée épaisse

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.

Symboles   diamètre nominal   pression   température   longueur   type
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M16 : M16 M18 : M18 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8"1/4" : 1/4" 1/2" : 1/2"M22 : M22 1/4" : 1/4"

R+M Nr.
390 074 210

390 074 215

390 074 220

R+M Nr.
340 674 310

340 674 315

340 674 320

R+M Nr.
345 674 310

345 674 315

345 674 320

R+M Nr.
390 052 210

390 052 215

390 052 220

R+M Nr.
340 652 310

340 652 315

340 652 320

R+M Nr.
345 652 310

345 652 315

345 652 320

R+M Nr.
390 042 210

390 042 215

390 042 220

R+M Nr.
340 642 310

340 642 315

340 642 320

350 642 310

350 642 315

350 642 320

R+M Nr.
345 642 310

345 642 315

345 642 320

355 642 310

355 642 315

355 642 320

R+M Nr.
390 076 210

390 076 215

390 076 220

R+M Nr.
340 676 310

340 676 315

340 676 320

350 676 310

350 676 315

350 676 320

R+M Nr.
345 676 310

345 676 315

345 676 320

355 676 310

355 676 315

355 676 320

R+M Nr.
390 054 210

390 054 215

390 054 220

R+M Nr.
340 654 310

340 654 315

340 654 320

350 654 310

350 654 315

350 654 320

R+M Nr.
345 654 310

345 654 315

345 654 320

355 654 310

355 654 315

355 654 320

R+M Nr.
390 044 210

390 044 215

390 044 220

R+M Nr.
340 644 310

340 644 315

340 644 320

350 644 310

350 644 315

350 644 320

R+M Nr.
345 644 310

345 644 315

345 644 320

355 644 310

355 644 315

355 644 320

R+M Nr.

R+M Nr.

350 668 310

350 668 315

350 668 320

R+M Nr.

355 668 310

355 668 315

355 668 320

R+M Nr.

R+M Nr.

350 656 310

350 656 315

350 656 320

R+M Nr.

355 656 310

355 656 315

355 656 320

R+M Nr.

R+M Nr.

350 646 310

350 646 315

350 646 320

R+M Nr.

355 646 310

355 646 315

355 646 320

	 	 	 	
Flexy	   6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1SN	   8	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse
Raccords F (DKO/DKOL) Raccords F (DKR) Raccords M (AGR)

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

10L : 10L 12L : 12L 15L : 15L
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M22 : M22 M22 :  10
	 (15,5)

RM : RM RM : coupleur 

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.

Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 8	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 8	 315 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

M22 : M22
	    rotatif

RM : coupleur rotatif

M22 :  11
	 rotatif

R+M Nr.
390 000 321 0
390 000 321 5
390 000 322 0
340 600 321 0
340 600 321 5
340 600 322 0
343 600 321 0
343 600 321 5
343 600 322 0
350 600 321 0
350 600 321 5
350 600 322 0

R+M Nr.
345 600 321 0
345 600 321 5
345 600 322 0
355 600 321 0
355 600 321 5
355 600 322 0

R+M Nr.
345 611 321 0
345 611 321 5
345 611 322 0

R+M Nr.

R+M Nr.
390 001 121 0
390 001 121 5
390 001 122 0
340 601 121 0
340 601 121 5
340 601 122 0
343 601 121 0
343 601 121 5
343 601 122 0
350 601 121 0
350 601 121 5
350 601 122 0

R+M Nr.
390 011 321 0
390 011 321 5
390 011 322 0
340 611 321 0
340 611 321 5
340 611 322 0
343 611 321 0
343 611 321 5
343 611 322 0

R+M Nr.
390 010 321 0
390 010 321 5
390 010 322 0
340 610 321 0
340 610 321 5
340 610 322 0
343 610 321 0
343 610 321 5
343 610 322 0

Flexibles haute-pression & composants

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée

R+M Nr.
345 114 851 0
345 114 851 5
345 114 852 0

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 :  11
	    rotatif

ST-247 : ST-247ST-247 :   11 rotatif

Inox

Coupleur : Coupleur

R+M Nr.
347 114 851 0
347 114 851 5
347 114 852 0

R+M Nr.
346 114 851 0
346 114 851 5
346 114 852 0

R+M Nr.
345 115 551 0 
345 115 551 5
345 115 552 0

R+M Nr.
345 601 121 0
345 601 121 5
345 601 122 0
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.
331 100 610

331 100 615

331 100 620

341 100 610

341 100 615

341 100 620

351 100 610

351 100 615

351 100 620

R+M Nr.
346 600 610

346 600 615

346 600 620

356 600 610

356 600 615

356 600 620

R+M Nr.
331 120 610

331 120 615

331 120 620

341 120 610

341 120 615

341 120 620

351 120 610

351 120 615

351 120 620

R+M Nr.
346 620 610

346 620 615

346 620 620

356 620 610

356 620 615

356 620 620

R+M Nr.
331 100 610 7

331 100 615 7

331 100 620 7

341 100 610 7

341 100 615 7

341 100 620 7

351 100 610 7

351 100 615 7

351 100 620 7

R+M Nr.
346 600 610 7

346 600 615 7

346 600 620 7

356 600 610 7

356 600 615 7

356 600 620 7

R+M Nr.
331 101 610

331 101 615

331 101 620

341 101 610

341 101 615

341 101 620

351 101 610

351 101 615

351 101 620

R+M Nr.
346 601 610

346 601 615

346 601 620

356 601 610

356 601 615

356 601 620

R+M Nr.
331 120 610 7

331 120 615 7

331 120 620 7

341 120 610 7

341 120 615 7

341 120 620 7

351 120 610 7

351 120 615 7

351 120 620 7

R+M Nr.
346 620 610 7

346 620 615 7

346 620 620 7

356 620 610 7

356 620 615 7

356 620 620 7

R+M Nr.
331 121 610

331 121 615

331 121 620

341 121 610

341 121 615

341 121 620

351 121 610

351 121 615

351 121 620

R+M Nr.
346 621 610

346 621 615

346 621 620

356 621 610

356 621 615

356 621 620

R+M Nr.
341 221 610

341 221 615

341 221 620

351 221 610

351 221 615

351 221 620

R+M Nr.
341 220 610 7

341 220 615 7

341 220 620 7

351 220 610 7

351 220 615 7

351 220 620 7

R+M Nr.
341 201 610

341 201 615

341 201 620

351 201 610

351 201 615

351 201 620

R+M Nr.
341 200 610 7

341 200 615 7

341 200 620 7

351 200 610 7

351 200 615 7

351 200 620 7

R+M Nr.
341 220 610

341 220 615

341 220 620

351 220 610

351 220 615

351 220 620

R+M Nr.
341 200 610

341 200 615

341 200 620

351 200 610

351 200 615

351 200 620

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1ST	   8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

R+M Nr.
346 121 610

346 121 615

346 121 620

356 121 610

356 121 615

356 121 620

R+M Nr.
351 621 610

351 621 615

351 621 620

R+M Nr.
346 100 610

346 100 615

346 100 620

356 100 610

356 100 615

356 100 620

R+M Nr.
351 600 610

351 600 615

351 600 620

R+M Nr.
346 120 610

346 120 615

346 120 620

356 120 610

356 120 615

356 120 620

R+M Nr.
351 620 610

351 620 615

351 620 620

R+M Nr.
346 100 610 7

346 100 615 7

346 100 620 7

356 100 610 7

356 100 615 7

356 100 620 7

R+M Nr.
351 600 610 7

351 600 615 7

351 600 620 7

R+M Nr.
346 120 610 7

346 120 615 7

346 120 620 7

356 120 610 7

356 120 615 7

356 120 620 7

R+M Nr.
351 620 610 7

351 620 615 7

351 620 620 7

R+M Nr.
346 101 610

346 101 615

346 101 620

356 101 610

356 101 615

356 101 620

R+M Nr.
351 601 610

351 601 615

351 601 620

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 : M22 M21 : M21 M22 : M22 M21 : M21 M22 :  10

R+M Nr.
331 110 610

331 110 615

331 110 620

341 110 610

341 110 615

341 110 620

R+M Nr.
346 610 610

346 610 615

346 610 620

R+M Nr.
331 111 610

331 111 615

331 111 620

341 111 610

341 111 615

341 111 620

R+M Nr.
346 611 610

346 611 615

346 611 620

R+M Nr.
341 210 610

341 210 615

341 210 620

R+M Nr.
341 211 610

341 211 615

341 211 620

R+M Nr.
346 110 610

346 110 615

346 110 620

R+M Nr.

R+M Nr.
346 111 610

346 111 615

346 111 620

R+M Nr.

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée et gaine externe lisse
RM : RM Embout et jupe en inox RM : RM rotatif

M22 : M22
	 rotatif

M21 : M21
	 rotatif

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

RM : Coupleur *

M22 :  11
	 rotatif

adaptablesystem 2000

adaptablesystem 2000

* montage du flexible sur les pistolets brevetés Kärcher non homologué.

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.
341 274 610
341 274 615
341 274 620

R+M Nr.
331 174 610
331 174 615
331 174 620
341 174 610
341 174 615
341 174 620

R+M Nr.
346 174 610
346 174 615
346 174 620

R+M Nr.

361 200 610
361 200 615
361 200 620

R+M Nr.

361 100 610
361 100 615
361 100 620

R+M Nr.

366 100 610
366 100 615
366 100 620

R+M Nr.

351 256 610
351 256 615
351 256 620
361 256 610
361 256 615
361 256 620

R+M Nr.
331 156 610
331 156 615
331 156 620

351 156 610
351 156 615
351 156 620
361 156 610
361 156 615
361 156 620

R+M Nr.

356 156 610
356 156 615
356 156 620
366 156 610
366 156 615
366 156 620

R+M Nr.
341 276 610
341 276 615
341 276 620
351 276 610
351 276 615
351 276 620

R+M Nr.
331 176 610
331 176 615
331 176 620
341 176 610
341 176 615
341 176 620
351 176 610
351 176 615
351 176 620

R+M Nr.
346 176 610
346 176 615
346 176 620
356 176 610
356 176 615
356 176 620

R+M Nr.
341 254 610
341 254 615
341 254 620
351 254 610
351 254 615
351 254 620

R+M Nr.

331 154 615
331 154 620
341 154 610
341 154 615
341 154 620
351 154 610
351 154 615
351 154 620

R+M Nr.
346 154 610
346 154 615
346 154 620
356 154 610
356 154 615
356 154 620

R+M Nr.

R+M Nr.

371 158 020
371 158 025
371 158 030

R+M Nr.

R+M Nr.
341 244 610
341 244 615
341 244 620
351 244 610
351 244 615
351 244 620

R+M Nr.
331 144 610
331 144 615
331 144 620
341 144 610
341 144 615
341 144 620
351 144 610
351 144 615
351 144 620

R+M Nr.
346 144 610
346 144 615
346 144 620
356 144 610
356 144 615
356 144 620

R+M Nr.

351 246 610
351 246 615
351 246 620
361 246 610
361 246 615
361 246 620

R+M Nr.

351 146 610
351 146 615
351 146 620
361 146 610
361 146 615
361 146 620

R+M Nr.

356 146 610
356 146 615
356 146 620
366 146 610
366 146 615
366 146 620

	 	 	 	
1ST	 8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1ST	 12	 180 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 12	 180 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 16	 130 bar	 150 °C	 20 m
				    25 m
				    30 m

	 	 	 	
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 12	 300 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M16 : M16

10L : 10L

3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8"3/4" : 3/4" 1/2" : 1/2"M18 : M18

12L : 12L

M22 : M22

15L : 15L

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

Raccords F (DKR) Raccords M (AGR)

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Raccords F (DKO/DKOL)

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée épaisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.

R+M Nr.
346 674 610
346 674 615
346 674 620
 
 
 

R+M Nr.
351 676 610
351 676 615
351 676 620

R+M Nr.
346 676 610
346 676 615
346 676 620
356 676 610
356 676 615
356 676 620

R+M Nr.

361 668 610
361 668 615
361 668 620

R+M Nr.

R+M Nr.

361 656 610
361 656 615
361 656 620

R+M Nr.
 
 
 
356 656 610
356 656 615
356 656 620

R+M Nr.
351 654 610
351 654 615
351 654 620

R+M Nr.
346 654 610
346 654 615
346 654 620
356 654 610
356 654 615
356 654 620

R+M Nr.

R+M Nr.

	 	 	 	
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 12	 180 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

R+M Nr.

R+M Nr.
346 644 610
346 644 615
346 644 620
356 644 610
356 644 615
356 644 620

R+M Nr.
351 646 610
351 646 615
351 646 620
361 646 610
361 646 615
361 646 620

R+M Nr.

356 646 610
356 646 615
356 646 620

M16 : M16 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2"M18 : M18 M22 : M22

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

Raccords F (DKR) Raccords M (AGR)Raccords F (DKO/DKOL)

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.

10L : 10L 12L : 12L 15L : 15L

Embouts et 
jupes en inox

Embouts et 
jupes en inox

Embouts et 
jupes en inox

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

M22 : M22

RM : RM

M22 : M22
	    rotatif

RM : Coupleur rotatif

M22 :  11
	 rotatif

	 	 	 	
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

R+M Nr.
351 600 321 0
351 600 321 5
351 600 322 0

R+M Nr.
346 600 321 0
346 600 321 5
346 600 322 0
356 600 321 0
356 600 321 5
356 600 322 0

R+M Nr.
351 600 321 07
351 600 321 57
351 600 322 07

R+M Nr.
346 600 321 07
346 600 321 57
346 600 322 07
356 600 321 07
356 600 321 57
356 600 322 07

R+M Nr.
351 601 121 0
351 601 121 5
351 601 122 0

R+M Nr.
351 601 121 07
351 601 121 57
351 601 122 07

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.
346 600 321 07
346 600 321 57
346 600 322 07
356 600 321 07
356 600 321 57
356 600 322 07

R+M Nr.
346 601 121 0
346 601 121 5
346 601 122 0

R+M Nr.
346 601 121 07
346 601 121 57
346 601 122 07

R+M Nr.
346 611 321 0
346 611 321 5
346 611 322 0

R+M Nr.
346 611 321 07
346 611 321 57
346 611 322 07
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K

K

K

K

K

K

W

W

W

W

W

W

K

K

K

K

Flexibles haute-pression & composants

Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type

R+M Nr.
332 121 510
332 121 515
332 121 520
342 121 510
342 121 515
342 121 520
352 121 510
352 121 515
352 121 520

R+M Nr.
347 121 510
347 121 515
347 121 520
357 121 510
357 121 515
357 121 520

R+M Nr.
347 621 510
347 621 515
347 621 520
357 621 510
357 621 515
357 621 520

R+M Nr.
332 100 510
332 100 515
332 100 520
342 100 510
342 100 515
342 100 520
352 100 510
352 100 515
352 100 520

R+M Nr.
347 100 510
347 100 515
347 100 520
357 100 510
357 100 515
357 100 520

R+M Nr.
347 600 510
347 600 515
347 600 520
357 600 510
357 600 515
357 600 520

R+M Nr.
332 100 510 7

332 100 515 7

332 100 520 7

342 100 510 7

342 100 515 7

342 100 520 7

352 100 510 7

352 100 515 7

352 100 520 7

R+M Nr.
347 100 510 7

347 100 515 7

347 100 520 7

357 100 510 7

357 100 515 7

357 100 520 7

R+M Nr.
347 600 510 7

347 600 515 7

347 600 520 7

357 600 510 7

357 600 515 7

357 600 520 7

R+M Nr.
332 120 510
332 120 515
332 120 520
342 120 510
342 120 515
342 120 520
352 120 510
352 120 515
352 120 520

R+M Nr.
347 120 510
347 120 515
347 120 520
357 120 510
357 120 515
357 120 520

R+M Nr.
347 620 510
347 620 515
347 620 520
357 620 510
357 620 515
357 620 520

R+M Nr.
332 120 510 7

332 120 515 7

332 120 520 7

342 120 510 7

342 120 515 7

342 120 520 7

352 120 510 7

352 120 515 7

352 120 520 7

R+M Nr.
347 120 510 7

347 120 515 7

347 120 520 7

357 120 510 7

357 120 515 7

357 120 520 7

R+M Nr.
347 620 510 7

347 620 515 7

347 620 520 7

357 620 510 7

357 620 515 7

357 620 520 7

R+M Nr.
332 101 510
332 101 515
332 101 520
342 101 510
342 101 515
342 101 520
352 101 510
352 101 515
352 101 520

R+M Nr.
347 101 510
347 101 515
347 101 520
357 101 510
357 101 515
357 101 520

R+M Nr.
347 601 510
347 601 515
347 601 520
357 601 510
357 601 515
357 601 520

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 : M22

M22 : M22

M21 : M21

M21 : M21

M22 : M22

M22 : M22

M21 : M21

M21 : M21

M22 :  10

M22 :  10

R+M Nr.
332 110 510
332 110 515
332 110 520
342 110 510
342 110 515
342 110 520

R+M Nr.
332 111 510
332 111 515
332 111 520
342 111 510
342 111 515
342 111 520

R+M Nr.
347 110 510
347 110 515
347 110 520

R+M Nr.
347 610 510
347 610 515
347 610 520

R+M Nr.
347 111 510
347 111 515
347 111 520

R+M Nr.
347 611 510
347 611 515
347 611 520

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

RM : RM

RM : RM

Embouts et jupes inox

Embouts et jupes inox

RM : RM rotatif

RM : RM rotatif

M22 : M22
	 rotatif

M22 : M22
	 rotatif

M21 : M21
	 rotatif

M21 : M21
	 rotatif

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000

RM : Coupleur *

RM : Coupleur *

M22 :  11
	 rotatif

M22 :  11
	 rotatif

* �montage du flexible sur les pistolets brevetés Kärcher non homologué.

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.
347 174 510
347 174 515
347 174 520

R+M Nr.
347 674 510
347 674 515
347 674 520

R+M Nr.
332 174 510
332 174 515
332 174 520
342 174 510
342 174 515
342 174 520

R+M Nr.
347 154 510
347 154 515
347 154 520
357 154 510
357 154 515
357 154 520

R+M Nr.
347 654 510
347 654 515
347 654 520
357 654 510
357 654 515
357 654 520

R+M Nr.
332 154 510
332 154 515
332 154 520
342 154 510
342 154 515
342 154 520
352 154 510
352 154 515
352 154 520

R+M Nr.
347 144 510
347 144 515
347 144 520
357 144 510
357 144 515
357 144 520

R+M Nr.
347 644 510
347 644 515
347 644 520
357 644 510
357 644 515
357 644 520

R+M Nr.
332 144 510
332 144 515
332 144 520
342 144 510
342 144 515
342 144 520
352 144 510
352 144 515
352 144 520

R+M Nr.
347 176 510
347 176 515
347 176 520
357 176 510
357 176 515
357 176 520

R+M Nr.
347 676 510
347 676 515
347 676 520
357 676 510
357 676 515
357 676 520

R+M Nr.
332 176 510
332 176 515
332 176 520
342 176 510
342 176 515
342 176 520
352 176 510
352 176 515
352 176 520

R+M Nr.

357 156 510
357 156 515
357 156 520

R+M Nr.

357 656 510
357 656 515
357 656 520

R+M Nr.

352 156 510
352 156 515
352 156 520

R+M Nr.

357 146 510
357 146 515
357 146 520

R+M Nr.

357 646 510
357 646 515
357 646 520

R+M Nr.

352 146 510
352 146 515
352 146 520

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar 	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M16 : M16

M16 : M16

10L : 10L

10L : 10L

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

M18 : M18

M18 : M18

12L: 12L

12L: 12L

Flexibles haute-pression avec gaine externe bandelée

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse

Raccords F (DKR)

Raccords F (DKR)

Raccords M (AGR)

Raccords M (AGR)

Raccords F (DKO/DKOL)

Raccords F (DKO/DKOL)

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.
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Embouts et 
jupes en inox

Embouts et 
jupes en inox

Embouts et 
jupes en inox

Flexibles haute-pression avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

RM : RM RM : Coupleur rotatif

	 	 	 	
2SN	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

R+M Nr.
347 600 321 0
347 600 321 5
347 600 322 0
357 600 321 0
357 600 321 5
357 600 322 0

R+M Nr.
347 600 321 07
347 600 321 57
347 600 322 07
357 600 321 07
357 600 321 57
357 600 322 07

R+M Nr.
347 601 121 0
347 601 121 5
347 601 122 0

R+M Nr.
347 601 121 07
347 601 121 57
347 601 122 07

R+M Nr.
347 611 321 0
347 611 321 5
347 611 322 0

R+M Nr.
347 611 321 07
347 611 321 57
347 611 322 07

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.

Flexibles haute-pression & composants

M22 : M22 M22 : M22
	    rotatif

M22 :  11
	 rotatif
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K KKK K

Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.
390 033 208

390 033 210

390 033 215

390 033 220

R+M Nr.
460 033 208

460 033 210

460 033 215

	

R+M Nr.
390 028 208

390 028 209

390 028 210

390 028 215

390 028 220

R+M Nr.
460 028 208

460 028 209

460 028 210

460 028 215

	

R+M Nr.

390 010 209

390 010 210

390 010 215

390 010 220

R+M Nr.
390 010 420 8

390 010 420 9

390 010 421 0

390 010 421 5

390 010 422 0

R+M Nr.
390 010 520 8

390 010 520 9

390 010 521 0

390 010 521 5

390 010 522 0

R+M Nr.
460 010 208

460 010 209

460 010 210

460 010 215

	

R+M Nr.
460 010 420 8

460 010 420 9

460 010 421 0

460 010 421 5

460 010 422 0

R+M Nr.
460 010 520 8

460 010 520 9

460 010 521 0

460 010 521 5

460 010 522 0

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	   8 m
				      9 m
				    10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
Polya	 6	 160 bar	 60 °C	   8 m
				      9 m
				    10 m
				    15 m
				    20 m

M22 :  10
	 (18,0)

M22 :  10
	 (15,5)  8,8 :  8,8M22 :  8,81/2" :  8

Flexibles confectionnés "Hobby"
RM : Coupleur

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Tuyau PVC avec 1 tresse synthétique

Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables system 2000

adaptables  system 2000

1/4" : 1/4" 1/4" : 1/4"

DKR : DKR AGR : AGR

M22 : M22

R+M Nr.
460 052 208

460 052 210

460 052 215

 

R+M Nr.
460 042 208

460 042 210

460 042 215

 

R+M Nr.
460 000 208

460 000 210

460 000 215

460 000 220

R+M Nr.
390 000 208

390 000 210

390 000 215

390 000 220

R+M Nr.
390 052 208

390 052 210

390 052 215

390 052 220

R+M Nr.
390 042 210

390 042 215

390 042 220 
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Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type

Flexibles haute-pression & composants

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles haute-pression pour enrouleurs
 11 :  11

rotatif    rotatif M22 : M22  Laiton

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

 14 :  8  13,9 : 3/8"  13,9 :  8

 13,9 : 
 8

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 20 m
				    30 m

	 	 	 	
2SC	 6	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
				    30 m
				    40 m

R+M Nr.

390 036 815

R+M Nr.
335 136 810

335 136 815

335 136 820

345 136 810

345 136 815

345 136 820

R+M Nr.
390 035 210

390 035 215

R+M Nr.

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

330 110 081 5

R+M Nr.
330 110 281 0

330 110 281 5

R+M Nr.

390 010 081 5

R+M Nr.

R+M Nr.
390 010 281 0

390 010 281 5

R+M Nr.

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

346 100 820 1

R+M Nr.

340 100 820 1

340 100 830 1

R+M Nr.

345 100 820 1

345 100 830 1

345 100 840 1

R+M Nr.
330 136 810

330 136 815

R+M Nr.
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Kr Kr Kr KrKr Kr

7,9

Flexibles haute-pression & composants

Flexibles haute-pression pour enrouleurs
M22 : M22 
rotatif   Laiton

M22 : M22 
Laiton

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

Flexible, une tresse métallique avec gaine externe lisse

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse

M22 : M22 
rotatif     rotatif CPLR : CPLRM22 : M14

R+M Nr.
345 616 815

345 616 820

345 616 830

R+M Nr.
330 107 815

	 	 	 	
2SN 	 8	 400 bar	 150 °C	 15 m
				    20 m
				    30 m

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 15 m
1SN 	 8	 210 bar	 150 °C	 15 m

R+M Nr.R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.
330 113 381 5

340 113 381 5

R+M Nr.
345 601 815 1

345 601 820 1

R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

	 	 	 	
2SC 	 10	 400 bar	 150 °C	 20 m

R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
355 115 332 0

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.
390 007 810

390 007 815

	 	 	 	
flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m
1SN 	 8	 250 bar	 150 °C	 15 m
				    20 m

R+M Nr.

340 601 815 1

340 601 820 1

R+M Nr.

390 013 381

R+M Nr.
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Flexibles haute-pression & composants

pièce d'origine

	» �Grand confort d’utilisation en association avec la lance de lavage, 
de surcroît avec une lance brosse.

	» �Poids très réduit, 92 gr/m pour le DN 6. Assurément deux fois plus léger 
qu’un tuyau de lavage usuel.

	» Résistant aux agents chimiques, gaine interne en PES.
	» �Gaine externe en matière thermoplastique translucide élastomère, 
selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

	» Résistant aux huiles, à l’ozone, aux UV et aux conditions hivernales.
	» Flexibilité immuable quelle que soit la température de -40 °C à +60 °C.

	» �Armature en Polyester hautement résistante à la traction, éprouvé pour une 
pression jusqu´à 200 bar avec un coefficient de sécurité à la rupture de 4.

	» Diamètre externe 12 mm.
	» Pression de rupture > à 800 bar.

CARWASH COMFORT - Le flexible de référence pour les stations de lavage

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord mâle (AGR)

Raccord mâle (AGR)

R+M Nr.	
461 052 603 5	 3,5 m
461 052 603 7	 3,7 m
461 052 604	 4,0 m
461 052 604 2	 4,2 m
461 052 604 5	 4,5 m
461 052 604 7	 4,7 m
461 052 605	 5,0 m
461 052 605 5	 5,5 m
461 052 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 052 303 5	 3,5 m
462 052 303 7	 3,7 m
462 052 304	 4,0 m
462 052 304 2	 4,2 m
462 052 304 5	 4,5 m
462 052 304 7	 4,7 m
462 052 305	 5,0 m
462 052 305 5	 5,5 m
462 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 054 603 5	 3,5 m
461 054 603 7	 3,7 m
461 054 604	 4,0 m
461 054 604 2	 4,2 m
461 054 604 5	 4,5 m
461 054 604 7	 4,7 m
461 054 605	 5,0 m
461 054 605 5	 5,5 m
461 054 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 054 303 5	 3,5 m
462 054 303 7	 3,7 m
462 054 304	 4,0 m
462 054 304 2	 4,2 m
462 054 304 5	 4,5 m
462 054 304 7	 4,7 m
462 054 305	 5,0 m
462 054 305 5	 5,5 m
462 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 072 603 5	 3,5 m
461 072 603 7	 3,7 m
461 072 604	 4,0 m
461 072 604 2	 4,2 m
461 072 604 5	  4,5 m
461 072 604 7	  4,7 m
461 072 605	  5,0 m
461 072 605 5	  5,5 m
461 072 606	  6,0 m

R+M Nr.	
462 072 303 5	 3,5 m
462 072 303 7	 3,7 m
462 072 304	 4,0 m
462 072 304 2	 4,2 m
462 072 304 5	  4,5 m
462 072 304 7	  4,7 m
462 072 305	  5,0 m
462 072 305 5	  5,5 m
462 072 306	  6,0 m

R+M Nr.	
461 076 603 5	 3,5 m
461 076 603 7	 3,7 m
461 076 604	 4,0 m
461 076 604 2	 4,2 m
461 076 604 5	 4,5 m
461 076 604 7	 4,7 m
461 076 605	 5,0 m
461 076 605 5	 5,5 m
461 076 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 076 303 5	 3,5 m
462 076 303 7	 3,7 m
462 076 304	 4,0 m
462 076 304 2	 4,2 m
462 076 304 5	 4,5 m
462 076 304 7	 4,7 m
462 076 305	 5,0 m
462 076 305 5	 5,5 m
462 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
461 044 603 5	 3,5 m
461 044 603 7	 3,7 m
461 044 604	 4,0 m
461 044 604 2	 4,2 m
461 044 604 5	 4,5 m
461 044 604 7	 4,7 m
461 044 605	 5,0 m
461 044 605 5	 5,5 m
461 044 606	 6,0 m

R+M Nr.	
462 044 303 5	 3,5 m
462 044 303 7	 3,7 m
462 044 304	 4,0 m
462 044 304 2	 4,2 m
462 044 304 5	 4,5 m
462 044 304 7	 4,7 m
462 044 305	 5,0 m
462 044 305 5	 5,5 m
462 044 306	 6,0 m

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.
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CARWASH COMFORT - Le flexible de référence pour les stations de lavage
1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord mâle (AGR)

Raccord mâle (AGR)

Raccord mâle (AGR)

Symboles   longueur  

R+M Nr.	
464 052 303 5	 3,5 m
464 052 303 7	 3,7 m
464 052 304	 4,0 m
464 052 304 2	 4,2 m
464 052 304 5	 4,5 m
464 052 304 7	 4,7 m
464 052 305	 5,0 m
464 052 305 5	 5,5 m
464 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 052 303 5	 3,5 m
465 052 303 7	 3,7 m
465 052 304	 4,0 m
465 052 304 2	 4,2 m
465 052 304 5	 4,5 m
465 052 304 7	 4,7 m
465 052 305	 5,0 m
465 052 305 5	 5,5 m
465 052 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 054 303 5	 3,5 m
464 054 303 7	 3,7 m
464 054 304	 4,0 m
464 054 304 2	 4,2 m
464 054 304 5	 4,5 m
464 054 304 7	 4,7 m
464 054 305	 5,0 m
464 054 305 5	 5,5 m
464 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 054 303 5	 3,5 m
465 054 303 7	 3,7 m
465 054 304	 4,0 m
465 054 304 2	 4,2 m
465 054 304 5	 4,5 m
465 054 304 7	 4,7 m
465 054 305	 5,0 m
465 054 305 5	 5,5 m
465 054 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 072 303 5	 3,5 m
464 072 303 7	 3,7 m
464 072 304	 4,0 m
464 072 304 2	 4,2 m
464 072 304 5	 4,5 m
464 072 304 7	 4,7 m
464 072 305	 5,0 m
464 072 305 5	 5,5 m
464 072 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 072 303 5	 3,5 m
465 072 303 7	 3,7 m
465 072 304	 4,0 m
465 072 304 2	 4,2 m
465 072 304 5	 4,5 m
465 072 304 7	 4,7 m
465 072 305	 5,0 m
465 072 305 5	 5,5 m
465 072 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 076 303 5	 3,5 m
464 076 303 7	 3,7 m
464 076 304	 4,0 m
464 076 304 2	 4,2 m
464 076 304 5	 4,5 m
464 076 304 7	 4,7 m
464 076 305	 5,0 m
464 076 305 5	 5,5 m
464 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 076 303 5	 3,5 m
465 076 303 7	 3,7 m
465 076 304	 4,0 m
465 076 304 2	 4,2 m
465 076 304 5	 4,5 m
465 076 304 7	 4,7 m
465 076 305	 5,0 m
465 076 305 5	 5,5 m
465 076 306	 6,0 m

R+M Nr.	
464 044 303 5	 3,5 m
464 044 303 7	 3,7 m
464 044 304	 4,0 m
464 044 304 2	 4,2 m
464 044 304 5	 4,5 m
464 044 304 7	 4,7 m
464 044 305	 5,0 m
464 044 305 5	 5,5 m
464 044 306	 6,0 m

R+M Nr.	
465 044 303 5	 3,5 m
465 044 303 7	 3,7 m
465 044 304	 4,0 m
465 044 304 2	 4,2 m
465 044 304 5	 4,5 m
465 044 304 7	 4,7 m
465 044 305	 5,0 m
465 044 305 5	 5,5 m
465 044 306	 6,0 m

Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	
463 052 703 5	 3,5 m
463 052 703 7	 3,7 m
463 052 704	 4,0 m
463 052 704 2	 4,2 m
463 052 704 5	 4,5 m
463 052 704 7	 4,7 m
463 052 705	 5,0 m
463 052 705 5	 5,5 m
463 052 706 	 6,0 m

R+M Nr.	
463 054 703 5	 3,5 m
463 054 703 7	 3,7 m
463 054 704	 4,0 m
463 054 704 2	 4,2 m
463 054 704 5	 4,5 m
463 054 704 7	 4,7 m
463 054 705	 5,0 m
463 054 705 5	 5,5 m
463 054 706	 6,0 m

R+M Nr.	
463 072 703 5	 3,5 m
463 072 703 7	 3,7 m
463 072 704	 4,0 m
463 072 704 2	 4,2 m
463 072 704 5	  4,5 m
463 072 704 7	  4,7 m
463 072 705	  5,0 m
463 072 705 5	  5,5 m
463 072 706	  6,0 m

R+M Nr.	
463 076 703 5	 3,5 m
463 076 703 7	 3,7 m
463 076 704	 4,0 m
463 076 704 2	 4,2 m
463 076 704 5	 4,5 m
463 076 704 7	 4,7 m
463 076 705	 5,0 m
463 076 705 5	 5,5 m
463 076 706	 6,0 m

R+M Nr.	
463 044 703 5	 3,5 m
463 044 703 7	 3,7 m
463 044 704	 4,0 m
463 044 704 2	 4,2 m
463 044 704 5	 4,5 m
463 044 704 7	 4,7 m
463 044 705	 5,0 m
463 044 705 5	 5,5 m
463 044 706	 6,0 m
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Flexibles haute-pression & composants

CARWASH COMFORT - également en DN 08 !
Armature en Polyester hautement résistante à la traction, éprouvé pour une pression jusqu´à 200 bar. DN 8.  -40 °C à +60 °C, -40 °F – +140 °F  

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP gaz

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord BSP métrique (DKOL)

Raccord mâle (AGR)

Raccord mâle (AGR)

Raccord mâle (AGR)

R+M Nr.	
471 052 603 5	 3,5 m
471 052 603 7	 3,7 m
471 052 604	 4,0 m
471 052 604 2	 4,2 m
471 052 604 5	 4,5 m
471 052 604 7	 4,7 m
471 052 605	 5,0 m
471 052 605 5	 5,5 m
471 052 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 054 603 5	 3,5 m
471 054 603 7	 3,7 m
471 054 604	 4,0 m
471 054 604 2	 4,2 m
471 054 604 5	 4,5 m
471 054 604 7	 4,7 m
471 054 605	 5,0 m
471 054 605 5	 5,5 m
471 054 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 072 603 5	 3,5 m
471 072 603 7	 3,7 m
471 072 604	 4,0 m
471 072 604 2	 4,2 m
471 072 604 5	 4,5 m
471 072 604 7	 4,7 m
471 072 605	 5,0 m
471 072 605 5	 5,5 m
471 072 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 076 603 5	 3,5 m
471 076 603 7	 3,7 m
471 076 604	 4,0 m
471 076 604 2	 4,2 m
471 076 604 5	 4,5 m
471 076 604 7	 4,7 m
471 076 605	 5,0 m
471 076 605 5	 5,5 m
471 076 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 044 603 5	 3,5 m
471 044 603 7	 3,7 m
471 044 604	 4,0 m
471 044 604 2	 4,2 m
471 044 604 5	 4,5 m
471 044 604 7	 4,7 m
471 044 605	 5,0 m
471 044 605 5	 5,5 m
471 044 606	 6,0 m

R+M Nr.	
471 405 230 35	 3,5 m
471 405 230 37	 3,7 m
471 405 230 4	 4,0 m
471 405 230 42	 4,2 m
471 405 230 45	 4,5 m
471 405 230 47	 4,7 m
471 405 230 5	 5,0 m
471 405 230 55	 5,5 m
471 405 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 205 230 35	 3,5 m
471 205 230 37	 3,7 m
471 205 230 4	 4,0 m
471 205 230 42	 4,2 m
471 205 230 45	 4,5 m
471 205 230 47	 4,7 m
471 205 230 5	 5,0 m
471 205 230 55	 5,5 m
471 205 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 405 430 35	 3,5 m
471 405 430 37	 3,7 m
471 405 430 4	 4,0 m
471 405 430 42	 4,2 m
471 405 430 45	 4,5 m
471 405 430 47	 4,7 m
471 405 430 5	 5,0 m
471 405 430 55	 5,5 m
471 405 430 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 205 430 35	 3,5 m
471 205 430 37	 3,7 m
471 205 430 4	 4,0 m
471 205 430 42	 4,2 m
471 205 430 45	 4,5 m
471 205 430 47	 4,7 m
471 205 430 5	 5,0 m
471 205 430 55	 5,5 m
471 205 430 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 407 230 35	 3,5 m
471 407 230 37	 3,7 m
471 407 230 4	 4,0 m
471 407 230 42	 4,2 m
471 407 230 45	 4,5 m
471 407 230 47	 4,7 m
471 407 230 5	 5,0 m
471 407 230 55	 5,5 m
471 407 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 207 230 35	 3,5 m
471 207 230 37	 3,7 m
471 207 230 4	 4,0 m
471 207 230 42	 4,2 m
471 207 230 45	 4,5 m
471 207 230 47	 4,7 m
471 207 230 5	 5,0 m
471 207 230 55	 5,5 m
471 207 230 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 407 630 35	 3,5 m
471 407 630 37	 3,7 m
471 407 630 4	 4,0 m
471 407 630 42	 4,2 m
471 407 630 45	 4,5 m
471 407 630 47	 4,7 m
471 407 630 5	 5,0 m
471 407 630 55	 5,5 m
471 407 630 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 207 630 35	 3,5 m
471 207 630 37	 3,7 m
471 207 630 4	 4,0 m
471 207 630 42	 4,2 m
471 207 630 45	 4,5 m
471 207 630 47	 4,7 m
471 207 630 5	 5,0 m
471 207 630 55	 5,5 m
471 207 630 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 404 430 35	 3,5 m
471 404 430 37	 3,7 m
471 404 430 4	 4,0 m
471 404 430 42	 4,2 m
471 404 430 45	 4,5 m
471 404 430 47	 4,7 m
471 404 430 5	 5,0 m
471 404 430 55	 5,5 m
471 404 430 6	 6,0 m

R+M Nr.	
471 204 430 35	 3,5 m
471 204 430 37	 3,7 m
471 204 430 4	 4,0 m
471 204 430 42	 4,2 m
471 204 430 45	 4,5 m
471 204 430 47	 4,7 m
471 204 430 5	 5,0 m
471 204 430 55	 5,5 m
471 204 430 6	 6,0 m
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Autres flexibles confectionnés pour stations de lavage

1/4" : 1/4"

M22 : 10  rotatif

3/8" : 3/8"

M22 : 10  rotatif

1/4" : 1/4" M14 : M14 M14 : M14

Raccord BSP gaz

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée 1SN. Diamètre nominal 6. Max. 210 bar /150 °C

RM : Coupleur avec roulement

Raccord BSP gaz

RM : Coupleur avec roulement

Raccord BSP gaz Femelle BSP métrique inox Femelle BSP métrique

R+M Nr.	
331 152 803 5	 3,5 m

331 152 804 2	 4,2 m

331 152 805	 5,0 m

R+M Nr.	
330 117 303 5	   3,5 m
330 117 304	   4,0 m
330 117 304 2	   4,2 m

330 117 310	 10,0 m

R+M Nr.	
331 154 803 5	 3,5 m

331 154 804 2	 4,2 m

331 154 805	 5,0 m

R+M Nr.	
331 117 303 5	   3,5 m
331 117 304	   4,0 m
331 117 304 2	   4,2 m
331 117 305	   5,0 m
331 117 310	 10,0 m

R+M Nr.	
331 152 603 5	 3,5 m
331 152 604	 4,0 m
331 152 604 2	 4,2 m

331 152 605 5	 5,5 m

R+M Nr.	
331 172 803 59	 3,5 m

331 172 804 29	 4,2 m
331 172 804 79	 4,7 m

R+M Nr.	
331 172 803 5	 3,5 m
331 172 804	 4,0 m

331 172 805	 5,0 m

D‘autres flexibles pour stations de lavage  
sont livrables sur demande !

Flexibles haute-pression & composants

Symboles   longueur  
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Flexibles haute-pression & composants

PUReClean365+® - tuyau alimentaire « made in Germany »
PUReClean365+® - Tuyau alimentaire aux normes  (EG) 1935/2004, (EU) 
10/2011 et (EG) 2023/2006. Spécialement développé pour la pulvérisation 
mousse industrielle.

	» �Domaine d'application : Flexible mousse ou de pulvérisation produit 
dans l'industrie alimentaire. Spécialement approprié pour le contact des 
fluides alimentaires.

	» �Adapté pour l'eau, eau additionnée de produits de lavage usuels.
	» 3 - nappes PVC avec gaine externe lisse.
	» 1 tresse textile renforcée imputrescible. 
	» �Environ 20 % plus léger et plus souple que tous les autres flexibles à 
usage comparable

-20 °C - +70 °C. Embouts tout inox -20 °C - +100 °C. Embouts tout inox

Raccords F (DKR) 1/2" Raccords F (DKR) 1/2"Raccords M (AGR) 1/2" Raccords M (AGR) 1/2"

PUReClean365+® 40

PUReClean365+® 40

PUReClean365+® 100

R+M Nr.	
476 056 602 59	   2,5 m
476 056 610 9	 10,0 m
476 056 615 9	 15,0 m
476 056 620 9	 20,0 m
476 056 625 9	 25,0 m
476 056 630 9	 30,0 m
476 056 635 9	 35,0 m
476 056 640 9	 40,0 m

R+M Nr.	
476 046 602 59	   2,5 m
476 046 610 9	 10,0 m
476 046 615 9	 15,0 m
476 046 620 9	 20,0 m
476 046 625 9	 25,0 m
476 046 630 9	 30,0 m
476 046 635 9	 35,0 m
476 046 640 9	 40,0 m

R+M Nr.	
477 056 602 59	   2,5 m
477 056 610 9	 10,0 m
477 056 615 9	 15,0 m
477 056 620 9	 20,0 m
477 056 625 9	 25,0 m
477 056 630 9	 30,0 m
477 056 635 9	 35,0 m
477 056 640 9	 40,0 m

R+M Nr.	
477 046 602 59	   2,5 m
477 046 610 9	 10,0 m
477 046 615 9	 15,0 m
477 046 620 9	 20,0 m
477 046 625 9	 25,0 m
477 046 630 9	 30,0 m
477 046 635 9	 35,0 m
477 046 640 9	 40,0 m

PUReClean365+® 40  au mètre

PUReClean365+® 40  au mètre

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 40	 12	 10 - 100 m	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 kg

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 41	 12	 10 - 100 m	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 kg

R+M Nr.	
476 356 402 59	   2,5 m
476 356 410 9	 10,0 m
476 356 415 9	 15,0 m
476 356 420 9	 20,0 m
476 356 425 9	 25,0 m
476 356 430 9	 30,0 m
476 356 435 9	 35,0 m
476 356 440 9	 40,0 m

R+M Nr.	
476 346 402 59	   2,5 m
476 346 410 9	 10,0 m
476 346 415 9	 15,0 m
476 346 420 9	 20,0 m
476 346 425 9	 25,0 m
476 346 430 9	 30,0 m
476 346 435 9	 35,0 m
476 346 440 9	 40,0 m

PUReClean365+® 100  au mètre

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  100 °C	  20 °C	   
303 661 00	 12	 10 - 100 m	 4,5	 40 bar	 18 bar	 ≥ 200 bar 	 0,25 kg

Symboles   longueur   diamètre nominal   pression  épaisseur paroi   pression de rupture   poids
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PUReClean365+® 40  au mètre

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 43	 12	 10 - 100 m	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 kg

PUReClean365+® - tuyau alimentaire « made in Germany »

-20 °C - +70 °C. Embouts tout inox -20 °C - +70 °C. Embouts tout inox

PUReClean365+® 40

R+M Nr.	
476 456 202 59	   2,5 m
476 456 210 9	 10,0 m
476 456 215 9	 15,0 m
476 456 220 9	 20,0 m
476 456 225 9	 25,0 m
476 456 230 9	 30,0 m
476 456 235 9	 35,0 m
476 456 240 9	 40,0 m

R+M Nr.	
476 256 702 59	   2,5 m
476 256 710 9	 10,0 m
476 256 715 9	 15,0 m
476 256 720 9	 20,0 m
476 256 725 9	 25,0 m
476 256 730 9	 30,0 m
476 256 735 9	 35,0 m
476 256 740 9	 40,0 m

R+M Nr.	
476 446 202 59	   2,5 m
476 446 210 9	 10,0 m
476 446 215 9	 15,0 m
476 446 220 9	 20,0 m
476 446 225 9	 25,0 m
476 446 230 9	 30,0 m
476 446 235 9	 35,0 m
476 446 240 9	 40,0 m

R+M Nr.	
476 246 702 59	   2,5 m
476 246 710 9	 10,0 m
476 246 715 9	 15,0 m
476 246 720 9	 20,0 m
476 246 725 9	 25,0 m
476 246 730 9	 30,0 m
476 246 735 9	 35,0 m
476 246 740 9	 40,0 m

Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	
329 612 129	 12

1/2" M (AGR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox. Max. 50 bar.  
Pour joint plat

Embouts de sertissage à visser pour tuyau PUReClean365+®

R+M Nr.	
329 412 129	 12

R+M Nr.	
329 512 129	 12

PUReClean365+® 40  au mètre

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 42	 12	 10 - 100 m	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 kg

Raccords F (DKR) 1/2" Raccords F (DKR) 1/2"Raccords M (AGR) 1/2" Raccords M (AGR) 1/2"
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	
475 012 262 09	 20 m
475 012 262 59	 25 m
475 012 263 09	 30 m

Coupleur ST-3100 : mâle ST-3100

R+M Nr.	
475 056 602 59	   2,5 m
475 056 610 9	 10,0 m
475 056 615 9	 15,0 m
475 056 620 9	 20,0 m
475 056 625 9	 25,0 m
475 056 630 9	 30,0 m
475 056 635 9	 35,0 m
475 056 640 9	 40,0 m

R+M Nr.	
475 046 602 59	   2,5 m
475 046 610 9	 10,0 m
475 046 615 9	 15,0 m
475 046 620 9	 20,0 m
475 046 625 9	 25,0 m
475 046 630 9	 30,0 m
475 046 635 9	 35,0 m
475 046 640 9	 40,0 m

blufood® - Tuyau alimentaire aux normes (EC)2002/72, (EU) 10/2011, (EG) 
1935/2004 et (EG) 2023/2006. Spécialement développé pour la pulvérisa-
tion mousse industrielle.

	» �Domaine d'application : Flexible mousse ou de pulvérisation produit 
dans l'industrie alimentaire. Spécialement approprié pour le contact des 
fluides alimentaires.

	» �Adapté pour l'eau, eau additionnée de produits de lavage usuels.
	» 5 - nappes PVC avec gaine externe lisse.
	» Renforcé par un double nappage textile.
	» �-20 °C - +70 °C

blufood® au mètre
Embouts tout inox Embouts tout inox

Raccords F 1/2" (DKR) Raccords M 1/2" (AGR) ST-3100 Coupleur : Mâle

blufood® - tuyau alimentaire

Fabriqué en matière plastique alimentaire  
selon les directives européennes1935/2004/EG. 
Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Embouts de sertissage à visser pour tuyau blufood® Accessoires complémentaires pour blufood®

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 70	 12	 10 -100 m	 5	 50 bar	 30 bar	 ≥ 240 bar	 0,32 kg
303 700 019	 19	 10 - 60 m	 6	 40 bar	 15 bar	 ≥ 200 bar	 0,61 kg

R+M Nr.	
329 312 129	 12

1/2" M (AGR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox. Max. 50 
bar. Pour joint plat

R+M Nr.	
329 012 129	 12

R+M Nr.	
329 112 129	 12

R+M Nr.	
574 734 009	 19

R+M Nr.	
711 341 909	 19

Raccord cannelé 3/4" M.  
Avec cône BSP. Inox. 
Max. 15 bar

Raccord union.   
3/4" F. Inox. 
Max. 15 bar

Colliers de serrage pour tuyau

Colliers à tourillons, entièrement en 
acier inoxydable X5CrNi1810. 
Selon DIN 1.4301/AISI 304

Colliers à tourillons

R+M Nr.	 	
736 029 401	 1	 29 - 31 mm

R+M Nr.	 	
736 032 401	 1	 32 - 35 mm

Colliers avec vis à tête hexagonale. W4.  20 mm

Symboles   longueur   diamètre nominal   pression  épaisseur paroi   pression de rupture   poids   diamètre   unité d‘emballage
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Flexibles haute-pression & composants

Foodjet - Tuyau haute-pression aux normes EN 854. Spécialement résistant 
aux graisses animales & graisses de volaille.

	» �Domaine d'application : Flexible de nettoyage pour l'industrie de trans-
formation des volailles

	» �Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et eau additionnée de déter-
gent à concentration forte jusqu'à 50 %.

	» �Gaine externe caoutchouc synthétique. Particulièrement résistant aux 
frottements, aux UV et aux intempéries.

	» �Gaine interne synthétique, caoutchouc oléo-résistant. 
	» 1 tresse textile très résistante à la traction
	» �Max. 80 bar. Pression de rupture > 240 bar.   
-40 °C - +150 °C.

Foodjet 1500 - Tuyau haute-pression aux normes EN 854. Spécialement 
résistant aux graisses animales & graisses de volaille.

	» �Domaine d'application : Flexible de nettoyage pour l'industrie de trans-
formation des volailles

	» �Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et eau additionnée de déter-
gent à concentration forte jusqu'à 50 %.

	» �Gaine externe caoutchouc synthétique. Particulièrement résistant aux 
frottements, aux UV et aux intempéries.

	» �Gaine interne synthétique, caoutchouc oléo-résistant. 
	» 1 tresse textile très résistante à la traction
	» �Max. 125 bar. Pression de rupture > 240 bar.   
-40 °C - +150 °C.

Foodjet - Flexible haute-pression avec tresse textile

Foodjet 1500 - Flexible haute-pression avec tresse textile

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

Foodjet 1500 au mètre

Embouts tout inox Embouts tout inox Embouts tout inox

Embouts tout acier zingué Embouts tout acier zingué Embouts tout acier zingué

Raccords F (DKR)

Raccords F (DKR)

Raccords M (AGR)

Raccords M (AGR)

Raccords M (AGR) : F (DKR)

Raccords M (AGR) : F (DKR)

R+M Nr.	
490 445 660 259	   2,5 m
490 445 661 09	 10,0 m
490 445 661 59	 15,0 m
490 445 662 09	 20,0 m
490 445 662 59	 25,0 m
490 445 663 09	 30,0 m
490 445 663 59	 35,0 m
490 445 664 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 660 25	   2,5 m
490 445 661 0	 10,0 m
490 445 661 5	 15,0 m
490 445 662 0	 20,0 m
490 445 662 5	 25,0 m
490 445 663 0	 30,0 m
490 445 663 5	 35,0 m
490 445 664 0	 40,0 m

R+M Nr.	
303 601 500	 70 - 100 m

R+M Nr.	
490 444 660 259	   2,5 m
490 444 661 09	 10,0 m
490 444 661 59	 15,0 m
490 444 662 09	 20,0 m
490 444 662 59	 25,0 m
490 444 663 09	 30,0 m
490 444 663 59	 35,0 m
490 444 664 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 444 660 25	   2,5 m
490 444 661 0	 10,0 m
490 444 661 5	 15,0 m
490 444 662 0	 20,0 m
490 444 662 5	 25,0 m
490 444 663 0	 30,0 m
490 444 663 5	 35,0 m
490 444 664 0	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 760 259	   2,5 m
490 445 761 09	 10,0 m
490 445 761 59	 15,0 m
490 445 762 09	 20,0 m
490 445 762 59	 25,0 m
490 445 763 09	 30,0 m
490 445 763 59	 35,0 m
490 445 764 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 760 25	   2,5 m
490 445 761 0	 10,0 m
490 445 761 5	 15,0 m
490 445 762 0	 20,0 m
490 445 762 5	 25,0 m
490 445 763 0	 30,0 m
490 445 763 5	 35,0 m
490 445 764 0	 40,0 m

DN 12

R+M Nr.	
490 056 002 59	   2,5 m
490 056 010 9	 10,0 m
490 056 015 9	 15,0 m
490 056 020 9	 20,0 m
490 056 025 9	 25,0 m
490 056 030 9	 30,0 m
490 056 035 9	 35,0 m
490 056 040 9	 40,0 m

R+M Nr.	
303 60	 10 - 95 m

R+M Nr.	
490 046 002 59	   2,5 m
490 046 010 9	 10,0 m
490 046 015 9	 15,0 m
490 046 020 9	 20,0 m
490 046 025 9	 25,0 m
490 046 030 9	 30,0 m
490 046 035 9	 35,0 m
490 046 040 9	 40,0 m

DN 12

Embouts tout inox Embouts tout inox Embouts tout inox

R+M Nr.	
303 60	 10 - 95 m

R+M Nr.	
490 057 002 59	   2,5 m
490 057 610 9	 10,0 m
490 057 615 9	 15,0 m
490 057 620 9	 20,0 m
490 057 625 9	 25,0 m
490 057 630 9	 30,0 m
490 057 635 9	 35,0 m
490 057 640 9	 40,0 m

Foodjet au mètre
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R+M Nr.
349 100 410 7
349 100 415 7
349 100 420 7
381 100 410 7
381 100 415 7
381 100 420 7

R+M Nr.
349 100 410 9
349 100 415 9
349 100 420 9
381 100 410 9
381 100 415 9
381 100 420 9

R+M Nr.
349 100 410
349 100 415
349 100 420
381 100 410
381 100 415
381 100 420

	 	 	 	
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

Autres flexibles

Autres longueurs et  
embouts  

livrables sur demande.

	» �Gaine interne caoutchouc synthétique. 
Résistant à la haute température. Résistant 
aux produits de lavage courants.

	» �Gaine externe caoutchouc synthétique 
spécial. Anti-traces. Résistant aux graisses 
animales.

	» �Domaine d'application : abattoirs,  
boulangeries, poissonneries industrielles, 
l'équarrissage, etc. Non adapté pour le 
nettoyage des piscines, destiné également 
au nettoyage standard, graisses de volaille 
et industriel.

RM : RM

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

Embouts et 
jupes en inox

Inox Acier zingué Embouts et 
jupes en inox

adaptablesystem 2000

adaptablesystem 2000

adaptablesystem 2000

Symboles   diamètre nominal   pression   température   longueur   type   pression de rupture   unité d‘emballage  

M22 : M22 M22 : M22
	 rotatif

Tous les embouts sont en acier zingué. Sur demande, il est possible d'équiper les flexibles d'embouts inox. 
Compléter la réf. R+M du flexible standard par le chiffre :  

7 = embouts et jupes en inox     8 = embouts en inox     9 = embouts, jupes et écrous en inox

R+M Nr.
349 101 121 07

349 101 121 57

349 101 122 07

Flexibles haute-pression & composants
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1934

Flexibles haute-pression & composants

powershield365+®

Superball

M22 : M22

Flexibles haute-pression pour applications spéciales

	» �Flexible haute-pression avec 2 tresses 
métalliques pour l‘eau chaude.

	» �Équipé de coquilles antifriction facilitant la 
manipulation du flexible.

	» �Peu de frottements, le flexible peut être tiré 
facilement sans qu'il reste accroché dans les 
coins, peu de contact avec le sol, l'eau peut 
circuler librement sous le flexible, il est de ce 
fait également plus hygiénique.

	» �Une usure moindre assure une longévité 
accrue. Parfaitement adapté au nettoyage 
de piscines.

	» -40 °C - +150 °C

RM : RM Mâles (AGR)

Flexibles confectionnés

Flexibles confectionnés

R+M Nr.
345 500 310 9

345 500 315 9

345 500 320 9

345 500 325 9

345 500 330 9

345 500 335 9

355 500 310 9

355 500 315 9

355 500 320 9

355 500 325 9

355 500 330 9

355 500 335 9

 

 

 

R+M Nr.
345 544 310

345 544 315

345 544 320

345 544 325

345 544 330

345 544 335

355 544 310

355 544 315

355 544 320

355 544 325

355 544 330

355 544 335

R+M Nr.

365 546 310 9

365 546 315 9

365 546 320 9

365 546 325 9

365 546 330 9

365 546 335 9

M22 : M22 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2"

RM : RM Mâles (AGR)
RM : RM 
Inox

Mâles (AGR)
Inox

R+M Nr.
345 500 310  

345 500 315  

345 500 320

345 500 325

345 500 330

345 500 335

355 500 310

355 500 315

355 500 320

355 500 325

355 500 330

355 500 335

365 500 310

365 500 315

365 500 320

365 500 325

365 500 330

365 500 335

	 	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 >1600 bar	 100 °C	 10 m  
 	  	  	  		  15 m  
 	  	  	  		  20 m  
					     25 m
					     30 m
					     35 m
2SC	 10	 375 bar	 >1500 bar	 100 °C	 10 m  
 	  	  	  		  15 m  
 	  	  	  		  20 m  
					     25 m
					     30 m
					     35 m
2SC	 12	 310 bar	 >1240 bar	 100 °C	 10 m  
					     15 m  
					     20 m  
					     25 m
					     30 m
					     35 m

	» �Adapté aux sols rugueux ou une forte 
résistance à l‘usure est indispensable.

	» ��Tuyau compact avec deux tresses  
métalliques anticorrosion. 

	» �Gaine interne et externe caoutchouc 
synthétique.

	» �Recouvert d’un film « UHMPE » à faible 
coefficient de frottement.

	» �Particulièrement résistant aux frottements, 
á l'ozone et aux intempéries, oléo résistant.

	» �Très grande longévité en comparaison 
avec les flexibles usuels.

	» Conforme aux normes « MSHA ».
	» -40 °C - +100 °C

R+M Nr.
356 600 625 10

R+M Nr.
356 644 625 10

	 	 	 	 	
2SN	 10	 400 bar	 >1.400 bar	 150 °C	 25 m

Coquilles „Superball“

Pour flexibles haute pression avec  - 
extérieur 19 mm. Ensemble composé de 
deux demi-coquilles et de deux vis en acier 
inoxydable.   - extérieur 34 mm

R+M Nr.	 lot de  	 pour flexible- 
329 190 100	 10	 5 m
329 190 240	 24	 10 m
329 190 370	 37	 15 m
329 190 490	 49	 20 m
329 190 610	 61	 25 m

3/8" : 3/8" 
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Flexibles haute-pression pour applications spéciales

Gaine externe lisse

	» Spécialement élaborés pour l‘Agriculture
	» �Pour le nettoyage professionnel des écuries et des machines agricoles
	» ��Longévité considérablement accrue en comparaison avec les flexibles 
courants

	» �Idéal pour les surfaces rugueuses et les conditions extrêmes
	» �Robe externe translucide en thermoplastique élastomère

	» �Résistant aux huiles, à l’ozone, aux UV et aux conditions hivernales
	» �Tresse métallique laitonnée garantissant une très grande stabilité
	» �Grand comfort d’utilisation et de sûreté
	» -40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

easyfarm365+ Flexibles haute-pression pour le secteur agricole

3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8"1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2"

Raccords F (DKR) Raccords M (AGR)
Raccords M (AGR) : 
Raccords F (DKR)

M22 : M22

RM : RM
RM : 
Coupleur

M22 :  11
	 rotatif

Symboles   diamètre   diamètre nominal   pression   température   longueur   type   par transporteur

R+M Nr.
348 201 443 10

348 201 443 15

348 201 443 20

348 201 443 25

348 201 443 30

348 201 443 40

348 201 443 50

354 201 443 10

354 201 443 15

354 201 443 20

354 201 443 25

354 201 443 30

354 201 443 40

354 201 443 50

R+M Nr.
348 201 543 10

348 201 543 15

348 201 543 20

348 201 543 25

348 201 543 30

348 201 543 40

348 201 543 50

354 201 543 10

354 201 543 15

354 201 543 20

354 201 543 25

354 201 543 30

354 201 543 40

354 201 543 50

R+M Nr.

354 201 563 10

354 201 563 15

354 201 563 20

354 201 563 25

354 201 563 30

354 201 563 40

354 201 563 50

363 201 563 20

363 201 563 25

363 201 563 30

363 201 563 40

363 201 563 50

363 201 563 60

363 201 563 80

R+M Nr.

354 201 463 10

354 201 463 15

354 201 463 20

354 201 463 25

354 201 463 30

354 201 463 40

354 201 463 50

363 201 463 20

363 201 463 25

363 201 463 30

363 201 463 40

363 201 463 50

363 201 463 60

363 201 463 80

R+M Nr.

354 201 578 10

354 201 578 15

354 201 578 20

354 201 578 25

354 201 578 30

354 201 578 40

354 201 578 50

363 201 578 20

363 201 578 25

363 201 578 30

363 201 578 40

363 201 578 50

363 201 578 60

363 201 578 80

R+M Nr.
348 201 558 10

348 201 558 15

348 201 558 20

348 201 558 25

348 201 558 30

348 201 558 40

348 201 558 50

354 201 558 10

354 201 558 15

354 201 558 20

354 201 558 25

354 201 558 30

354 201 558 40

354 201 558 50

R+M Nr.
348 201 003 10

348 201 003 15

348 201 003 20

348 201 003 25

348 201 003 30

348 201 003 40

348 201 003 50

354 201 003 10

354 201 003 15

354 201 003 20

354 201 003 25

354 201 003 30

354 201 003 40

354 201 003 50

363 201 003 20

363 201 003 25

363 201 003 30

363 201 003 40

363 201 003 50

363 201 003 60

363 201 003 80

R+M Nr.
348 201 113 10

348 201 113 15

348 201 113 20

348 201 113 25

348 201 113 30

348 201 113 40

348 201 113 50

354 201 113 10

354 201 113 15

354 201 113 20

354 201 113 25

354 201 113 30

354 201 113 40

354 201 113 50

	 	 	 	
easyfarm365+	 8	 250 bar	120 °C	10 m
				    15 m
				    20 m
				    25 m
				    30 m
				    40 m
				    50 m
easyfarm365+	10	 275 bar	120 °C	10 m
				    15 m
				    20 m
				    25 m
				    30 m
				    40 m
				    50 m
easyfarm365+	12	 180 bar	120 °C	20 m
				    25 m
				    30 m
				    40 m
				    50 m
				    60 m

 				    80 m

Flexibles haute-pression & composants
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Flexibles haute-pression & composants

3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8"1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2"

Raccords F (DKR) Raccords M (AGR)
Raccords M (AGR) : 
Raccords F (DKR)

M22 : M22

RM : RM
RM : 
Coupleur

M22 :  11
	 rotatif

	 	 	 	
greyflex	 8	 250 bar	 120 °C	10 m
					     15 m
					     20 m
					     25 m
					     30 m
greyflex	 10	 275 bar	 120 °C	10 m
					     15 m
					     20 m
					     25 m
					     30 m

Flexibles haute-pression pour applications spéciales

	» �Idéal pour les secteurs de l‘industrie alimentaire  
et des boissons, la pisciculture et les piscines.

	» Embouts, jupes et écrous en inox
	» �Spécialement élaboré pour les sollicitations extrêmes, il est ergonomique 
et hygiénique.

	» �Grand confort d’utilisation, extrêmement léger et flexible, même par 
temps froid.

	» ��Gaine externe en thermoplastique élastomère inaltérable à la saleté. 
	» �Hautement résistant à l’usure, idéal pour les surfaces rugueuses.
	» �Résistant aux huiles, à l’ozone, aux UV et aux conditions hivernales. 
	» Tresse métallique laitonnée.
	» �Éprouvé jusqu’à une pression de travail max. de 275 bar. DN 10.  
-40 °C – +120 °C

greyflex - Flexibles haute-pression

Gaine externe lisse

R+M Nr.
342 201 445 109

342 201 445 159

342 201 445 209

342 201 445 259

342 201 445 309

352 201 445 109

352 201 445 159

352 201 445 209

352 201 445 259

352 201 445 309

R+M Nr.

352 201 565 109

352 201 565 159

352 201 565 209

352 201 565 259

352 201 565 309

R+M Nr.
342 201 545 109

342 201 545 159

342 201 545 209

342 201 545 259

342 201 545 309

352 201 545 109

352 201 545 159

352 201 545 209

352 201 545 259

352 201 545 309

R+M Nr.
342 201 465 109

342 201 465 159

342 201 465 209

342 201 465 259

342 201 465 309

352 201 465 109

352 201 465 159

352 201 465 209

352 201 465 259

352 201 465 309

R+M Nr.
342 201 555 109

342 201 555 159

342 201 555 209

342 201 555 259

342 201 555 309

352 201 555 109

352 201 555 159

352 201 555 209

352 201 555 259

352 201 555 309

R+M Nr.
342 201 578 109

342 201 578 159

342 201 578 209

342 201 578 259

342 201 578 309

352 201 578 109

352 201 578 159

352 201 578 209

352 201 578 259

352 201 578 309

R+M Nr.
342 201 005 109

342 201 005 159

342 201 005 209

342 201 005 259

342 201 005 309

352 201 005 109

352 201 005 159

352 201 005 209

352 201 005 259

352 201 005 309

R+M Nr.
342 201 115 109

342 201 115 159

342 201 115 209

342 201 115 259

342 201 115 309

352 201 115 109

352 201 115 159

352 201 115 209

352 201 115 259

352 201 115 309
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	
364 177 310 9	 10 m
364 177 315 9	 15 m
364 177 320 9	 20 m
364 177 330 9	 30 m

R+M Nr.	
364 144 310 9	 10 m
364 144 315 9	 15 m
364 144 320 9	 20 m
364 144 330 9	 30 m

R+M Nr.	
358 177 310 9	 10 m
358 177 315 9	 15 m
358 177 320 9	 20 m
358 177 330 9	 30 m

R+M Nr.	
358 144 310 9	 10 m
358 144 315 9	 15 m
358 144 320 9	 20 m
358 144 330 9	 30 m

R+M Nr.	
368 697 610 9	 10 m
368 697 615 9	 15 m
368 697 620 9	 20 m
368 697 630 9	 30 m

R+M Nr.	
424 344 010 9	 10 m
424 344 015 9	 15 m
424 344 020 9	 20 m
424 344 030 9	 30 m

R+M Nr.	
358 100 310 9	 10 m
358 100 315 9	 15 m
358 100 320 9	 20 m
358 100 330 9	 30 m

R+M Nr.	
364 100 310 9	 10 m
364 100 315 9	 15 m
364 100 320 9	 20 m
364 100 330 9	 30 m

R+M Nr.	
358 197 310 9	 10 m
358 197 315 9	 15 m
358 197 320 9	 20 m
358 197 330 9	 30 m

R+M Nr.	
338 000 310 9	 10 m
338 000 315 9	 15 m
338 000 320 9	 20 m
338 000 330 9	 30 m

R+M Nr.	
364 197 310 9	 10 m
364 197 315 9	 15 m
364 197 320 9	 20 m
364 197 330 9	 30 m

R+M Nr.	
424 300 010 9	 10 m
424 300 015 9	 15 m
424 300 020 9	 20 m
424 300 030 9	 30 m

3/8" : 3/8"

M24 : M24 M24 : M24

1/4" : 1/4"

2SN.  
Max. 600 bar

flexy 500.  
Max. 500 bar

maxpressure. Type 2SC. 
Max. 500 bar

Type 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. Type 2SC. 
Max. 500 bar

Type 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. Type 2SC. 
Max. 500 bar

Type 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. flexy 500. 
Max. 500 bar

2SC.  
Max. 500 bar

2SC.  
Max. 500 bar

flexy 500.  
Max. 500 bar

M22 : M22M22 : M22

M22 : M22 M22 : 1/8"

Flexibles haute-pression THP

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse. DN 6.  
Embouts tout inox. Max. 150 °C

Raccords F (DKOS) Raccords M (AGR)

RM : RM RM :  Raccord M

RM : Raccord M 

RM : RM

Flexibles THP, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée. DN 10. Coefficient de sécurité 3.5:1. Embouts tout inox. Max. 150 °C

Flexibles THP, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée. DN 10. 
Embouts tout inox. Max. 150 °C

Flexibles THP, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée. DN 10. 
Embouts tout inox. Max. 150 °C

R+M Nr.	
358 114 431 09	 10 m
358 114 431 59	 15 m
358 114 432 09	 20 m
358 114 433 09	 30 m

R+M Nr.	
364 114 471 09	 10 m
364 114 471 59	 15 m
364 114 472 09	 20 m
364 114 473 09	 30 m

R+M Nr.	
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr. 
344 100 710
344 100 715
344 100 720

R+M Nr.
344 101 710
344 101 715
344 101 720

R+M Nr. 
344 100 710 8
344 100 715 8
344 100 720 8

	 	 	 	
1SN	 8	 315 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

M22 : M22 M22 : M22
Embouts inox

RM : RM

M22 : M22
	 rotatif

Flexibles, une tresse métallique avec gaine externe bandelée

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

adaptables  system 2000

Autres flexibles haute-pression

Symboles   diamètre nominal   pression   température   longueur   type 
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 00	 1SN	 6	 13,0	 250 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 10	 1SN	 8	 14,7	 210 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 15	 1SN	 8	 14,7	 315 bar	 ≥1260 bar	  -40 °C - +150 °C
302 10	 1SN	 10	 16,8	 210 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 15	 1SN	 12	 20,0	 180 bar	   ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 07	 1SN 	 6	 13,0	 250 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 45	 1SN	 8	 14,7	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 16	 1SN	 8	 14,7	 315 bar	 ≥1260 bar	  -40 °C - +150 °C
302 45	 1SN	 10	 16,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 90	 1SN	 12	 20,0	 180 bar	 ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C
303 16	 1SN	 16	 23,2	 130 bar	 ≥520 bar	  -40 °C - +150 °C

1SN bleu - flexibles avec gaine externe bandelée

1SN bleu - flexibles avec gaine externe lisse

1SN noir - flexibles avec gaine externe bandelée

1SN noir - flexibles avec gaine externe lisse

Flexibles haute-pression au mètre 1SN

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités,  industrielles, dans l'agriculture, 
les stations services, etc. 

Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de  
lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de  
lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités,  industrielles, dans l'agriculture, 
les stations services, etc. 

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 06	 1SN	 6	 13,0	 250 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 46	 1SN	 8	 14,7	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 46	 1SN	 10	 16,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C

1SN gris - flexibles avec gaine externe bandelée
Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de  
lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 18	 1SN 	 8	 15,0	 315 bar	 ≥1260 bar	  -40 °C - +150 °C

1SN rouge - flexible avec gaine externe bandelée
Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, ateliers 
de montage et autres. Couleur rouge de sécurité en prévention pour l'eau chaude et pour la sécurité 
piétonnière

Symboles   diamètre nominal   diamètre   type   pression   pression de rupture   température

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Résistant à la haute température
	» Résistant aux produits de lavage courants
	» 1 tresse métallique

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
	»  -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 072	 1SN	 6	 13,0	 250 bar	 ≥900 bar	  -40 °C - +150 °C
302 452	 1SN	 10	 17,5	 210 bar	 ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C 
302 902	 1SN	 12	 20,8	 180 bar	 ≥640 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 11	 1SN	 8	 15,2	 250 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 151	 1SN	 8	 15,0	 315 bar	 ≥1.000 bar	 -40 °C - +150 °C
302 120 1	 1SN	 10	 16,9	 210 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
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Flexibles haute-pression & composants

Flexibles haute-pression au mètre 2 SC / 2 SN

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 81	 2SC 	 12	 20,0	 300 bar	 ≥1.200 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 95	 2SC 	 12	 20,0	 300 bar	 ≥1.200 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 052	 2SN 	   8	 16,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 653	 2SN 	 10	 18,9	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC bleu - flexible avec gaine externe bandelée

2SN bleu - flexibles avec gaine externe lisse

2SC noir - flexible avec gaine externe bandelée
DIN EN 857. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités,  industrielles, dans 
l'agriculture, les stations services, etc. 

DIN EN 857. Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les 
stations de lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces 
dures

DIN EN 853. Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les 
stations de lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces 
dures

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 52	 2SN 	   8	 16,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 52	 2SN 	 10	 18,9	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SN noir - flexibles avec gaine externe lisse
DIN EN 853. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités,  industrielles, dans 
l'agriculture, les stations services, etc. 

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Résistant à la haute température
	» Résistant aux produits de lavage courants
	» 2 tresses métalliques

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
	»  -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853 / 857

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 062	 2SN 	   8	 16,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 662	 2SN 	 10	 18,9	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SN gris - flexibles avec gaine externe lisse
DIN EN 853. Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les 
stations de lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces 
dures

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 02	 2SC	   6	 13,2	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
301 50	 2SC	   8	 14,5	 400 bar	 ≥1.400 bar	  -40 °C - +150 °C
302 50	 2SC	 10	 16,8	 400 bar	 ≥1.320 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 551	 2SC	 10	 17,5	 500 bar	 ≥1.500 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC noir - flexibles avec gaine externe bandelée

maxpressure ®

DIN EN 857. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités,  industrielles, dans 
l'agriculture, les stations services, etc. 

DIN EN 857. Noir. Flexible avec gaine externe bandelée. Domaine d'application : usage universel 
dans de multiples activités,  industrielles, dans l'agriculture, les stations services, etc. 
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Tenez compte que toutes les dimensions de flexible indiquées sont en conformité avec les normes DIN. Le flexible au mètre ne peut être 

livré qu'en longueurs de production, une longueur imposée engendrera par conséquent des frais de coupe supplémentaires.

Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 05	 2SC 	 8	 14,5	 400 bar	 ≥1.400 bar	  -40 °C - +150 °C
302 65	 2SC 	 10	 16,8	 400 bar	 ≥1.320 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC bleu - flexibles avec gaine externe bandelée
Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de lavage,  
les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 56	 2SC	 10	 17,7	 500 bar	 ≥1.700 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 60	 2SC	 10	 17,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 08	 2SC	 8	 15,3	 400 bar	 ≥1600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 68	 2SC	 10	 17,7	 400 bar	 ≥1600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC rouge - flexible avec gaine externe bandelée

2SC vert - flexible avec gaine externe bandelée

2SC jaune - flexibles avec gaine externe bandelée

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, ateliers de  
montage et autres. Couleur rouge de sécurité en prévention pour l'eau chaude et pour la sécurité 
piétonnière

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, ateliers de  
montage et autres

Domaine d'application : abattoirs, boulangeries, poissonneries industrielles, l'équarrissage, etc. Non 
adapté pour le nettoyage des piscines, destiné également au nettoyage standard et industriel. En 
règle générale, les flexibles ne doivent pas être nettoyés avec des solutions détergentes mais de pré-
férence à l'eau chaude pour éviter le durcissement de la gaine externe, favorisant ainsi leur longévité

Flexibles haute-pression au mètre 2 SC

Flexibles haute-pression au mètre 2 SC

2SC gris - flexibles avec gaine externe bandelée

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 06	 2SC	   8	 14,5	 400 bar	 ≥1.400 bar	  -40 °C - +150 °C
302 66	 2SC	 10	 16,8	 400 bar	 ≥1.320 bar	  -40 °C - +150 °C

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de lavage,  
les piscines, les ateliers de montage ou les locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Résistant à la haute température
	» Résistant aux produits de lavage courants
	» 2 tresses métalliques

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Résistant à la haute température
	» Résistant aux produits de lavage courants
	» 2 tresses métalliques

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» Anti-traces
	» Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
	» DIN EN 857. -40 °C - +150 °C

	» Gaine externe caoutchouc synthétique spécial
	» Anti-traces
	» Résistant aux graisses animales, non adapté pour les graisses de volaille 
	» DIN EN 857. -40 °C - +150 °C
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Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 40	 1ST	   8	 17,5	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 40	 1ST	 10	 19,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 70	 1ST	 12	 23,0	 180 bar	 ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 20	 1ST	   8	 17,5	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 20	 1ST	 10	 19,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C

1ST bleu - flexibles avec gaine externe bandelée épaisse

1ST noir - flexibles avec gaine externe bandelée épaisse

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 35	 2ST	   8	 19,1	 400 bar	 ≥1600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 35	 2ST	 10	 21,4	 330 bar	 ≥1320 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 36	 2ST	 10	 21,4	 330 bar	 ≥1320 bar	  -40 °C - +150 °C

2ST bleu - flexible avec gaine externe bandelée épaisse

2ST noir - flexibles avec gaine externe bandelée épaisse

Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de  
lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités industrielles, dans l'agriculture, 
les stations services, etc. 

Flexibles haute-pression au mètre 1 ST

Flexibles haute-pression au mètre 2 ST

Anti-traces. Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de  
lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités,  industrielles, dans l'agriculture, 
les stations services, etc. 

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Résistant à la haute température
	» Résistant aux produits de lavage courants
	» 2 tresses métalliques

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
	» -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Résistant à la haute température
	» Résistant aux produits de lavage courants
	» 1 tresse métallique

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
	»  -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853

Symboles   diamètre nominal   diamètre   type   pression   pression de rupture   température
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Flexible haute-pression au mètre à usage alimentaire (contact externe)

blufood®

Symboles   diamètre nominal   diamètre   type   pression   pression de rupture   température   longueur

	» �Tuyau alimentaire selon directives (EC)2002/72, (EU) 10/2011, (EG) 
1935/2004 et (EG) 2023/2006. 

	» �Spécialement développé pour la mousse
	» 5 - nappes PVC avec gaine externe lisse

	» Deux tresses textiles renforcées
	» Adapté pour l'eau, tout comme l'eau additionnée de détergents usuels

Domaine d'application : flexible mousse ou de pulvérisation produit dans l'industrie alimentaire. 
Spécialement adapté aux produits alimentaires
R+M Nr.		  	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 70		  blufood	 12	 22	 50 bar	 30 bar	 ≥ 240 bar	 -20 °C - +70 °C
303 700 019		  blufood	 19	 31	 40 bar	 15 bar	 ≥ 200 bar	 -20 °C - +70 °C

Domaine d'application : flexible mousse ou de pulvérisation produit dans l'industrie alimentaire. 
Spécialement adapté aux produits alimentaires

PUReClean365+® 40 / PUReClean365+® 100 « made in Germany »

	» �Tuyau alimentaire selon directives (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 et (EG) 
2023/2006  

	» Adapté pour l'eau, tout comme l'eau additionnée de détergents usuels
	» �Spécialement développé pour la mousse
	» 3 - nappes PVC avec gaine externe lisse

	» 1 tresse textile renforcée imputrescible 

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 40	 40	 10 - 100 m 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C
303 661 00	 100	 10 - 100 m	 12	 21,6	 40 bar	 18 bar	 ≥ 200 bar	  -10 °C - +100 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 41	 40	 10 - 100 m 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 43	 40	 10 - 100 m 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 42	 40	 10 - 100 m 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C
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R+M Nr.	 	 	 	 	 	
303 60	 Foodjet	 12	 19,7	 80 bar	 240	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
303 601 500	   Foodjet 1500	 12	 21,8	 125 bar	 375	  -40 °C - +150 °C

Autres flexibles haute-pression spécialisés au mètre
Foodjet 

greyflex

easyfarm365+

Domaine d'application : Les secteurs de l‘industrie alimentaire et des boissons, la pisciculture et
les piscines

Domaine d'application : Le nettoyage professionnel des écuries et des machines agricoles

	» �Spécialement élaboré pour les sollicitations ex-
trêmes en matière ergonomique et hygiénique

	» �Gaine externe lisse en thermoplastique élas-
tomère

	» �Tresse métallique laitonnée, armature en 
Polyester très résistante à la traction et aux 
produits nettoyants, gaine interne en PES

	» Spécialement élaborés pour l'agriculture
	» Grand confort d’utilisation et de sûreté
	» �Gaine externe translucide en thermoplastique 
élastomère

	» �Tresse métallique laitonnée, armature en 
Polyester très résistante à la traction et aux 
produits nettoyants, gaine interne en PES

	» �Compatible pour : Les huiles, l'eau, les mélanges 
émulsifs et les solutions de produits nettoyants

	» ��Particulièrement résistant aux frottements et 
aux intempéries, graisses, ozone, UV et oléo 
résistant

	» Léger et flexible, même par temps froid
	» Bobine de 100 m

	» �Compatible pour : Les huiles, l'eau, les mélanges 
émulsifs et les solutions de produits nettoyants

	» ���Particulièrement résistant aux frottements et 
aux intempéries, ozone, UV et oléo résistant

	» �Maniement sans fatigue sur surfaces rugueuses 
et dans des conditions extrêmes

	» Bobine de 100 m

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 201 408	  easyfarm365+	 8	 15,1	 250 bar	 1,000	  -40 °C - +120 °C
300 201 410	  easyfarm365+	 10	 17,4	 275 bar	 1.100	  -40 °C - +120 °C
300 201 412	  easyfarm365+	 12	 20,8	 180 bar	 720	  -40 °C - +120 °C

Domaine d'application : flexible de nettoyage pour l'industrie de transformation des volailles

	» Tuyau haute-pression selon normes DIN EN 854
	» �Spécialement résistant aux graisses animales 
& aux graisses de volailles

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» �Gaine interne synthétique, caoutchouc oléo 
résistant. 1 tresse textile très résistante à la 
traction. 

	» �Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et 
eau additionnée de détergent à concentration 
jusqu'à 50 %

	» �Particulièrement résistant aux frottements et 
aux intempéries, ozone et oléo résistant,  
convient également pour l'alimentaire

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 201 108	 greyflex	 8	 15,2	 250 bar	 1,000	 -40 °C - +120 °C
300 201 110	 greyflex	 10	 17,4	 275 bar	 1,100	  -40 °C - +120 °C

Tenez compte que toutes les dimensions de flexible indiquées sont en conformité avec les normes DIN. Le flexible au mètre ne peut être 

livré qu'en longueurs de production, une longueur imposée engendrera par conséquent des frais de coupe supplémentaires.
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Autres flexibles haute-pression spécialisés au mètre

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 278	 1SN/DIN EN 853	 10	 16,7	 210 bar	   >  840 bar	 -40 °C - +100 °C
302 178	 1SN/DIN EN 853	 12	 19,9	 180 bar	   >  720 bar	 -40 °C - +100 °C
301 578	 2SC/DIN EN 857	   8	 14,5	 400 bar	 >1600 bar	 -40 °C - +100 °C
302 578	 2SC/DIN EN 857	 10	 16,5	 375 bar	 >1500 bar	 -40 °C - +100 °C
302 878	 2SC/DIN EN 857	 12	 19,9	 310 bar	 >1240 bar	 -40 °C - +100 °C

powershield365+®

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 54	 2SN/DIN EN 853	 10	 18,7	 600 bar	 1500 bar	 -40 °C - +150 °C

Flexible haute-pression THP bleu
	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Résistant à la haute température
	» Résistant aux produits de lavage courants
	» 2 tresses métalliques

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» �Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et 
oléo résistant

	» DIN EN 1829-2

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités,  industrielles, dans l'agriculture, 
les stations services, etc. 

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Tresses métalliques anticorrosion
	» �Gaine externe caoutchouc synthétique 
enrobée

	» �Recouvert d’un film « UHMPE » à faible  
coefficient de frottement

	» �Particulièrement résistant aux frottements et 

aux intempéries, ozone, UV et oléo résistant
	» �Adapté aux sols rugueux ou une forte  
résistance à l'usure est indispensable

	» �Très grande longévité en comparaison avec  
les flexibles usuels

	» �Conforme aux normes « MSHA »

Domaine d'application : Surfaces très abrasives comme par exemple dans les mines de charbon.

Symboles   diamètre nominal   diamètre   type   pression   pression de rupture   température
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CARWASH COMFORT
	» �Gaine interne PES spéciale, très résistante aux 
détergents de lavage de véhicules

	» Tressé polyester
	» �Gaine externe thermoplastique translucide en 
Polyuréthane

	» �Résistant aux intempéries, ozone, UV et oléo 
résistant

	» Léger et flexible même par temps froid
	» �DN 8 idéal pour l’usage de la lance-brosse 
pour la mousse, excellent comportement par 
rapport au pincement

	» DN 8: bobine de 100 m
	» DN 6: bobine de 200 m

Domaine d'application : Stations de lavage

Tenez compte que toutes les dimensions de flexible indiquées sont en conformité avec les normes DIN.  
Le flexible au mètre ne peut être livré qu'en longueurs de production, une longueur imposée engendrera par 

conséquent des frais de coupe supplémentaires.

pièce d'origine

Autres flexibles haute-pression spécialisés au mètre

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 100 6	 bleu	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 110 6	 gris	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 120 6	 rouge	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 140 6	 vert	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 150 6	 jaune	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 100 8 	 bleu	 8	 15,0	 200 bar	 >800  bar	 -40 °C - +60 °C
300 120 8	 rouge	 8	 15,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 140 8	 vert	 8	 15,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 01	 noir	 5	 9,9	 120 bar	 ≥440 bar	 -20 °C - 60 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 10	 noir	 5	 10,4	 200 bar	 ≥800 bar	 -30 °C - 60 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 01	 noir	 6	 11,6	 160 bar	 ≥640 bar	 -20 °C - 65 °C

PVC

Domaine d'application : Nettoyage semi-professionnel haute-pression et de canalisations

Domaine d'application : Nettoyage semi-professionnel haute-pression et de canalisations

Domaine d'application : Nettoyage semi-professionnel haute-pression et de canalisations

	» Gaine interne polyéthylène
	» �Gaine synthétique imputrescible en polyester
	» Gaine externe polyvinylchloride

	» Gaine interne polyéthylène
	» �Gaine synthétique imputrescible en polyester
	» Gaine externe polyvinylchloride

	» Gaine interne polyéthylène
	» �Gaine synthétique imputrescible en polyester
	» Gaine externe polyvinylchloride

	» Oléo résistant sous réserves
	» Bobine de 400 m

	» Oléo résistant sous réserves
	» Bobine de 400 m

	» Oléo résistant sous réserves
	» Bobine de 400 m

blupur

Domaine d'application : Nettoyage semi-professionnel haute-pression et de canalisations

	» Gaine interne polyéthylène
	» �Gaine synthétique imputrescible en polyester
	» Gaine externe polyvinylchloride

	» Oléo résistant sous réserves
	» Bobine de 400 m. * Bobine de 100 m

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 15	 blupur	 5	 10,3	 200 bar	 ≥800 bar	 -40 °C - 60 °C
304 18*	 blupur	 8	 13,0	 180 bar	 ≥640 bar	 -20° C - 60° C
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R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 95	 Flexy 300	 6	 10,8	 300 bar	 ≥ 800 bar	 -40 °C - +100 °C
300 97 *	 Flexy 500	 6	 14,5	 600 bar	 ≥ 2000 bar	 -40 °C - +150 °C

Flexy

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 20	 R+M 1	 4	 9,2	 300 bar	 ≥ 1000 bar	 -40 °C - +98 °C

R+M 1 / Bronze

Autres flexibles haute-pression spécialisés au mètre

Domaine d'application : Nettoyage semi-professionnel haute-pression et de canalisations

	» Gaine interne polyester / élastomère
	» Version très flexible

	» Gaine interne caoutchouc synthétique
	» Version très flexible
	» 1 tresse métallique, * 2 tresses métalliques

	» 1 tresse métallique
	» Gaine externe polyuréthane

	» Gaine externe caoutchouc synthétique
	» �Résistant à l'usure et aux intempéries, oléo 
résistant

Domaine d'application : Nettoyage professionnel haute-pression et de canalisations

Pour flexibles haute 
pression avec   - exté-
rieur 12 / 15,8 / 17,5 / 18 
mm. Ensemble composé 
de deux demi-coquilles 
et de deux vis en acier 
inoxydable.   

 - extérieur 34 mm

Coquilles „Superball“ / Suttner

Manchettes "anti-courbure"
Manchettes "anti-courbure" courtes - elastomer

Noir Bleu Gris

PVC spécial, 
nettement plus 
résistant aux UV 
et à l'ozone que 
le caoutchouc 
traditionnel. 
Forme évasée

Unité d‘emballage
Manchettes "anti-courbure" - elastomer	 175 pièces

Manchettes "anti-courbure" - elastomer courtes	 350 pièces

nouveau

nouveau

nouveau

	  1	  2
  6 	 15,1	 15,5

R+M Nr.
308 51

R+M Nr.
308 53

R+M Nr.
308 50

R+M Nr.	  	  	 pour flexible-  	 lot de  	 pour flexible-
329 191 240	 bleu	 Suttner	 12	 24	 10 m
329 191 370	 bleu	 Suttner	 12	 37	 15 m
329 191 490	 bleu	 Suttner	 12	 49	 20 m
329 191 610	 bleu	 Suttner	 12	 61	 25 m 
329 192 240	 orange	 Suttner	 15,8	 24	 10 m
329 192 370	 orange	 Suttner	 15,8	 37	 15 m
329 192 490	 orange	 Suttner	 15,8	 49	 20 m
329 192 610	 orange	 Suttner	 15,8	 61	 25 m
329 193 240	 rouge	 Suttner	 17,5	 24	 10 m
329 193 370	 rouge	 Suttner	 17,5	 37	 15 m
329 193 490	 rouge	 Suttner	 17,5	 49	 20 m
329 193 610	 rouge	 Suttner	 17,5	 61	 25 m
329 190 240	 orange	 Superball	 19	 24	 10 m
329 190 370	 orange	 Superball	 19	 37	 15 m
329 190 490	 orange	 Superball	 19	 49	 20 m
329 190 610	 orange	 Superball	 19	 61	 25 m
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Symboles   diamètre nominal   diamètre   type   pression   pression de rupture   température   unité d‘emballage   couleur
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Manchettes "anti-courbure"

Équipées d'une  
collerette qui 

s'agrippe sur l'avant 
de la jupe pour 

assurer le maintien 
de la manchette.

Manchettes "anti-courbure" - elastomer

Noir

PVC spécial, nettement 
plus résistant aux UV et 
à l'ozone que le caout-
chouc traditionnel.

PVC spécial, 
nettement plus 
résistant aux UV 
et à l'ozone que 
le caoutchouc 
traditionnel. 
Forme évasée

PVC spécial, 
nettement plus 
résistant aux UV 
et à l'ozone que 
le caoutchouc 
traditionnel. 
Forme évasée

Autres couleurs sont 
possibles sur  

demande pour 
les manchettes.

BleuBleu Gris

Gris

Jaune Rouge

Rouge Vert

* Conforme aux normes FDA et 1935 / 2004 / EG (sans risques pour le contact alimentaire)

		
  6 		  15,5 mm
  8		  19,5 mm
10		  20,5 mm
12		  23,5 mm
12		 23,5 mm blufood

Unité d‘emballage
Manchettes "anti-courbure" - elastomer	 175 pièces

Manchettes "anti-courbure" - elastomer courtes	 350 pièces

Noir Jaune

Jaune

Bleu

Bleu

Gris

nouveau
nouveau

nouveau
nouveau

nouveau

	  1	  2
  8	 15,6	 18,2
10	 17,9	 20,5
12	 22,5	 25,0

R+M Nr.
308 505
308 605
308 705
308 765

R+M Nr.

309 005
309 105

R+M Nr.

308 805
308 905
309 185

R+M Nr.

308 855
308 955
309 175

R+M Nr.

309 156 06

R+M Nr.
308 515
309 055
309 155
309 165
309 166 01*

R+M Nr.
308 60
308 70
308 76

R+M Nr.
308 80
308 90

R+M Nr.
309 05
309 15
309 16

R+M Nr.
309 00
309 10

	  1	  2
12	 22,5	 25,0

R+M Nr.
020 000 710

R+M Nr.
020 000 719

R+M Nr.
020 000 716

R+M Nr.
020 000 718

R+M Nr.
020 000 717
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Manchettes "anti-courbure" personnalisées
Assorti à la personnalisation de vos pistolets de la gamme ST-2300 et  

ST-2600, nous vous proposons, à partir de 525 pièces, de personnaliser la 

manchette anti courbure équipant vos flexibles HP. Sélectionnez la couleur 

de votre choix et imaginez dès à présent le marquage que vous souhai-

teriez voir apparaître sur votre manchette. Laissez vous guider par votre 

inspiration, votre créativité !  

Vous êtes libre de décider des inscriptions ou motifs à estamper sur les deux 

zones réservées à cet effet. En associant le logo de votre entreprise sur les 

manchettes de votre flexible, vous valorisez le produit, de surcroît, vous 

confortez votre notoriété. 

Particulièrement souple même par temps froid, la manchette intègre égale-

ment une collerette qui s’agrippe sur l’avant de la jupe de sertissage assurant 

ainsi son maintien. Elle se caractérise également par sa structure externe 

particulièrement lisse et bénéficie de propriétés oléo résistantes, anti traces 

et anti usures. 

Pour un usage standard à l’extérieur nous vous recommandons les man-

chettes noires ou jaunes. Les manchettes bleues ou grises sont plus appro-

priées pour les équipements intérieurs comme par exemple pour l'usage 

dans l’industrie alimentaire. Les manchettes sont pour toutes les couleurs 

complètement atoxiques, exemptes de phtalates et résistantes aux chlores, 

aux graisses et aux agents chimiques.

couleur 	 référence	 diamètre nominal	 D1	  D2
rouge	 1040	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
noir	 660	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
bleu	 1010	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
gris	 1020	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
jaune	 1030	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5

* Manchette pour blufood

Symboles   diamètre nominal   filetage   unité d‘emballage   diamètre

R+M Nr.		
308 52		  13,5 mm

R+M Nr.		
308 55		  13,2 mm

R+M Nr.		
308 551		  13,2 mm

R+M Nr.	
316 960 6	 6
316 960 8	 8

Pour coupleur côté pistolet

Entretoises pour pistolet Protection spiralée externe pour flexiblesManchette "anti-courbure" - PVC

Manchettes "anti-courbure" - PVC / spiralé

Noir

Spiralé noir Spiralé bleu Spiralé rouge

R+M Nr.	 	 	
308 491 620	 au mètre	 20 mm	 16 mm
308 491 621	 bobine de 20 m	 20 mm	 16 mm

PVC

Unité d‘emballage
Manchettes "anti-courbure" - PVC	 500 pièces

Manchettes "anti-courbure" - PVC / spiralé	 400 pièces

R+M Nr.		
308 552		  13,2 mm

Manchettes "anti-courbure"
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Raccords à sertir
Raccords femelles BSP à sertir, filetage métrique DKOL / DKOS

Acier zingué Inox 90°. Acier zingué 90°. Inox 45°. Acier zingué 45°. Inox
	 	

  6	 M12 x 1,5	 (6L)
  6	 M14 x 1,5	 (8L)
  6	 M16 x 1,5	 (10L)
  6	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M14 x 1,5	 (8L)
  8	 M16 x 1,5	 (10L)
  8	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M18 x 1,5	 (10S)
10	 M16 x 1,5	 (10L)
10	 M18 x 1,5	 (12L)
10	 M20 x 1,5	 (12S)
10	 M22 x 1,5	 (15L)
10	 M22 x 1,5	 (14S)
10	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M18 x 1,5	 (12L)
12	 M22 x 1,5	 (15L) 
12	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M22 x 1,5	 (15L)
16	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M30 x 2	 (20S)
20	 M30 x 2	 (22L)
25	 M36 x 2	 (28L)

R+M Nr.
316 452 
316 462 
316 041 61 
316 041 81 
	
316 51 
316 71 
316 180 83 
	
316 061 81 
	
316 73 
	
	
	
317 45 
	
	
	
	
316 301 69 
	
316 362 590 

R+M Nr.
316 452 9 
	
	
	
	
316 519 
316 719 
316 739 
	
316 819 
	
	
316 221 019 

	
317 492 

	
	
	
	
	
	

R+M Nr.
	
	
316 041 62 
316 041 82 
	
	
316 72 
	
	
316 82 
	
316 74 
	
	
316 181 21 
317 44 
	
	
	
	
	
	
316 362 545 

R+M Nr.
316 45 
316 46 
316 49 
316 60 
316 140 8 
316 50 
316 70 
316 180 82 
	
316 80 
	
316 221 0 
317 710 
	
316 181 2 
317 40 
317 46 
	
316 221 6 
316 261 6 
316 301 6 
	
316 362 5 

R+M Nr.
316 459 
316 469 
316 499 
316 69 
	
316 59 
316 79 
316 180 829 
316 161 09 
316 89 
317 449 
316 221 09 
317 710 9 
316 241 09 
	
317 49 
316 746 9 
	
	
	
	
316 302 09 
	

R+M Nr.
	
	
	
	
	
	
	
 
	
316 829	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Raccords mâles et femelles BSP à sertir, filetage gaz DKR / AGR

Acier zingué Acier zinguéInox 90°. Inox45°. Acier zingué 90°. Acier zingué Inox
	

  4	 1/4"
  5	 1/8"
  6	 1/8"
  6	 1/4"
  6	 3/8"
  6	 1/2"
  8	 1/4"
  8	 3/8"
  8	 1/2"
10	 1/4"
10	 3/8"
10	 1/2"
12	 3/8"
12	 1/2"
12	 3/4"
16	 1/2"
16	 3/4"
20	 3/4"
20	 1"
25	 3/4"
25	 1"

R+M Nr.
316 05 
315 95 
	
316 10 
316 15 
316 18 
316 00 
316 20 
316 105 08
	
316 30
316 40
316 38
316 42
316 081 2

316 48
316 342 0

316 47
316 161 6 

R+M Nr.
	
	
	
316 19 
316 16 
	
316 09 
316 29 
316 105 09
	
316 25 
316 409 
316 381 2
316 429
316 081 29
316 449
316 489
316 342 9
316 121 69
	
316 161 69

R+M Nr.
	
	
	
316 119 
	
	
	
316 219 
	
	
316 319 
316 419 
	
316 439 
	

	
316 342 29 
	
	
	

R+M Nr.
	
	
	
316 12 
	
	
	
316 22 
	
	
	
	
	
316 080 81 
	

	
	
	
	
	

R+M Nr.
	
315 11 
	
315 20 
315 46 
	
315 30 
315 50 
	
315 45 
315 60 
315 61 
315 080 6 
315 65 
	

315 67 
315 68 
	
315 161 2 
315 161 6 

R+M Nr.
	
	
	
316 11 
316 151 
	
	
316 21 
	
	
316 31 
316 41 
	
316 43 
	

316 101 21 
316 101 20
	
	
	

R+M Nr.

	
315 069 
315 29 
315 469
	
315 39 
315 59 
	
315 459 
315 69 
315 619 
315 080 69 
315 66 
	
315 64
315 679
315 689 
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Raccords à sertir
Raccords mâles BSP à sertir, filetage métrique CEL Embouts à sertir doubles

AGR	 =	� mâle BSP gaz

CEL	 =	� mâle BSP métrique, cône 24°, convient  

également pour les raccords à bague et écrou

DKOL	 =	� femelle BSP avec joint OR, série légère

DKOS	 =	� femelle BSP avec joint OR, série lourde

DKR	 =	� femelle BSP gaz

RR	 =	 raccord pour flexibles de canalisation

Raccords à sertir mâles, filetage gaz RR

Acier zingué Inox Acier zingué

InoxLaiton. Joint torique

Flexibles haute-pression & composants

Symboles   diamètre nominal   filetage   diamètre

R+M Nr.	
318 506	   6
318 508	   8
318 510	 10
318 513	 12
318 516	 16

	 	
  6	 M12 x 1,5	 (6L)
  6	 M14 x 1,5	 (8L)
  6	 M16 x 1,5	 (10L)
  6	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M14 x 1,5	 (8L)
  8	 M16 x 1,5	 (10L)
  8	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M18 x 1,5	 (10S)
10	 M16 x 1,5	 (10L)
10	 M18 x 1,5	 (12L)
10	 M20 x 1,5	 (12S)
10	 M22 x 1,5	 (15L)
10	 M22 x 1,5	 (14S)
10	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M18 x 1,5	 (12L)
12	 M22 x 1,5	 (15L) 
12	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M22 x 1,5	 (15L)
16	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M30 x 2	 (20S)
20	 M30 x 2	 (22L)
25	 M36 x 2	 (28L)

R+M Nr.
	
316 461 
	
315 806 
	
315 70 
315 808 
	
	
315 80 
	
315 85
	
	
315 812
	
	
315 826 120 
	
	
	
315 90	
	

	
  4	 1/8"
  5	 1/8"
  6	 1/8"
  6	 1/4"
  8	 1/4"
  8	 3/8"
10	 3/8"
12	 1/2"

R+M Nr.

315 10 
315 06 
315 00 

R+M Nr.
315 03

R+M Nr.

315 393
315 593
315 693
315 663

Inox. Pour joint 
plat

R+M Nr.
	
	
	
	
	
	
315 809	
	
	
315 800 9	
	
315 859	
	
	
	
315 869 
	
	
	
	
	
315 909	
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Ø8

A

Ø14,2

Ø9,8

A

K

K

14,88

Kr

Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	
317 25	   6
317 20	   8
317 30	 10

R+M Nr.	
108 320 31	 6

R+M Nr.	
108 321 32	 8

R+M Nr.	
317 606	   6
317 608	   8
317 610	 10

R+M Nr.	
317 02	   6
317 01	   8
317 03	 10

R+M Nr.	
317 26	   6
317 21	   8
317 31	 10

R+M Nr.	
108 320 33	 6

R+M Nr.	
317 520 6	 6

R+M Nr.	
317 521 6	 6

	
  6	 08
  6	 10
  6	 12
  8	 12
10	 15

R+M Nr.
316 65 
316 61
316 62
316 612 08
316 63

R+M Nr.	

317 102 49	 10

R+M Nr.	
316 951 9	 6

R+M Nr.	
200 000 092	 6

Autres raccords à sertir spécialisés
Embouts à sertir

Embouts à sertir pré-montés

Embouts à sertir lisses pour bague & écrou

Raccords à sertir rotatifs

Coupleurs mâles à sertir

M22 F. 90°. Acier 
zingué.  
Type 01

ST-44. Inox. 
M22 F rotatif

1/4" M. Inox.  
1 seul roulement 
à billes. Max.  
275 bar / 120 °C

3/8" M. Inox.  
1 seul roulement 
à billes. Max.  
275 bar / 120 °C

ST-44. Inox.  
M21 F rotatif

1/4" F. Inox.  
1 seul roulement 
à billes. Max.  
275 bar / 120 °C

Coupleur. 
Laiton

X-TRA. 
Laiton

Acier zingué.  
BEL - BES

ST-740. M24 x 1,5

ST-740. M24 x 1,5

Laiton. Rotatif

Laiton

Embouts à sertir avec raccord manuel à habillage anti-courbure

	» Habillage PVC dur en jaune / noir
	» Écrou laiton
	» Raccord rotatif inox

R+M Nr.	
200 088 506	 6
200 088 508	 8
200 088 510	 10

R+M Nr.	
200 088 516	 6
200 088 518	 8
200 088 520	 10

RM. M22. Rotatif. 
Raccord à sertir 
 inox

RM. M22.  
Raccord à sertir 
acier zingué

Raccords à sertir avec écrous  
6 pans pour enrouleurs

M22. Écrou laiton. 
Raccord à sertir 
inox

R+M Nr.	
317 062 209	 6
317 082 209	 8

M22 F. Laiton. 
Raccord à sertir 
acier zingué.   
Type 01

M22 F. Inox.  
Écrou inox. 
Type 02

1/2" F. Laiton. 
Raccord à sertir 
inox.  
Type 01

M22 F. Laiton. 
Raccord à sertir 
inox.  
Version US 14,88. 
Type 05

R+M Nr.	
316 902 2	   6
317 002 2	   8
317 102 2	 10

R+M Nr.	
100 001 942	   6
100 001 940	   8
100 001 944	 10

R+M Nr.	
040 001 942	   6
040 001 940	   8
040 001 944	 10
040 001 945	 12

Embouts à sertir pour raccords manuels

Pour écrou.  
Acier zingué.  
Type 01

Pour écrou.  
Acier zingué.  
Type 01

Pour écrou. Inox. 
Type 02

R+M Nr.	
316 902 29	  6
317 002 29	  8
317 102 29	10

R+M Nr.	
316 901 2	   6
317 001 2	   8
317 101 2	 10

R+M Nr.	
	 
317 00	   8
317 10	 10

R+M Nr.	
040 001 980	 10
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Ø10

15,5 12

Ø10

16,0 8 12

Ø10

18,0

Ø10

10

Ø11

10

Ø11

10

K K K K K K

K

KW W

Flexibles haute-pression & composants

R+M Nr.	
316 95	 6
316 98	 8

R+M Nr.	
316 951 6	 6

R+M Nr.	
316 93	 6
	

R+M Nr.	
316 951 8	 6
	

R+M Nr.	

316 961	 8

Autres raccords à sertir spécialisés
Embouts à sertir

Coupleur.  
Acier zingué. 
Type 03 & 04

Coupleur.  
Laiton.  
Type 03 

Coupleur.  
Acier zingué. 
Type 03 & 04

Rotatif  10 mm.  
Inox.  
Type 03 & 04

Rotatif  11 mm.  
Inox. 
Type 03 & 04

Rotatif  11 mm.  
Acier zingué.  
Typ 03 & 04

R+M Nr.	
790 10	 1
790 100	 100

R+M Nr.	
790 20	 1
790 201 00	 100

R+M Nr.	
790 55	 10 mm
790 57	 11 mm

R+M Nr.	
790 58	 10 mm
790 59	 11 mm

R+M Nr.
791 032 4

R+M Nr.
568 001 1

Embouts à sertir femelles

Embouts femelles et joints pour coupleurs et raccords manuels
Joints de rechange Kit joints ST-44

Joint torique.  
Type 01

Joint torique. 
Viton. Typ 02

Joint torique.  
Type 03

Anti-extrusion.  
Type 04

Joint torique. 
Type 05

1/4" F.  
Inox

Écrous inox pour embouts à sertir

Écrous laiton pour embouts à sertir

Écrous acier zingué pour embouts à sertir

Écrous pour raccords manuels

M22 F

M22 F M22 F

M22 x 1,5 F

M22 F M22 FM22 F

M21 F M21 F

R+M Nr. 	
314 79	   6
314 89	   8
314 99	 10

	» Max. 400 bar

	» Max. 400 bar

R+M Nr.	
319 20	 16,4

R+M Nr.	
200 042 154	 16,4

R+M Nr.	
319 25	 16,4

R+M Nr.	
319 21	 16,4

R+M Nr.	
319 10	 16,4

R+M Nr.	
319 28	 16,3

R+M Nr.	
319 26	 16,4

R+M Nr.	
319 201	 17,3

R+M Nr.	
319 209	 16,4

R+M Nr.	
319 259	 16,4

R+M Nr.	
040 000 824	16,4

R+M Nr.	
319 219	 16,4

R+M Nr.	
319 269	 16,4

R+M Nr.	
319 231	 17,3

	» M22 F. 
	» Max. 500 bar

R+M Nr.	
010 000 721	 16,4

6 pans 24 mm

M22 F.  
6 pans 24 mm

R+M Nr.	
316 94	 6
316 96	 8
316 961 0	 10
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Flexibles haute-pression & composants

1SC / 1SN

1ST

Jupes de sertissage

PVC

s = dénudé, ns = non dénudé

R+M

2SC

2ST / 2SN

	 R+M Nr.	 flexible	 	 	 	
  4	 310 05	 R+M 1 Bronze	 ns	 10,3 mm	 12 mm	 acier zingué
  6	 310 20	 Flexy 300	 ns	 13,3 mm	 25 mm	 acier zingué
  6	 310 209	 Flexy 300	 ns	 13,3 mm	 25 mm	 inox
  6	 312 09	 Flexy 500	 s	 13,1 mm	 30 mm	 inox
10	 313 15	 2SC 500 bar	 s	 18,3 mm	 34 mm	 acier zingué
10	 313 29	 2SN 500 bar	 s	 18,0 mm	 32 mm	 inox 
10	 313 19	 2SC 500 bar	 s	 16,6 mm	 32 mm	 inox
12	 313 301	 Foodjet	 ns	 23,0 mm	 34 mm	 acier zingué
12	 313 319	 Foodjet	 ns	 22,7 mm	 34 mm	 inox

	 R+M Nr.	 flexible	 	 	 	
  6	 312 05	 1SC compact	 s	 12,3 mm	 31 mm	 acier zingué
  6	 312 00	 1SN	 s	 13,2 mm	 30 mm	 acier zingué
  6	 312 001	 1SN	 ns	 14,4 mm	 31 mm	 acier zingué
  6	 312 09	 1SN	 s	 13,1 mm	 30 mm	 inox
  8	 312 10	 1SN 210 bar	 s	 14,0 mm	 31 mm	 acier zingué
  8	 312 101	 1SN 210 bar	 ns	 16,0 mm	 30 mm	 acier zingué
  8	 312 19	 1SN 210 bar	 s	 14,0 mm	 31 mm	 inox
  8	 312 191	 1SN 210 bar	 ns	 15,4 mm	 30 mm	 inox
  8	 312 10	 1SN 315 bar	 s	 14,0 mm	 31 mm	 acier zingué
  8	 312 101	 1SN 315 bar	 ns	 16,0 mm	 30 mm	 acier zingué
  8	 312 19	 1SN 315 bar	 s	 14,0 mm	 31 mm	 inox
  8	 312 191	 1SN 315 bar	 ns	 17,8 mm	 31 mm	 inox
10	 313 10	 1SN	 s	 16,6 mm	 32 mm	 acier zingué
10	 313 101	 1SN	 ns	 18,3 mm	 32 mm	 acier zingué
10	 313 19	 1SN	 s	 16,6 mm	 32 mm	 inox
10	 313 191	 1SN	 ns	 20,0 mm	 34 mm	 inox
10	 313 192	 1SN	 ns	 19,6 mm	 32 mm	 inox
12	 313 30	 1SN	 s	 20,5 mm	 34 mm	 acier zingué
12	 313 39	 1SN	 s	 19,4 mm	 34 mm	 inox
12	 313 319	 1SN	 ns	 22,7 mm	 34 mm	 inox
16	 313 40	 1SN	 s	 24,0 mm	 37 mm	 acier zingué
16	 313 401	 1SN	 ns	 26,0 mm	 37 mm	 acier zingué
16	 313 49	 1SN	 s	 24,0 mm	 37 mm	 inox
20	 314 00	 1SN	 s	 27,1 mm	 43 mm	 acier zingué
20	 313 59	 1SN	 s	 27,8 mm	 43 mm	 inox
20	 313 69	 1SN	 ns	 30,3 mm	 42 mm	 inox
25	 313 601	 1SN	 ns	 36,8 mm	 50 mm	 acier zingué
25	 313 659	 1SN	 ns	 39,0 mm	 48 mm	 inox

	 R+M Nr.	 flexible	 	 	 	
  6	 312 00	 2SC	 s	 13,2 mm	 30 mm	 acier zingué
  6	 312 09	 2SC	 s	 13,1 mm	 30 mm	 inox
  8	 312 10	 2SC	 s	 14,0 mm	 31 mm	 acier zingué
  8	 312 19	 2SC	 s	 14,0 mm	 31 mm	 inox
10	 313 10	 2SC	 s	 16,6 mm	 32 mm	 acier zingué
10	 313 19	 2SC	 s	 16,6 mm	 32 mm	 inox
10	 313 192	 2SC	 ns	 19,6 mm	 32 mm	 inox
12	 313 39	 2SC	 s	 19,4 mm	 34 mm	 inox
20	 313 69	 2SC	 ns	 30,3 mm	 42 mm	 inox
25	 313 659	 2SC	 ns	 39,0 mm	 48 mm	 inox

	 R+M Nr.	 flexible	 	 	 	
  8	 312 10	 1ST	 s	 14,0 mm	 31 mm	 acier zingué
  8	 312 19	 1ST	 s	 14,0 mm	 31 mm	 inox
10	 313 10	 1ST	 s	 16,6 mm	 32 mm	 acier zingué
10	 313 19	 1ST	 s	 16,6 mm	 32 mm	 inox
12	 313 30	 1ST	 s	 20,5 mm	 34 mm	 acier zingué
12	 313 39	 1ST	 s	 19,4 mm	 34 mm	 inox
16	 313 40	 1ST	 s	 24,0 mm	 37 mm	 acier zingué
16	 313 49	 1ST	 s	 24,0 mm	 37 mm	 inox
20	 314 00	 1ST	 s	 27,1 mm	 43 mm	 acier zingué
20	 313 59	 1ST	 s	 27,8 mm	 43 mm	 inox

	 R+M Nr.	 flexible	 	 	 	
  6	 312 04	 2ST / 2SN	 s	 14,2 mm	 30 mm	 acier zingué
  8	 312 20	 2ST / 2SN	 s	 15,7 mm	 30 mm	 acier zingué
  8	 312 29	 2ST / 2SN	 s	 15,7 mm	 30 mm	 inox
  8	 312 204	 2SN	 ns	 18,5 mm	 28 mm	 acier zingué
10	 313 192	 2SN	 ns	 19,6 mm	 32 mm	 inox
10	 313 192	 2ST	 s	 19,6 mm	 32 mm	 inox
10	 313 20	 2ST / 2SN	 s	 18,1 mm	 32 mm	 acier zingué
10	 313 29	 2ST / 2SN	 s	 18,0 mm	 32 mm	 inox
10	 313 201	 2SN	 ns	 18,0 mm	 32 mm	 acier zingué
12	 313 35	 2ST / 2SN	 s	 22,0 mm	 34 mm	 acier zingué
12	 313 359	 2ST / 2SN	 s	 21,0 mm	 35 mm	 inox
20	 313 69	 2SN	 ns	 30,3 mm	 42 mm	 inox
20	 313 69	 2ST  	 s	 30,3 mm	 42 mm	 inox
25	 313 601	 2SN	 ns	 36,8 mm	 50 mm	 acier zingué
25	 313 659	 2SN	 ns	 39,0 mm	 48 mm	 inox
25	 313 659	 2ST	 s	 39,0 mm	 48 mm	 inox

	 R+M Nr.	 flexible	 	 	 	
  5	 310 10	 RR-120	 ns	 11,2 mm	 17 mm	 acier zingué
  5	 310 10	 RR-200	 ns	 11,2 mm	 17 mm	 acier zingué
  6	 310 20	 6-160	 ns	 13,3 mm	 25 mm	 acier zingué
  5	 310 10	 blupur	 ns	 11,2 mm	 17 mm	 acier zingué
  6	 310 20	 CARWASH COMFORT	ns	 13,3 mm	 25 mm	 acier zingué
  6	 310 209	 CARWASH COMFORT	ns	 13,3 mm	 25 mm	 inox
  8	 310 807 08	CARWASH COMFORT	ns	 15,3 mm	 30 mm	 acier zingué
12	 313 301	 blufood	 ns	 23,0 mm	 34 mm	 acier zingué
12	 313 329	 blufood	 ns	 23,0 mm	 34 mm	 inox
12	 313 329	 PUReClean365+®	ns	 23,0 mm	 34 mm	 inox

Symboles   diamètre nominal   diamètre   hauteur   matériel   type   unité d‘emballage

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31005
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31020
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=310209
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31209
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31310
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31319
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31315
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31329
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31319
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313301
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313319
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31205
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31200
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=312001
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31209
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31210
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=312101
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31219
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=312191
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31210
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=312101
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31219
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=312191
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31310
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313101
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31319
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313191
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313192
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31330
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31339
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313319
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31340
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313401
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31349
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31400
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31359
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31369
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313601
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313659
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31200
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31209
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31210
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31219
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31310
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31319
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313192
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31339
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31369
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313659
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31210
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31219
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31310
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31319
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31330
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31339
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31340
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31349
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31400
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31359
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31204
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31220
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31229
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=312201
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313192
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313192
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31320
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31329
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313201
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=31335
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=313359
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  6	 M14 x 1,5
  8	 M16 x 1,5
  8	 M22 x 1,5
10	 M18 x 1,5

	
  6	 1/4"
  8	 3/8"
10	 3/8"
12	 1/2"

R+M Nr.	
328 48	 DKOL
328 60	 DKOL

328 80	 DKOL

R+M Nr.	
328 05	 DKR
328 20	 DKR
328 40	 DKR
328 46	 DKR

R+M Nr.	

328 50	 CEL

328 70	 CEL

R+M Nr.	

328 10	 AGR
328 30	 AGR
328 45	 AGR

R+M Nr.	

320 60 	 RM

Embouts de sertissage à visser

Manchons de réparation à visser

Flexible 1 tresse métallique selon SAE 100 Flexible 2 tresses métalliques - selon DIN

Embouts à visser, filetage métriqueEmbouts à visser, filetage gaz

R+M Nr.	 	 flexible	
327 05	   6	 1SN 06	
327 15	   8	 1SN 08	
327 35	 10	 1SN 10	
327 55	 12	 1SN 12	

R+M Nr.	 	 flexible	

327 25	   8	 2SN 08	
327 45	 10	 2SN 10	

	» Acier zingué

	» Acier zingué
	» Non dénudé

	» Acier zingué

R+M Nr.	
329 312 129	 12

R+M Nr.	
329 012 129	 12

R+M Nr.	
329 112 129	 12

Mâle 1/2" (AGR). Inox. 
Max. 50 bar

Femelle 1/2" (DKR).  Inox.  
Max. 50 bar

Embouts de sertissage à visser pour blufood®

DKR 1/2" pour joint plat. Inox.  
Max. 50 bar.  

Raccords à sertir prémontés

R+M Nr.	
315 665	 12

R+M Nr.	
316 429 5	 12

Mâle BSP 1/2 (AGR). Inox.  
Max. 150 bar

Femelle BSP 1/2 (DKR). Inox.  
Max. 150 bar

Adaptables sur blufood et PUReClean365+®

R+M Nr.	
329 612 129	 12

1/2" M (AGR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox. Max. 50 bar.  
Pour joint plat

Embouts de sertissage à visser pour tuyau PUReClean365+®

R+M Nr.	
329 412 129	 12

R+M Nr.	
329 512 129	 12
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Flexibles haute-pression & composants

Consoles murales et crochet pour tuyaux

Sertisseuse manuelle

R+M Nr.	 Mâchoires
300 0  	 5 jeux (12 - 27 mm)

Jeux de mâchoires

Caractéristiques techniques

support de mâchoires	 64 mm
ouverture maximale	 diamètre de sertissage minimum + 20 mm
capacité de sertissage	 flexible à 2 tresses métalliques jusqu’à DN 25
plage de sertissage	  10 - 45 mm
force de sertissage max.	 720 kN
capacité par manipulation	 3,62 cm3 / 0,90 cm3
pression par manipulation	 14 bar / 630 bar
poids (sans huile hydraulique)	 20 kg

La P16HP est une sertisseuse manuelle de très haute qualité, elle est 
spécialement adaptée pour le sertissage ou la réparation sur site des 
flexibles haute-pression.

Très fonctionnelle, la sertisseuse P16HP est d’un usage élémentaire.

Multiples avantages de la P16HP :

	» Tête de sertissage accessible des deux côtés
	» �Version compacte
	» �Pompe manuelle à vérin double effet
	» Réglage progressif du sertissage par vis micrométrique
	» ��Signalisation par voyant lumineux lorsque la côte de sertissage est atteinte
	» �Poignée de transport
	» �Tiroir intégré pour le rangement des jeux de mâchoires

* jeu de mâchoires non inclu dans l‘assortiment standard

Sangle avec crochet. Adapté pour les échafaudages

	 capacité	 R+M Nr.
P16 HP-10 *	 10 - 12 mm	 300 001 0
P16 HP-12	 12 - 14 mm	 300 001 2
P16 HP-14	 14 - 16 mm	 300 001 4
P16 HP-16	 16 - 19 mm	 300 001 6
P16 HP-19	 19 - 23 mm	 300 001 9
P16 HP-23	 23 - 27 mm	 300 002 3
P16 HP-27 *	 27 - 31 mm	 300 002 7
P16 HP-31 *	 31 - 36 mm	 300 003 1

Crochet pour tuyaux

R+M Nr.	
110 10	 acier zingué

R+M Nr.	 	 capacité tuyau	 	 	 	 	 	
110 01	 S	 1/4" = 30 m / 3/8" = 20 m	 155	 77	 188	 145	 70	    5,5
110 02	 M	 3/8" = 30 m / 1/2" = 20 m	 255	 107	 266	 200	 108	    6,0
110 03	 L	 1/2" = 30 m / 3/4" = 20 m	 272	 145	 348	 255	 143	    8,0
110 031	 XL	 3/4" = 30 m /    1" = 20 m	 366	 162	 417	 307	 187	  10,0

R+M Nr.	
110 06	 inox poli, 1.4301

Capacité tuyau 1/2" = 40 m / 3/4" = 30 m. Entraxe 
de fixation 125 mm. L x H x P = 360 x 200 x 170 mm

Supports-tuyaux

Supports-tuyaux aluminium 

Symboles   diamètre   matériel   type   par transporteur   diamètre nomina   filetage

R+M Nr.	 		  capacité tuyau		  	 	 	
110 00	 PVC		  1/2" = 40 m / 3/4" = 30 m	 260	 170	 170	   140
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