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Шланги ВД и арматура
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.
330 100 310
330 100 315
330 100 320
340 100 310
340 100 315
340 100 320
343 100 310
343 100 315
343 100 320
350 100 310
350 100 315
350 100 320

R+M Nr.

340 100 410
340 100 415
340 100 420
343 100 410
343 100 415
343 100 420
350 100 410
350 100 415
350 100 420

R+M Nr.
330 120 310
330 120 315
330 120 320
340 120 310
340 120 315
340 120 320
343 120 310
343 120 315
343 120 320
350 120 310
350 120 315
350 120 320

R+M Nr.
330 101 310
330 101 315
330 101 320
340 101 310
340 101 315
340 101 320
343 101 310
343 101 315
343 101 320
350 101 310
350 101 315
350 101 320

R+M Nr.

340 101 410
340 101 415
340 101 420
343 101 410
343 101 415
343 101 420
350 101 410
350 101 415
350 101 420

R+M Nr.
330 121 310
330 121 315
330 121 320
340 121 310
340 121 315
340 121 320
343 121 310
343 121 315
343 121 320
350 121 310
350 121 315
350 121 320

R+M Nr.

340 111 410
340 111 415
340 111 420
343 111 410
343 111 415
343 111 420

R+M Nr.
330 111 310
330 111 315
330 111 320

R+M Nr.
335 100 310
335 100 315
335 100 320
345 100 310
345 100 315
345 100 320
355 100 310
355 100 315
355 100 320

R+M Nr.

345 100 410
345 100 415
345 100 420
355 100 410
355 100 415
355 100 420

R+M Nr.
335 120 310
335 120 315
335 120 320
345 120 310
345 120 315
345 120 320
355 120 310
355 120 315
355 120 320

R+M Nr.
335 101 310
335 101 315
335 101 320
345 101 310
345 101 315
345 101 320
355 101 310
355 101 315
355 101 320

R+M Nr.

345 101 410
345 101 415
345 101 420
355 101 410
355 101 415
355 101 420

R+M Nr.
335 121 310
335 121 315
335 121 320
345 121 310
345 121 315
345 121 320
355 121 310
355 121 315
355 121 320

R+M Nr.

345 111 410
345 111 415
345 111 420

R+M Nr.
335 111 310
335 111 315
335 111 320

R+M Nr.
340 200 310
340 200 315
340 200 320
350 200 310
350 200 315
350 200 320

R+M Nr.
340 200 410
340 200 415
340 200 420
350 200 410
350 200 415
350 200 420

R+M Nr.
340 220 310
340 220 315
340 220 320
350 220 310
350 220 315
350 220 320

R+M Nr.
340 201 310
340 201 315
340 201 320
350 201 310
350 201 315
350 201 320

R+M Nr.
340 201 410
340 201 415
340 201 420
350 201 410
350 201 415
350 201 420

R+M Nr.
340 221 310
340 221 315
340 221 320
350 221 310
350 221 315
350 221 320

R+M Nr.
340 211 410
340 211 415
340 211 420

R+M Nr.

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	   8	 315 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SC	   6	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1ST	   8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 : M22 M22 : M22 M21 : M21

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

M22 : M22
	     вращ.

M22 : M22
	     вращ.

M21 : M21
	     вращ.

M22 :  11
	 вращ.

M22 :  11
	 вращ.

HV : HV HV : HV вращ. HV : Штекер вращ.

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой толстой внешней резиной

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.
390 000 210
390 000 215
390 000 220

R+M Nr.
340 600 310
340 600 315
340 600 320
350 600 310
350 600 315
350 600 320

R+M Nr.
345 600 310
345 600 315
345 600 320
355 600 310
355 600 315
355 600 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 600 410
340 600 415
340 600 420 
350 600 410
350 600 415
350 600 420 

R+M Nr.
345 600 410
345 600 415
345 600 420
355 600 410
355 600 415
355 600 420

R+M Nr.
390 020 210
390 020 215
390 020 220

R+M Nr.
340 620 310
340 620 315
340 620 320 
350 620 310
350 620 315
350 620 320 

R+M Nr.
345 620 310
345 620 315
345 620 320
355 620 310
355 620 315
355 620 320

R+M Nr.
390 001 210
390 001 215
390 001 220

R+M Nr.
340 601 310
340 601 315
340 601 320
350 601 310
350 601 315
350 601 320 

R+M Nr.
345 601 310
345 601 315
345 601 320
355 601 310
355 601 315
355 601 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 601 410
340 601 415
340 601 420
350 601 410
350 601 415
350 601 420 

R+M Nr.
345 601 410
345 601 415
345 601 420
355 601 410
355 601 415
355 601 420

R+M Nr.
390 021 210
390 021 215
390 021 220

R+M Nr.
340 621 310
340 621 315
340 621 320
350 621 310
350 621 315
350 621 320

R+M Nr.
345 621 310
345 621 315
345 621 320
355 621 310
355 621 315
355 621 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 611 410
340 611 415
340 611 420

R+M Nr.
345 611 410
345 611 415
345 611 420 

R+M Nr.
390 011 210
390 011 215
390 011 220

R+M Nr.

R+M Nr.

	 	 	 	
Flexy	   6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	   8	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 : M22 M21 : M21

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

M22 : M22
	     вращ.

M21 : M21
	     вращ.

M22 :  11
	 вращ.

M22 :  11
	 вращ.

HV : HV HV : HV вращ. HV : Штекер вращ.

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Речь идет здесь о гладком шланге ВД, чье родство с шлангом ВД Flexy со 
всеми его позитивными свойствами можно безошибочно определить. 
Этот шланг отличается следующими свойствами:

	» Высокая гибкость благодаря эластичной конструкции и структуре

	» �Легко моется благодаря гладкой наружной поверхности (smooth 
cover)

	» �Легко тянется благодаря исключительной способности к скольжению. 
Не застревает - мягко скользит и тянется за каждый угол!

	» Незначительный износ благодаря уменьшенному трению.

	» Особо подходит для использования в барабанах для шлангов.

На очень чистую и отталкивающая грязь наружную поверхность 
шланга, которая легко моется, нанесена надпись методом 
вулканизации. Существенно улучшенная гибкость достигается 
благодаря использованию специальной резиновой смеси.

Прямо сейчас - в нашем ассортименте гладкие шланги ВД 
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.

340 110 410
340 110 415
340 110 420
343 110 410
343 110 415
343 110 420

	

R+M Nr.
330 104 310
330 104 315
330 104 320
340 104 310
340 104 315
340 104 320
343 104 310
343 104 315
343 104 320
350 104 310
350 104 315
350 104 320

R+M Nr.

340 194 310
340 194 315
340 194 320

R+M Nr.
330 110 310
330 110 315
330 110 320

	

R+M Nr.
330 103 310
330 103 315
330 103 320
340 103 310
340 103 315
340 103 320
343 103 310
343 103 315
343 103 320
350 103 310
350 103 315
350 103 320

R+M Nr.
330 112 310
330 112 315
330 112 320
340 112 310
340 112 315
340 112 320
343 112 310
343 112 315
343 112 320

R+M Nr.
330 128 310
330 128 315
330 128 320

	

R+M Nr.
330 113 310
330 113 315
330 113 320
340 113 310
340 113 315
340 113 320
343 113 310
343 113 315
343 113 320
350 113 310
350 113 315
350 113 320

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	   8	 315 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

R+M Nr.

345 110 410
345 110 415
345 110 420

R+M Nr.
335 104 310
335 104 315
335 104 320
345 104 310
345 104 315
345 104 320
355 104 310
355 104 315
355 104 320

R+M Nr.R+M Nr.
335 110 310
335 110 315
335 110 320

R+M Nr.
335 103 310
335 103 315
335 103 320
345 103 310
345 103 315
345 103 320
355 103 310
355 103 315
355 103 320

R+M Nr.
335 112 310
335 112 315
335 112 320
345 112 310
345 112 315
345 112 320

R+M Nr.
335 128 310
335 128 315
335 128 320

R+M Nr.
335 113 310
335 113 315
335 113 320
345 113 310
345 113 315
345 113 320
355 113 310
355 113 315
355 113 320

R+M Nr.
340 210 410
340 210 415
340 210 420

R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
340 213 310
340 213 315
340 213 320
350 213 310
350 213 315
350 213 320

R+M Nr.
340 204 310
340 204 315
340 204 320
350 204 310
350 204 315
350 204 320

R+M Nr.R+M Nr.
340 203 310
340 203 315
340 203 320
350 203 310
350 203 315
350 203 320

R+M Nr.
340 212 310
340 212 315
340 212 320

	 	 	 	
2SC	   6	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1ST	 8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 :  10
	 (15,5)

M22 :  10
	 (15,5) M22 : 3/8" M22 : 1/4"M21 : M27 M22 : 3/8"M22 :  10

	 (18,0) M22 : M22

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью
HV : Штекер * HV : AG HV : Уплотн. конус

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой толстой внешней резиной

* Эти шланги не разрешены для примен. с запатентованными пистолетами Kärcher.

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип
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Шланги ВД и арматура

M22 :  10
	 (15,5)

M22 :  10
	 (15,5) M22 : 3/8" M22 : 1/4"M21 : M27 M22 : 3/8"M22 :  10

	 (18,0) M22 : M22

R+M Nr.

R+M Nr.
340 610 410
340 610 415
340 610 420

R+M Nr.
345 610 410
345 610 415
345 610 420

R+M Nr.

R+M Nr.
390 010 210
390 010 215
390 010 220

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
460 010 208
460 010 210
460 010 215

R+M Nr.
390 028 210
390 028 215
390 028 220

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
460 028 208
460 028 210
460 028 215

R+M Nr.
390 004 210
390 004 215
390 004 220

R+M Nr.
340 604 310
340 604 315
340 604 320
350 604 310
350 604 315
350 604 320

R+M Nr.
345 604 310
345 604 315
345 604 320
355 604 310
355 604 315
355 604 320

R+M Nr.
460 004 208
460 004 210
460 004 215

R+M Nr.
390 003 210
390 003 215
390 003 220

R+M Nr.
340 603 310
340 603 315
340 603 320
350 603 310
350 603 315
350 603 320

R+M Nr.
345 603 310
345 603 315
345 603 320
355 603 310
355 603 315
355 603 320

R+M Nr.
460 003 208
460 003 210
460 003 215

R+M Nr.

R+M Nr.
340 694 310
340 694 315
340 694 320
350 694 310
350 694 315
350 694 320

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.
390 012 210
390 012 215
390 012 220

R+M Nr.
340 612 310
340 612 315
340 612 320

R+M Nr.
345 612 310
345 612 315
345 612 320

R+M Nr.
460 012 208
460 012 210
460 012 215

R+M Nr.
390 013 210
390 013 215 
390 013 220

R+M Nr.
340 613 310
340 613 315
340 613 320
350 613 310
350 613 315
350 613 320

R+M Nr.
345 613 310
345 613 315
345 613 320
355 613 310
355 613 315
355 613 320

R+M Nr.
460 013 208
460 013 210
460 013 215

	 	 	 	
Flexy	   6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	   8	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
Polya	   6	 160 bar	 60 °C	   8 м
				    10 м
				    15 м

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью
HV : Штекер * HV : AG HV : Уплотн. конус

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

Шланги из пластика с одной тканевой оплеткой

R+M Nr.
338 000 310 9

338 000 315 9

338 000 320 9

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.
424 300 010 9

424 300 015 9

424 300 020 9

R+M Nr.
424 301 010 9

424 301 015 9

424 301 020 9

R+M Nr.
424 344 010 9

424 344 015 9

424 344 020 9

	 	 	 	
Flexy	 6	 500 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 : M22

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью - 500 bar

M22 : 1/8" M22 : 1/4" 1/4" : 1/4"

HV : HV HV : AG AG : AG

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

* Эти шланги не разрешены для примен. с запатентованными пистолетами Kärcher.



07

132

Шланги ВД и арматура

R+M Nr.
330 174 310

330 174 315

330 174 320

340 174 310

340 174 315

340 174 320

343 174 310

343 174 315

343 174 320

R+M Nr.
330 152 310

330 152 315

330 152 320

340 152 310

340 152 315

340 152 320

343 152 310

343 152 315

343 152 320

R+M Nr.
330 142 310

330 142 315

330 142 320

340 142 310

340 142 315

340 142 320

343 142 310

343 142 315

343 142 320

350 142 310

350 142 315

350 142 320

R+M Nr.
330 176 310

330 176 315

330 176 320

340 176 310

340 176 315

340 176 320

343 176 310

343 176 315

343 176 320

350 176 310

350 176 315

350 176 320

R+M Nr.
330 154 310

330 154 315

330 154 320

340 154 310

340 154 315

340 154 320

343 154 310

343 154 315

343 154 320

350 154 310

350 154 315

350 154 320

R+M Nr.
330 144 310

330 144 315

330 144 320

340 144 310

340 144 315

340 144 320

343 144 310

343 144 315

343 144 320

350 144 310

350 144 315

350 144 320

R+M Nr.

360 100 310

360 100 315

360 100 320

R+M Nr.

350 156 310

350 156 315

350 156 320

360 156 310

360 156 315

360 156 320

R+M Nr.

350 146 310

350 146 315

350 146 320

360 146 310

360 146 315

360 146 320

R+M Nr.
335 174 310

335 174 315

335 174 320

345 174 310

345 174 315

345 174 320

R+M Nr.
335 152 310

335 152 315

335 152 320

345 152 310

345 152 315

345 152 320

R+M Nr.
335 142 310

335 142 315

335 142 320

345 142 310

345 142 315

345 142 320

355 142 310

355 142 315

355 142 320

R+M Nr.
335 176 310

335 176 315

335 176 320

345 176 310

345 176 315

345 176 320

355 176 310

355 176 315

355 176 320

R+M Nr.
335 154 310

335 154 315

335 154 320

345 154 310

345 154 315

345 154 320

355 154 310

355 154 315

355 154 320

R+M Nr.
335 144 310

335 144 315

335 144 320

345 144 310

345 144 315

345 144 320

355 144 310

355 144 315

355 144 320

R+M Nr. R+M Nr.

355 156 310

355 156 315

355 156 320

365 156 310

365 156 315

365 156 320

R+M Nr.

355 146 310

355 146 315

355 146 320

365 146 310

365 146 315

365 146 320

R+M Nr.
340 274 310

340 274 315

340 274 320

R+M Nr.
340 276 310

340 276 315

340 276 320

350 276 310

350 276 315

350 276 320

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.

350 256 310

350 256 315

350 256 320

R+M Nr.
340 252 310

340 252 315

340 252 320

R+M Nr.
340 242 310

340 242 315

340 242 320

350 242 310

350 242 315

350 242 320

R+M Nr.
340 254 310

340 254 315

340 254 320

350 254 310

350 254 315

350 254 320

R+M Nr.
340 244 310

340 244 315

340 244 320

350 244 310

350 244 315

350 244 320

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 315 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 12	 180 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SC	 6	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 12	 300 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1ST	 8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M16 : M16 M18 : M18 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8"1/4" : 1/4" 1/2" : 1/2"M22 : M22 1/4" : 1/4"

10L : 10L 12L : 12L 15L : 15L

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью
Уплотн. конус (DKOL) Уплотн. конус (DKR) AGR : AGR

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

Символы   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип
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Шланги ВД и арматура

M16 : M16 M18 : M18 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8"1/4" : 1/4" 1/2" : 1/2"M22 : M22 1/4" : 1/4"

R+M Nr.
390 074 210

390 074 215

390 074 220

R+M Nr.
340 674 310

340 674 315

340 674 320

R+M Nr.
345 674 310

345 674 315

345 674 320

R+M Nr.
390 052 210

390 052 215

390 052 220

R+M Nr.
340 652 310

340 652 315

340 652 320

R+M Nr.
345 652 310

345 652 315

345 652 320

R+M Nr.
390 042 210

390 042 215

390 042 220

R+M Nr.
340 642 310

340 642 315

340 642 320

350 642 310

350 642 315

350 642 320

R+M Nr.
345 642 310

345 642 315

345 642 320

355 642 310

355 642 315

355 642 320

R+M Nr.
390 076 210

390 076 215

390 076 220

R+M Nr.
340 676 310

340 676 315

340 676 320

350 676 310

350 676 315

350 676 320

R+M Nr.
345 676 310

345 676 315

345 676 320

355 676 310

355 676 315

355 676 320

R+M Nr.
390 054 210

390 054 215

390 054 220

R+M Nr.
340 654 310

340 654 315

340 654 320

350 654 310

350 654 315

350 654 320

R+M Nr.
345 654 310

345 654 315

345 654 320

355 654 310

355 654 315

355 654 320

R+M Nr.
390 044 210

390 044 215

390 044 220

R+M Nr.
340 644 310

340 644 315

340 644 320

350 644 310

350 644 315

350 644 320

R+M Nr.
345 644 310

345 644 315

345 644 320

355 644 310

355 644 315

355 644 320

R+M Nr.

R+M Nr.

350 668 310

350 668 315

350 668 320

R+M Nr.

355 668 310

355 668 315

355 668 320

R+M Nr.

R+M Nr.

350 656 310

350 656 315

350 656 320

R+M Nr.

355 656 310

355 656 315

355 656 320

R+M Nr.

R+M Nr.

350 646 310

350 646 315

350 646 320

R+M Nr.

355 646 310

355 646 315

355 646 320

	 	 	 	
Flexy	   6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	   8	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью
Уплотн. конус (DKOL) Уплотн. конус (DKR) AGR : AGR

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

10L : 10L 12L : 12L 15L : 15L
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M22 : M22 M22 :  10
	 (15,5)

HV : HV HV : Штекер 

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 315 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

M22 : M22
	     вращ.

HV : Штекер вращ.

M22 :  11
	 вращ.

R+M Nr.
390 000 321 0
390 000 321 5
390 000 322 0
340 600 321 0
340 600 321 5
340 600 322 0
343 600 321 0
343 600 321 5
343 600 322 0
350 600 321 0
350 600 321 5
350 600 322 0

R+M Nr.
345 600 321 0
345 600 321 5
345 600 322 0
355 600 321 0
355 600 321 5
355 600 322 0

R+M Nr.
345 611 321 0
345 611 321 5
345 611 322 0

R+M Nr.

R+M Nr.
390 001 121 0
390 001 121 5
390 001 122 0
340 601 121 0
340 601 121 5
340 601 122 0
343 601 121 0
343 601 121 5
343 601 122 0
350 601 121 0
350 601 121 5
350 601 122 0

R+M Nr.
390 011 321 0
390 011 321 5
390 011 322 0
340 611 321 0
340 611 321 5
340 611 322 0
343 611 321 0
343 611 321 5
343 611 322 0

R+M Nr.
390 010 321 0
390 010 321 5
390 010 322 0
340 610 321 0
340 610 321 5
340 610 322 0
343 610 321 0
343 610 321 5
343 610 322 0

Шланги ВД и арматура

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью

R+M Nr.
345 114 851 0
345 114 851 5
345 114 852 0

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

ST-247 : ST-247ST-247 :   11 вращ. 

Нерж. сталь

Штекер : Штекер

R+M Nr.
347 114 851 0
347 114 851 5
347 114 852 0

R+M Nr.
346 114 851 0
346 114 851 5
346 114 852 0

R+M Nr.
345 115 551 0 
345 115 551 5
345 115 522 0

R+M Nr.
345 601 121 0
345 601 121 5
345 601 122 0
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.
331 100 610

331 100 615

331 100 620

341 100 610

341 100 615

341 100 620

351 100 610

351 100 615

351 100 620

R+M Nr.
346 600 610

346 600 615

346 600 620

356 600 610

356 600 615

356 600 620

R+M Nr.
331 120 610

331 120 615

331 120 620

341 120 610

341 120 615

341 120 620

351 120 610

351 120 615

351 120 620

R+M Nr.
346 620 610

346 620 615

346 620 620

356 620 610

356 620 615

356 620 620

R+M Nr.
331 100 610 7

331 100 615 7

331 100 620 7

341 100 610 7

341 100 615 7

341 100 620 7

351 100 610 7

351 100 615 7

351 100 620 7

R+M Nr.
346 600 610 7

346 600 615 7

346 600 620 7

356 600 610 7

356 600 615 7

356 600 620 7

R+M Nr.
331 101 610

331 101 615

331 101 620

341 101 610

341 101 615

341 101 620

351 101 610

351 101 615

351 101 620

R+M Nr.
346 601 610

346 601 615

346 601 620

356 601 610

356 601 615

356 601 620

R+M Nr.
331 120 610 7

331 120 615 7

331 120 620 7

341 120 610 7

341 120 615 7

341 120 620 7

351 120 610 7

351 120 615 7

351 120 620 7

R+M Nr.
346 620 610 7

346 620 615 7

346 620 620 7

356 620 610 7

356 620 615 7

356 620 620 7

R+M Nr.
331 121 610

331 121 615

331 121 620

341 121 610

341 121 615

341 121 620

351 121 610

351 121 615

351 121 620

R+M Nr.
346 621 610

346 621 615

346 621 620

356 621 610

356 621 615

356 621 620

R+M Nr.
341 221 610

341 221 615

341 221 620

351 221 610

351 221 615

351 221 620

R+M Nr.
341 220 610 7

341 220 615 7

341 220 620 7

351 220 610 7

351 220 615 7

351 220 620 7

R+M Nr.
341 201 610

341 201 615

341 201 620

351 201 610

351 201 615

351 201 620

R+M Nr.
341 200 610 7

341 200 615 7

341 200 620 7

351 200 610 7

351 200 615 7

351 200 620 7

R+M Nr.
341 220 610

341 220 615

341 220 620

351 220 610

351 220 615

351 220 620

R+M Nr.
341 200 610

341 200 615

341 200 620

351 200 610

351 200 615

351 200 620

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1ST	   8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

R+M Nr.
346 121 610

346 121 615

346 121 620

356 121 610

356 121 615

356 121 620

R+M Nr.
351 621 610

351 621 615

351 621 620

R+M Nr.
346 100 610

346 100 615

346 100 620

356 100 610

356 100 615

356 100 620

R+M Nr.
351 600 610

351 600 615

351 600 620

R+M Nr.
346 120 610

346 120 615

346 120 620

356 120 610

356 120 615

356 120 620

R+M Nr.
351 620 610

351 620 615

351 620 620

R+M Nr.
346 100 610 7

346 100 615 7

346 100 620 7

356 100 610 7

356 100 615 7

356 100 620 7

R+M Nr.
351 600 610 7

351 600 615 7

351 600 620 7

R+M Nr.
346 120 610 7

346 120 615 7

346 120 620 7

356 120 610 7

356 120 615 7

356 120 620 7

R+M Nr.
351 620 610 7

351 620 615 7

351 620 620 7

R+M Nr.
346 101 610

346 101 615

346 101 620

356 101 610

356 101 615

356 101 620

R+M Nr.
351 601 610

351 601 615

351 601 620

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 : M22 M21 : M21 M22 : M22 M21 : M21 M22 :  10

R+M Nr.
331 110 610

331 110 615

331 110 620

341 110 610

341 110 615

341 110 620

R+M Nr.
346 610 610

346 610 615

346 610 620

R+M Nr.
331 111 610

331 111 615

331 111 620

341 111 610

341 111 615

341 111 620

R+M Nr.
346 611 610

346 611 615

346 611 620

R+M Nr.
341 210 610

341 210 615

341 210 620

R+M Nr.
341 211 610

341 211 615

341 211 620

R+M Nr.
346 110 610

346 110 615

346 110 620

R+M Nr.

R+M Nr.
346 111 610

346 111 615

346 111 620

R+M Nr.

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью и гладкой внешней поверхностью
HV : HV Ниппель и муфта VA HV : HV вращ.

M22 : M22
	     вращ.

M21 : M21
	     вращ.

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой толстой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

HV : Штекер *

M22 :  11
	 вращ.

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

* Эти шланги не разрешены для примен. с запатентованными пистолетами Kärcher.

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.
341 274 610
341 274 615
341 274 620

R+M Nr.
331 174 610
331 174 615
331 174 620
341 174 610
341 174 615
341 174 620

R+M Nr.
346 174 610
346 174 615
346 174 620

R+M Nr.

361 200 610
361 200 615
361 200 620

R+M Nr.

361 100 610
361 100 615
361 100 620

R+M Nr.

366 100 610
366 100 615
366 100 620

R+M Nr.

351 256 610
351 256 615
351 256 620
361 256 610
361 256 615
361 256 620

R+M Nr.
331 156 610
331 156 615
331 156 620

351 156 610
351 156 615
351 156 620
361 156 610
361 156 615
361 156 620

R+M Nr.

356 156 610
356 156 615
356 156 620
366 156 610
366 156 615
366 156 620

R+M Nr.
341 276 610
341 276 615
341 276 620
351 276 610
351 276 615
351 276 620

R+M Nr.
331 176 610
331 176 615
331 176 620
341 176 610
341 176 615
341 176 620
351 176 610
351 176 615
351 176 620

R+M Nr.
346 176 610
346 176 615
346 176 620
356 176 610
356 176 615
356 176 620

R+M Nr.
341 254 610
341 254 615
341 254 620
351 254 610
351 254 615
351 254 620

R+M Nr.

331 154 615
331 154 620
341 154 610
341 154 615
341 154 620
351 154 610
351 154 615
351 154 620

R+M Nr.
346 154 610
346 154 615
346 154 620
356 154 610
356 154 615
356 154 620

R+M Nr.

R+M Nr.

371 158 020
371 158 025
371 158 030

R+M Nr.

R+M Nr.
341 244 610
341 244 615
341 244 620
351 244 610
351 244 615
351 244 620

R+M Nr.
331 144 610
331 144 615
331 144 620
341 144 610
341 144 615
341 144 620
351 144 610
351 144 615
351 144 620

R+M Nr.
346 144 610
346 144 615
346 144 620
356 144 610
356 144 615
356 144 620

R+M Nr.

351 246 610
351 246 615
351 246 620
361 246 610
361 246 615
361 246 620

R+M Nr.

351 146 610
351 146 615
351 146 620
361 146 610
361 146 615
361 146 620

R+M Nr.

356 146 610
356 146 615
356 146 620
366 146 610
366 146 615
366 146 620

	 	 	 	
1ST	 8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1ST	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1ST	 12	 180 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 12	 180 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 16	 130 bar	 150 °C	 20 м
				    25 м
				    30 м

	 	 	 	
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 12	 300 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M16 : M16

10L : 10L

3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8"3/4" : 3/4" 1/2" : 1/2"M18 : M18

12L : 12L

M22 : M22

15L : 15L

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Уплотн. конус (DKR) AGR : AGR

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Уплотн. конус (DKOL)

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой толстой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.

R+M Nr.
346 674 610
346 674 615
346 674 620
 
 
 

R+M Nr.
351 676 610
351 676 615
351 676 620

R+M Nr.
346 676 610
346 676 615
346 676 620
356 676 610
356 676 615
356 676 620

R+M Nr.

361 668 610
361 668 615
361 668 620

R+M Nr.

R+M Nr.

361 656 610
361 656 615
361 656 620

R+M Nr.
 
 
 
356 656 610
356 656 615
356 656 620

R+M Nr.
351 654 610
351 654 615
351 654 620

R+M Nr.
346 654 610
346 654 615
346 654 620
356 654 610
356 654 615
356 654 620

R+M Nr.

R+M Nr.

	 	 	 	
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 12	 180 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

R+M Nr.

R+M Nr.
346 644 610
346 644 615
346 644 620
356 644 610
356 644 615
356 644 620

R+M Nr.
351 646 610
351 646 615
351 646 620
361 646 610
361 646 615
361 646 620

R+M Nr.

356 646 610
356 646 615
356 646 620

M16 : M16 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2" 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2"M18 : M18 M22 : M22

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

Уплотн. конус (DKR) AGR : AGRУплотн. конус (DKOL)

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

10L : 10L 12L : 12L 15L : 15L

Ниппель и муфта 
из нерж. стали

Ниппель и муфта 
из нерж. стали

Ниппель и муфта 
из нерж. стали

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

M22 : M22

HV : HV

M22 : M22
	     вращ.

HV : Штекер вращ.

M22 :  11
	 вращ.

	 	 	 	
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

R+M Nr.
351 600 321 0
351 600 321 5
351 600 322 0

R+M Nr.
346 600 321 0
346 600 321 5
346 600 322 0
356 600 321 0
356 600 321 5
356 600 322 0

R+M Nr.
351 600 321 07
351 600 321 57
351 600 322 07

R+M Nr.
346 600 321 07
346 600 321 57
346 600 322 07
356 600 321 07
356 600 321 57
356 600 322 07

R+M Nr.
351 601 121 0
351 601 121 5
351 601 122 0

R+M Nr.
351 601 121 07
351 601 121 57
351 601 122 07

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.
346 600 321 07
346 600 321 57
346 600 322 07
356 600 321 07
356 600 321 57
356 600 322 07

R+M Nr.
346 601 121 0
346 601 121 5
346 601 122 0

R+M Nr.
346 601 121 07
346 601 121 57
346 601 122 07

R+M Nr.
346 611 321 0
346 611 321 5
346 611 322 0

R+M Nr.
346 611 321 07
346 611 321 57
346 611 322 07
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K

K

K

K

K

K

W

W

W

W

W

W

K

K

K

K

Шланги ВД и арматура

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип

R+M Nr.
332 121 510
332 121 515
332 121 520
342 121 510
342 121 515
342 121 520
352 121 510
352 121 515
352 121 520

R+M Nr.
347 121 510
347 121 515
347 121 520
357 121 510
357 121 515
357 121 520

R+M Nr.
347 621 510
347 621 515
347 621 520
357 621 510
357 621 515
357 621 520

R+M Nr.
332 100 510
332 100 515
332 100 520
342 100 510
342 100 515
342 100 520
352 100 510
352 100 515
352 100 520

R+M Nr.
347 100 510
347 100 515
347 100 520
357 100 510
357 100 515
357 100 520

R+M Nr.
347 600 510
347 600 515
347 600 520
357 600 510
357 600 515
357 600 520

R+M Nr.
332 100 510 7

332 100 515 7

332 100 520 7

342 100 510 7

342 100 515 7

342 100 520 7

352 100 510 7

352 100 515 7

352 100 520 7

R+M Nr.
347 100 510 7

347 100 515 7

347 100 520 7

357 100 510 7

357 100 515 7

357 100 520 7

R+M Nr.
347 600 510 7

347 600 515 7

347 600 520 7

357 600 510 7

357 600 515 7

357 600 520 7

R+M Nr.
332 120 510
332 120 515
332 120 520
342 120 510
342 120 515
342 120 520
352 120 510
352 120 515
352 120 520

R+M Nr.
347 120 510
347 120 515
347 120 520
357 120 510
357 120 515
357 120 520

R+M Nr.
347 620 510
347 620 515
347 620 520
357 620 510
357 620 515
357 620 520

R+M Nr.
332 120 510 7

332 120 515 7

332 120 520 7

342 120 510 7

342 120 515 7

342 120 520 7

352 120 510 7

352 120 515 7

352 120 520 7

R+M Nr.
347 120 510 7

347 120 515 7

347 120 520 7

357 120 510 7

357 120 515 7

357 120 520 7

R+M Nr.
347 620 510 7

347 620 515 7

347 620 520 7

357 620 510 7

357 620 515 7

357 620 520 7

R+M Nr.
332 101 510
332 101 515
332 101 520
342 101 510
342 101 515
342 101 520
352 101 510
352 101 515
352 101 520

R+M Nr.
347 101 510
347 101 515
347 101 520
357 101 510
357 101 515
357 101 520

R+M Nr.
347 601 510
347 601 515
347 601 520
357 601 510
357 601 515
357 601 520

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 : M22

M22 : M22

M21 : M21

M21 : M21

M22 : M22

M22 : M22

M21 : M21

M21 : M21

M22 :  10

M22 :  10

R+M Nr.
332 110 510
332 110 515
332 110 520
342 110 510
342 110 515
342 110 520

R+M Nr.
332 111 510
332 111 515
332 111 520
342 111 510
342 111 515
342 111 520

R+M Nr.
347 110 510
347 110 515
347 110 520

R+M Nr.
347 610 510
347 610 515
347 610 520

R+M Nr.
347 111 510
347 111 515
347 111 520

R+M Nr.
347 611 510
347 611 515
347 611 520

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

HV : HV

HV : HV

Ниппель и муфта VA

Ниппель и муфта VA

HV : HV вращ.

HV : HV вращ.

M22 : M22
	     вращ.

M22 : M22
	     вращ.

M21 : M21
	     вращ.

M21 : M21
	     вращ.

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

HV : Штекер *

HV : Штекер *

M22 :  11
	 вращ.

M22 :  11
	 вращ.

* �Эти шланги не разрешены для примен. с запатентованными пистолетами Kärcher.

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.
347 174 510
347 174 515
347 174 520

R+M Nr.
347 674 510
347 674 515
347 674 520

R+M Nr.
332 174 510
332 174 515
332 174 520
342 174 510
342 174 515
342 174 520

R+M Nr.
347 154 510
347 154 515
347 154 520
357 154 510
357 154 515
357 154 520

R+M Nr.
347 654 510
347 654 515
347 654 520
357 654 510
357 654 515
357 654 520

R+M Nr.
332 154 510
332 154 515
332 154 520
342 154 510
342 154 515
342 154 520
352 154 510
352 154 515
352 154 520

R+M Nr.
347 144 510
347 144 515
347 144 520
357 144 510
357 144 515
357 144 520

R+M Nr.
347 644 510
347 644 515
347 644 520
357 644 510
357 644 515
357 644 520

R+M Nr.
332 144 510
332 144 515
332 144 520
342 144 510
342 144 515
342 144 520
352 144 510
352 144 515
352 144 520

R+M Nr.
347 176 510
347 176 515
347 176 520
357 176 510
357 176 515
357 176 520

R+M Nr.
347 676 510
347 676 515
347 676 520
357 676 510
357 676 515
357 676 520

R+M Nr.
332 176 510
332 176 515
332 176 520
342 176 510
342 176 515
342 176 520
352 176 510
352 176 515
352 176 520

R+M Nr.

357 156 510
357 156 515
357 156 520

R+M Nr.

357 656 510
357 656 515
357 656 520

R+M Nr.

352 156 510
352 156 515
352 156 520

R+M Nr.

357 146 510
357 146 515
357 146 520

R+M Nr.

357 646 510
357 646 515
357 646 520

R+M Nr.

352 146 510
352 146 515
352 146 520

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2Sc	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar 	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M16 : M16

M16 : M16

10L : 10L

10L : 10L

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

M18 : M18

M18 : M18

12L: 12L

12L: 12L

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

AGR : AGR

AGR : AGR

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.
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Ниппель и муфта 
из нерж. стали

Ниппель и муфта 
из нерж. стали

Ниппель и муфта 
из нерж. стали

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

HV : HV HV : Штекер вращ.

	 	 	 	
2SN	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

R+M Nr.
347 600 321 0
347 600 321 5
347 600 322 0
357 600 321 0
357 600 321 5
357 600 322 0

R+M Nr.
347 600 321 07
347 600 321 57
347 600 322 07
357 600 321 07
357 600 321 57
357 600 322 07

R+M Nr.
347 601 121 0
347 601 121 5
347 601 122 0

R+M Nr.
347 601 121 07
347 601 121 57
347 601 122 07

R+M Nr.
347 611 321 0
347 611 321 5
347 611 322 0

R+M Nr.
347 611 321 07
347 611 321 57
347 611 322 07

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

Шланги ВД и арматура

M22 : M22 M22 : M22
	     вращ.

M22 :  11
	 вращ.
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K KKK K

Шланги ВД и арматура

R+M Nr.
390 033 208

390 033 210

390 033 215

390 033 220

R+M Nr.
460 033 208

460 033 210

460 033 215

	

R+M Nr.
390 028 208

390 028 209

390 028 210

390 028 215

390 028 220

R+M Nr.
460 028 208

460 028 209

460 028 210

460 028 215

	

R+M Nr.

390 010 209

390 010 210

390 010 215

390 010 220

R+M Nr.
390 010 420 8

390 010 420 9

390 010 421 0

390 010 421 5

390 010 422 0

R+M Nr.
390 010 520 8

390 010 520 9

390 010 521 0

390 010 521 5

390 010 522 0

R+M Nr.
460 010 208

460 010 209

460 010 210

460 010 215

	

R+M Nr.
460 010 420 8

460 010 420 9

460 010 421 0

460 010 421 5

460 010 422 0

R+M Nr.
460 010 520 8

460 010 520 9

460 010 521 0

460 010 521 5

460 010 522 0

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	   8 м
				      9 м
				    10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
Polya	 6	 160 bar	 60 °C	   8 м
				      9 м
				    10 м
				    15 м
				    20 м

M22 :  10
	 (18,0)

M22 :  10
	 (15,5)  8,8 :  8,8M22 :  8,81/2" :  8

Бытовые шланги ВД
Ручное резьбовое соединение : Наружная резьба / Штекер

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланг из пластмассы с одной тканевой оплеткой

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

1/4" : 1/4" 1/4" : 1/4"

DKR : DKR AGR : AGR

M22 : M22

R+M Nr.
460 052 208

460 052 210

460 052 215

 

R+M Nr.
460 042 208

460 042 210

460 042 215

 

R+M Nr.
460 000 208

460 000 210

460 000 215

460 000 220

R+M Nr.
390 000 208

390 000 210

390 000 215

390 000 220

R+M Nr.
390 052 208

390 052 210

390 052 215

390 052 220

R+M Nr.
390 042 210

390 042 215

390 042 220 
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AAAAAK

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип

Шланги ВД и арматура

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги ВД для барабанов
 11 :  11

вращ.    вращ. M22 : M22 Латунь

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

 14 :  8  13,9 : 3/8"  13,9 :  8

 13,9 : 
 8

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
1SN	 8	 210 bar	 150 °C	 20 м
				    30 м

	 	 	 	
2SC	 6	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
				    30 м
				    40 м

R+M Nr.

390 036 815

R+M Nr.
335 136 810

335 136 815

335 136 820

345 136 810

345 136 815

345 136 820

R+M Nr.
390 035 210

390 035 215

R+M Nr.

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

330 110 081 5

R+M Nr.
330 110 281 0

330 110 281 5

R+M Nr.

390 010 081 5

R+M Nr.

R+M Nr.
390 010 281 0

390 010 281 5

R+M Nr.

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

346 100 820 1

R+M Nr.

340 100 820 1

340 100 830 1

R+M Nr.

345 100 820 1

345 100 830 1

345 100 840 1

R+M Nr.
330 136 810

330 136 815

R+M Nr.
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Kr Kr Kr KrKr Kr

7,9

Шланги ВД и арматура

Шланги ВД для барабанов
M22 : M22 
вращ.    Латунь

M22 : M22 
Латунь

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

M22 : M22 
вращ.       вращ.

KW : KWM22 : M14

R+M Nr.
345 616 815

345 616 820

345 616 830

R+M Nr.
330 107 815

	 	 	 	
2SN 	 8	 400 bar	 150 °C	 15 м
				    20 м
				    30 м

	 	 	 	
1SN	 6	 250 bar	 150 °C	 15 м
1SN 	 8	 210 bar	 150 °C	 15 м

R+M Nr.R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.
330 113 381 5

340 113 381 5

R+M Nr.
345 601 815 1

345 601 820 1

R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

	 	 	 	
2SC 	 10	 400 bar	 150 °C	 20 м

R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
355 115 332 0

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

R+M Nr. R+M Nr.R+M Nr.
390 007 810

390 007 815

	 	 	 	
flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м
1SN 	 8	 250 bar	 150 °C	 15 м
 				    20 м

R+M Nr.

340 601 815 1

340 601 820 1

R+M Nr.

390 013 381

R+M Nr.
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Шланги ВД и арматура

Оригинальный

CARWASH COMFORT - новый чудо-шланг для моек самообслуживания

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

R+M Nr.	
461 052 603 5	 3,5 м
461 052 603 7	 3,7 м
461 052 604	 4,0 м
461 052 604 2	 4,2 м
461 052 604 5	 4,5 м
461 052 604 7	 4,7 м
461 052 605	 5,0 м
461 052 605 5	 5,5 м
461 052 606	 6,0 м

R+M Nr.	
462 052 303 5	 3,5 м
462 052 303 7	 3,7 м
462 052 304	 4,0 м
462 052 304 2	 4,2 м
462 052 304 5	 4,5 м
462 052 304 7	 4,7 м
462 052 305	 5,0 м
462 052 305 5	 5,5 м
462 052 306	 6,0 м

R+M Nr.	
461 054 603 5	 3,5 м
461 054 603 7	 3,7 м
461 054 604	 4,0 м
461 054 604 2	 4,2 м
461 054 604 5	 4,5 м
461 054 604 7	 4,7 м
461 054 605	 5,0 м
461 054 605 5	 5,5 м
461 054 606	 6,0 м

R+M Nr.	
462 054 303 5	 3,5 м
462 054 303 7	 3,7 м
462 054 304	 4,0 м
462 054 304 2	 4,2 м
462 054 304 5	 4,5 м
462 054 304 7	 4,7 м
462 054 305	 5,0 м
462 054 305 5	 5,5 м
462 054 306	 6,0 м

R+M Nr.	
461 072 603 5	 3,5 м
461 072 603 7	 3,7 м
461 072 604	 4,0 м
461 072 604 2	 4,2 м
461 072 604 5	  4,5 м
461 072 604 7	  4,7 м
461 072 605	  5,0 м
461 072 605 5	  5,5 м
461 072 606	  6,0 м

R+M Nr.	
462 072 303 5	 3,5 м
462 072 303 7	 3,7 м
462 072 304	 4,0 м
462 072 304 2	 4,2 м
462 072 304 5	  4,5 м
462 072 304 7	  4,7 м
462 072 305	  5,0 м
462 072 305 5	  5,5 м
462 072 306	  6,0 м

R+M Nr.	
461 076 603 5	 3,5 м
461 076 603 7	 3,7 м
461 076 604	 4,0 м
461 076 604 2	 4,2 м
461 076 604 5	 4,5 м
461 076 604 7	 4,7 м
461 076 605	 5,0 м
461 076 605 5	 5,5 м
461 076 606	 6,0 м

R+M Nr.	
462 076 303 5	 3,5 м
462 076 303 7	 3,7 м
462 076 304	 4,0 м
462 076 304 2	 4,2 м
462 076 304 5	 4,5 м
462 076 304 7	 4,7 м
462 076 305	 5,0 м
462 076 305 5	 5,5 м
462 076 306	 6,0 м

R+M Nr.	
461 044 603 5	 3,5 м
461 044 603 7	 3,7 м
461 044 604	 4,0 м
461 044 604 2	 4,2 м
461 044 604 5	 4,5 м
461 044 604 7	 4,7 м
461 044 605	 5,0 м
461 044 605 5	 5,5 м
461 044 606	 6,0 м

R+M Nr.	
462 044 303 5	 3,5 м
462 044 303 7	 3,7 м
462 044 304	 4,0 м
462 044 304 2	 4,2 м
462 044 304 5	 4,5 м
462 044 304 7	 4,7 м
462 044 305	 5,0 м
462 044 305 5	 5,5 м
462 044 306	 6,0 м

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

	» �Высокое удобство эксплуатации в комбинации с аксессуарами для 
нанесения пены, например копья со щетками

	» �Незначительный вес, 92 g/m при DN 6. Существенно меньший чем 
половина обычного шланга для моек самообслуживания 

	» Химически стойкая, гладкая внутренняя оболочка из полиэстера
	» �Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера в 
разных цветах : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

	» Масло-, ультрафиолето-, озоно- и погодостойкий.
	» �Гибкий при низких температурах: температурный диапазон от -40 °C – 
+60 °C, -40 °F – +140 °F.

	» �Высокопрочное армирование из полиэстера, рабочее давление до 
200 bar, при обычном  4-кратном запасе прочности на разрыв.

	» �Наружный диаметр 12 мм при DN 6.
	» Давление на разрыв > 800 bar.
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CARWASH COMFORT - новый чудо-шланг для моек самообслуживания
1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

AGR : AGR

Символы   Длина

R+М Nr.	
464 052 303 5	 3,5 м
464 052 303 7	 3,7 м
464 052 304	 4,0 м
464 052 304 2	 4,2 м
464 052 304 5	 4,5 м
464 052 304 7	 4,7 м
464 052 305	 5,0 м
464 052 305 5	 5,5 м
464 052 306	 6,0 м

R+М Nr.	
465 052 303 5	 3,5 м
465 052 303 7	 3,7 м
465 052 304	 4,0 м
465 052 304 2	 4,2 м
465 052 304 5	 4,5 м
465 052 304 7	 4,7 м
465 052 305	 5,0 м
465 052 305 5	 5,5 м
465 052 306	 6,0 м

R+М Nr.	
464 054 303 5	 3,5 м
464 054 303 7	 3,7 м
464 054 304	 4,0 м
464 054 304 2	 4,2 м
464 054 304 5	 4,5 м
464 054 304 7	 4,7 м
464 054 305	 5,0 м
464 054 305 5	 5,5 м
464 054 306	 6,0 м

R+М Nr.	
465 054 303 5	 3,5 м
465 054 303 7	 3,7 м
465 054 304	 4,0 м
465 054 304 2	 4,2 м
465 054 304 5	 4,5 м
465 054 304 7	 4,7 м
465 054 305	 5,0 м
465 054 305 5	 5,5 м
465 054 306	 6,0 м

R+М Nr.	
464 072 303 5	 3,5 м
464 072 303 7	 3,7 м
464 072 304	 4,0 м
464 072 304 2	 4,2 м
464 072 304 5	 4,5 м
464 072 304 7	 4,7 м
464 072 305	 5,0 м
464 072 305 5	 5,5 м
464 072 306	 6,0 м

R+М Nr.	
465 072 303 5	 3,5 м
465 072 303 7	 3,7 м
465 072 304	 4,0 м
465 072 304 2	 4,2 м
465 072 304 5	 4,5 м
465 072 304 7	 4,7 м
465 072 305	 5,0 м
465 072 305 5	 5,5 м
465 072 306	 6,0 м

R+М Nr.	
464 076 303 5	 3,5 м
464 076 303 7	 3,7 м
464 076 304	 4,0 м
464 076 304 2	 4,2 м
464 076 304 5	 4,5 м
464 076 304 7	 4,7 м
464 076 305	 5,0 м
464 076 305 5	 5,5 м
464 076 306	 6,0 м

R+М Nr.	
465 076 303 5	 3,5 м
465 076 303 7	 3,7 м
465 076 304	 4,0 м
465 076 304 2	 4,2 м
465 076 304 5	 4,5 м
465 076 304 7	 4,7 м
465 076 305	 5,0 м
465 076 305 5	 5,5 м
465 076 306	 6,0 м

R+М Nr.	
464 044 303 5	 3,5 м
464 044 303 7	 3,7 м
464 044 304	 4,0 м
464 044 304 2	 4,2 м
464 044 304 5	 4,5 м
464 044 304 7	 4,7 м
464 044 305	 5,0 м
464 044 305 5	 5,5 м
464 044 306	 6,0 м

R+М Nr.	
465 044 303 5	 3,5 м
465 044 303 7	 3,7 м
465 044 304	 4,0 м
465 044 304 2	 4,2 м
465 044 304 5	 4,5 м
465 044 304 7	 4,7 м
465 044 305	 5,0 м
465 044 305 5	 5,5 м
465 044 306	 6,0 м

Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	
463 052 703 5	 3,5 м
463 052 703 7	 3,7 м
463 052 704	 4,0 м
463 052 704 2	 4,2 м
463 052 704 5	 4,5 м
463 052 704 7	 4,7 м
463 052 705	 5,0 м
463 052 705 5	 5,5 м
463 052 706 	 6,0 м

R+M Nr.	
463 054 703 5	 3,5 м
463 054 703 7	 3,7 м
463 054 704	 4,0 м
463 054 704 2	 4,2 м
463 054 704 5	 4,5 м
463 054 704 7	 4,7 м
463 054 705	 5,0 м
463 054 705 5	 5,5 м
463 054 706	 6,0 м

R+M Nr.	
463 072 703 5	 3,5 м
463 072 703 7	 3,7 м
463 072 704	 4,0 м
463 072 704 2	 4,2 м
463 072 704 5	  4,5 м
463 072 704 7	  4,7 м
463 072 705	  5,0 м
463 072 705 5	  5,5 м
463 072 706	  6,0 м

R+M Nr.	
463 076 703 5	 3,5 м
463 076 703 7	 3,7 м
463 076 704	 4,0 м
463 076 704 2	 4,2 м
463 076 704 5	 4,5 м
463 076 704 7	 4,7 м
463 076 705	 5,0 м
463 076 705 5	 5,5 м
463 076 706	 6,0 м

R+M Nr.	
463 044 703 5	 3,5 м
463 044 703 7	 3,7 м
463 044 704	 4,0 м
463 044 704 2	 4,2 м
463 044 704 5	 4,5 м
463 044 704 7	 4,7 м
463 044 705	 5,0 м
463 044 705 5	 5,5 м
463 044 706	 6,0 м



07

146

Шланги ВД и арматура

1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

AGR : AGR

AGR : AGR

AGR : AGR

R+М Nr.	
471 052 603 5	 3,5 м
471 052 603 7	 3,7 м
471 052 604	 4,0 м
471 052 604 2	 4,2 м
471 052 604 5	 4,5 м
471 052 604 7	 4,7 м
471 052 605	 5,0 м
471 052 605 5	 5,5 м
471 052 606	 6,0 м

R+М Nr.	
471 054 603 5	 3,5 м
471 054 603 7	 3,7 м
471 054 604	 4,0 м
471 054 604 2	 4,2 м
471 054 604 5	 4,5 м
471 054 604 7	 4,7 м
471 054 605	 5,0 м
471 054 605 5	 5,5 м
471 054 606	 6,0 м

R+М Nr.	
471 072 603 5	 3,5 м
471 072 603 7	 3,7 м
471 072 604	 4,0 м
471 072 604 2	 4,2 м
471 072 604 5	 4,5 м
471 072 604 7	 4,7 м
471 072 605	 5,0 м
471 072 605 5	 5,5 м
471 072 606	 6,0 м

R+М Nr.	
471 076 603 5	 3,5 м
471 076 603 7	 3,7 м
471 076 604	 4,0 м
471 076 604 2	 4,2 м
471 076 604 5	 4,5 м
471 076 604 7	 4,7 м
471 076 605	 5,0 м
471 076 605 5	 5,5 м
471 076 606	 6,0 м

R+М Nr.	
471 044 603 5	 3,5 м
471 044 603 7	 3,7 м
471 044 604	 4,0 м
471 044 604 2	 4,2 м
471 044 604 5	 4,5 м
471 044 604 7	 4,7 м
471 044 605	 5,0 м
471 044 605 5	 5,5 м
471 044 606	 6,0 м

CARWASH COMFORT - попробуйте наше синее чудо в номинале 8! 
Высокопр. армир. из полиэстера. Для рабочих давлений до max. 200 bar. DN 8. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F

R+M Nr.	
471 405 230 35	 3,5 м
471 405 230 37	 3,7 м
471 405 230 4	 4,0 м
471 405 230 42	 4,2 м
471 405 230 45	 4,5 м
471 405 230 47	 4,7 м
471 405 230 5	 5,0 м
471 405 230 55	 5,5 м
471 405 230 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 205 230 35	 3,5 м
471 205 230 37	 3,7 м
471 205 230 4	 4,0 м
471 205 230 42	 4,2 м
471 205 230 45	 4,5 м
471 205 230 47	 4,7 м
471 205 230 5	 5,0 м
471 205 230 55	 5,5 м
471 205 230 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 405 430 35	 3,5 м
471 405 430 37	 3,7 м
471 405 430 4	 4,0 м
471 405 430 42	 4,2 м
471 405 430 45	 4,5 м
471 405 430 47	 4,7 м
471 405 430 5	 5,0 м
471 405 430 55	 5,5 м
471 405 430 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 205 430 35	 3,5 м
471 205 430 37	 3,7 м
471 205 430 4	 4,0 м
471 205 430 42	 4,2 м
471 205 430 45	 4,5 м
471 205 430 47	 4,7 м
471 205 430 5	 5,0 м
471 205 430 55	 5,5 м
471 205 430 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 407 230 35	 3,5 м
471 407 230 37	 3,7 м
471 407 230 4	 4,0 м
471 407 230 42	 4,2 м
471 407 230 45	 4,5 м
471 407 230 47	 4,7 м
471 407 230 5	 5,0 м
471 407 230 55	 5,5 м
471 407 230 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 207 230 35	 3,5 м
471 207 230 37	 3,7 м
471 207 230 4	 4,0 м
471 207 230 42	 4,2 м
471 207 230 45	 4,5 м
471 207 230 47	 4,7 м
471 207 230 5	 5,0 м
471 207 230 55	 5,5 м
471 207 230 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 407 630 35	 3,5 м
471 407 630 37	 3,7 м
471 407 630 4	 4,0 м
471 407 630 42	 4,2 м
471 407 630 45	 4,5 м
471 407 630 47	 4,7 м
471 407 630 5	 5,0 м
471 407 630 55	 5,5 м
471 407 630 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 207 630 35	 3,5 м
471 207 630 37	 3,7 м
471 207 630 4	 4,0 м
471 207 630 42	 4,2 м
471 207 630 45	 4,5 м
471 207 630 47	 4,7 м
471 207 630 5	 5,0 м
471 207 630 55	 5,5 м
471 207 630 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 404 430 35	 3,5 м
471 404 430 37	 3,7 м
471 404 430 4	 4,0 м
471 404 430 42	 4,2 м
471 404 430 45	 4,5 м
471 404 430 47	 4,7 м
471 404 430 5	 5,0 м
471 404 430 55	 5,5 м
471 404 430 6	 6,0 м

R+M Nr.	
471 204 430 35	 3,5 м
471 204 430 37	 3,7 м
471 204 430 4	 4,0 м
471 204 430 42	 4,2 м
471 204 430 45	 4,5 м
471 204 430 47	 4,7 м
471 204 430 5	 5,0 м
471 204 430 55	 5,5 м
471 204 430 6	 6,0 м
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KK

Шланги ВД для моек самообсл.

1/4" : 1/4"

M22 : 10  вращ.

3/8" : 3/8"

M22 : 10  вращ.

1/4" : 1/4" M14 : M14 M14 : M14

Уплотн. конус (DKR)

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной 1SN. Внутренний диаметр 6. Макс. 210 bar /150 °C

HV : Штекер с подш.

Уплотн. конус (DKR)

HV : Штекер с подш.

Уплотн. конус (DKR) Упл. конус (DKOL) VA Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
331 152 803 5	 3,5 м

331 152 804 2	 4,2 м

331 152 805	 5,0 м

R+M Nr.	
330 117 303 5	   3,5 м
330 117 304	   4,0 м
330 117 304 2	   4,2 м

330 117 310	 10,0 м

R+M Nr.	
331 154 803 5	 3,5 м

331 154 804 2	 4,2 м

331 154 805	 5,0 м

R+M Nr.	
331 117 303 5	   3,5 м
331 117 304	   4,0 м
331 117 304 2	   4,2 м
331 117 305	   5,0 м
331 117 310	 10,0 м

R+M Nr.	
331 152 603 5	 3,5 м
331 152 604	 4,0 м
331 152 604 2	 4,2 м

331 152 605 5	 5,5 м

R+M Nr.	
331 172 803 59	 3,5 м

331 172 804 29	 4,2 м
331 172 804 79	 4,7 м

R+M Nr.	
331 172 803 5	 3,5 м
331 172 804	 4,0 м

331 172 805	 5,0 м

Другие шланги ВД для моек самообсл. мы  
поставляем по запросу.

Шланги ВД и арматура

Символы   Длина
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Шланги ВД и арматура

PUReClean365+® - шланг для пищевой промышл.
PUReClean365+® - шланг для пищевой промышленности в соответствии 
1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG. Спец. разработан для 
промышленного примен. пены.

	» �Области применения: шланг для пены или для предварительного 
нанесения пены в пищевой промышленности. Разрешен для контакта 
с жидкими пищевыми продуктами.

	» �Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными 
моющими средствами.

	» 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
	» Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка
	» Примерно на 20% легче и гибче чем сравнимые типы шлангов

-20 °C - +70 °C. Арматура из нерж. стали -20 °C - +100 °C. Арматура из нерж. стали

Уплотн. конус DKR 1/2" Уплотн. конус DKR 1/2"AGR  1/2" : AGR  1/2" AGR  1/2" : AGR 1/2" 

PUReClean365+® 40

PUReClean365+® 40

PUReClean365+® 100

R+М Nr.	
476 056 602 59	   2,5 м
476 056 610 9	 10,0 м
476 056 615 9	 15,0 м
476 056 620 9	 20,0 м
476 056 625 9	 25,0 м
476 056 630 9	 30,0 м
476 056 635 9	 35,0 м
476 056 640 9	 40,0 м

R+М Nr.	
476 046 602 59	   2,5 м
476 046 610 9	 10,0 м
476 046 615 9	 15,0 м
476 046 620 9	 20,0 м
476 046 625 9	 25,0 м
476 046 630 9	 30,0 м
476 046 635 9	 35,0 м
476 046 640 9	 40,0 м

R+М Nr.	
477 056 602 59	   2,5 м
477 056 610 9	 10,0 м
477 056 615 9	 15,0 м
477 056 620 9	 20,0 м
477 056 625 9	 25,0 м
477 056 630 9	 30,0 м
477 056 635 9	 35,0 м
477 056 640 9	 40,0 м

R+М Nr.	
477 046 602 59	   2,5 м
477 046 610 9	 10,0 м
477 046 615 9	 15,0 м
477 046 620 9	 20,0 м
477 046 625 9	 25,0 м
477 046 630 9	 30,0 м
477 046 635 9	 35,0 м
477 046 640 9	 40,0 м

PUReClean365+® 40  метражно 

PUReClean365+® 40  метражно 

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 40	 12	 10 - 100 м	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 кг

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 41	 12	 10 - 100 м	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 кг

R+М Nr.	
476 356 402 59	   2,5 м
476 356 410 9	 10,0 м
476 356 415 9	 15,0 м
476 356 420 9	 20,0 м
476 356 425 9	 25,0 м
476 356 430 9	 30,0 м
476 356 435 9	 35,0 м
476 356 440 9	 40,0 м

R+М Nr.	
476 346 402 59	   2,5 м
476 346 410 9	 10,0 м
476 346 415 9	 15,0 м
476 346 420 9	 20,0 м
476 346 425 9	 25,0 м
476 346 430 9	 30,0 м
476 346 435 9	 35,0 м
476 346 440 9	 40,0 м

PUReClean365+® 100  метражно 

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  100 °C	  20 °C	   
303 661 00	 12	 10 - 100 м	 4,5	 40 bar	 18 bar	 ≥ 200 bar 	 0,25 кг

Символы   Длина   Внутренний диаметр   Давление   Давление на разрыв   Толщина стенки   Вес
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PUReClean365+® 40  метражно 

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 43	 12	 10 - 100 м	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 кг

PUReClean365+® - шланг для пищевой промышл.

-20 °C - +70 °C. Арматура из нерж. стали -20 °C - +70 °C. Арматура из нерж. стали

PUReClean365+® 40

R+М Nr.	
476 456 202 59	   2,5 м
476 456 210 9	 10,0 м
476 456 215 9	 15,0 м
476 456 220 9	 20,0 м
476 456 225 9	 25,0 м
476 456 230 9	 30,0 м
476 456 235 9	 35,0 м
476 456 240 9	 40,0 м

R+М Nr.	
476 256 702 59	   2,5 м
476 256 710 9	 10,0 м
476 256 715 9	 15,0 м
476 256 720 9	 20,0 м
476 256 725 9	 25,0 м
476 256 730 9	 30,0 м
476 256 735 9	 35,0 м
476 256 740 9	 40,0 м

R+М Nr.	
476 446 202 59	   2,5 м
476 446 210 9	 10,0 м
476 446 215 9	 15,0 м
476 446 220 9	 20,0 м
476 446 225 9	 25,0 м
476 446 230 9	 30,0 м
476 446 235 9	 35,0 м
476 446 240 9	 40,0 м

R+М Nr.	
476 246 702 59	   2,5 м
476 246 710 9	 10,0 м
476 246 715 9	 15,0 м
476 246 720 9	 20,0 м
476 246 725 9	 25,0 м
476 246 730 9	 30,0 м
476 246 735 9	 35,0 м
476 246 740 9	 40,0 м

Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	
329 612 129	 12

AGR 1/2". Нерж. сталь.  
Макс. 50 bar

DKR 1/2". Нерж. сталь.  
Макс. 50 bar

DKR 1/2". Плоское уплотнение. Нерж. сталь. 
Макс. 50 bar

Резьбовая арматура для PUReClean365+®

R+M Nr.	
329 412 129	 12

R+M Nr.	
329 512 129	 12

PUReClean365+® 40  метражно 

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 660 42	 12	 10 - 100 м	 4,5	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar 	 0,25 кг

Уплотн. конус DKR 1/2" Уплотн. конус DKR 1/2"AGR  1/2" : AGR  1/2" AGR  1/2" : AGR  1/2" 
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	
475 012 262 09	 20 м
475 012 262 59	 25 м
475 012 263 09	 30 м

Муфта ST-3100 : штекер ST-3100

R+M Nr.	
475 056 602 59	   2,5 м
475 056 610 9	 10,0 м
475 056 615 9	 15,0 м
475 056 620 9	 20,0 м
475 056 625 9	 25,0 м
475 056 630 9	 30,0 м
475 056 635 9	 35,0 м
475 056 640 9	 40,0 м

R+M Nr.	
475 046 602 59	   2,5 м
475 046 610 9	 10,0 м
475 046 615 9	 15,0 м
475 046 620 9	 20,0 м
475 046 625 9	 25,0 м
475 046 630 9	 30,0 м
475 046 635 9	 35,0 м
475 046 640 9	 40,0 м

blufood® - шланг для пищевой промышленности в соотвествии с 
2002/72/EC, 10/2011/EU,1935/2004/EG, 2023/2006/EG. Спец. разработан 
для промышленного примен. пены.

	» �Области применения: шланг для пены или для предварительного 
нанесения пены в пищевой промышленности. Разрешен для контакта 
с жидкими пищевыми продуктами.

	» �Подходит для: воды и водяных смесей со веми известными моющими 
средствами.

	» 5-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
	» Усиление 2 текст. оплетками
	» -20 °C - +70 °C

blufood® метражно
Арматура из нерж. стали Арматура из нерж. стали

Уплотн. конус DKR 1/2" AGR : AGR 1/2" ST-3100 Муфта : Штекер

blufood® - шланг для пищевой промышленности

Изготовлен из пластмасс, которые подходят для применения в 
пищевой промышл. в соответствии с нормам  

1935/2004/EG. Особо подходит для пищ. промышл.

Резьбовая арматура для blufood® Арматура для blufood®

R+M Nr.	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	   
303 70	 12	 10 -100 м	 5	 50 bar	 30 bar	 ≥ 240 bar	 0,32 кг
303 700 019	 19	 10 - 60 м	 6	 40 bar	 15 bar	 ≥ 200 bar	 0,61 кг

R+M Nr.	
329 312 129	 12

AGR 1/2". Нерж. сталь.  
Макс. 50 bar

DKR 1/2". Нерж. сталь.  
Макс. 50 bar

DKR 1/2". Плоское 
уплотнение. Нерж. сталь. 
Макс. 50 bar

R+M Nr.	
329 012 129	 12

R+M Nr.	
329 112 129	 12

R+M Nr.	
574 734 009	 19

R+M Nr.	
711 341 909	 19

Хомут для шланга 3/4" AG.  
Уплотнительный конус. 
Нерж. сталь. Max. 15 bar

Разъемное резьбовое 
соединение. 3/4" IG. Нерж. 
сталь. Max. 15 bar

Хомуты для шлангов
Хомуты с зажимным винтом

R+M Nr.	 	
736 029 401	 1	 29 - 31 мм

R+M Nr.	 	
736 032 401	 1	 32 - 35 мм

Хомуты с шестигранным винтом. W4.  20 мм

Хомуты с зажимным винтом 
комплектно из нержавеющей 
стали X5CrNi1810. В соответствии с 
DIN 1.4301/AISI 304

Символы   Длина   Внутренний диаметр   Давление   Давление на разрыв   Толщина стенки   Вес   Диаметр   Упаковка
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Шланги ВД и арматура

Шланг ВД в соотв. DIN EN 854. Особо стоек к животным и птичьим 
жирам.

	» �Подходит для: масел, воды и водно-масляных эмульсий и водных 
растворов с содерж. моющих средств до 50 %. 

	» Внутрен. оболочка из синтетич. маслоустойчивой резины.
	» Высокопрочная текст. оплетка

	» �Наруж. оболочка из синтетич. резины. 
	» Особо износост., масло-, озоно- и погодост., гигиенич. 
	» 1 высокопрочная текстильная оплетка
	» �-40 °C - +150 °C. DN12. Рабочее давление.  
макс. 80 bar, Давление на разрыв 240 bar.

Шланг ВД в соотв. DIN EN 854. Особо стоек к животным и птичьим 
жирам.

	» �Подходит для: масел, воды и водно-масляных эмульсий и водных 
растворов с содерж. моющих средств до 50 %. 

	» Внутрен. оболочка из синтетич. маслоустойчивой резины.
	» Высокопрочная текст. оплетка

	» �Наруж. оболочка из синтетич. резины. 
	» Особо износост., масло-, озоно- и погодост., гигиенич. 
	» 1 высокопрочная текстильная оплетка
	» �-40 °C - +150 °C. DN12. Рабочее давление.  
макс. 125 bar, Давление на разрыв 375 bar.

Foodjet - шланг ВД c тканевой оплеткой

Foodjet 1500 - шланг ВД c тканевой оплеткой

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

Foodjet 1500 метражно

Арматура из нерж. стали Арматура из нерж. стали Арматура из нерж. стали

Арматура из оцинк. сталь Арматура из оцинк. сталь Арматура из оцинк. сталь

Уплотн. конус DKR

Уплотн. конус DKR

AGR : AGR 

AGR : AGR 

AGR : DKR 

AGR : DKR 

R+M Nr.	
490 445 660 259	   2,5 m
490 445 661 09	 10,0 m
490 445 661 59	 15,0 m
490 445 662 09	 20,0 m
490 445 662 59	 25,0 m
490 445 663 09	 30,0 m
490 445 663 59	 35,0 m
490 445 664 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 660 25	   2,5 m
490 445 661 0	 10,0 m
490 445 661 5	 15,0 m
490 445 662 0	 20,0 m
490 445 662 5	 25,0 m
490 445 663 0	 30,0 m
490 445 663 5	 35,0 m
490 445 664 0	 40,0 m

R+M Nr.	
303 601 500	 70 - 100 m

R+M Nr.	
490 444 660 259	   2,5 m
490 444 661 09	 10,0 m
490 444 661 59	 15,0 m
490 444 662 09	 20,0 m
490 444 662 59	 25,0 m
490 444 663 09	 30,0 m
490 444 663 59	 35,0 m
490 444 664 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 444 660 25	   2,5 m
490 444 661 0	 10,0 m
490 444 661 5	 15,0 m
490 444 662 0	 20,0 m
490 444 662 5	 25,0 m
490 444 663 0	 30,0 m
490 444 663 5	 35,0 m
490 444 664 0	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 760 259	   2,5 m
490 445 761 09	 10,0 m
490 445 761 59	 15,0 m
490 445 762 09	 20,0 m
490 445 762 59	 25,0 m
490 445 763 09	 30,0 m
490 445 763 59	 35,0 m
490 445 764 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 760 25	   2,5 m
490 445 761 0	 10,0 m
490 445 761 5	 15,0 m
490 445 762 0	 20,0 m
490 445 762 5	 25,0 m
490 445 763 0	 30,0 m
490 445 763 5	 35,0 m
490 445 764 0	 40,0 m

DN 12

R+M Nr.	
490 056 002 59	   2,5 м
490 056 010 9	 10,0 м
490 056 015 9	 15,0 м
490 056 020 9	 20,0 м
490 056 025 9	 25,0 м
490 056 030 9	 30,0 м
490 056 035 9	 35,0 м
490 056 040 9	 40,0 м

R+M Nr.	
303 60	 10 - 95 м

R+M Nr.	
490 046 002 59	   2,5 м
490 046 010 9	 10,0 м
490 046 015 9	 15,0 м
490 046 020 9	 20,0 м
490 046 025 9	 25,0 м
490 046 030 9	 30,0 м
490 046 035 9	 35,0 м
490 046 040 9	 40,0 м

DN 12

Арматура из нерж. стали Арматура из нерж. стали Арматура из нерж. стали

R+М Nr.	
490 057 002 59	   2,5 м
490 057 610 9	 10,0 м
490 057 615 9	 15,0 м
490 057 620 9	 20,0 м
490 057 625 9	 25,0 м
490 057 630 9	 30,0 м
490 057 635 9	 35,0 м
490 057 640 9	 40,0 м

Foodjet метражно
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R+M Nr.
349 100 410 7
349 100 415 7
349 100 420 7
381 100 410 7
381 100 415 7
381 100 420 7

R+M Nr.
349 100 410 9
349 100 415 9
349 100 420 9
381 100 410 9
381 100 415 9
381 100 420 9

R+M Nr.
349 100 410
349 100 415
349 100 420
381 100 410
381 100 415
381 100 420

	 	 	 	
2SC	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SC	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

Шланги для пищевой промышленности

Другие длины или 
соединения мы 

изготавливаем по 
запросу.

	» �Внутрен. оболочка синтетическая резина 

Устойч. к высокой температуре. Устойч. ко 

всем известным моющим средствам.
	» �Наруж. оболочка из спец.синтетич. резины. 

Не пачкает (не содержит сажи). Стоек к 

животным жирам
	» �Обл. примен.: птицефабр., бойни, пекарни, 

рыбоперераб. предпр., разделочные 

предпр. и т.д. Не годится для б ассейнов, 

стандартной мойки, птичьих жиров или 

промышленного применения

HV

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Ниппель и 
муфта из VA

Нерж. сталь Оцинк. сталь Ниппель и 
муфта из VA

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Символы   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип   Давление на разрыв   Упаковка 

M22 : M22 M22 : M22
	     вращ.

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

R+M Nr.
349 101 121 07

349 101 121 57

349 101 122 07

Шланги ВД и арматура
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1934

Шланги ВД и арматура

powershield365+®

Superball

M22 : M22

Шланги ВД для специального примен.

	» �Моющий шланг ВД с двумя стальными 
оплетками для горячей воды.

	» �Запрессован вместе шариками, что 
упрощает обращение со шлангом.

	» �Незнач. трение, просто тянется из-за 
угла, не висит жестко, обеспеч. своб. 
проход воды под шлангом, чистый и 
поэтому гигиеничный шланг для мойки.

	» �Незнач. износ гарантирует высокую 
продолжительность эксплуатации. 
Идеально подходит для мойки 
бассейнов.

	» -40 °C - +150 °C

HV : HV AGR : AGR

Шланги опресованные

Шланги опресованные

R+M Nr.
345 500 310 9

345 500 315 9

345 500 320 9

345 500 325 9

345 500 330 9

345 500 335 9

355 500 310 9

355 500 315 9

355 500 320 9

355 500 325 9

355 500 330 9

355 500 335 9

 

 

 

R+M Nr.
345 544 310

345 544 315

345 544 320

345 544 325

345 544 330

345 544 335

355 544 310

355 544 315

355 544 320

355 544 325

355 544 330

355 544 335

R+M Nr.

365 546 310 9

365 546 315 9

365 546 320 9

365 546 325 9

365 546 330 9

365 546 335 9

M22 : M22 3/8" : 3/8" 1/2" : 1/2"

HV : HV AGR : AGR
HV : HV 
Нерж. сталь

AGR : AGR 
Нерж. сталь

R+M Nr.
345 500 310  

345 500 315  

345 500 320

345 500 325

345 500 330

345 500 335

355 500 310

355 500 315

355 500 320

355 500 325

355 500 330

355 500 335

365 500 310

365 500 315

365 500 320

365 500 325

365 500 330

365 500 335

	 	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 >1600 bar	 100 °C	 10 м
					     15 м
					     20 м
					     25 м
					     30 м
					     35 м
2SC	 10	 375 bar	 >1500 bar	 100 °C	 10 м
					     15 м
					     20 м
					     25 м
					     30 м
					     35 м
2SC	 12	  310 bar	 >1240 bar	 100 °C	 10 м
					     15 м
					     20 м
					     25 м
					     30 м
					     35 м

	» �Идеален для шершавых полов, где 
требуется высокая устойчивость к трению

	» �2 Коррозионостойкие стальные оплетки.
	» �Внутрен. оболочка и наружная оболочка 
из синтетич. каучука.

	» �Высокоустойчивое к трению покрытие из 
пластмассы

	» �Особо износост., масло-, озоно- и 
погодост.

	» �Знач. более высокий срок службы по 
сравн. с известн. шлангами высокого 
давления

	» -40 °C - +100 °C

R+M Nr.
356 600 625 10

R+M Nr.
356 644 625 10

	 	 	 	 	
2SN	 10	 400 bar	 >1.400 bar	 150 °C	 25 м

Скользящие шарики Superball

Для шланга ВД с   19 мм. Набор состоит 
из 1 скользящего шарика и 2 винтгов из 
нерж. стали.    34 мм

R+M Nr.	 Набор-  	 для шланга- 
329 190 100	 10	 5 м 
329 190 240	 24	 10 м
329 190 370	 37	 15 м
329 190 490	 49	 20 м
329 190 610	 61	 25 м

3/8" : 3/8" 
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Шланги ВД для специального примен.
easyfarm365+  шланг ВД для агросектора

	» �Разработан специально для сельского хозяйства
	» �Для профессиональной мойки стоел и машин
	» �Значительно длиннее срок службы по сравнению с 
присутствующими на рынке шлангами

	» �Идеально подходит для грубых полов и для самых высоких 
требований

	» �Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера
	» �Масло-, ультрфиолето-, озоно- и погодостойкий
	» �Покрытые латунью проволочные оплетки для обеспечения высокой 
стабильности

	» �Повышенные удобство эксплуатации и надежность
	» -40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

Гладкая наружная 

поверхность

3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8"1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2"

Уплотн. конус (DKR) AGR : AGR
AGR :  
Уплотн. конус (DKR)

M22 : M22

HV : HV
HV : 
Штекер

M22 :  11
	 вращ.

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип   Экспедированию

R+M Nr.
348 201 443 10

348 201 443 15

348 201 443 20

348 201 443 25

348 201 443 30

348 201 443 40

348 201 443 50

354 201 443 10

354 201 443 15

354 201 443 20

354 201 443 25

354 201 443 30

354 201 443 40

354 201 443 50

R+M Nr.
348 201 543 10

348 201 543 15

348 201 543 20

348 201 543 25

348 201 543 30

348 201 543 40

348 201 543 50

354 201 543 10

354 201 543 15

354 201 543 20

354 201 543 25

354 201 543 30

354 201 543 40

354 201 543 50

R+M Nr.

354 201 563 10

354 201 563 15

354 201 563 20

354 201 563 25

354 201 563 30

354 201 563 40

354 201 563 50

363 201 563 20

363 201 563 25

363 201 563 30

363 201 563 40

363 201 563 50

363 201 563 60

363 201 563 80

R+M Nr.

354 201 463 10

354 201 463 15

354 201 463 20

354 201 463 25

354 201 463 30

354 201 463 40

354 201 463 50

363 201 463 20

363 201 463 25

363 201 463 30

363 201 463 40

363 201 463 50

363 201 463 60

363 201 463 80

R+M Nr.

354 201 578 10

354 201 578 15

354 201 578 20

354 201 578 25

354 201 578 30

354 201 578 40

354 201 578 50

363 201 578 20

363 201 578 25

363 201 578 30

363 201 578 40

363 201 578 50

363 201 578 60

363 201 578 80

R+M Nr.
348 201 558 10

348 201 558 15

348 201 558 20

348 201 558 25

348 201 558 30

348 201 558 40

348 201 558 50

354 201 558 10

354 201 558 15

354 201 558 20

354 201 558 25

354 201 558 30

354 201 558 40

354 201 558 50

R+M Nr.
348 201 003 10

348 201 003 15

348 201 003 20

348 201 003 25

348 201 003 30

348 201 003 40

348 201 003 50

354 201 003 10

354 201 003 15

354 201 003 20

354 201 003 25

354 201 003 30

354 201 003 40

354 201 003 50

363 201 003 20

363 201 003 25

363 201 003 30

363 201 003 40

363 201 003 50

363 201 003 60

363 201 003 80

R+M Nr.
348 201 113 10

348 201 113 15

348 201 113 20

348 201 113 25

348 201 113 30

348 201 113 40

348 201 113 50

354 201 113 10

354 201 113 15

354 201 113 20

354 201 113 25

354 201 113 30

354 201 113 40

354 201 113 50

	 	 	 	
easyfarm365+	 8	 250 bar	120 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
				    25 м
				    30 м
				    40 м
				    50 м
easyfarm365+	10	 275 bar	120 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
				    25 м
				    30 м
				    40 м
				    50 м
easyfarm365+	12	 180 bar	120 °C	 20 м
				    25 м
				    30 м
				    40 м
				    50 м
				    60 м

 				    80 м

Шланги ВД и арматура
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Шланги ВД и арматура

3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8" 3/8" : 3/8"1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2" 1/2" : 1/2"

Уплотн. конус (DKR) AGR : AGR
AGR :  
Уплотн. конус (DKR)

M22 : M22

HV : HV
HV : 
Штекер

M22 :  11
	 вращ.

	 	 	 	
greyflex	 8	 250 bar	 120 °C	 10 м
					     15 м
					     20 м
					     25 м
					     30 м
greyflex	 10	 275 bar	 120 °C	 10 м
					     15 м
					     20 м
					     25 м
					     30 м

Шланги ВД для специального примен.
greyflex – шланг ВД

	» �Идеально подх. для пищ. промышленности, рыбоводческих, 
рыбоперерабатывающих предприятий и бассейнов

	» �Ниппель, муфта и резьб. соед. из нерж. стали
	» �Повышенное удобство эксплуатации, экстрем. легкий и гибкий при 
низких температурах

	» �Гладкая нечувств. к грязи наружная оболочка шланга из 
термопластического эластомера

	» �Благодаря высокой износостойкости идеально подходит для грубых 
полов

	» �Жиро-, масло-, ультрфиолето-, озоно- и погодостойкий
	» �Покрытые латунью проволочные оплетки
	» �Для рабочих давлений до max. 275 bar. DN 10. 
 -40 °C – +120 °C

Гладкая наружная 

поверхность

R+M Nr.
342 201 445 109

342 201 445 159

342 201 445 209

342 201 445 259

342 201 445 309

352 201 445 109

352 201 445 159

352 201 445 209

352 201 445 259

352 201 445 309

R+M Nr.

352 201 565 109

352 201 565 159

352 201 565 209

352 201 565 259

352 201 565 309

R+M Nr.
342 201 545 109

342 201 545 159

342 201 545 209

342 201 545 259

342 201 545 309

352 201 545 109

352 201 545 159

352 201 545 209

352 201 545 259

352 201 545 309

R+M Nr.
342 201 465 109

342 201 465 159

342 201 465 209

342 201 465 259

342 201 465 309

352 201 465 109

352 201 465 159

352 201 465 209

352 201 465 259

352 201 465 309

R+M Nr.
342 201 555 109

342 201 555 159

342 201 555 209

342 201 555 259

342 201 555 309

352 201 555 109

352 201 555 159

352 201 555 209

352 201 555 259

352 201 555 309

R+M Nr.
342 201 578 109

342 201 578 159

342 201 578 209

342 201 578 259

342 201 578 309

352 201 578 109

352 201 578 159

352 201 578 209

352 201 578 259

352 201 578 309

R+M Nr.
342 201 005 109

342 201 005 159

342 201 005 209

342 201 005 259

342 201 005 309

352 201 005 109

352 201 005 159

352 201 005 209

352 201 005 259

352 201 005 309

R+M Nr.
342 201 115 109

342 201 115 159

342 201 115 209

342 201 115 259

342 201 115 309

352 201 115 109

352 201 115 159

352 201 115 209

352 201 115 259

352 201 115 309
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	
364 177 310 9	 10 м
364 177 315 9	 15 м
364 177 320 9	 20 м
364 177 330 9	 30 м

R+M Nr.	
364 144 310 9	 10 м
364 144 315 9	 15 м
364 144 320 9	 20 м
364 144 330 9	 30 м

R+M Nr.	
358 177 310 9	 10 м
358 177 315 9	 15 м
358 177 320 9	 20 м
358 177 330 9	 30 м

R+M Nr.	
358 144 310 9	 10 м
358 144 315 9	 15 м
358 144 320 9	 20 м
358 144 330 9	 30 м

R+M Nr.	
368 697 610 9	 10 м
368 697 615 9	 15 м
368 697 620 9	 20 м
368 697 630 9	 30 м

R+M Nr.	
424 344 010 9	 10 м
424 344 015 9	 15 м
424 344 020 9	 20 м
424 344 030 9	 30 м

R+M Nr.	
358 100 310 9	 10 м
358 100 315 9	 15 м
358 100 320 9	 20 м
358 100 330 9	 30 м

R+M Nr.	
364 100 310 9	 10 м
364 100 315 9	 15 м
364 100 320 9	 20 м
364 100 330 9	 30 м

R+M Nr.	
358 197 310 9	 10 м
358 197 315 9	 15 м
358 197 320 9	 20 м
358 197 330 9	 30 м

R+M Nr.	
338 000 310 9	 10 м
338 000 315 9	 15 м
338 000 320 9	 20 м
338 000 330 9	 30 м

R+M Nr.	
364 197 310 9	 10 м
364 197 315 9	 15 м
364 197 320 9	 20 м
364 197 330 9	 30 м

R+M Nr.	
424 300 010 9	 10 м
424 300 015 9	 15 м
424 300 020 9	 20 м
424 300 030 9	 30 м

3/8" : 3/8"

M24 : M24 M24 : M24

1/4" : 1/4"

2SN.  
Макс.600 bar

flexy 500. Макс.500 bar

maxpressure. Тип 2SC. 
Макс.500 bar

Тип 2SC.  
Макс.500 bar

maxpressure. Тип 2SC. 
Макс.500 bar

Тип 2SC.  
Макс.500 bar

maxpressure. Тип 2SC. 
Макс.500 bar

Тип 2SC.  
Макс.500 bar

maxpressure. 2SC. 
Макс.500 bar

maxpressure. 2SC. 
Макс.500 bar

maxpressure. flexy 500. 
Макс.500 bar

2SC.  
Макс.500 bar

2SC.  
Макс.500 bar

flexy 500. Макс.500 bar

M22 : M22M22 : M22

M22 : M22 M22 : 1/8"

Шланги сверхвысокого давления

Шланги с двумя провол. оплетками и гладкой внешней резиной. DN 6. 
Арматура из нерж. стали. Макс.150 °C

Уплотн. конус (DKOS) AGR : AGR 

Ручное резьбовое соединение Ручное резьбовое соединение : AG

Ручное резьбовое соединение / AGR 

Ручное резьбовое соединение

Шланги с двумя провол. оплетками и ребристой внешней резиной. DN 10. 3,5-кратный запас прочности. Арматура из нерж. стали. Макс. 150 °C

Шланги с двумя провол. оплетками и ребристой внешней резиной.  
DN 10. Арматура из нерж. стали. Макс. 150 °C

Шланги с двумя провол. оплетками и ребристой внешней резиной.  
DN 10. Арматура из нерж. стали. Макс. 150 °C

R+M Nr.	
358 114 431 09	 10 m
358 114 431 59	 15 m
358 114 432 09	 20 m
358 114 433 09	 30 m

R+M Nr.	
364 114 471 09	 10 m
364 114 471 59	 15 m
364 114 472 09	 20 m
364 114 473 09	 30 m

R+M Nr.	
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr. 
344 100 710
344 100 715
344 100 720

R+M Nr.
344 101 710
344 101 715
344 101 720

R+M Nr. 
344 100 710 8
344 100 715 8
344 100 720 8

	 	 	 	
1SN	 8	 315 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 : M22 M22 : M22
Ниппель VA

Ручное резьбовое соединение

M22 : M22
	     вращ.

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Шланги ВД

Символы   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип 
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 00	 1SN	 6	 13,0	 250 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 10	 1SN	 8	 14,7	 210 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 15	 1SN	 8	 14,7	 315 bar	 ≥1260 bar	  -40 °C - +150 °C
302 10	 1SN	 10	 16,8	 210 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 15	 1SN	 12	 20,0	 180 bar	   ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 07	 1SN 	 6	 13,0	 250 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 45	 1SN	 8	 14,7	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 16	 1SN	 8	 14,7	 315 bar	 ≥1260 bar	  -40 °C - +150 °C
302 45	 1SN	 10	 16,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 90	 1SN	 12	 20,0	 180 bar	 ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C
303 16	 1SN	 16	 23,2	 130 bar	 ≥520 bar	  -40 °C - +150 °C

1SN синий - стандартная внешняя резина

1SN синий - гладкая внешняя резина

1SN черный - стандартная внешняя резина

1SN черный - гладкая внешняя резина

Шланги ВД метражно 1SN

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., сельское 
хозяйство, автозаправки и т.д.

Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки 
самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем 
или специальным покрытием.

Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки 
самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем 
или специальным покрытием.

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., сельское 
хозяйство, автозаправки и т.д.

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 06	 1SN	 6	 13,0	 250 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 46	 1SN	 8	 14,7	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 46	 1SN	 10	 16,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C

1SN серый - стандартная внешняя резина
Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки 
самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем 
или специальным покрытием.

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 18	 1SN 	 8	 15,0	 315 bar	 ≥1260 bar	  -40 °C - +150 °C

1SN красный - стандартная внешняя резина
Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки 
самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем 
или специальным покрытием.

Символы   Внутренний диаметр   Диаметр   Тип   Давление   Давление на разрыв   Температура

	» Внутренняя оболочка из синтетической резины 
	» Устойчив к высокой температуре
	» Устойч. ко всем известным моющим средствам
	» 1 провол. оплетка

	» Наруж. оболочка из синтетич. резины
	» Износостокий, масло-, озоно-, и погодоустойч
	»  -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 072	 1SN	 6	 13,0	 250 bar	 ≥900 bar	  -40 °C - +150 °C
302 452	 1SN	 10	 17,5	 210 bar	 ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C 
302 902	 1SN	 12	 20,8	 180 bar	 ≥640 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 11	 1SN	 8	 15,2	 250 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
301 151	 1SN	 8	 15,0	 315 bar	 ≥1.000 bar	 -40 °C - +150 °C
302 120 1	 1SN	 10	 16,9	 210 bar	   ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
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Шланги ВД и арматура

Шланги ВД метражно 2 SC / 2 SN

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 81	 2SC 	 12	 20,0	 300 bar	 ≥1.200 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 95	 2SC 	 12	 20,0	 300 bar	 ≥1.200 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 052	 2SN 	   8	 16,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 653	 2SN 	 10	 18,9	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC синий - стандартная внешняя резина

2SN синий - гладкая внешняя резина

2SC черный - стандартная внешняя резина
DIN EN 857. Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., 
сельское хозяйство, автозаправки и т.д.

DIN EN 857. Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких 
как мойки самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, 
кафелем или специальным покрытием.

DIN EN 853. Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких 
как мойки самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, 
кафелем или специальным покрытием.

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 52	 2SN 	   8	 16,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 52	 2SN 	 10	 18,9	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SN черный - гладкая внешняя резина
DIN EN 853. Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., 
сельское хозяйство, автозаправки и т.д.

	» Внутренняя оболочка из синтетической резины
	» Устойчив к высокой температуре
	» Устойч. ко всем известным моющим средствам
	» 2 проволоч. оплетки

	» Наруж. оболочка из синтетич. резины
	» Износостокий, масло-, озоно-, и погодоустойч
	»  -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853 / 857

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 062	 2SN 	   8	 16,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 662	 2SN 	 10	 18,9	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SN серый - гладкая внешняя резина
DIN EN 853. Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких 
как мойки самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, 
кафелем или специальным покрытием.

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 02	 2SC	   6	 13,2	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C
301 50	 2SC	   8	 14,5	 400 bar	 ≥1.400 bar	  -40 °C - +150 °C
302 50	 2SC	 10	 16,8	 400 bar	 ≥1.320 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 551	 2SC	 10	 17,5	 500 bar	 ≥1.500 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC черный - стандартная внешняя резина

maxpressure ®

DIN EN 857. Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., 
сельское хозяйство, автозаправки и т.д.

DIN EN 857. Черный. Стандартная внешняя резина. Обл. примен.: универс. шланг для многих 
обл. примен., таких как промыш. произв., сельское хозяйство, автозаправки и т.д.
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Обратите внимание на то, что приведенные размеры шлангов могут колебаться в установленных DIN пределах. Шланги  

метражно поставляются только в заводских длинах, в противном случае учитывается стоимость нарезки шланга.

Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 05	 2SC 	 8	 14,5	 400 bar	 ≥1.400 bar	  -40 °C - +150 °C
302 65	 2SC 	 10	 16,8	 400 bar	 ≥1.320 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC синий - стандартная внешняя резина
Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки самообсл., бассейны, 
производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем или специальным 
покрытием.

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 56	 2SC	 10	 17,7	 500 bar	 ≥1.700 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 60	 2SC	 10	 17,7	 400 bar	 ≥1.600 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 08	 2SC	 8	 15,3	 400 bar	 ≥1600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 68	 2SC	 10	 17,7	 400 bar	 ≥1600 bar	  -40 °C - +150 °C

2SC красный - стандартная внешняя резина

2SC зеленый - стандартная внешняя резина

2SC желтый - стандартная внешняя резина

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., рабочие помещ. 
и т.д. Красная предупр. краска как особ. маркировка при работе системами горячей воды или как 
защ. от спотык./переезда. 

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., рабочие помещ. 
и т.д. 

Обл. примен.: птицефабр., бойни, пекарни, рыбоперераб. предпр., разделочные предпр. и т.д. Не 
подходит для бассейнов, стандартной мойки или промышленного примен. Шланги должны по 
возможности после примен. мыться горячей водой, но без химикалий и растворителей, т.к. эти 
вещества приводят к тому, что шланги затвердевают и из-за этого выходят из строя.

Шланги ВД метражно 2 SC

Шланги ВД метражно 2 SC

2SC серый - стандартная внешняя резина

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 06	 2SC	   8	 14,5	 400 bar	 ≥1.400 bar	  -40 °C - +150 °C
302 66	 2SC	 10	 16,8	 400 bar	 ≥1.320 bar	  -40 °C - +150 °C

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки самообсл., бассейны, 
производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем или специальным 
покрытием.

	» Внутренняя оболочка из синтетической резины. 
	» Устойчив к высокой температуре. 
	» Устойч. ко всем известным моющим средствам. 
	» 2 проволоч. оплетки. 

	» Внутренняя оболочка из синтетической резины. 
	» Устойчив к высокой температуре. 
	» Устойч. ко всем известным моющим средствам. 
	» 2 проволоч. оплетки. 

	» Наруж. оболочка из синтетич. резины. 
	» Не пачкает (без сажи)
	» Износостокий, масло-, озоно-, и погодоустойч
	» DIN EN 857. -40 °C - +150 °C

	» Наружная оболочка из специальной 
	» Не пачкает (без сажи). 
	» Устойчив к животным жирам, неустойчив к куриному жиру. 
	» DIN EN 857. -40 °C - +150 °C
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R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 40	 1ST	   8	 17,5	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 40	 1ST	 10	 19,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 70	 1ST	 12	 23,0	 180 bar	 ≥720 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 20	 1ST	   8	 17,5	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C
302 20	 1ST	 10	 19,8	 210 bar	 ≥840 bar	  -40 °C - +150 °C

1ST синий - толстая стандартная внешняя резина

1ST черный - толстая стандартная внешняя резина

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
301 35	 2ST	   8	 19,1	 400 bar	 ≥1600 bar	  -40 °C - +150 °C
302 35	 2ST	 10	 21,4	 330 bar	 ≥1320 bar	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 36	 2ST	 10	 21,4	 330 bar	 ≥1320 bar	  -40 °C - +150 °C

2ST синий - толстая стандартная внешняя резина

2ST черный - толстая стандартная внешняя резина

Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки 
самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем 
или специальным покрытием.

Толстое исполнение. Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. 
произв., сельское хозяйство, автозаправки и т.д.

Шланги ВД метражно 1 ST

Шланги ВД метражно 2 ST

Не пачкает (без сажи). Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как мойки 
самообсл., бассейны, производств. помещ. с соответств. полами, например плиткой, кафелем 
или специальным покрытием

Толстое исполнение. Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. 
произв., сельское хозяйство, автозаправки и т.д.

	» Внутренняя оболочка из синтетической резины
	» Устойчив к высокой температуре
	» Устойч. ко всем известным моющим средствам
	» 2 проволоч. оплетки

	» Наруж. оболочка из синтетич. резины
	» Износостокий, масло-, озоно-, и погодоустойч
	» -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853

	» Внутренняя оболочка из синтетической резины
	» Устойчив к высокой температуре
	» Устойч. ко всем известным моющим средствам
	» 1 провол. оплетка

	» Наруж. оболочка из синтетич. резины
	» Износостокий, масло-, озоно-, и погодоустойч
	»  -40 °C - +150 °C
	» DIN EN 853

Символы   Внутренний диаметр   Диаметр   Тип   Давление   Давление на разрыв   Температура
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Шланги ВД метражно для пищевой промышл

blufood®

Символы   Внутренний диаметр   Диаметр   Тип   Давление   Давление на разрыв   Температура   Длина

	» Шланг для пищевой промышл. в соотв. с 2002/72/EC, 10/2011/EU, 
1935/2004/EG, 2023/2006/EG. 

	» �Специально разработан для промышленного примен.
	» 5-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью.

	» Усиление 2 текст. оплетками. 
	» �Подходит для: для воды и водных смесей со всеми известн. моющими 
средствами.

Область примен.: шланг для пены, для предварительного нанесения пены опрыскивателями в 
пищевой промышл. Подходит для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
R+M Nr.		  	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 70		  blufood	 12	 22	 50 bar	 30 bar	 ≥ 240 bar	 -20 °C - +70 °C
303 700 019		  blufood	 19	 31	 40 bar	 15 bar	 ≥ 200 bar	 -20 °C - +70 °C

Область примен.: шланг для пены, для предварительного нанесения пены опрыскивателями в 
пищевой промышл. Подходит для контакта с жидкими пищевыми продуктами.

PUReClean365+® 40 / PUReClean365+® 100

	» �Шланг для пищевой промышл. в соотв. с 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 
2023/2006/EG 

	» �Подходит для: для воды и водных смесей со всеми известн. моющими 
средствами.

	» �Специально разработан для промышленного примен.

	» 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью.
	» Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 40	 40	 10 - 100 м 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C
303 661 00	 100	 10 - 100 м	 12	 21,6	 40 bar	 18 bar	 ≥ 200 bar	  -10 °C - +100 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 41	 40	 10 - 100 м 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 43	 40	 10 - 100 м 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	  20 °C	  70 °C	  20 °C	
303 660 42	 40	 10 - 100 м 	 12	 21,6	 100 bar	 45 bar	 ≥ 250 bar	  -10 °C - +  70 °C
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R+M Nr.	 	 	 	 	 	
303 60	 Foodjet	 12	 19,7	 80 bar	 240	  -40 °C - +150 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
303 601 500	   Foodjet 1500	 12	 21,8	 125 bar	 375	  -40 °C - +150 °C

Шланги ВД метражно
Foodjet 

greyflex

easyfarm365+

Области применения: перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, предприятия 
по производству напитков, рыбоводческие и рыбоперерабатыващие предприятия и бассейны.

Обл. примен.: Для профессиональной мойки стоел и машин

	» �Специально для самых высоких требований в 
области гигиены и эргономики

	» �Гладкая наружная поверхность из 
термопластического эластомера

	» �Покрытая латунью проволочная оплетка, 
текстильная оплетка, высокопрочное 
полиэстерное армирование и исключительно 
стойкая к моющим средствам внутренняя 

	» Разработан специально для агросектора
	» �Повышенные удобство эксплуатации и 
надежность

	» �Гладкая прозрачная наружная оболочка из 
термопластического эластомера

	» �Покрытая латунью проволочная оплетка, 
текстильная оплетка, высокопрочное 
полиэстерное армирование и исключительно 
стойкая к моющим средствам внутренняя 

оболочка из полиэстера 
	» �Подходит для: масла, воды, водно-масляных 
эмульсий и смесей воды с моющими 
средствами

	» �Особо износостойкий, ультрафиолето-, 
масло-, озоно-, и погодостойкий

	» Легкий и гибкий при низких температурах
	» Бухта 100 м

оболочка из полиэстера
	» �Подходит для: масла, воды, водно-масляных 
эмульсий и смесей воды с моющими 
средствами

	» �Особо износостойкий, ультрафиолето-, 
масло-, озоно-, и погодостойкий

	» �Идеально подходит для грубых полов и для 
самых высоких требований

	» Бухта 100 м

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 201 408	  easyfarm365+	 8	 15,1	 250 bar	 1.000	  -40 °C - +120 °C
300 201 410	  easyfarm365+	 10	 17,4	 275 bar	 1.100	  -40 °C - +120 °C
300 201 412	  easyfarm365+	 12	 20,8	 180 bar	 720	  -40 °C - +120 °C

Обл. примен.: Идеальны для птицеперерабатывающее промышленности

	» �Шланг для пищевой промышл. в соотв. с DIN 
EN 854.

	» Особо стоек к животным и птичьим жирам. 
	» Наруж. оболочка из синтетич. резины.
	» �Внутрен. оболочка из синтетич. 
маслоустойчивой резины.  

1 высокопрочная текстильная оплетка
	» �Подходит для: масел, воды и водно-масляных 
эмульсий и водных растворов с содерж. 
моющих средств до 50 %.

	» �Особо износост., масло-, озоно- и погодост., 
гигиенич.  

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 201 108	 greyflex	 8	 15,2	 250 bar	 1.000	 -40 °C - +120 °C
300 201 110	 greyflex	 10	 17,4	 275 bar	 1.100	  -40 °C - +120 °C

Обратите внимание на то, что приведенные размеры шлангов могут колебаться в установленных DIN пределах. Шланги  

метражно поставляются только в заводских длинах, в противном случае учитывается стоимость нарезки шланга.
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Шланги ВД метражн

powershield365+®

Шланг сверхвысокого давления

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 278	 1SN/DIN EN 853	 10	 16,7	 210 bar	 >  840 bar	 -40 °C - +100 °C
302 178	 1SN/DIN EN 853	 12	 19,9	 180 bar	 >  720 bar	 -40 °C - +100 °C
301 578	 2SC/DIN EN 857	   8	 14,5	 400 bar	 >1600 bar	 -40 °C - +100 °C
302 578	 2SC/DIN EN 857	 10	 16,5	 375 bar	 >1500 bar	 -40 °C - +100 °C
302 878	 2SC/DIN EN 857	 12	 19,9	 310 bar	 >1240 bar	 -40 °C - +100 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
302 54	 2SN/DIN EN 853	 10	 18,7	 600 bar	 1500 bar	 -40 °C - +150 °C

	» Внутрен. оболочка из синтетич. каучука. 
	» Коррозионостойкие стальные оплетки. 
	» Наруж. оболочка из синтетич. каучука. 
	» �Высокоустойчивое к трению покрытие из 
пластмассы. (UHMPE)

	» Особо износост., масло-, озоно- и погодост. 
	» �Идеален для шершавых полов, где требуется 
высокая усточивость к трению.

	» �Знач. более высокий срок службы по сравн. 
с известн. шлангами из пластмассы.

	» �Внутренняя оболочка из синтетической резины.
	» Устойчив к высокой температуре.
	»  �Устойч. ко всем известным моющим 

средствам.

	» 2 проволоч. оплетки. 
	» Наруж. оболочка из синтетич. резины.
	» Износостокий, масло-, озоно-, и погодоустойч.
	» DIN EN 1829-2

Обл. примен.: универс. шланг для многих обл. примен., таких как промыш. произв., сельское 
хозяйство, автозаправки и т.д.

Обл. примен.: везде, где требуется высокая абразивная стойкость, например при добыче угля в 
шахтах

Символы   Внутренний диаметр   Диаметр   Тип   Давление   Давление на разрыв   Температура
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CARWASH COMFORT
	» �Спец. особо устойчивая к моющим 
средствам внутрен. оболочка из PES. 

	» Высокопр. армир. из полиэстера.
	» �Прозрачная наружная термопластовая 
оболочка из полиуретана. 

	» �Масло-, ультрафиолето-, озоно- и 
погодоустойчив.

	» Особо легкий
	» Легкий и гибкий при низких температурах
	» �DN 8 особенно подходит для пенокопий, 
великолепная способность к изгибу

	» DN 8: бухта 100 м
	» DN 6: бухта 200 м 

Обл. примен.: мойки самообслуживания

Обратите внимание на то, что приведенные размеры шлангов могут колебаться в установленных DIN 
пределах. Шланги метражно поставляются только в заводских длинах, в противном случае учитывается 

стоимость нарезки шланга.

Оригинальный

Шланги ВД метражн

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 100 6	 Синий	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 110 6	 Серый	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 120 6	 красный	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 140 6	 Зеленый	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 150 6	 Желтый	 6	 12,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 100 8 	 Синий	 8	 15,0	 200 bar	 >800  bar	 -40 °C - +60 °C
300 120 8	 красный	 8	 15,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C
300 140 8 	 Зеленый	 8	 15,0	 200 bar	 >800 bar	 -40 °C - +60 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 01	 Черный	 5	 9,9	 120 bar	 ≥440 bar	 -20 °C - 60 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 10	 Черный	 5	 10,4	 200 bar	 ≥800 bar	 -30 °C - 60 °C

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 01	 Черный	 6	 11,6	 160 bar	 ≥640 bar	 -20 °C - 65 °C

Пластмасса

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

	» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
	» Высокопр. армир. из полиэстера. 
	» Наруж. оболочка из ПВХ

	» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
	» Высокопр. армир. из полиэстера. 
	» Наруж. оболочка из ПВХ

	» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
	» Высокопр. армир. из полиэстера. 
	» Наруж. оболочка из ПВХ

	» Условно маслоустойчив.
	» Бухта 400 м

	» Условно маслоустойчив.
	» Бухта 400 м

	» Условно маслоустойчив.
	» Бухта 400 м

blupur

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

	» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
	» Высокопр. армир. из полиэстера. 
	» Наруж. оболочка из ПВХ

	» Условно маслоустойчив.
	» Бухта 400 м. * 100 м.

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 15	 blupur	 5	 10,3	 200 bar	 ≥800 bar	 -40 °C - 60 °C
304 18*	 blupur	 8	 13,0	 180 bar	 ≥640 bar	 -20° C - 60° C
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R+M Nr.	 	 	 	 	 	
300 95	 Flexy 300	 6	 10,8	 300 bar	 ≥ 800 bar	 -40 °C - +100 °C
300 97 *	 Flexy 500	 6	 14,5	 600 bar	 ≥ 2000 bar	 -40 °C - +150 °C

Flexy

R+M Nr.	 	 	 	 	 	
304 20	 R+M 1	 4	 9,2	 300 bar	 ≥ 1000 bar	 -40 °C - +98 °C

R+M 1 / бронза. 

Шланги ВД метражно

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб. 

	» �Внутрен. оболочка из полиэстера/
эластомера.

	» Высокогибкое исполнение.

	» �Внутренняя оболочка из синтетической 
резины.

	» Высокогибкое исполнение.

	» 1 провол. оплетка. 
	» Наруж. оболочка из полиуретана. 

	» 1 провол. оплетка, * 2 проволоч. оплетки.
	» Наруж. оболочка из синтетич. резины.
	» Износостокий, масло- и погодоустойч

Обл. Применения: проф. мойка ВД и чистка труб.

Для шланга ВД с   
12 / 15,8 / 17,5 / 18 мм. 
Набор состоит из 1 
скользящего шарика 
и 2 винтов из нерж. 
стали.    34 мм

Скользящие шарики Superball / Suttner

Защиты от изгиба
Защиты от изгиба - эластомер, короткие

Черная Синяя Серая

Спец. материал, 
котор. более 
ультраф.- и 
озоноуст. чем 
обыч. резина. 
Внутренняя 
часть в виде 
конуса

Упаковка
Защиты от изгиба - эластомер	 175 штук
Защиты от изгиба - резина короткие	 350 штук

Новинка

Новинка

Новинка

R+M Nr.
308 51

R+M Nr.
308 53

R+M Nr.
308 50

	  1	  2
  6 	 15,1	 15,5

R+M Nr.	  	  	 Для шланга-  	 Набор-  	 Для шланга- 
329 191 240	 синий	 Suttner	 12	 24	 10 m
329 191 370	 синий	 Suttner	 12	 37	 15 m
329 191 490	 синий	 Suttner	 12	 49	 20 m
329 191 610	 синий	 Suttner	 12	 61	 25 m 
329 192 240	 апельсин	 Suttner	 15,8	 24	 10 m
329 192 370	 апельсин	 Suttner	 15,8	 37	 15 m
329 192 490	 апельсин	 Suttner	 15,8	 49	 20 m
329 192 610	 апельсин	 Suttner	 15,8	 61	 25 m
329 193 240	 красный	 Suttner	 17,5	 24	 10 m
329 193 370	 красный	 Suttner	 17,5	 37	 15 m
329 193 490	 красный	 Suttner	 17,5	 49	 20 m
329 193 610	 красный	 Suttner	 17,5	 61	 25 m
329 190 240	 апельсин	 Superball	 19	 24	 10 m
329 190 370	 апельсин	 Superball	 19	 37	 15 m
329 190 490	 апельсин	 Superball	 19	 49	 20 m
329 190 610	 апельсин	 Superball	 19	 61	 25 m
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Символы   Внутренний диаметр   Диаметр   Тип   Давление   Давление на разрыв   Температура   Упаковка   Цвет

Шланги ВД и арматура

Защиты от изгиба

С рез. лезвием, котор. 

в кач. фиксатора 

введ. в канавку сзади 

обж. муфты, что 

препятств. разъед

Защиты от изгиба - эластомер

Черная

Спец. материал, котор. 
более ультраф.- и 
озоноуст. чем обыч. 
резина

Спец. материал, 
котор. более 
ультраф.- и 
озоноуст. чем 
обыч. резина. 
Внутренняя 
часть в виде 
конуса

Спец. материал, 
котор. более 
ультраф.- и 
озоноуст. чем 
обыч. резина. 
Внутренняя 
часть в виде 
конуса

Другие цвета  
защиты от  

изгиба  
доступны  

по запросу.

СиняяСиняя Серая

Серая

Желтая Красная

Красная Зеленый

*��согласно FDA и 1935 / 2004 / EG (не противоречащие нормативам пищевой 
индустрии пластики)

R+M Nr.
308 505
308 605
308 705
308 765

R+M Nr.

309 005
309 105

R+M Nr.

308 805
308 905
309 185

R+M Nr.

308 855
308 955
309 175

		
  6 		  15,5 мм
  8		  19,5 мм
10		  20,5 мм
12		  23,5 мм
12		 23,5 мм blufood

Упаковка
Защиты от изгиба - эластомер	 175 штук
Защиты от изгиба - резина короткие	 350 штук

R+M Nr.

309 156 06

R+M Nr.
308 515
309 055
309 155
309 165
309 166 01*

Черная Желтая

Желтая

Синяя

Синяя

Серая

Новинка
Новинка

Новинка
Новинка

Новинка

	  1	  2
  8	 15,6	 18,2
10	 17,9	 20,5
12	 22,5	 25,0

R+M Nr.
308 60
308 70
308 76

R+M Nr.
308 80
308 90

R+M Nr.
309 05
309 15
309 16

R+M Nr.
309 00
309 10

	  1	  2
12	 22,5	 25,0

R+M Nr.
020 000 710

R+M Nr.
020 000 719

R+M Nr.
020 000 716

R+M Nr.
020 000 718

R+M Nr.
020 000 717
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Шланги ВД и арматура

Защита от изгиба с волнистым дизайном – теперь с Вашим фирменном логотипом
Подходящие к Вашим персональным пистолетам ST-2300 и ST-2600 
защиты от изгиба - мы предлагаем Вам возможность, начиная с 
525 штук, сделать для Вас данную защиту от изгиба абсолютно 
индивидуальной. Выберите прямо сегодня желаемый Вами цвет 
защиты и подумайте, какую надпись или мотив хотели бы Вы 
на ней разместить. Дайте свободу Вашей фантазии! Только Вы 
сами определяете то, что будет размещено на двух для этой цели 
предусмотренных площадках. Вашим персональным логотипом или 
надписью Вы увеличиваете ценность продукта и повышаете уровень 
узнаваемости Вашей компании. 

Очень эластична и устойчива к холоду эта защита от изгиба имеет 
выступ, который фиксируется поверху обжимной муфты и тем самым 
препятствует сползанию защиты. Она отличается очень гладкой 
структурой поверхности, резистентна к маслам и механически 
износоустойчива – значит не оставляет цветных следов. 

Для применения вне помещений мы рекомендуем исполнения в 
черном и желтом цвете. Синяя или серая защита в большей мере 
подходят для использования в помещениях, например в пищевой 
индустрии. Материал защиты всех цветов не содержит фталата и 
является устойчивой к хлору, к химическим веществам и жирам.

цвет 	 номер	  	 D1	  D2
красный	 1040	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
черный	 660	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
синий	 1010	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
серый	 1020	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5
желтый	 1030	 DN 8  	   14,6	 21,7
		  DN 10 	  14,6	 23,0
		  DN 12 	  21,0	 26,6
		  DN 12*	 21,0	 26,5

* защита от изгиба для blufood

Символы   Внутренний диаметр   Резьба   Упаковка   Диаметр

R+M Nr.		
308 52		  13,5 мм

R+M Nr.		
308 55		  13,2 мм

R+M Nr.		
308 551		  13,2 мм

R+M Nr.	
316 960 6	 6
316 960 8	 8

Со стороны пистолета

Вставка для штекера Защитная спиральЗащиты от изгиба - пластмасса

Защиты от изгиба - пластмасса / спираль

Черная

Спираль черная Спираль синяя Спираль красная

R+M Nr.	 	 	
308 491 620	 метражно	 20 мм	 16 мм
308 491 621	 бухта 20 м	 20 мм	 16 мм

Пластмасса

Упаковка
Защиты от изгиба - пластмасса	 500 штук
Защиты от изгиба - пластмасса / спираль	 400 штук

R+M Nr.		
308 552		  13,2 мм

Защиты от изгиба
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Шланги ВД и арматура

Прессниппели
Прессниппели с уплотнительным конусом с метрической резьбой DKOL / DKOS

Оцинк. сталь Нерж. сталь 90°. Оцинк. сталь 90°. Нерж. сталь 45°. Оцинк. сталь 45°. Нерж. сталь
	 	

  6	 M12 x 1,5	 (6L)
  6	 M14 x 1,5	 (8L)
  6	 M16 x 1,5	 (10L)
  6	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M14 x 1,5	 (8L)
  8	 M16 x 1,5	 (10L)
  8	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M18 x 1,5	 (10S)
10	 M16 x 1,5	 (10L)
10	 M18 x 1,5	 (12L)
10	 M20 x 1,5	 (12S)
10	 M22 x 1,5	 (15L)
10	 M22 x 1,5	 (14S)
10	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M18 x 1,5	 (12L)
12	 M22 x 1,5	 (15L) 
12	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M22 x 1,5	 (15L)
16	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M30 x 2	 (20S)
20	 M30 x 2	 (22L)
25	 M36 x 2	 (28L)

R+M Nr.
316 452 
316 462 
316 041 61 
316 041 81 
	
316 51 
316 71 
316 180 83 
	
316 061 81
	
316 73 
	
	
	
317 45 
	
	
	
	
316 301 69 
	
316 362 590 

R+M Nr.
316 452 9 
	
	
	
	
316 519 
316 719 
316 739 
	
316 819 
	
	
316 221 019 

	
317 492 

	
	
	
	
	
	

R+M Nr.
	
	
316 041 62 
316 041 82 
	
	
316 72 
	
	
316 82 
	
316 74 
	
	
316 181 21 
317 44 
	
	
	
	
	
	
316 362 545 

R+M Nr.
316 45 
316 46 
316 49 
316 60 
316 140 8 
316 50 
316 70 
316 180 82 
	
316 80 
	
316 221 0 
317 710 
	
316 181 2 
317 40 
317 46 
	
316 221 6 
316 261 6 
316 301 6 
	
316 362 5 

R+M Nr.
316 459 
316 469 
316 499 
316 69 
	
316 59 
316 79 
316 180 829 
316 161 09 
316 89 
317 449 
316 221 09 
317 710 9 
316 241 09 
	
317 49 
316 746 9 
	
	
	
	
316 302 09 
	

R+M Nr.
	
	
	
	
	
	
	

	
316 829 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Прессниппели с уплотнительным конусом с трубной резьбой DKR / AGR

Оцинк. сталь Оцинк. стальНерж. сталь 90°. Нерж. сталь45°. Оцинк. сталь 90°. Оцинк. сталь Нерж. сталь
	

  4	 1/4"
  5	 1/8"
  6	 1/8"
  6	 1/4"
  6	 3/8"
  6	 1/2"
  8	 1/4"
  8	 3/8"
  8	 1/2"
10	 1/4"
10	 3/8"
10	 1/2"
12	 3/8"
12	 1/2"
12	 3/4"
16	 1/2"
16	 3/4"
20	 3/4"
20	 1"
25	 3/4"
25	 1"

R+M Nr.
316 05 
315 95 
	
316 10 
316 15 
316 18 
316 00 
316 20 
316 105 08
	
316 30
316 40
316 38
316 42
316 081 2

316 48
316 342 0

316 47
316 161 6 

R+M Nr.
	
	
	
316 19 
316 16 
	
316 09 
316 29 
316 105 09
	
316 25 
316 409 
316 381 2
316 429
316 081 29
316 449
316 489
316 342 9
316 121 69
	
316 161 69

R+M Nr.
	
	
	
316 119 
	
	
	
316 219 
	
	
316 319 
316 419 
	
316 439 
	

	
316 342 29 
	
	
	

R+M Nr.
	
	
	
316 12 
	
	
	
316 22 
	
	
	
	
	
316 080 81 
	

	
	
	
	
	

R+M Nr.
	
315 11 
	
315 20 
315 46 
	
315 30 
315 50 
	
315 45 
315 60 
315 61 
315 080 6 
315 65 
	

315 67 
315 68 
	
315 161 2 
315 161 6 

R+M Nr.
	
	
	
316 11 
316 151 
	
	
316 21 
	
	
316 31 
316 41 
	
316 43 
	

316 101 21 
316 101 20
	
	
	

R+M Nr.

	
315 069 
315 29 
315 469
	
315 39 
315 59 
	
315 459 
315 69 
315 619 
315 080 69 
315 66 
	
315 64
315 679
315 689 
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Прессниппели
Прессниппели с уплотнительным конусом с метрической резьбой Двойной прессниппель CEL

AGR 	 = 	 трубная наружная резьба

CEL 	 = 	� наружная резьба патрубка 24° также универс. улотнит. головка 

и кольцо для запрессовки

DKOL 	= 	� уплотнит. конус с О-кольцом, легкое исполнение

DKOS 	= �	� уплотнит. конус с О-кольцом, тяжелое исполнение

DKR 	 =	  уплотнит. конус с трубной резьбой

RR 	 =	  для шлангов для чистки труб

Прессниппели с трубной резьбой RR

Оцинк. сталь Нерж. сталь Оцинк. сталь

Нерж. стальЛатунь. О-кольцо

Шланги ВД и арматура

Символы   Внутренний диаметр   Резьба   Диаметр

R+M Nr.	
318 506	   6
318 508	   8
318 510	 10
318 513	 12
318 516	 16

	 	
  6	 M12 x 1,5	 (6L)
  6	 M14 x 1,5	 (8L)
  6	 M16 x 1,5	 (10L)
  6	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M14 x 1,5	 (8L)
  8	 M16 x 1,5	 (10L)
  8	 M18 x 1,5	 (12L)
  8	 M18 x 1,5	 (10S)
10	 M16 x 1,5	 (10L)
10	 M18 x 1,5	 (12L)
10	 M20 x 1,5	 (12S)
10	 M22 x 1,5	 (15L)
10	 M22 x 1,5	 (14S)
10	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M18 x 1,5	 (12L)
12	 M22 x 1,5	 (15L) 
12	 M24 x 1,5	 (16S)
12	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M22 x 1,5	 (15L)
16	 M26 x 1,5	 (18L)
16	 M30 x 2	 (20S)
20	 M30 x 2	 (22L)
25	 M36 x 2	 (28L)

R+M Nr.
	
316 461 
	
315 806 
	
315 70 
315 808 
	
	
315 80 
	
315 85
	
	
315 812
	
	
315 826 120 
	
	
	
315 90	
	

	
  4	 1/8"
  5	 1/8"
  6	 1/8"
  6	 1/4"
  8	 1/4"
  8	 3/8"
10	 3/8"
12	 1/2"

R+M Nr.

315 10 
315 06 
315 00 

R+M Nr.
315 03

R+M Nr.

315 393
315 593
315 693
315 663

Нерж. стали. 
Плоское уплотнение

R+M Nr.
	
	
	
	
	
	
315 809	
	
	
315 800 9	
	
315 859	
	
	
	
315 869 
	
	
	
	
	
315 909	
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	
317 25	   6
317 20	   8
317 30	 10

R+M Nr.	
108 320 31	 6

R+M Nr.	
108 321 32	 8

R+M Nr.	
317 606	   6
317 608	   8
317 610	 10

R+M Nr.	
317 02	   6
317 01	   8
317 03	 10

R+M Nr.	
317 26	   6
317 21	   8
317 31	 10

R+M Nr.	
108 320 33	 6

R+M Nr.	
317 520 6	 6

R+M Nr.	
317 521 6	 6

	
  6	 08
  6	 10
  6	 12
  8	 12
10	 15

R+M Nr.
316 65 
316 61
316 62
316 612 08
316 63

R+M Nr.	

317 102 49	 10

R+M Nr.	
316 951 9	 6

R+M Nr.	
200 000 092	 6

Прессниппели
Прессниппели для АВД

Смонтированный прессниппель для АВД

Прессниппели с патрубком

Прессниппель с вращ. соед.

Прессниппели

HV M22. 90°.  
Оцинкованная 
сталь. Тип 01

ST-44. 
Нерж. сталь.  
HV M22 вращ.

1/4" AG.  
Нерж. сталь.  
1 подшипник. 
Макс. 275 bar / 
120 °C

3/8" AG.  
Нерж. сталь.  
1 подшипник.  
Макс. 275 bar / 
120 °C

ST-44.  
Нерж. сталь.  
HV M21 вращ.

1/4" IG.  
Нерж. сталь.  
1 подшипник.  
Макс. 275 bar / 
120 °C

Штекер. 
Латунь

X-TRA. 
Латунь

Оцинк. сталь.  
BEL - BES

ST-740.  
M24 x 1,5

ST-740.  
M24 x 1,5

Латунь. Вращ.

Латунь

R+M Nr.	
200 088 506	 6
200 088 508	 8
200 088 510	 10

R+M Nr.	
200 088 516	 6
200 088 518	 8
200 088 520	 10

M22. вращ. 
Прессниппели 
Нерж. сталь.

M22. 
Прессниппели 
Оцинкованная 
сталь.	» �Жесткая ПВХ-оболочка желтого 

или черного цвета
	» Гайка из латуни
	» �Вращающееся соединение из 
нерж. стали

Прессниппель с ручным резьбовым соединением

Прессниппели HV  
для барабанов

M22. Гайка 
Латунь. 
Прессниппели 
Нерж. сталь.

R+M Nr.	
317 062 209	 6
317 082 209	 8

HV M22. Латунь. 
Прессниппели. 
Оцинкованная 
сталь. 
Тип 01

HV M22. нерж. 
сталь.  
Гайка из нерж.
стали
Тип 02

HV 1/2". Латунь. 
Прессниппели. 
Нерж. сталь. 
Тип 01

HV M22. Латунь. 
Прессниппели. 
Нерж. сталь. 
Версия для США. 
Тип 05

R+M Nr.	
316 902 2	   6
317 002 2	   8
317 102 2	 10

R+M Nr.	
100 001 942	   6
100 001 940	   8
100 001 944	 10

R+M Nr.	
040 001 942	   6
040 001 940	   8
040 001 944	 10
040 001 945	 12

Прессниппели для АВД

Для накидных 
гаек. Оцинк. 
сталь. Тип 01

Для накидных 
гаек. Оцинк. 
сталь. Тип 01

Для накидных 
гаек. Нерж. сталь. 
Тип 02

R+M Nr.	
316 902 29	  6
317 002 29	  8
317 102 29	10

R+M Nr.	
316 901 2	   6
317 001 2	   8
317 101 2	 10

R+M Nr.	
	 
317 00	   8
317 10	 10

R+M Nr.	
040 001 980	 10
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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.	
316 95	 6
316 98	 8

R+M Nr.	
316 951 6	 6

R+M Nr.	
316 93	 6
	

R+M Nr.	
316 951 8	 6
	

R+M Nr.	

316 961	 8

Прессниппели
Прессниппели для АВД

Штекер.  
Оцинк. сталь.  
Тип 03 & 04

Штекер.  
Латунь.  
Тип 03

Штекер.  
Оцинк. сталь. Тип 03 
& 04

Вращ  10 мм.  
Нерж. сталь.  
Тип 03 & 04 

Вращ.  11 мм.  
Нерж. сталь. Тип 03 & 04

Вращ.  11 мм.  
Оцинк. сталь. 
Тип 03 & 04

R+M Nr.	
790 10	 1
790 100	 100

R+M Nr.	
790 20	 1
790 201 00	 100

R+M Nr.	
790 55	 10 мм
790 57	 11 мм

R+M Nr.	
790 58	 10 мм
790 59	 11 мм

R+M Nr.
791 032 4

R+M Nr.
568 001 1

Прессниппели

Прессниппели
Компл. уплот. для пресснипп. Компл. упл. ST-44

О-кольцо. Тип 01 О-кольцо. Viton. 
Тип 02

О-кольцо. Тип 03 Опор. кольцо.
Тип 04

О-кольцо. Тип 05

1/4" IG.  
Нерж. сталь. 

Накидные гайки для прессниппелей АВД

Накидные гайки для прессниппелей АВД

Накидные гайки для прессниппелей АВД

Накидные гайки

M22 IG

M22 IG M22 IG

M22 x 1,5 IG

M22 IG M22 IGM22 IG

M21 IG M21 IG

R+M Nr. 	
314 79	   6
314 89	   8
314 99	 10

	» Латунь. 
	» Макс. 400 bar

	» Оцинк. сталь. 
	» Макс. 400 bar

R+M Nr.	
319 20	 16,4

R+M Nr.	
200 042 154	 16,4

R+M Nr.	
319 25	 16,4

R+M Nr.	
319 21	 16,4

R+M Nr.	
319 10	 16,4

R+M Nr.	
319 28	 16,3

R+M Nr.	
319 26	 16,4

R+M Nr.	
319 201	 17,3

R+M Nr.	
319 209	 16,4

R+M Nr.	
319 259	 16,4

R+M Nr.	
040 000 824	16,4

R+M Nr.	
319 219	 16,4

R+M Nr.	
319 269	 16,4

R+M Nr.	
319 231	 17,3

	» M22 IG. 
	» Нерж. сталь.
	» Макс. 500 bar

R+M Nr.	
010 000 721	 16,4

SW 24

M22 IG.  
SW 24

R+M Nr.	
316 94	 6
316 96	 8
316 961 0	 10
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Шланги ВД и арматура

1SC / 1SN

1ST

Муфты для опрессовки по типам шлангов

Пластмасса

s = с зачисткой, ns = без зачистки

R+M

2SC

2ST / 2SN

	 R+M Nr.	 Шланги	 	 	 	
    4	 310 05	 R+M 1 Bronze	 ns	 10,3 мм	 12 мм	 Оцинк. сталь
  6	 310 20	 Flexy 300	 ns	 13,3 мм	 25 мм	 Оцинк. сталь
  6	 310 209	 Flexy 300	 ns	 13,3 мм	 25 мм	 Нерж. сталь
  6	 312 09	 Flexy 500	 s	 13,1 мм	 30 мм	 Нерж. сталь
10	 313 15	 2SC 500 bar	 s	 18,3 мм	 34 мм	 Оцинк. сталь
10	 313 29	 2SN 500 bar	 s	 18,0 мм	 32 мм	 Нерж. сталь 
10	 313 19	 2SC 500 bar	 s	 16,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
12	 313 301	 Foodjet	 ns	 23,0 мм	 34 мм	 Оцинк. сталь
12	 313 319	 Foodjet	 ns	 22,7 мм	 34 мм	 Нерж. сталь

	 R+M Nr.	 Шланги	 	 	 	
  6	 312 05	 1SC kompakt	 s	 12,3 мм	 31 мм	 Оцинк. сталь
  6	 312 00	 1SN	 s	 13,2 мм	 30 мм	 Оцинк. сталь
  6	 312 001	 1SN	 ns	 14,4 мм	 31 мм	 Оцинк. сталь
  6	 312 09	 1SN	 s	 13,1 мм	 30 мм	 Нерж. сталь
  8	 312 10	 1SN 210 bar	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 101	 1SN 210 bar	 ns	 16,0 мм	 30 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 19	 1SN 210 bar	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Нерж. сталь
  8	 312 191	 1SN 210 bar	 ns	 15,4 мм	 30 мм	 Нерж. сталь
  8	 312 10	 1SN 315 bar	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 101	 1SN 315 bar	 ns	 16,0 мм	 30 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 19	 1SN 315 bar	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Нерж. сталь
  8	 312 191	 1SN 315 bar	 ns	 17,8 мм	 31 мм	 Нерж. сталь
10	 313 10	 1SN	 s	 16,6 мм	 32 мм	 Оцинк. сталь
10	 313 101	 1SN	 ns	 18,3 мм	 32 мм	 Оцинк. сталь
10	 313 19	 1SN	 s	 16,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
10	 313 191	 1SN	 ns	 20,0 мм	 34 мм	 Нерж. сталь
10	 313 192	 1SN	 ns	 19,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
12	 313 30	 1SN	 s	 20,5 мм	 34 мм	 Оцинк. сталь
12	 313 39	 1SN	 s	 19,4 мм	 34 мм	 Нерж. сталь
12	 313 319	 1SN	 ns	 22,7 мм	 34 мм	 Нерж. сталь
16	 313 40	 1SN	 s	 24,0 мм	 37 мм	 Оцинк. сталь
16	 313 401	 1SN	 ns	 26,0 мм	 37 мм	 Оцинк. сталь
16	 313 49	 1SN	 s	 24,0 мм	 37 мм	 Нерж. сталь
20	 314 00	 1SN	 s	 27,1 мм	 43 мм	 Оцинк. сталь
20	 313 59	 1SN	 s	 27,8 мм	 43 мм	 Нерж. сталь
20	 313 69	 1SN	 ns	 30,3 мм	 42 мм	 Нерж. сталь
25	 313 601	 1SN	 ns	 36,8 мм	 50 мм	 Оцинк. сталь
25	 313 659	 1SN	 ns	 39,0 мм	 48 мм	 Нерж. сталь

	 R+M Nr.	 Шланги	 	 	 	
  6	 312 00	 2SC	 s	 13,2 мм	 30 мм	 Оцинк. сталь
  6	 312 09	 2SC	 s	 13,1 мм	 30 мм	 Нерж. сталь
  8	 312 10	 2SC	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 19	 2SC	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Нерж. сталь
10	 313 10	 2SC	 s	 16,6 мм	 32 мм	 Оцинк. сталь
10	 313 19	 2SC	 s	 16,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
10	 313 192	 2SC	 ns	 19,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
12	 313 39	 2SC	 s	 19,4 мм	 34 мм	 Нерж. сталь
20	 313 69	 2SC	 ns	 30,3 мм	 42 мм	 Нерж. сталь
25	 313 659	 2SC	 ns	 39,0 мм	 48 мм	 Нерж. сталь

	 R+M Nr.	 Шланги	 	 	 	
  8	 312 10	 1ST	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 19	 1ST	 s	 14,0 мм	 31 мм	 Нерж. сталь
10	 313 10	 1ST	 s	 16,6 мм	 32 мм	 Оцинк. сталь
10	 313 19	 1ST	 s	 16,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
12	 313 30	 1ST	 s	 20,5 мм	 34 мм	 Оцинк. сталь
12	 313 39	 1ST	 s	 19,4 мм	 34 мм	 Нерж. сталь
16	 313 40	 1ST	 s	 24,0 мм	 37 мм	 Оцинк. сталь
16	 313 49	 1ST	 s	 24,0 мм	 37 мм	 Нерж. сталь
20	 314 00	 1ST	 s	 27,1 мм	 43 мм	 Оцинк. сталь
20	 313 59	 1ST	 s	 27,8 мм	 43 мм	 Нерж. сталь

	 R+M Nr.	 Шланги	 	 	 	
  6	 312 04	 2ST / 2SN	 s	 14,2 мм	 30 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 20	 2ST / 2SN	 s	 15,7 мм	 30 мм	 Оцинк. сталь
  8	 312 29	 2ST / 2SN	 s	 15,7 мм	 30 мм	 Нерж. сталь
  8	 312 204	 2SN	 ns	 18,5 мм	 28 мм	 Оцинк. сталь
10	 313 192	 2SN	 ns	 19,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
10	 313 192	 2ST	 s	 19,6 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
10	 313 20	 2ST / 2SN	 s	 18,1 мм	 32 мм	 Оцинк. сталь
10	 313 29	 2ST / 2SN	 s	 18,0 мм	 32 мм	 Нерж. сталь
10	 313 201	 2SN	 ns	 18,0 мм	 32 мм	 Оцинк. сталь
12	 313 35	 2ST / 2SN	 s	 22,0 мм	 34 мм	 Оцинк. сталь
12	 313 359	 2ST / 2SN	 s	 21,0 мм	 35 мм	 Нерж. сталь
20	 313 69	 2SN	 ns	 30,3 мм	 42 мм	 Нерж. сталь
20	 313 69	 2ST  	 s	 30,3 мм	 42 мм	 Нерж. сталь
25	 313 601	 2SN	 ns	 36,8 мм	 50 мм	 Оцинк. сталь
25	 313 659	 2SN	 ns	 39,0 мм	 48 мм	 Нерж. сталь
25	 313 659	 2ST	 s	 39,0 мм	 48 мм	 Нерж. сталь

	 R+M Nr.	 Шланги	 	 	 	
  5	 310 10	 RR-120	 ns	 11,2 мм	 17 мм	 Оцинк. сталь
  5	 310 10	 RR-200	 ns	 11,2 мм	 17 мм	 Оцинк. сталь
  6	 310 20	 6-160	 ns	 13,3 мм	 25 мм	 Оцинк. сталь
  5	 310 10	 blupur	 ns	 11,2 мм	 17 мм	 Оцинк. сталь
  6	 310 20	 CARWASH COMFORT	ns	 13,3 мм	 25 мм	 Оцинк. сталь
  6	 310 209	 CARWASH COMFORT	ns	 13,3 мм	 25 мм	 Нерж. сталь
  8	 310 807 08	CARWASH COMFORT	ns	 15,3 мм	 30 мм	 Оцинк. сталь
12	 313 301	 blufood	 ns	 23,0 мм	 34 мм	 Оцинк. сталь
12	 313 329	 blufood	 ns	 23,0 мм	 34 мм	 Нерж. сталь
12	 313 329	 PUReClean365+®	ns	 23,0 мм	 34 мм	 Нерж. сталь

Символы   Внутренний диаметр   Диаметр   Высота   Материал   Тип   Упаковка
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  6	 M14 x 1,5
  8	 M16 x 1,5
  8	 M22 x 1,5
10	 M18 x 1,5

	
  6	 1/4"
  8	 3/8"
10	 3/8"
12	 1/2"

R+M Nr.	
328 48	 DKOL
328 60	 DKOL

328 80	 DKOL

R+M Nr.	
328 05	 DKR
328 20	 DKR
328 40	 DKR
328 46	 DKR

R+M Nr.	

328 50	 CEL

328 70	 CEL

R+M Nr.	

328 10	 AGR
328 30	 AGR
328 45	 AGR

R+M Nr.	

320 60 	 HV

Винтовые ниппели

Винтовые муфты для опрессовки

1-оплеточный шланг по SAE 100 2-оплеточный шланг по DIN

Винтовые ниппели с метрической резьбойВинтовые ниппели с трубной резьбой

R+M Nr.	 	 Шланг	
327 05	   6	 1SN 06	
327 15	   8	 1SN 08	
327 35	 10	 1SN 10	
327 55	 12	 1SN 12	

R+M Nr.	 	 Шланг	

327 25	   8	 2SN 08	
327 45	 10	 2SN 10	

	» Оцинк. сталь

	» Оцинк. сталь
	» Без зачистки

	» Оцинк. сталь

R+M Nr.	
329 312 129	 12

R+M Nr.	
329 012 129	 12

R+M Nr.	
329 112 129	 12

AGR 1/2". Нерж. сталь.  
Макс. 50 bar

DKR 1/2". Нерж. сталь.  
Макс. 50 bar

Резьбовая арматура для blufood®

DKR 1/2". Плоское уплотнение. 
Нерж. стали. Макс. 50 bar. 

Предв. собр. арматура для опрессовки

R+M Nr.	
315 665	 12

R+M Nr.	
316 429 5	 12

AGR 1/2". Нерж. сталь.  
Max. 150 bar

DKR 1/2". Нерж. сталь.  
Max. 150 bar

для blufood / PUReClean365+®

R+M Nr.	
329 612 129	 12

AGR 1/2". Нерж. стали.  
Макс. 50 bar

DKR 1/2". Нерж. стали.  
Макс. 50 bar

DKR 1/2". Плоское уплотнение. 
Нерж. стали. Макс. 50 bar

Резьбовая арматура для PUReClean365+®

R+M Nr.	
329 412 129	 12

R+M Nr.	
329 512 129	 12
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Настенные держатели

Пресс для шлангов

R+M Nr.	 Включая прессколодки
300 0  	 5 комплектов (12 - 27 мм)

Сменные прессколодки

Технические данные

Длина основного кулачка	 64 мм
Макс. открытый диаметр	 Мин. прессдиаметр + 20 мм
Возможности пресса	 Шланг с 2 провол. оплетк. до DN 25
Диапазон опрессовки	  10 - 45 мм
Макс. сила сжатия	 720 kN
Мощность на длину хода	 3,62 см3 / 0,90 см3
Давление	 14 bar / 630 bar
Вес (без масла)	 20 кг

Пресс P16 HP это высококачественная машина для опрессовки шлангов, 
которая была специально разработана для монтажа и ремонта шлангов 
на месте.

Обслуживанию пресса легко научиться благодаря практичному 
исполнению.

Значительные преимущества пресса P16HP:

	» головка пресса доступна с обеих сторон
	» компактное исполнение
	» двухступенчатый ручной насос
	» плавная регулировка параметров
	» контроль параметров благодаря контрольной лампе
	» ручки для переноса
	» в корпус встроен выдвигаемый ящик для хранения прессколодок.

* Прессколодки отсутствуют в комплекте поставки.

Держатель с крючком. Подходит для каркасов

	 Диапазон опрессовки	 R+M Nr.
P16 HP-10 *	 10 - 12 мм	 300 001 0
P16 HP-12	 12 - 14 мм	 300 001 2
P16 HP-14	 14 - 16 мм	 300 001 4
P16 HP-16	 16 - 19 мм	 300 001 6
P16 HP-19	 19 - 23 мм	 300 001 9
P16 HP-23	 23 - 27 мм	 300 002 3
P16 HP-27 *	 27 - 31 мм	 300 002 7
P16 HP-31 *	 31 - 36 мм	 300 003 1

Настенные держатели

R+M Nr.	
110 10	 Оцинк. сталь

R+M Nr.	 	 Вместимость	 	 	 	 	 	
110 01	 S	 1/4" = 30 м / 3/8" = 20 м	 155	 77	 188	 145	 70	    5,5
110 02	 M	 3/8" = 30 м / 1/2" = 20 м	 255	 107	 266	 200	 108	    6,0
110 03	 L	 1/2" = 30 м / 3/4" = 20 м	 272	 145	 348	 255	 143	    8,0
110 031	 XL	 3/4" = 30 м /    1" = 20 м	 366	 162	 417	 307	 187	  10,0

R+M Nr.	
110 06	 Полированная нерж. сталь, 1.4301

Вместимость 1/2" = 40 м / 3/4" = 30 м. Размер 
отверстия 125 мм. Д x В x Ш = 360 x 200 x 170 мм

Настенные держатели

Держатели для шланга из алюминия

Символы   Диаметр   Материал   Тип   Экспедированию   Внутренний диаметр   Резьба  

R+M Nr.	 		  Вместимость		  	 	 	
110 00	 Пластмасса		  1/2" = 40 m / 3/4" = 30 m	 260	 170	 170	 140
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