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Adaptateur porte-buse pastille	 238
Autres pistolets haute-pression	 231
Autres pistolets, Suttner	 215-216
Buse et lance à jet longue-portée	 224
Coquilles d'isolation pour tubes de lance	 238
Coupleurs rapides pour jonction des demi-lances	 236
Coupleurs rapides pour jonction pistolets / lances	 235
Équipement de lavage basse-pression	 231
Kits d'habillages en couleur : votre pistolet "fait peau neuve"	 232
kommunal365+	 223
Lances d'hydro-balayage inox	 225
Manchons de pistolet	 237
Personnalisez vos demi-coquilles de lance Suttner	 234
Personnalisez votre pistolet Suttner	 233
Pistolet ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar	 222-223
Pistolets et lances easyfarm365+	 209
Pistolets haute-pression, Suttner	 200-212, 223-224
Pistolets mousse, Suttner	 215, 217-218
Pistolets pour stations de lavage	 228-229
Pistolets R+M Ecoline No. ONE . Avant-gardiste - Novateur - Fiable	 213
Pistolets ST-3500 "High-Flow"	 224
Pistolets THP 500 bar, Suttner	 221
Pistolets THP 600 bar, Suttner	 219-220
Pistolets vapeur, Suttner	 214
Pistolets, easywash365+ by Suttner avec raccord tournant à roulements à billes	 227
Pistolets, easywash365+ by Suttner pour stations de lavage	 226, 230
Raccords rotatifs ST-345 by Suttner easywash365+	 230
Rallonges de pistolet avec poignée latérale	 238
ST-540 avec commande au pied	 231
ST-550 avec commande au pied	 231
Support mural	 217, 236
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Symboles   standard   en option   sortie   entrée

Pistolets haute-pression

Pistolets haute-pression, Suttner

ST-1200
24 bar

100 l/min
50 °C

dessous
–
–
–
–
–

laiton
laiton /

inox
–
–
–
–
–
–
–

16

ST-1200
24 bar

100 l/min
50 °C

dessous
–
–
–
–
–

inox
inox

–
–
–
–
–
–
–

16

ST-3240
310 bar

120 l/min
100 °C
linéaire

haute
–
–

inox
PEEK /
inox

–
–

–

–
223

ST-3225
24,5 / 60 bar

120 l/min
100 °C
linéaire

haute
–
–

inox
PEEK /
inox

–

–

–
215, 325, 331, 

332

ST-810 HD
210 bar
30 l/min
150 °C

à l'avant
–
–
–
–
–

laiton
inox

–
–
–
–
–
–
–

210

ST-860D
20 bar

30 l/min
200 °C

à l'avant
–

très haute
–
–
–

laiton
PEEK /
laiton

–
–
–
–
–

–
19, 214

ST-810 ND
140 bar
30 l/min

80 °C
à l'avant

–
haute

–
–
–

laiton
POM /
inox

–
–
–
–
–
–
–

218, 324

ST-860
210 bar
30 l/min
100 °C

dessous
–

haute
–
–
–

laiton
PEEK /
inox

–
–
–
–
–

–
17, 210

ST-3100
60 bar

100 l/min
150 °C

dessous

haute
–
–
–

inox
PEEK /
inox

–

–

–
218

ST-2725
80 bar

80 l/min
150 °C

dessous

haute
–
–

inox
PEEK /
inox

–

–

–
217

ST-4000
20 bar

50 l/min
200 °C

à l'avant
–
–
–

–
aluminium

PEEK /
inox

–
–
–
–
–

–
19, 214

ST-3300
150 bar

100 l/min
150 °C

dessous

haute
–
–
–

inox
inox

–

–
–
–
–

218, 324

ST-2720
125 bar
80 l/min
150 °C

dessous

haute
–
–

inox
PEEK /
inox

–
–

–
–

–
216, 217

Modèle :
Pression max.
Débit max.
Température max.
Entrée
Rotatif à l'entrée
Résistance aux détergents
Hors/gel à clapet
Hors/gel pleureur
Système LTF
Matériel corps de vanne
Matériel clapet

Alimentaire
Kit clapet prémonté
Coupleur rapide 
Coupleur rapide 
Fermeture temporisée
Labélisé
Rotatif en sortie
Page catalogue
 

Modèle :
Pression max.
Débit max.
Température max.
Entrée
Rotatif à l'entrée
Résistance aux détergents
Hors/gel à clapet
Hors/gel pleureur
Système LTF
Matériel corps de vanne
Matériel clapet
Rotatif en sortie
Alimentaire
Kit clapet prémonté
Coupleur rapide 
Coupleur rapide 
Fermeture temporisée
Labélisé
Rotatif en sortie
Page catalogue

R+M EcoLine ONE

250 bar
45 l/min
150 °C

dessous
–
–
–
–
–

laiton
laiton /

inox
–

–
–
–
–

213

ST-1100
210 bar
25 l/min
150 °C

dessous

–
–

–
laiton

laiton /
inox

–
–

–
–
–
–

211 / 228

kommunal365+
150 bar
80 l/min
150 °C

dessous

–
–
–
–

laiton
laiton /

inox
–
–
–
–
–

–
223, 481
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Pistolets haute-pression, Suttner

easywash365+

310 bar
45 l/min
150 °C

dessous

–

laiton
laiton /

inox
–

–
–

226, 227

ST-2605
350 bar
45 l/min
150 °C

dessous

–
–
–

laiton
laiton /

inox
–

–
–

–
208

ST-3600
600 bar
80 l/min
150 °C

dessous

–
–
–
–

inox
inox

–

–
–

–
219-222, 370

ST-2700
310 bar
45 l/min
150 °C

dessous

–
–
–

inox
inox

–
–

–
215-216, 322

ST-2615
350 bar
45 l/min
150 °C

dessous

haute
–
–

laiton
 céramique /

inox
–

–
–

–
208

ST-2300
310 bar
45 l/min
150 °C

dessous

–

–
laiton

laiton /
inox

–

–
–

228, 416,
202, 204, 206

ST-2635
400 bar
35 l/min
150 °C

dessous

–
–
–

laiton
acier cémenté /

inox
–

–
–

–
209, 485

ST-2315
350 bar
45 l/min
150 °C

dessous

haute
–
–
–

laiton
inox /

 céramique
–

–
–

–
208

ST-2750
500 bar
30 l/min
150 °C

dessous

–
–
–

inox
inox /

acier cémenté
–

–
–
–

–
222, 373

ST-2715
350 bar
45 l/min
150 °C

dessous
–

haute
–
–

inox
céramique /

inox

–
–
–

–
216, 322

ST-2600
310 bar
45 l/min
150 °C

dessous

–

laiton
laiton /

inox
–

–

203, 205-208,
228

Modèle :
Pression max.
Débit max.
Température max.
Entrée
Rotatif à l'entrée
Résistance aux détergents
Hors/gel à clapet
Hors/gel pleureur
Système LTF
Matériel corps de vanne
Matériel clapet

Alimentaire
Kit clapet prémonté
Coupleur rapide 
Coupleur rapide 
Fermeture temporisée
Labélisé
Rotatif en sortie
Page catalogue
 

Modèle :
Pression max.
Débit max.
Température max.
Entrée
Rotatif à l'entrée
Résistance aux détergents
Hors/gel à clapet
Hors/gel pleureur
Système LTF
Matériel corps de vanne
Matériel clapet

Alimentaire
Kit clapet prémonté
Coupleur rapide 
Coupleur rapide 
Fermeture temporisée
Labélisé
Rotatif en sortie
Page catalogue

ST-601
275 bar
45 l/min
150 °C
linéaire

–

–
laiton

laiton /
inox

–
–
–
–
–
–
–

229

ST-2000
275 bar
45 l/min
150 °C

dessous

–
–
–

laiton
laiton /

inox
–

–
–
–
–

223

easyfarm365+

250 bar
60 l/min
150 °C

dessous

haute
–
–

laiton
PEEK /
inox

–
–

–
–

–
207, 209, 478

ST-1500
275 bar
45 l/min
150 °C

dessous

–
laiton

laiton /
inox

–

–
–
–
–

212,  229

ST-3500
350 bar

200 l/min
150 °C

dessous

–
–
–
–

inox
inox

–
–
–
–
–

–
222
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K K

Pistolets haute-pression

ST-2300

Pistolet professionnel.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec raccord de sortie 
surmoulé adaptable sur lances rotatives.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec variopress. Le 
variopress permet de varier le débit et la pression. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec variopress. Le 
variopress permet de varier le débit et la pression. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec variopress et coupleur 
KW. Le variopress permet de varier le débit et la 
pression.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec raccord de sortie 
surmoulé adaptable sur lances rotatives.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 300 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 300 710	 M22 M	 M22 M

R+M Nr.	 	
202 300 810	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 300 550	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 300 720	 M22 M	 M22 M rotatif

R+M Nr.	 	
202 300 520	 1/4" F	 M22 M

R+M Nr.	 	
202 300 730	 M21 M	 M21 M

R+M Nr.	 	
202 300 830	 M22 M	 M22 M rotatif

R+M Nr.	 	
202 300 553	 1/4" F	 M22 M rotatif

R+M Nr.	 	
202 300 760	 M22 F	 M22 M

R+M Nr.	 	
202 300 631	 coupleur KW	 3/8" F

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
202 300 801	 1/4" F rotatif	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel avec raccord rotatif de 
lance ST-345.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Symboles   sortie   entrée
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LTF

LTF

LTF

LTF

LTF LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF LTF

K K

Pistolets haute-pression

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Pistolet avec variopress. Le variopress permet de 
varier le débit et la pression.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Pistolet avec variopress. Le variopress permet de 
varier le débit et la pression.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté 
LTF. Pistole mit Variopress et coupleur KW. Le 
variopress permet de varier le débit et la pression. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

ST-2600

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté 
LTF. Pistolet avec raccord de sortie surmoulé 
adaptable sur lances rotatives.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté 
LTF. Pistolet avec raccord de sortie surmoulé 
adaptable sur lances rotatives.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 600 810	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 600 830	 M22 M	 M22 M rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 632	 coupleur KW	 3/8" F rotatif

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
202 600 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 600 710	 M22 M	 M22 M

R+M Nr.	 	
202 600 550	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 720	 M22 M	 M22 M rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 520	 1/4" F	 M22 M

R+M Nr.	 	
202 600 730	 M21 M	 M21 M

R+M Nr.	 	
202 600 553	 1/4" F	 M22 M rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 760	 M22 F	 M22 M

R+M Nr.	 	
202 600 801	 1/4" F rotatif	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel avec raccord rotatif de 
lance ST-345.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
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G

G

Kr

A

A

Kr

Pistolets haute-pression

ST-2300

Pistolet professionnel avec coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 300 301

R+M Nr.
202 300 304

R+M Nr.
202 300 306

R+M Nr.
202 300 303

Coupleur de rechange pour ST-2300 KW / ST-2600 KW

Coupleurs femelles KW

R+M Nr.
040 001 255

R+M Nr.
050 000 248

Pour coupleur KW

Coupleur mâle KW Joint torique

Symboles   sortie   entrée

R+M Nr.	 	
202 300 560	 coupleur KW	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 300 570	 coupleur KW	 3/8" F rotatif

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
202 300 681	 coupleur KW	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 300 682	 coupleur KW	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 300 684	 coupleur KW	 M22 M

Coupleur KW : 1/4" F

R+M Nr.	 	
202 300 605	 coupleur KW	 M22 M rotatif

Pistolet professionnel avec coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

nouveau
nouveau
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LTFLTF

LTF

LTF

LTF

LTF

G

G

Kr

A

A

Kr

Pistolets haute-pression

ST-2600

Pistolet professionnel avec système breveté LTF 
et coupleur KW.   
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF 
et coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur 
KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur 
KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur 
KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
200 301 050

R+M Nr.
200 301 060

R+M Nr.
200 300 100

Raccords tournants, ST-301

R+M Nr.
200 345 500

1/4" F : 1/4" M. Raccord
rotatif de lance pour
pistolets ST-2300 /
ST-2600 et autres.

Raccord rotatif de lance ST-345

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
202 600 540	 coupleur KW	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 600 545	 coupleur KW	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 581	 coupleur KW	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 600 582	 coupleur KW	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 684	 coupleur KW	 M22 M

Clapet complet

Kit de réparation ST-301 ST-2300 / ST-2600

1/4" F : 3/8" F 1/4" F : M22 M

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au 
maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette 

en comparaison avec les autres pistolets.

R+M Nr.	 	
202 600 625	 coupleur KW	 M22 M rotatif

Pistolet professionnel avec système breveté LTF 
et coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
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IP

IP

Kr

Kr

LTF

LTF

IP

IP

Kr

Kr

Pistolets haute-pression

ST-2300

ST-2600

Pistolets haute-pression, Suttner

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 350 mm et raccord manuel M22. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 300 860	 M22 F	 M22 M

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.1 350 mm et raccord manuel M22.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 600 860	 M22 F	 M22 M

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 490

Clapet complet

Clapet complet

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.9 370 mm et raccord manuel M22 à habillage long. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 300 701	 M22 F	 M22 M rotatif

Pour 202 300 860 et  
202 300 701

R+M Nr.
202 300 490

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon ST-9.9 370 mm et raccord manuel M22 à habillage long. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 600 701	 M22 F	 M22 M rotatif

R+M Nr.
202 300 490

Pour 202 600 860 et  
202 600 701
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IPC

Pistolet professionnel avec manchon 340 mm et raccord manuel M22 à habillage long. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec manchon 340 mm et raccord manuel M22 à habillage long. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

ST-2300

ST-2300

R+M Nr.	 	
202 300 640	 M22 F	 M22 M rotatif

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 315 490

Pour 202 300 640

Pour 202 300 645

Clapet complet

Clapet complet

Pistolets haute-pression

Symboles   sortie   entrée

R+M Nr.	 	
202 300 685 	 M22 F	 3/8" M
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LTF

LTF LTF

LTF LTF LTF

LTF

Pistolets haute-pression

ST-2315

Pistolet professionnel. Clapet à bille céramique, 
résistant aux agents chimiques & siège inox 
résistant aux acides.  
Exemple d'application, prélavage des véhicules.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Clapet à bille céramique, 
résistant aux agents chimiques & siège inox 
résistant aux acides.  
Exemple d'application, prélavage des véhicules.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

ST-2615

Pistolet professionnel. Clapet à bille céramique, 
résistant aux agents chimiques & siège inox 
résistant aux acides. Exemple d'application, 
prélavage des véhicules.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Clapet à bille céramique, 
résistant aux agents chimiques & siège inox 
résistant aux acides. Exemple d'application, 
prélavage des véhicules.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Clapet à bille céramique, 
résistant aux agents chimiques & siège inox 
résistant aux acides. Exemple d'application : 
Industrie de la construction, travaux routiers ou 
mines. Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Clapet à bille céramique, 
résistant aux agents chimiques & siège inox 
résistant aux acides. Exemple d'application : 
Industrie de la construction, travaux routiers ou 
mines. Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

ST-2600

ST-2600

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Coupleur ST-247 inox.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

ST-2605

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
202 315 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 315 550	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 615 550	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 615 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 600 560	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 605 500	 1/4" F	 3/8" F inox

Symboles   sortie   entrée

R+M Nr.	 	
202 615 615	 1/4" F	 3/8" F rotatif

ST-2615

R+M Nr.	 	
202 615 525	 coupleur KW	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 747	 ST-247 rotatif	 ST-247 rotatif
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LTF LTF

LTF+

LTF+

LTF+ K

R+M Nr.
200 300 100

Raccords tournants, ST-311

R+M Nr.
200 311 050

R+M Nr.
200 311 060

Kit de réparation ST-311

1/4" F : 3/8" F 1/4" F : M22 M

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 %  
à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

LTF+ - Low Trigger Force + réduite de 90 % au maintient et de 55 %  
à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

Pistolets haute-pression

ST-2635 Industriel

Pistolet professionnel. Clapet breveté. Bille en inox durci particulièrement résistante à l'usure.  
Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec coupleur KW. Clapet breveté. Bille en inox durci particulièrement 
résistante à l'usure. Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec raccord de sortie 
surmoulé adaptable sur lances rotatives. Clapet 
breveté. Bille en inox durci particulièrement 
résistante à l'usure. Raccord d'entrée rotatif tout 
inox. Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
202 635 720	 M22 M	 M22 M rotatif

Clapets complets

R+M Nr.
202 620 491

R+M Nr.
200 340 520

R+M Nr.
200 340 150

Pistolets et lances easyfarm365+

Pistolet professionnel avec coupleur KW.  
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 620 655	 coupleur KW	 1/2" F rotatif

Raccord tournant, ST-340

Kit de réparation ST-3401/4" F : 1/2" FPistolet professionnel avec coupleur ST-3100.  
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 620 650	 coupleur KW	 1/2" F rotatif

R+M Nr.
202 315 490

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 492

R+M Nr.
202 300 490

ST-2315, ST-2615 ST-2605 ST-2635 IndustrielST-2600 easyfarm365+

nouveau

nouveau

R+M Nr.	 	 	 Raccord	 Gâchette
202 635 550	 1/4" F	 3/8" F rotatif	 ST-311	 noir/rouge
202 635 555	 1/4“ F	 3/8" F rotatif	 ST-303	 noir/gris

R+M Nr.	 	 	 Raccord	 Gâchette
202 635 570	 coupleur KW	 3/8" F rotatif	 ST-311	 noir/rouge
202 635 575	 coupleur KW	 3/8" F rotatif	 ST-303	 noir/gris
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Pistolets haute-pression

ST-810

Max. 210 bar / 30 l/min / 150 °C

Clapet complet

Max. 210 bar / 30 l/min / 150 °C Pistolet ST-810 avec manchon 340 mm et raccord manuel M22. Max. 210 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.
200 810 492

Pistolet avec siège de clapet en PEEK.  
Max. 210 bar / 30 l/min / 100 °C

Pistolet avec siège de clapet en PEEK.  
Max. 210 bar / 30 l/min / 100 °C

ST-860

R+M Nr.
200 860 490

Clapet complet

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
200 810 530	 1/4" F	 1/4" F

R+M Nr.	 	
200 810 740	 M22 M	 M22 M

R+M Nr.	 	
200 810 750	 M22 F	 M22 M

ST-810

R+M Nr.	 	
200 860 500	 1/4" F	 1/4" F

R+M Nr.	 	
200 860 520	 M22 M	 M22 M

ST-860

Symboles   sortie   entrée   longueur
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Pistolets haute-pression

Pistolet professionnel.  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec manchon 340 mm et raccord manuel M22.  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec manchon 340 mm et raccord manuel M22.  
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel ST-1100 avec coupleur KW. 
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

ST-1100

Pistolet professionnel avec manchon 340 mm, 
max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C. Entrée / sortie 
M22 F. Équipé d'un flexible 6 - 160 avec 1 tresse
synthétique, max. 160 bar / 20 °C

Pistolet professionnel avec manchon 340 mm, 
max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C. Entrée / sortie 
M22 F. Équipé d'un flexible Flexy avec 1 tresse 
métallique, max. 300 bar / 100 °C

R+M Nr.	 	
201 100 535	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 100 530	 1/4" F	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
201 100 570	 1/4" F	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel sans clapet (passage libre). 
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 flexible	
201 100 700	 6 - 160	 8 m

R+M Nr.	 flexible	
201 100 710	 Flexy	 8 m

R+M Nr.	 	
201 100 560	 coupleur KW	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 100 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 100 540	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
201 100 545	 M22 M	 M22 M

R+M Nr.	 	
201 100 523	 M22 F	 M22 M

R+M Nr.	 	
201 100 522	 M22 F	 3/8" F
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R+M Nr.
200 300 100

R+M Nr.
201 100 403

ST-1500

Pistolet professionnel.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

1/4" F : 3/8" F. ST-1500

R+M Nr.
200 300 050

R+M Nr.
200 300 100

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec
clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec
clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel sans clapet (passage libre).
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 000 101

R+M Nr.
202 000 045

ST-1500 H/G avec clapetST-1500 H/G pleureurST-1500

R+M Nr.
202 000 044

ST-1100. Entrée rotative

Kit de réparation Clapet complet

ST-1100

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
201 500 560	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
201 500 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 500 545	 M22 M	 M22 M

R+M Nr.	 	
201 500 760	 M22 F	 M22 M

R+M Nr.	 	
201 500 550	 1/4" F	 M22 M

Raccord tournant, ST-300

Kit de réparation ST-300

R+M Nr.	 	
201 500 580	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 500 581	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
201 500 620	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 500 750	 1/4" F	 3/8" F

Clapets complets

Symboles   sortie   entrée
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Pistolets haute-pression

Pistolets R+M Ecoline No. ONE . Avant-gardiste - Novateur - Fiable

Pistolet professionnel R+M EcoLine No. ONE avec lance 900 mm en acier zingué, manchon ST-28 Cool & Compact 300 mm et 
porte-buse ST-10, livré sans buse. Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel R+M EcoLine No. ONE avec lance 900 mm en acier zingué, manchon ST-28 Cool & Compact 300 mm et 
porte-buse pastille, livré sans buse. Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
200 300 010

R+M Nr.
200 300 100

R+M EcoLine No. ONE

R+M EcoLine No. ONE Clapet complet

Tige pilote

R+M Nr.	 	
507 001 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
507 001 550	 1/4" F	 M22 M

R+M Nr.	 	
507 001 580	 M22 M	 M22 M

R+M Nr.	 	
507 001 590	 M22 M	 10 mm

R+M Nr.	 	
507 001 591	 M22 M	 11 mm

R+M Nr.	 	
507 001 560	 coupleur KW	 3/8" F
507 001 562	 coupleur KW	 M22 M

R+M Nr.
202 000 044

R+M Nr.
201 000 900

Pistolet professionnel R+M EcoLine No. ONE.  
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel R+M EcoLine No. ONE.  
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel R+M EcoLine No. ONE.  
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel R+M EcoLine No. ONE.  
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel R+M EcoLine No. ONE.  
Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolets professionnels R+M EcoLine No. ONE 
avec coupleur KW. Max. 250 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
507 001 790	 1/4" F NPT	 3/8" F

R+M Nr.	 	
507 001 951	 porte buse pastille M18	 M22 M

Raccord tournant, ST-300

Kit de réparation ST-300

3/8" M : 3/8" F

R+M EcoLine No. ONE . Avant-gardiste - Novateur - Fiable
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Pistolets vapeur, Suttner

R+M Nr.	 	
200 860 555	 porte-buse ST-12	 1/4" F

R+M Nr.	 	
200 860 550	 1/4" F	 1/4" F

Pistolet vapeur ST-860D

Pistolets vapeur ST-4000 avec lance

Pistolet vapeur ST-860D avec lance

Pistolet vapeur ST-860D professionnel. 
Max. 20 bar / 200 °C

Pistolet vapeur ST-4000 professionnel avec lance en inox, demi-coquilles ST-9 380 mm et buse vapeur basse-pression en inox. Max. 20 bar / 200 °C

Pistolet vapeur ST-860D professionnel avec lance en inox 400 mm, manchon ST-9.1 220 mm et porte-buse ST-12, livré sans buse. Max. 20 bar / 200 °C

Les pistolets vapeur ST-4000 et ST-860 sont parfaitement adaptés pour le nettoyage en 
phase vapeur. Ils sont conçus pour fonctionner avec une température jusqu'à  
200 °C à une pression de service de 20 bar max. Le corps en aluminium en 3/4" du  
pistolet ST-4000 a été spécialement élaboré pour les gros débits, alors que le pistolet  
ST-860 conviendra parfaitement pour un débit de vapeur moindre.

En plus de sa haute résistance à la température, ses joints de qualité copolymère sont 
adaptés aux fluides à base d'huiles minérales tout comme aux acides anorganiques, lessi-
ves, alcools, produits corrosifs aminés, eaux de mer et autres composés.

Le positionnement de l'entrée et de la sortie sur l'avant du pistolet permet d'inhiber 
la conduction excessive de chaleur dans la poignée de maintien. En outre cette 
configuration permet une manipulation aisée et en toute sécurité.

R+M Nr.	 	
204 000 560	 1.000 mm	 3/4" F

Pistolet vapeur ST-4000 version hors-gel pleureur avec lance

Pistolet vapeur ST-4000 professionnel équipé d'un clapet pleureur avec lance en inox, demi-coquilles ST-9 380 mm et buse vapeur basse-pression en inox.  
Max. 20 bar / 200 °C

R+M Nr.	 	
204 000 500	   500 mm	 3/4" F
204 000 520	 1.000 mm	 3/4" F
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LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF LTF LTF

Pistolets haute-pression

Symboles   sortie   entrée   longueur

Pistolets mousse, Suttner

ST-3225 HP

ST-3225 BP

R+M Nr.	 	
203 225 550	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
203 225 650	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
203 225 545	 1/2" F	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
203 225 645	 1/2" F	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
203 225 540	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
203 225 640	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

Pistolet haute-pression professionnel avec 
fermeture progressive équipé coupleur ST-3100. 
Tout inox. Destiné à la pulvérisation mousse et 
au lavage dans l‘industrie alimentaire. Standard 
industriel. Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec fermeture progressive, 
verrouillage gâchette possible en position  
ouverte, équipé coupleur ST-3100. Tout inox.  
Destiné à la pulvérisation mousse et au lavage 
dans l‘industrie alimentaire. Standard industriel.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet haute-pression professionnel avec 
fermeture progressive. Tout inox. Destiné à la 
pulvérisation mousse et au lavage dans l‘industrie 
alimentaire. Standard industriel.  
Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec fermeture progressive, 
verrouillage gâchette possible en position  
ouverte. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
mousse et au lavage dans l‘industrie alimentaire.  
Standard industriel.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet haute-pression professionnel équipé cou-
pleur ST-3100. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
mousse et au lavage dans l‘industrie alimentaire. 
Standard industriel.  
Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec verrouillage gâchette 
possible en position ouverte, équipé coupleur  
ST-3100. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
mousse et au lavage dans l‘industrie alimentaire. 
Standard industriel.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

ST-2700 KW ST-2700 KW ST-2700 KW

R+M Nr.	 	
202 700 560	 coupleur KW	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 700 575	 coupleur KW	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Pistolet équipé coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Pistolet équipé coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Pistolet équipé coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 700 565	 coupleur KW	 M22 M

Autres pistolets, Suttner
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K

Pistolets haute-pression

ST-2715ST-2700

1/4" F : 1/2" F

R+M Nr.
200 340 050

R+M Nr.
200 340 100

R+M Nr.
202 700 490

R+M Nr.
202 700 445

ST-2725ST-2700 ST-2715. Bille céramique

R+M Nr.
202 725 490

ST-2720

R+M Nr.
202 710 490

R+M Nr.	 	
202 715 500	 1/4" F	 3/8" F

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox.  
Avec siège de clapet inox et bille céramique.  
Pistolet à usage industriel particulièrement 
résistant aux produits agressifs.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C 

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox.  
Avec siège de clapet inox et bille céramique.  
Pistolet à usage industriel particulièrement 
résistant aux produits agressifs.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C 

R+M Nr.	 	
202 700 500	 1/4" F	 3/8" F

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox.  
Pistolet à usage industriel. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Raccord tournant, ST-340

Kit de réparation ST-340

Autres pistolets, Suttner

Clapets complets

Fabriqué en matière plastique alimentaire selon les directives 
européennes1935/2004/EG.  

Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

ST-2720

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox.  
Particulièrement adapté pour les débits d'eau 
importants.  
Nettoyage communal par exemple.  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 720 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 715 580	 M22 M	 M22 M rotatif

Symboles   sortie   entrée

R+M Nr.
202 700 301

R+M Nr.
202 700 306

Coupleur de rechange
pour ST-2700 KW 

Coupleur de rechange
pour ST-2700 KW

Coupleurs femelles KW

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette 
en comparaison avec les autres pistolets.
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LTF

LTF LTF

LTF

Pistolets haute-pression

ST-2720

ST-2720 avec coupleur ST-3100

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Spécialement adapté pour les débits 
élevés dans l'industrie alimentaire. Siège de 
clapet en PEEK adapté également pour la basse 
pression.  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté 
LTF. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout inox. 
Spécialement adapté pour les débits élevés dans 
l'industrie alimentaire. Siège de clapet en PEEK 
adapté également pour la basse pression.   
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

ST-2725 avec coupleur ST-3100 ST-2725

R+M Nr.	 	
202 720 530	 3/8" F	 1/2" F

R+M Nr.	 	
202 720 550	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 725 550	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 725 535	 1/2" F	 1/2" F rotatif

Pistolet professionnel avec système LTF & retard 
à la fermeture gâchette. Pistolet avec coupleur 
ST-3100. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie alimentaire. Tout 
inox. Clapet inox résistant aux produits. Siège en 
PEEK. Max. 80 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système LTF & retard à 
la fermeture gâchette. Destiné à la pulvérisation 
de la mousse et autres produits dans l'industrie 
alimentaire. Tout inox. Clapet inox résistant aux 
produits. Siège en PEEK.  
Max. 80 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolets mousse, Suttner

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette 
en comparaison avec les autres pistolets.

ST-2620

R+M Nr.	 	
202 620 910	 buse 50° 200	 1/2" F rotatif

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon 300 mm en inox et buse 50° 
200. Pistolet laiton. Tube de liaison inox.  
Destiné par exemple à la pulvérisation mousse (prélavage de véhicules).  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Fabriqué en matière plastique alimentaire selon les directives euro-
péennes1935/2004/EG. Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Support mural

R+M Nr.
040 002 055

Inox.  
Support mural pour pistolets haute-pression avec 
lances ou double-lances
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Autres pistolets, Suttner

Fabriqué en matière plastique alimentaire selon les directives 
européennes1935/2004/EG.  

Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Pistolets haute-pression

ST-2320 ST-2320 avec coupleur ST-3100
ST-2320 avec buse de pulvérisation ST-51.1

R+M Nr.	 	
202 320 565	 1/2" F	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 320 566	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 320 567	 buse ST-51.1	 1/2" F rotatif

Pistolet professionnel. Application destiné 
notamment à la mousse et au rinçage dans 
l‘industrie alimentaire. Acier inoxydable/laiton. 
Clapet en acier inoxydable.  
Siège en PEEK. Joint en EPDM.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec coupleur ST-3100.  
Application destiné notamment à la mousse 
et au rinçage dans l‘industrie alimentaire. Acier 
inoxydable/laiton. 
Clapet en acier inoxydable. Siège en PEEK. Joint 
en EPDM. Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec buse de pulvérisation 
ST-51.1. Application destiné notamment à la 
mousse et au rinçage dans l‘industrie alimentaire. 
Acier inoxydable/laiton. 
Clapet en acier inoxydable. Siège en PEEK. Joint 
en EPDM. Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

Fonctionnement du pistolet ST-2320 avec buse variable

Jet coniqueJet ponctuel à longue portéeR+M Nr.	
202 320 495	

Kit de réparation ST-2320

nouveau
nouveau nouveau
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ST-3100

ST-3100

ST-3300

ST-3100 ST-3300

R+M Nr.
203 100 400

R+M Nr.
203 300 490

R+M Nr.
200 340 010

R+M Nr.
200 340 100

R+M Nr.	 	
203 100 805	 coupleur ST-3100	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
203 100 810	 coupleur ST-3100	 1/2" F

R+M Nr.	 	
203 100 820	 coupleur ST-3100	 1/2" F

R+M Nr.	 	
203 100 840	 3/8" F	 1/2" F

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout 
inox. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie alimentaire. Stan-
dard industriel. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout 
inox. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie alimentaire. Stan-
dard industriel. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout 
inox. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie alimentaire. Stan-
dard industriel. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
de la mousse et autres produits dans l'industrie 
alimentaire. Standard industriel. 
Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel High-Flow. Pistolet avec 
coupleur ST-45. Tout inox. Destiné à la pulvéri-
sation de la mousse et autres produits dans 
l'industrie alimentaire. 
Max. 150 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel High-Flow.  
Tout inox.  
Destiné à la pulvérisation de la mousse et autres 
produits dans l'industrie alimentaire.  
Max. 150 bar / 100 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 300 500	 coupleur ST-45	 1/2" F

R+M Nr.	 	
203 300 510	 1/2" F	 1/2" F

Kit clapet complet Kit clapet complet

Pistolets mousse, Suttner

ST-340

Kit de réparation ST-3401/2" M : 1/2" F

Symboles   sortie   entrée   longueur
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ST-3600

Pistolets THP 600 bar, Suttner

Pistolet THP professionnel avec coupleur ST-45. 
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec coupleur ST-45. 
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 600 650	 coupleur ST-45	 1/2" F

R+M Nr.	 	
203 600 655	 coupleur ST-45	 3/8" F

R+M Nr.	 	
203 600 550	 1/2" F	 1/2" F

R+M Nr.	 	
203 600 545	 1/4" F	 1/2" F

R+M Nr.	 	
203 600 570	 1/2" F	 1/2" F rotatif

R+M Nr.
203 600 490

Clapet ST-3600

R+M Nr.
050 000 408

R+M Nr.
050 000 407

R+M Nr.
200 351 400

R+M Nr.
200 351 510

Joints de rechange ST-740

Joint torique Bague anti-extrusion Clapet complet

Raccord tournant, ST-351

Kit réparation pour 
raccord ST-351

1/2" M : 1/2" F.  
Max. 600 bar

Crosse de pistolet ST-3900. La nouvelle directive
UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de
maintient à partir d'une force de recul supérieure 
à 150 N. Crosse réglable équipée d'un coupleur 
rapide rotatif. Adaptable sur tous les pistolets THP 
ST-3600 / ST-3500

R+M Nr.	 extension 	
203 900 500	 340 - 500 mm	 505 - 675 mm
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ST-3600

Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel ST-740. Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel ST-740. Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 600 530	 M24 F	 M24 M

R+M Nr.	 	
203 600 532	 M24 F	 M24 M rotatif

Pistolets haute-pression

Demi-lance THP

Pistolets THP 600 bar, Suttner

M24 M. Demi-lance 400 mm avec porte-buse ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet équipé du manchon ST-9. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 600 470	 1/4" F NPT	 M24 M

Symboles   sortie   entrée   longueur
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F

Pistolets haute-pression

Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel M22 F. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 600 535	 M22 F	 M22 M

R+M Nr.	 	
203 600 556	 M22 F	 M22 M

R+M Nr.	 	
203 600 555	 1/4" F	 M22 M

ST-3600

Pistolets THP 500 bar, Suttner

Crosse de pistolet ST-3900. La nouvelle directive
UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de
maintient à partir d'une force de recul supérieure 
à 150 N. Crosse réglable équipée d'un coupleur 
rapide rotatif. Adaptable sur tous les pistolets THP 
ST-3600 / ST-3500

R+M Nr.	 extension 	
203 900 500	 340 - 500 mm	 505 - 675 mm

M22 M. Lance 335 mm avec porte-buse ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet équipé du manchon ST-9. Max. 500 bar / 150 °C

Clapet complet

Demi-lance THP

R+M Nr.	 	
200 000 231	 1/4" F NPT	 M22 M

R+M Nr.
203 600 490

Clapet ST-3600
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LTF LTF

LTF

LTF

LTF K

Symboles   sortie   entrée

Pistolets haute-pression

Crosse de pistolet 

R+M Nr.
202 705 590

R+M Nr.
200 300 120

R+M Nr.
200 350 010

Pistolet THP professionnel avec système breveté 
LTF. Pistolet avec raccord de sortie surmoulé 
adaptable sur lances rotatives.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec système breveté 
LTF.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

ST-2750

Pistolet ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar

La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de maintient à partir d'une force de 
recul supérieure à 150 N.

R+M Nr.	 	
202 750 500	 1/4" F	 3/8" F

Pistolet THP professionnel avec système breveté 
LTF.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Raccord tournant, ST-350

Kit de réparation ST-3503/8" M : 3/8" F.  
Max. 500 bar

R+M Nr.	 	
202 750 570	 M22 M	 M22 M

R+M Nr.	 	
202 750 535	 M22 F	 M22 M

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 %  
au maintient et de 40 % à l'appui  
de la gâchette en comparaison  

avec les autres pistolets.

Demi-lance THP

M24 M. Demi-lance 400 mm avec porte-buse  
ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet  
équipé du manchon ST-9.1.  
Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 600 470	 1/4" F NPT	 M24 M

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 240 mm et raccord manuel ST-740.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 340 mm et raccord manuel ST-740.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 750 610	 M24 F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 750 620	 M24 F	 3/8" F

R+M Nr.
202 750 495

ST-2750

Clapet complet
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LTF

Pistolets haute-pression

ST-2000

Pistolet professionnel.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

ST-2000

1/4" F : 3/8" F. ST-2000

R+M Nr.
202 000 044

R+M Nr.
200 300 050

R+M Nr.
200 300 100

Pistolets haute-pression, Suttner

R+M Nr.	 	
202 000 500	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 000 590	 1/4" F	 3/8" F rotatif

Clapet complet

Raccord tournant, ST-300

Kit de réparation ST-300

ST-2750

Pistolet ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar

Pistolet THP professionnel avec système breveté LTF et lance avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse  ST-10, livrées sans buse. 
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 320 495

R+M Nr.
200 340 520

R+M Nr.
200 340 100

kommunal365+

Clapet complet

Pistolet professionnel.  
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 320 500	 1/4" F	 1/2" F

R+M Nr.	 	
202 320 510	 1/2" F	 1/2" F

R+M Nr.	 	
202 320 520	 1/2" F	 1/2" F rotatif

Raccord tournant, ST-340

Kit de réparation ST-3401/4" F : 1/2" F

Crosse de pistolet 

R+M Nr.
202 705 590

La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de  
maintient à partir d'une force de recul supérieure à 150 N.

ST-2000, résistant aux 
détergents

R+M Nr.
202 000 054

ST-2320 

nouveau

R+M Nr.	 	 	 	 	
202 750 900	 1/4" F NPT	 3/8" F	 760 mm	 1.000 mm	 inox
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LTF

Symboles   sortie   entrée   buse   longueur   diamètre

Pistolets haute-pression

ST-3900 crosse de pistolet 

Pistolets ST-3500 "High-Flow"

Pistolet professionnel gros débit.  
Tout inox.  
Pistolet de lavage et de rinçage haute-pression 
adapté au nettoyage communal, aux matériels de 
curage et dans l'industrie.  
Clapet en inox cémenté.  
Max. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel gros débit.  
Tout inox.  
Pistolet de lavage et de rinçage haute-pression 
adapté au nettoyage communal, aux matériels de 
curage et dans l'industrie. Clapet en inox cémenté. 
Raccord rotatif inox.  
Max. 350 bar / 100 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 500 500	 1/2" F	 1/2" F

R+M Nr.	 	
203 500 550	 1/2" F	 1/2" F rotatif

Crosse de pistolet ST-3900. La nouvelle directive
UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de
maintient à partir d'une force de recul supérieure 
à 150 N. Crosse réglable équipée d'un coupleur 
rapide rotatif. Adaptable sur tous les pistolets THP 
ST-3600 / ST-3500.

R+M Nr.	 extension 	
203 900 500	 340 - 500 mm	 505 - 675 mm

R+M Nr.	  	
040 001 963	 5 mm	 3/4" M

Buse et lance à jet longue-portée
	» Acier inoxydable
	» Pour le nettoyage des puisards 
	» Force d'impact extrêmement élevée
	» Grande portée du jet 
	» Protège-buse intégré
	» Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	  	
203 500 560	 750 mm	 1/2" F rotatif

Applications :
	» Hydrodémolition (jet longue portée à forte puissance)
	» Industrie du papier. Nettoyage des fibres excédentaires 
	» �Tâches de nettoyage dans les applications offshore ou maritimes

Pistolet haute pression industriel ST-3500 pour gros débit, rallonge de  
500 mm avec poignée latérale, équipé d'une buse à jet longue portée.
Max. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

Pistolets haute-pression, Suttner

Pistolet linéaire haute-pression professionnel.  
Acier inoxydable.  
Exemple d'applications : les municipalités, l'hydroexcavation, l'agriculture.  
Max. 310 bar / 120 l/min / 100 °C

R+M Nr.	 	
203 240 500	 1/2" F	 1/2" F

ST-3240
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LTF

Pistolets haute-pression

Lances d'hydro-balayage inox

Buses pour lances d'hydro-balayage

M15x1 M. Inox

R+M Nr.	 	
200 078 510	 protège-buse sans buse	 3/8" F

R+M Nr.	 	
200 078 520	 protège-buse sans buse	 1/2" F

R+M Nr.	 	
200 078 500 	 protège-buse sans buse	 1/4" M

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, pistolet  
ST-2300, poignée latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max. 280 bar / 45 l/min / 100 °C

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, pistolet  
ST-2320, poignée latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max.150 bar / 80 l/min / 100 °C

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, poignée  
latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max. 280 bar / 130 l/min / 100 °C

Notre nouvelle lance d'hydro-balayage tout inox peut 
être raccordée au réseau d’eau de ville, à une borne 
d’incendie ou encore à une pompe moyenne ou 
haute-pression. Pour une efficacité maximale nous 
vous conseillons son raccordement à une pompe HP.   
Cette lance tout inox a été spécialement conçue pour 
un usage intensif, elle est compacte, maniable et très 
robuste. Sa poignée latérale procure une bonne prise 
en main et permet de piloter la forme du jet en cours 
d’utilisation, celui-ci peut-être rectiligne à longue 
portée ou de forme conique, réglable de façon pro-
gressive et provoquant un effet de souffle. Son effica-
cité est proportionnelle à la pression mais surtout au 
débit d'eau, il est nécessaire de bien calibrer la buse 
afin d’obtenir la meilleure efficacité.

Fonctionnement lance d'hydro-balayage

jet concentré à longue portée

jet turbulent à réglage progressif

R+M Nr.	 	
200 078 530	 porte-buse sans buse	 1/2" F rotatif

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm,  
pistolet easyfarm365+, poignée latérale et porte-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max. 250 bar / 60 l/min / 100 °C

R+M Nr.	
200 078 412	 1,2 mm
200 078 415	 1,5 mm
200 078 418	 1,8 mm
200 078 420	 2,0 mm
200 078 423	 2,3 mm
200 078 425	 2,5 mm
200 078 430	 3,0 mm
200 078 435	 3,5 mm
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LTFLTF

LTFLTF LTF

LTF

Symboles   sortie   entrée

Quelle différence y a t'il entre le système hors-gel pleureur et celui à clapet ?

R+M Nr.
200 301 050

R+M Nr.
200 300 100

Pistolets, easywash365+ by Suttner pour stations de lavage

Nouveaux clapets hors-gel pour la 
gamme de pistolets easywash365+ et 
tous les autres pistolets hors-gel.

Les nouveaux clapets sont entièrement 
élaborés en inox. À l’inverse de tous les 
pistolets hors-gel (les plus courants du 
marché), notre nouveau clapet est com-
posé d’une bille en acier cémenté renfor-
çant de façon significative, la précision de 
fermeture, la robustesse et la fiabilité du 
pistolet.

R+M Nr.	 	
202 600 518	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 538	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 528	 1/4" F	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel. Version standard.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec
clapet. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

easywash365+ hors-gel avec clapet

easywash365+ hors-gel avec clapet

easywash365+ standard

easywash365+ standard

easywash365+ hors-gel pleureur

easywash365+ hors-gel pleureur

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 300 457

Clapets complets - easywash365+ Raccord tournant, ST-301 - easywash365+

1/4" F : 3/8" F Kit de réparation ST-301Standard Hors-gel pleureur Hors-gel avec clapet

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

hors-gel pleureurhors-gel avec clapet

R+M Nr.	 	
202 600 802	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 804	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 803	 1/4" F	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel avec raccord rotatif de 
lance ST-345. Version standard.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec raccord rotatif de 
lance ST-345. Version hors-gel avec clapet.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec raccord rotatif de 
lance ST-345. Version hors-gel pleureur.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
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LTFLTF LTF

Pistolets haute-pression

Pistolets, easywash365+ by Suttner avec raccord tournant à roulements à billes

R+M Nr.	 	
202 600 514	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 534	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 524	 1/4" F	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel.  
Version standard.  
Raccord tournant à roulements à billes.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Version hors-gel avec
clapet. Raccord tournant à roulements à billes. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel.  
Version hors-gel pleureur.  
Raccord tournant à roulements à billes.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

easywash365+ hors-gel avec clapeteasywash365+ standard easywash365+ hors-gel pleureur

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 300 457

Clapets complets - easywash365+

1/4" F : 3/8" F. Acier inoxydable/Laiton nickeléStandard Hors-gel pleureur Hors-gel avec clapet

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

R+M Nr.
200 303 050

Raccord tournant, roulement à billes - easywash365+

	» �Raccord tournant intégré de haute qualité, sans entre-
tien, résistant à la corrosion, rotation sous pression 
extrêmement libre.

	» �Garantit une très longue durée de vie au flexible haute 
pression grâce à son raccord tournant anti-vrilles.

	» �Manipulation à 360°, adaptés à toutes les applications de 
nettoyage.

	» Entrée pistolet : 3/8" F rotatif, sortie pistolet : 1/4" F
	» �Tous les pistolets avec raccord tournant monté sur roule-
ments à billes sont également équipés de la technologie 
«Low Trigger Force», ils sont également disponibles en 
version hors-gel «pleureur» ou à clapet.

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau
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Pistolets haute-pression

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec
clapet. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolets pour stations de lavage

ST-2300 hors-gel avec clapet

ST-2600 hors-gel avec clapet

ST-2300 hors-gel pleureur

ST-2600 hors-gel pleureur

ST-2300 hors-gel pleureur

R+M Nr.	 	
202 300 582	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 300 580	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
202 300 581	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
201 100 535	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 100 530	 1/4" F	 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

ST-1100 hors-gel pleureur ST-1100 hors-gel pleureur

R+M Nr.	 	
201 100 570	 1/4" F	 3/8" F rotatif

ST-1100 sans clapet (passage libre)

Pistolet professionnel sans clapet (passage libre). 
Max. 210 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Version hors-gel pleureur.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Version hors-gel avec clapet.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 600 544	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
202 600 536	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.
200 300 100

Kit réparation pour raccord rotatif

ST-1100

Symboles   sortie   entrée
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R+M Nr.
202 300 457

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 000 101

R+M Nr.
202 000 045

R+M Nr.
200 301 050

R+M Nr.
200 300 100

R+M Nr.
200 300 050

R+M Nr.
200 300 100

ST-2300. H/G avec clapet ST-2300. H/G pleureur

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec
clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec
clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. 
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel sans clapet (passage libre). 
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

1/4" F : 3/8" F. ST-1500

ST-1500. H/G avec clapet ST-1500. H/G pleureur

Clapets complets

R+M Nr.	 	
201 500 580	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 500 581	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
201 500 620	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
201 500 750	 1/4" F	 3/8" F

ST-1500 hors-gel avec clapet ST-1500 hors-gel avec clapet ST-1500 hors-gel pleureur

ST-1500 sans clapet (passage libre)

Kit de réparation ST-3011/4" F : 3/8" F. ST-2300

Raccord tournant, ST-300

Kit de réparation ST-300

Raccord tournant, ST-301

ST-601

R+M Nr.
202 000 044

R+M Nr.	 	
200 601 600	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
200 601 601	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
200 601 602	 1/4" F	 3/8" F

ST-601 linéaire standard ST-601 linéaire hors-gel avec clapet ST-601 linéaire hors-gel pleureur

Version standard.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Version hors-gel avec clapet.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Version hors-gel pleureur.  
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolets pour stations de lavage

Pistolet professionnel. Bille en céramique, clapet 
résistant aux produits chimiques avec siège 
d'étanchéité en PEEK résistant aux acides et 
alcalins. Joints FKM. Entrée et sortie en acier 
inoxydable. Grâce au siège de clapet en matériau 
PEEK, le pistolet est particulièrement adapté aux 
applications de pré-pulvérisation ou de prélavage 
pour le lavage de véhicules.
Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
201 500 572	 1/4" F	 3/8" F

ST-1500C

R+M Nr.
202 000 054

ST-1500C. ST-601 Résis-
tant aux détergents
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Raccords rotatifs ST-345 by Suttner easywash365+
Ergonomie perfectionnée grâce au raccord rotatif de lance easywash365+ 
qui s'intègre parfaitement entre la lance de lavage ou la lance-brosse et le 
pistolet haute-pression, assurant une meilleure manoeuvrabilité.

Poignées, easywash365+ by Suttner pour stations de lavage

R+M Nr.	 	
200 009 650	 1/4" F	 1/4" M

R+M Nr.	 	
200 009 657	 1/4" F	 M18 M (CEL)

R+M Nr.	 	
200 009 659	 M18 F (DKOL)	 M18 M (CEL)

R+M Nr.
200 009 480

R+M Nr.	 	
200 009 655	 1/4" F	 1/4" M

R+M Nr.	 	
200 009 665	 1/4" F	 1/4" M

Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

Adaptateur. Inox.  
M18 F (DKOL) : 1/4" M

Inox. Inclinaison 20°. Bleu easywash365+ 
Max. 350 bar / 150 °C

Inox. Inclinaison 20°.  
Max. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 345 510

R+M Nr.
200 345 520

R+M Nr.
200 345 530

1/4" F : 1/4" M. 350 bar.  
Inox. Bleu easywash365+ 

1/4" F : 1/4" M. 350 bar. Inox.  
RAL 5005 

1/4" F : 1/4" M. 350 bar.  
Inox 

1/4" F : 1/4" M. 350 bar.  
Inox

R+M Nr.
200 345 500	
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SPECK starRL22

Max. 310 bar / 40 l/min / 160 °C Max. 310 bar / 40 l/min / 160 °C Max. 280 bar / 40 l/min / 150 °C

R+M Nr.
390 052 208

ST-550 avec commande au pied

Équipement de lavage basse-pression

Flexible "flexy"

Ensemble avec pistolet ST-810, lance ST-28 Cool & Compact acier zingué, porte-buse ST-10 équipé buse 65° 01 avec filtre.  
Max. 140 bar / 150 °C

DN 06. Noir. 8 m. 1/4" F 
avec manchette

R+M Nr.	 	 	
200 810 785	 buse 65° 01	 500 mm	 1/4" M rotatif

R+M Nr.	 	
500 522 00	 1/4" F	 3/8" F

R+M Nr.	 	
500 522 01	 1/4" F	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 	
506 00	 1/4" F	 3/8" F

Autres pistolets haute-pression

R+M Nr.	 	
200 550 600	 1/4" F	 1/4" F

R+M Nr.	 	
200 550 620	 M22 F	 M22 M

Coffret inox. Clapet inox. Pieds 
caoutchouc.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Coffret inox. Clapet inox. Pieds 
caoutchouc.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Symboles   sortie   entrée   longueur

Pistolets haute-pression

ST-540 avec commande au pied

R+M Nr.	 	
200 540 500	 1/4" M	 3/8" F

R+M Nr.	 	
200 540 550	 1/4" M	 3/8" F

Équipé du pistolet ST-2605.  
Coffret en acier thermolaqué.  
Pieds caoutchouc.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

Équipé du pistolet ST-2750.  
Coffret en acier thermolaqué.  
Pieds caoutchouc.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C
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À présent, nous élargissons la palette de couleurs pour notre famille de pistolets ST-2300, ST-2600 et ST-2700.  
Choisissez parmi les couleurs ci-dessus : vert, bleu, rouge ou jaune !

Grâce à nos kits d'habillage de couleur, les pistolets peuvent être individuellement assortis à la couleur de votre 
entreprise, à celle de votre client ou encore s'harmoniser avec la couleur de sa machine. Plus simplement aussi, ils 
permettent de différencier, par exemple, votre appareil par rapport à son domaine d'utilisation, selon ses caractéris-
tiques, avantage très utile pour les entreprises de location de matériels. Les pistolets peuvent également être utilisés 
dans le cadre de la norme de sécurité sanitaire HACCP pour faciliter la gestion de la sécurité des denrées alimentaires. 
À cette effet, nous vous proposons dans le chapitre 13 d'autres produits HACCP multicolores intéressants tels que les 
clips marqueurs de lances, les protèges-buses ou encore les habillages pour les rotabuses. En complément de gamme, 
nous vous proposons également un assortiment de lances surmoulées 900 mm de couleur.

Faites votre choix de couleur et sélectionnez ici votre kit d'habillage approprié ! 
Vous avez en plus la possibilité de personnaliser les pistolets en y apposant votre propre logo. Pour cela, nous vous 
invitons à suivre les instructions de la page "Personnalisez votre pistolet Suttner"

Kits d'habillages en couleur : votre pistolet "fait peau neuve"

Le kit d'habillage comprend, les demi-coquilles, le plastron, la gâchette ainsi que le loquet de sécurité

R+M Nr.
202 300 472

R+M Nr.
202 300 471

R+M Nr.
202 300 474

R+M Nr.
202 300 473

Pistolets haute-pression

Symboles   sortie   entrée   unité d'emballage   type
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65,6

78,2

Pistolets haute-pression

Personnalisez votre pistolet Suttner

N’y avez-vous pas déjà pensé ? Des pistolets haute-pression à votre propre enseigne, avec par exemple, vos 
coordonnées, votre adresse Internet ?

Nous vous indiquons ci-après comment personnaliser votre pistolet en seulement sept étapes.

Étape 1 :	 Sélectionner un modèle : ST-2300 ou ST-2600

Étape 2 :	 Choisir la variante de votre pistolet

Étape 3 :	 Choisir votre couleur favorite

Étape 4 :�	� Créer votre fichier et le faire parvenir à R+M. Réaliser votre logo de préférence au format graphique (BMP, 
IGES, GIF). Si vous utilisez une police d'écriture spécifique, veuillez nous la faire parvenir et nous préciser le 
style et la taille.

Étape 5 :	 Valider par écrit l'épreuve de votre plastron.

Étape 6 :	 Régler en une seule fois le coût pour couvrir les frais d’épreuve et d’estampage.

Étape 7 :	� Commander 250 plastrons et au minimum une unité d'emballage de pistolets nus (35 ou 50 pièces selon 
modèle).

R+M Nr.	
202 600 501	 ST-2600	 1/4" F	 3/8" F	 50
202 600 549	 ST-2600	 coupleur KW	 3/8" F rotatif	 35
202 600 557	 ST-2600	 1/4" F	 3/8" F rotatif	 50

R+M Nr.	
202 300 501	 ST-2300	 1/4" F	 3/8" F	 50
202 300 521	 ST-2300	 1/4" F	 M 22 M	 50
202 300 551	 ST-2300	 1/4" F	 3/8" F rotatif	 50
202 300 562	 ST-2300	 coupleur KW	 3/8" F	 35
202 300 571	 ST-2300	 coupleur KW	 3/8" F rotatif	 35

	 595 420 480 647 660
bleu	 violet	 bleu foncé	 rouge	 noir

470 690 930 4225 740 730
blanc	 jaune	 orange	 vert	 gris	 gris foncé
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Personnalisez vos demi-coquilles de lance Suttner

Adaptées à vos pistolets personnalisés ST-2300 et ST-2600, nous vous proposons là aussi de personnaliser également 
vos demi-coquilles ST-9. Les demi-coquilles sont adaptables sur tous les tubes de lance 1/4", une poignée latérale peut 
être rajoutée si nécessaire. Les demi-coquilles sont conçues pour coiffer le raccord de sortie de tous les pistolets  
Suttner assurant ainsi la protection contre les brûlures et formant une unité parfaite avec le pistolet haute-pression.

Choisissez dès maintenant la couleur préférée de votre plastron et réfléchissez aux inscriptions ou motifs que vous 
souhaiteriez voir apparaître sur votre lance. Laissez-vous guider par votre intuition ! Vous êtes libre d'indiquer le texte 
de votre choix et de déterminer l'aspect final de votre plastron. Grâce à l'intégration de votre logo ou encore de votre 
message publicitaire, vous valorisez votre produit et confortez de surcroît la notoriété de votre entreprise.

Déterminez en seulement 5 étapes la personnalisation de vos demi-coquilles ST-9 !

Étape 1 :	 Définir votre couleur.

Étape 2 :	� Créer votre fichier et le faire parvenir à R+M. Réaliser votre logo de préférence au format graphique (BMP, 
IGES, GIF). Si vous utilisez une police d'écriture spécifique, veuillez nous la faire parvenir et nous préciser le 
style et la taille.

Étape 3 :	 Valider par écrit l'épreuve de votre plastron.

Étape 4 :	 Régler en une seule fois le coût pour couvrir les frais d’épreuve et d’estampage.

Étape 5 :	� Commander 240 plastrons et au minimum une unité d'emballage de demi-coquilles nues (80 pièces) 
Réf. R+M 200 009 051.

	 470 690 930 4225 740
blanc jaune orange vert gris

R+M Nr.	
200 009 051	 380 mm	 max. 150 °C

	 595 420 480 647 660
bleu	 violet	 bleu foncé	 rouge	 noir

Symboles   unité d'emballage   longueur   température   diamètre   diamètre
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K

K

K

K K

K

K

Pistolets haute-pression

Coupleurs rapides pour jonction pistolets / lances

Coupleurs femelles KW pour pistolets

Coupleur mâle KW  
inox : M21 M. Laiton. 
Pour lances avec 
raccord manuel

Coupleur mâle KW  
inox : coupleur mâle 
ST-45. Acier zingué

Coupleur mâle KW inox 
: M22 M. Laiton. Pour 
lances avec raccord 
manuel

Coupleur mâle KW  
inox : M22 F. Laiton

Coupleur mâle KW : 
1/4" M. Inox

R+M Nr.
559 101

R+M Nr.
559 102

R+M Nr.
559 103

R+M Nr.
559 104

R+M Nr.
040 001 256

Coupleur KW 
: 1/4" M.  
Inox

Coupleur KW 
: 1/4" M.  
Inox

Coupleur 
KW : 1/4" M. 
Laiton

Coupleur KW : 
M21 F. Laiton

Coupleur KW : 
M22 F. Laiton

Coupleur KW : 
M22 F. Laiton

Coupleur KW : 
M22 M. Laiton

R+M Nr.
559 26

R+M Nr.
202 700 350

R+M Nr.
202 700 355

R+M Nr.
559 261

R+M Nr.
 559 262

R+M Nr.
 559 263

R+M Nr.
 202 300 488

R+M Nr.
050 000 248

Pour coupleur KW

Joint torique

R+M Nr.
050 000 249

R+M Nr.
202 300 365

Manchette pour
coupleur KW

Outil de montage pour
manchette

Manchette et outil de montage

R+M Nr.
559 105

Coupleur mâle KW  
inox : porte-buse  
pastille sans buse.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 000 440

R+M Nr.
559 980 500

R+M Nr.
559 980 505

R+M Nr.
559 980 510

1/4" F M22 F long M22 F compact M22 M

Adaptateur femelle baïonnette

Montage sur pistolets avec coupleur KW

Coupleur mâle KW :  
1/4" F. Inox. Six pans 
17. Pour lances avec 
demi-coquilles

Joint d'étanchéité alu 
1/4" F.  

 11 mm

Coupleur mâle KW : 1/4" F.  
Inox.  
Six pans 19.  
Pour lances surmoulées

Coupleur mâle KW : 1/4" 
F. Inox poli. Six pans 19. 
Pour lances surmoulées. 
Coupleur mâle conçu 
pour l'étanchéité inter-
ne avec joint alu

Coupleur mâle KW : 
1/4" M. Inox poli. 

R+M Nr.
040 001 255

R+M Nr.
040 001 248

R+M Nr.
040 001 258

R+M Nr.	
781 130 841	 100

R+M Nr.
040 003 080

nouveau

R+M Nr.	
200 058 300 	
R+M Nr.	
559 264	

Coupleur KW avec  
ST-52.1 Variopress

Coupleur 
KW : 1/4" M. 
Laiton
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Pistolets haute-pression

R+M Nr.
559 55

R+M Nr.
559 56

R+M Nr.
559 58

R+M Nr.
559 59

R+M Nr.
200 000 438

R+M Nr.
200 000 439

R+M Nr.
565 67

R+M Nr.
559 201

Support mural

Coupleurs rapides pour jonction des demi-lances

Montage sur demi-lances "hobby"

Baïonnette K : 
baïonnette KW

M22 M : baïonnette KW 

Baïonnette KW adapt.  
Lavor, Annovi & Alto

Baïonnette KW adapt.  
Faip & Aqua

Coupleur mâle :  
1/4" F. Adapt. Annovi

Coupleur mâle Pro : 
1/4" F

M22 F : M22 M.  
Adapt. Servopress

Coupleur mâle KW : 
M22 F

Coupleur mâle K : 1/4" F Coupleur K : 1/4" F.  
PVC avec raccord en 
laiton

Coupleur mâle  
Aqua : 1/4" F

Coupleur mâle K : M22 F Coupleur mâle K :  
M22 M

Coupleur mâle KW : 
1/4" F

R+M Nr.
200 000 435

R+M Nr.
559 21

R+M Nr.
559 93

R+M Nr.
559 94

R+M Nr.
559 20

R+M Nr.
040 002 055

Inox. Support mural pour pistolets haute-pression avec lance ou 
double-lance

Coupleur K : M22 M. 
PVC avec raccord en 
laiton

R+M Nr.
559 95	

R+M Nr.
200 000 436

Coupleur 8,8 :  
M22 M. Laiton.  
Max. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.
559 908 221

Coupleur KR-Hobby : 
1/4" F.  
Inox.  
Six pans 19

R+M Nr.	
040 001 209	 10

Symboles   sortie   isolation   longueur   matériel
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Manchons de pistolet

1/4" M. Manchons avec coquilles ST-9.1 et raccord manuel M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchon surmoulé et raccord manuel M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchon avec isolation ST-9.9-19 330 mm et raccord manuel M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchon avec isolation ST-9.9-22 330 mm et raccord manuel M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchon ST-28 Cool & Compact.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchon avec manchon ST-29 Cool & Compact.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchon surmoulé.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchon surmoulé.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Manchons surmoulés.  
Max. 400 bar / 150 °C1/4" M. Manchon avec coquilles ST-9.1 et coupleur KW.  

Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 		  	
200 009 730	 M22 F		  350 mm	 inox
200 009 731	 M22 F		  350 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
070 000 330	 1/4" M	 300 mm	 330 mm	 acier zingué
070 000 240	 1/4" M	 400 mm	 440 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 		  	
200 009 750	 coupleur KW		  260 mm	 inox

R+M Nr.	 		  	
202 300 400	 M22 F		  340 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 		  	
200 009 945	 M22 F		  370 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 		  	
200 009 940	 M22 F		  370 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 028 303	 1/4" M	 300 mm	 330 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 029 303	 1/4" M	 300 mm	 330 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
070 004 340	 1/4" M	 400 mm	 440 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
070 003 229	 1/4" M	 300 mm	 330 mm	 inox
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Pistolets haute-pression

R+M Nr.
200 009 510

R+M Nr.
200 009 935

Demi-coquilles 380 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °CIsolation ST-9.9 330 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °C

Demi-coquilles ST-9

Coquilles d'isolation pour tubes de lance

Adaptateur porte-buse pastille

Coquille d'isolation ST-9.9

R+M Nr.
200 009 936

Isolation ST-9.9-19 330 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °C

M18 M : TR20 F. K-Lock 8. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 686

Rallonges de pistolet avec poignée latérale

R+M Nr.	 	 	 	
200 028 204	 1/4" M	 400 mm	 430 mm	 acier zingué
200 029 204	 1/4" M	 400 mm	 430 mm	 acier inoxydable

R+M Nr.	 	 	 	
200 028 210	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 acier zingué
200 029 210	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 acier inoxydable

Symboles   sortie   isolation   longueur   matériel

1/4" M. Extension avec poignée et isolation ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C




