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Kr

Kr

Lances

Lances & doubles-lances

Lances avec buse jet plat

R+M Nr.	 		  	  
512 903 03	 2503		  430 mm	 acier zingué
512 904 03	 2504		  430 mm	 acier zingué
512 904 53	 25045		  430 mm	 acier zingué
513 103 03	 2503		  500 mm	 acier zingué
513 104 03	 2504		  500 mm	 acier zingué
513 104 53	 25045		  500 mm	 acier zingué
513 107 53	 2507		  500 mm	 acier zingué
513 203 53	 25035		  600 mm	 acier zingué
513 204 03	 2504		  600 mm	 acier zingué
513 204 53	 25045		  600 mm	 acier zingué
513 205 03	 2505		  600 mm	 acier zingué
513 206 03	 2506		  600 mm	 acier zingué
513 207 03	 2507		  600 mm	 acier zingué
513 208 03	 2508		  600 mm	 acier zingué
513 210 03	 2510		  600 mm	 acier zingué
513 211 03	 2511		  600 mm	 acier zingué
513 212 53	 25125		  600 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 		  	  
512 903 049	 2503		  420 mm	 inox

R+M Nr.	 		  	  
512 903 039	 2503		  430 mm	 inox
512 904 039	 2504		  430 mm	 inox
512 904 539	 25045		  430 mm	 inox
513 103 039	 2503		  500 mm	 inox
513 104 039	 2504		  500 mm	 inox
513 104 539	 25045		  500 mm	 inox
513 107 539	 2507		  500 mm	 inox
513 203 539	 25035		  600 mm	 inox
513 204 039	 2504		  600 mm	 inox
513 204 539	 25045		  600 mm	 inox
513 205 039	 2505		  600 mm	 inox
513 206 039	 2506		  600 mm	 inox
513 207 039	 2507		  600 mm	 inox
513 208 039	 2508		  600 mm	 inox
513 210 039	 2510		  600 mm	 inox
513 211 039	 2511		  600 mm	 inox
513 212 539	 25125		  600 mm	 inox

R+M Nr.			   	  
513 100 079			  500 mm	 inox
513 200 079			  600 mm	 inox

M22 M. Demi-lances avec porte-buse ST-10 et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW (gamme professionnelle). Demi-lances avec porte-buse ST-10, 
livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 M. Demi-lances avec porte-buse ST-10 et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW (gamme professionnelle). Demi-lances avec porte-buse ST-10, 
et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Lances et tubes de lance avec embout à filetage femelle

R+M Nr.	 	 	 	  
200 129 140	 1/4" F BSP	 300 mm	 500 mm	 inox
200 129 145	 1/4" F BSP	 400 mm	 700 mm	 inox
200 129 150	 1/4" F BSP	 400 mm	 800 mm	 inox

R+M Nr.

1/4" M. Lances avec manchon surmoulé Cool & Compact. Manchon ergonomique préformé et hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Tubes de lance avec filetage femelle. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 		  	
070 000 097	 1/4" F BSP		  100 mm	 inox
070 000 098	 1/4" F BSP		  150 mm	 inox
070 000 099	 1/4" F BSP		  200 mm	 inox
070 000 095	 1/4" F BSP		  250 mm	 inox
070 000 101	 1/4" F BSP		  350 mm	 inox

R+M Nr.
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Symboles   sortie   isolation   longueur   matériel   buse   filetage

Lances & doubles-lances

Tubes de lance ST-001

R+M Nr.	 	 	
070 004 008	 1/4" M	   400 mm	 inox 
070 004 338	 1/4" M	   433 mm	 inox
070 005 008	 1/4" M	   500 mm	 inox
070 006 008	 1/4" M	   600 mm	 inox
070 008 008	 1/4" M	   800 mm	 inox
070 010 008	 1/4" M	 1.000 mm	 inox
070 012 008	 1/4" M	 1.200 mm	 inox
070 015 008	 1/4" M	 1.500 mm	 inox
070 020 008	 1/4" M	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	
070 000 076	 1/4" M	   400 mm	 acier zingué
070 000 026	 1/4" M	   431 mm	 acier zingué
070 000 030	 1/4" M	   500 mm	 acier zingué
070 000 040	 1/4" M	   600 mm	 acier zingué
070 000 050	 1/4" M	   800 mm	 acier zingué
070 000 060	 1/4" M	 1.000 mm	 acier zingué
070 000 070	 1/4" M	 1.200 mm	 acier zingué
070 000 080	 1/4" M	 1.500 mm	 acier zingué
070 000 090	 1/4" M	 2.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	
512 903 9	 1/4" F NPT	   430 mm	 inox
513 103 9	 1/4" F NPT	   500 mm	 inox
513 203 9	 1/4" F NPT	   600 mm	 inox
513 303 9	 1/4" F NPT	   800 mm	 inox
513 403 9	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	
512 903	 1/4" F NPT	   430 mm	 acier zingué
513 103	 1/4" F NPT	   500 mm	 acier zingué
513 203	 1/4" F NPT	   600 mm	 acier zingué
513 303	 1/4" F NPT	   800 mm	 acier zingué
513 403	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	
513 203 91	 1/4" F NPT	   600 mm	 inox
513 303 91	 1/4" F NPT	   800 mm	 inox
513 403 91	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	
513 203 1	 1/4" F NPT	   600 mm	 acier zingué
513 303 1	 1/4" F NPT	   800 mm	 acier zingué
513 403 1	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 acier zingué

M22 M. Demi-lances avec porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 M. Demi-lances coudées avec porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Tubes de lance avec filetages mâles. Max. 400 bar / 150 °C

Lances



242

10

35 °C

40 °C

45 °C

50 °C

55 °C

60 °C

65 °C

70 °C

10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min

Lances & doubles-lances

ST-26 Cool & Soft

ST-28 Cool & Compact

ST-29 Cool & Compact

Lances avec manchon ST-26 Cool & Soft. Manchon compressible, ergonomique préformé. Excellente isolation thermique. Hermétique en surface.  
Max. 400 bar / 150 °C

Lances avec manchon ST-29 Cool & Compact vert. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

Lances avec manchon ST-29 Cool & Compact bleu. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

Lances avec manchon ST-29 Cool & Compact rouge. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

Lances avec manchon ST-29 Cool & Compact jaune. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

Lances avec manchon ST-28 Cool & Compact. Manchon ergonomique préformé. Hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

Température en surface des manchons 

ST-28 / ST-29 et ST-26 avec un passage d'eau chaude à 90 °C.

ST-28 / ST-29

ST-26

R+M Nr.	 	 	 	
200 026 410	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.

R+M Nr.	 	 	 	
200 028 303	 1/4" M	 300 mm	   330 mm	 acier zingué
200 028 305	 1/4" M	 300 mm	   500 mm	 acier zingué
200 028 306	 1/4" M	 300 mm	   600 mm	 acier zingué
200 028 307	 1/4" M	 300 mm	   700 mm	 acier zingué
200 028 408	 1/4" M	 400 mm	   800 mm	 acier zingué
200 028 309	 1/4" M	 300 mm	   900 mm	 acier zingué
200 028 410	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 acier zingué
200 028 312 *	 1/4" M	 300 mm	 1.200 mm	 acier zingué
200 028 412	 1/4" M	 400 mm	 1.200 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 029 317	 1/4" M	 300 mm	   900 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 029 315	 1/4" M	 300 mm	   900 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 029 318	 1/4" M	 300 mm	   900 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 029 316	 1/4" M	 300 mm	   900 mm	 inox

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

Lances

* fin de série
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ST-29 Cool & Compact

Lances avec manchon ST-29 Cool & Compact. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 029 305	 1/4" M	 300 mm	   500 mm	 inox
200 029 306	 1/4" M	 300 mm	   600 mm	 inox
200 029 307	 1/4" M	 300 mm	   700 mm	 inox
200 029 309	 1/4" M	 300 mm	   900 mm	 inox
200 029 410	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 inox
200 029 312 *	 1/4" M	 300 mm	 1.200 mm	 inox
200 029 412	 1/4" M	 400 mm 	 1.200 mm 	 inox

R+M Nr.

Lances & doubles-lances

ST-007

R+M Nr.	 	 	 	
070 005 010	 1/4" M	 300 mm	   500 mm	 inox
070 010 010	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

1/4" M. Lances surmoulées avec porte-buses ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Lance surmoulée coudée avec porte-buses ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
512 149 3	 1/4" F NPT	 300 mm	   500 mm	 inox
512 449 3	 1/4" F NPT	 400 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
512 449 31	 1/4" F NPT	 400 mm	 1.000 mm	 inox

Lances surmoulées. Max. 400 bar / 150 °C

Lances

R+M Nr.	 	 	 	
070 009 011	 2 x 1/4" M	 300 mm	 900 mm	 inox

R+M Nr.

1/4" M. Lance surmoulée coudée. Max. 250 bar / 150 °C

Lances "U"

Symboles   sortie   longueur   matériel   isolation   filetage
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R+M Nr.	 	 	 	
070 009 433	 1/4" M	 300 mm	   433 mm	 inox
070 005 009	 1/4" M	 300 mm	   500 mm	 inox
070 006 009	 1/4" M	 300 mm	   600 mm	 inox
070 007 009	 1/4" M	 300 mm	   700 mm	 inox
070 008 009	 1/4" M	 400 mm	   800 mm	 inox
070 010 009	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 inox
070 012 009	 1/4" M	 500 mm	 1.200 mm	 inox
070 015 009	 1/4" M	 500 mm	 1.500 mm	 inox
070 020 009	 1/4" M	 500 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	

070 000 170	 1/4" M	 300 mm	   500 mm	 acier zingué
070 000 180	 1/4" M	 300 mm	   600 mm	 acier zingué
070 000 190	 1/4" M	 400 mm	   800 mm	 acier zingué
070 000 470	 1/4" M	 300 mm	    900 mm	 acier zingué
070 000 200	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 acier zingué
070 000 210	 1/4" M	 500 mm	 1.200 mm	 acier zingué
070 000 220	 1/4" M	 500 mm	 1.500 mm	 acier zingué
070 000 230	 1/4" M	 500 mm	 2.000 mm	 acier zingué

Lances surmoulées. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Lances surmoulées avec porte-buses ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Lances surmoulées coudées avec porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Lances

R+M Nr.	 	 	 	
512 193	 1/4" F NPT	 300 mm	   500 mm	 inox
512 293	 1/4" F NPT	 300 mm	   600 mm	 inox
512 393	 1/4" F NPT	 400 mm	   800 mm	 inox
512 493	 1/4" F NPT	 400 mm	 1.000 mm	 inox
512 593	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.200 mm	 inox
512 693	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.500 mm	 inox
512 893	 1/4" F NPT	 500 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
512 103	 1/4" F NPT	 300 mm	   500 mm	 acier zingué
512 203	 1/4" F NPT	 300 mm	   600 mm	 acier zingué
512 303	 1/4" F NPT	 400 mm	   800 mm	 acier zingué
512 403	 1/4" F NPT	 400 mm	 1.000 mm	 acier zingué
512 503	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.200 mm	 acier zingué
512 603	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.500 mm	 acier zingué
512 803	 1/4" F NPT	 500 mm	 2.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
512 393 1	 1/4" F NPT	 400 mm	   800 mm	 inox
512 493 1	 1/4" F NPT	 400 mm	 1.000 mm	 inox
512 593 1	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.200 mm	 inox
512 693 1	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.500 mm	 inox
512 893 1	 1/4" F NPT	 500 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
512 303 1	 1/4" F NPT	 400 mm	   800 mm	 acier zingué
512 403 1	 1/4" F NPT	 400 mm	 1.000 mm	 acier zingué
512 503 1	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.200 mm	 acier zingué
512 603 1	 1/4" F NPT	 500 mm	 1.500 mm	 acier zingué
512 803 1	 1/4" F NPT	 500 mm	 2.000 mm	 acier zingué

ST-007
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R+M Nr.	 	 	 	
511 201 9	 1/4" F NPT	 380 mm	   500 mm	 inox
511 301 9	 1/4" F NPT	 380 mm	   600 mm	 inox
511 401 9	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 inox
511 501 9	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox
511 601 9	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.200 mm	 inox
511 701 9	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 inox
511 901 9	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 201	 1/4" F NPT	 380 mm	   500 mm	 acier zingué
511 301	 1/4" F NPT	 380 mm	   600 mm	 acier zingué
511 401	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 acier zingué
511 501	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
511 601	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.200 mm	 acier zingué
511 701	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 901	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
511 401 19	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 inox
511 501 19	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox
511 601 19	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.200 mm	 inox
511 701 19	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 inox
511 901 19	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 401 1	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 acier zingué
511 501 1	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
511 601 1	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.200 mm	 acier zingué
511 701 1	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 901 1	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

Lances

1/4" M. Lances avec demi-coquilles ST-9 et porte-buses  ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buses ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
511 29	 1/4" M	 380 mm	   500 mm	 inox
511 39	 1/4" M	 380 mm	   600 mm	 inox
511 49	 1/4" M	 380 mm	   800 mm	 inox
511 59	 1/4" M	 380 mm	 1.000 mm	 inox
511 69	 1/4" M	 380 mm	 1.200 mm	 inox
511 79	 1/4" M	 380 mm	 1.500 mm	 inox
511 719	 1/4" M	 760 mm	 1.500 mm	 inox
511 99	 1/4" M	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 20	 1/4" M	 380 mm	   500 mm	 acier zingué
511 30	 1/4" M	 380 mm	   600 mm	 acier zingué
511 40	 1/4" M	 380 mm	   800 mm	 acier zingué
511 50	 1/4" M	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
511 60	 1/4" M	 380 mm	 1.200 mm	 acier zingué
511 70	 1/4" M	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 71	 1/4" M	 760 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 90	 1/4" M	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

Lances avec demi-coquilles ST-9. Max. 400 bar / 150 °C

ST-001 avec demi-coquilles ST-9

Symboles   sortie   longueur   matériel   isolation   filetage
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A

A

A

A

Lances & doubles-lances

Lances

ST-001 avec demi-coquilles ST-9

R+M Nr.	 	 	 	
511 405 9	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 inox
511 505 9	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 705 9	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 inox
511 905 9	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 405	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 acier zingué
511 505	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
511 705	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 905	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
511 405 91	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 inox
511 505 91	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 705 91	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 inox
511 905 91	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 405 1	 1/4" F NPT	 380 mm	   800 mm	 acier zingué
511 505 1	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
511 705 1	 1/4" F NPT	 760 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 905 1	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

Coupleur KW. Lances avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lances avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse  ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Symboles   sortie   longueur   matériel   isolation
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A

A

AKr

Kr

Lances & doubles-lances

Lances

ST-001 avec manchon d'isolation ST-9.9

ST-247 avec manchon d'isolation ST-9.9

R+M Nr.	 	 	 	
511 505 901	 1/8" F NPT	 330 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 505 905	 1/4" F NPT	 330 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 505 910	 1/4" F	 330 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 équipée d'un porte-buse conique, ST-51. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
514 524 700	 hydroblade®	 330 mm	 1.000 mm	 Edelstahl

R+M Nr.	 	 	 	
514 524 701	 hydroblade®	 330 mm	 1.000 mm	 Edelstahl

R+M Nr.

R+M Nr.

Coupleur ST-247. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade®. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur ST-247. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade®. Max. 400 bar / 150 °C
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KK

Lances & doubles-lances

R+M Nr.	 	 	 	
511 203 9	 1/4" F NPT	 380 mm	   500 mm	 inox
511 503 9	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox
511 703 9	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.500 mm	 inox
511 803 9	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 203	 1/4" F NPT	 380 mm	   500 mm	 acier zingué
511 503	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
511 703	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 803	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
511 503 91	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox
511 703 91	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.500 mm	 inox
511 803 91	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
511 503 1	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
511 703 1	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué
511 803 1	 1/4" F NPT	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

Lances

M22 M. Lances avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 M. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

ST-001 avec demi-coquilles ST-9

R+M Nr.	 	 	 	
514 594	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.

Coupleur KW. Lance coudée avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse pastille, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Porte-buse pastille avec raccord M22 F. 
Sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Porte-buse pastille avec coupleur KW. 
Sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

ST-001 avec demi-coquilles ST-9

Embouts pour montage direct en sortie de pistolet

R+M Nr.
561 41

R+M Nr.
559 105
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R+M Nr.	 	 	 	
514 19	 porte-buse	 380 mm	   500 mm	 inox
514 29	 porte-buse	 380 mm	   600 mm	 inox
514 39	 porte-buse	 380 mm	   800 mm	 inox
514 59	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 inox
514 69	 porte-buse	 380 mm	 1.200 mm	 inox
514 79	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 inox
514 89	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
514 10	 porte-buse	 380 mm	   500 mm	 acier zingué
514 20	 porte-buse	 380 mm	   600 mm	 acier zingué
514 30	 porte-buse	 380 mm	   800 mm	 acier zingué
514 50	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
514 60	 porte-buse	 380 mm	 1.200 mm	 acier zingué
514 70	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué
514 80	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
514 119	 porte-buse	 380 mm	   500 mm	 inox
514 519	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 inox
514 719	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 inox
514 819	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
514 11	 porte-buse	 380 mm	   500 mm	 acier zingué
514 510	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
514 71	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué
514 81	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
514 391	 porte-buse	 380 mm	   800 mm	 inox
514 591	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 inox
514 691	 porte-buse	 380 mm	 1.200 mm	 inox
514 791	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 inox
514 891	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
514 301	 porte-buse	 380 mm	   800 mm	 acier zingué
514 501	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
514 601	 porte-buse	 380 mm	 1.200 mm	 acier zingué
514 701	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué
514 801	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

M22 F rotatif. Lances avec demi-coquilles ST-9 et Porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 F. Lances avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 F. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
514 519 1	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 inox
514 719 1	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 inox
514 819 1	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
514 511	 porte-buse	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
514 711	 porte-buse	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué
514 811	 porte-buse	 760 mm	 2.000 mm	 acier zingué

Lances

M22 F rotatif. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Symboles   sortie   longueur   matériel   isolation

Lances & doubles-lances
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Lances avec raccord rotatif conique ergonomique
	» Lances adaptables sur pistolets Kärcher.
	» �La lance est équipée d’un raccord tournant ergonomique de forme 
évasée assurant la jonction parfaite entre la lance et le pistolet de façon 
harmonieuse.

	» Orientables sous pression sur 360°.
	» Tous les matériaux sont anticorrosifs et de très haute qualité.
	» �L’écrou tournant avec filetage en laiton est coiffé d’un habillage en PVC 
résistant aux chocs, la partie centrale tournante est en acier inoxydable.

	» Le porte-buse est livré sans buse pastille.

Lances avec demi-coquilles ST-9

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 559 1	 servopress	 380 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 149	 standard	 380 mm	 500 mm	 inox
514 249	 standard	 380 mm	 600 mm	 inox
514 549	 standard	 380 mm	 1.000 mm	 inox
514 749	 standard	 380 mm	 1.500 mm	 inox

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 159	 servopress	 380 mm	   500 mm	 inox
514 559	 servopress	 380 mm	 1.000 mm	 inox

M22 F rotatif. Lances avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 F rotatif. Lances coudées avec demi-coquilles ST-9 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Montage sur pistolet - standard

Montage sur pistolet - servopress

Montage sur pistolet ST-2300 - standardMontage sur pistolet ST-2635 - standard

Lances avec coquilles ST-22

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 529	 standard	 410 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 539	 servopress	 410 mm	 1.000 mm	 inox

M22 F rotatif. Lances avec coquilles ST-22 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Symboles   entrée   sortie   longueur   matériel    isolation 

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 349 1	 standard	 380 mm	 800 mm	 inox
514 549 1	 standard	 380 mm	 1.000 mm	 inox
514 649 1	 standard	 380 mm	 1.200 mm	 inox 
514 749 1	 standard	 380 mm	 1.500 mm	 inox
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Lances avec raccord rotatif conique ergonomique

adaptable sur pistolet servopress

adaptable sur pistolet standard

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec raccord rotatif ergonomique, adaptables sur pistolet standard. Max. 210 bar / 150 °C

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec raccord rotatif ergonomique, adaptables sur pistolet servopress. Max. 210 bar / 150 °C

Doubles-lances surmoulées

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 529 1	 standard	 410 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 pistolet	 	 	
514 539 1	 servopress	 410 mm	 1.000 mm	 inox

M22 F rotatif. Lances coudées avec coquilles ST-22 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 F rotatif. Double-lance surmoulée, robinet latéral ST-54 et porte-buses pastille, livrée sans buses. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.
	

R+M Nr.	 	 	 	
517 608 5	 porte-buse	 300 mm	 980 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 146 550	 porte-buse	   700 mm	 M22 F rotatif	 inox

R+M Nr.

M22 F rotatif. Lance avec raccord rotatif ergonomique, demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse pastille (M20x1), livrée sans buse.  
Max. 650 bar / 150 °C

Lance avec demi-coquilles ST-9

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 645	 PB pastille	   850 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 935	 PB pastille	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 685	 PB pastille	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 687	 PB pastille	 2.000 mm	 M22 F rotatif	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 646	 PB pastille	   850 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 936	 PB pastille	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 686	 PB pastille	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 688	 PB pastille	 2.000 mm	 M22 F rotatif	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 745	 PB pastille	   850 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 925	 PB pastille	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 785	 PB pastille	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 746	 PB pastille	   850 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 926	 PB pastille	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 786	 PB pastille	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué

Lances avec coquilles ST-22
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Doubles-lances à tubes superposés avec robinet latéral ST-54

1/4" F. Doubles-lances avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

1/4" F. Double-lance avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

M22 M. Doubles-lances avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 605	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

R+M Nr.

R+M Nr.	 	 	 	
517 501 9	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 50	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 580	 1/4" F NPT	 -	 385 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
517 501	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 acier zingué

Doubles-lances

Doubles-lances à tubes juxtaposés avec robinet latéral ST-54

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 950	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 900	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

1/4" F. Doubles-lances avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

1/4" M. Doubles-lances surmoulées, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 850	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 800	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 acier zingué

Lances & doubles-lances
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1/4" F. Double-lance tout inox avec robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.  
Max. 400 bar / 150 °C

M22 M. Double-lance tout inox avec robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.  
Max.400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
517 054 605	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 054 610	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	

R+M Nr.	 	 	 	

Doubles-lances tout inox

Doubles-lances avec robinet latéral tout inox, latéral ST-54.2

1/4" M. Double-lance tout inox avec manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact, robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse  
pression. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
517 054 600	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	

R+M Nr.	 	 	 	

Coupleur KW. Double-lance tout inox avec manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact, robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse 
pression. Max. 400 bar / 150 °C

Inox Inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 054 630	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

Kit réparation ST-54.2

R+M Nr.
517 054 450

R+M Nr.	  
517 054 492	 3 x 1/4" F

Symboles   sortie   longueur   matériel   isolation   filetage
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Doubles-lances avec robinet latéral ST-54

1/4" M. Doubles-lances surmoulées, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

M22 F. Doubles-lances surmoulées, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 600	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 601 9	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 60	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
517 601	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 acier zingué

Coupleur KW. Doubles-lances surmoulées, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 054 630	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
516 605	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 acier zingué

Doubles-lances

Pour les pièces de rechange, voir en pages 272 et 273.

Symboles   entrée   sortie   longueur   matériel    isolation 
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R+M Nr.	 	 	 	
200 053 635	 1/4" M	 -	 650 mm	 inox

Double-lance avec robinet latéral ST-54

Doubles-lances avec robinet vertical ST-53

R+M Nr.	 	 	 	
200 053 610	 1/4" F NPT	 -	   650 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
516 10	 1/4" F NPT	 -	   650 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 053 710	 1/4" M	 -	 210 mm	 acier zingué

1/4" F. Doubles-lances avec robinet vertical ST-53 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 250 bar / 150 °C

1/4" F. Double-lance avec robinet vertical ST-53 et porte-buses ST-10,  
livrée avec buse basse pression. Max. 250 bar / 150 °C

Doubles-lances

R+M Nr.	 	 	 	
200 053 535	 1/4" M	 -	 650 mm	 acier zingué

1/4" F. Double-lance avec robinet vertical ST-53 et porte-buse ST-10 pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse. Max. 250 bar / 150 °C

M22 F rotatif. Double-lance surmoulée, robinet latéral ST-54 et porte-buses pastille, livrée sans buses. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.
	

R+M Nr.	 	 	 	
517 608 5	 porte-buse	 300 mm	 980 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 	
516 03	 M22 M	 1/4" F

Laiton. Avec buse basse-pression. 
Max. 250 bar / 150 °C

Laiton. Avec buse basse-pression. 
Max. 250 bar / 150 °C

Laiton. Avec buse basse-pression. 
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	
516 05	 coupleur KW	 1/4" F

R+M Nr.	 	
516 06	 M22 F	 1/4" F

Laiton. Avec buse basse-pression. 
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	
516 061	 M22 F rotatif	 1/4" F
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R+M Nr.	 	 	 	
200 053 600	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
516 60	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 acier zingué

1/4" M. Doubles-lances surmoulées, robinet vertical ST-53 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 250 bar / 150 °C

Doubles-lances avec robinet vertical ST-53

Doubles-lances

R+M Nr.	 	 	 	
517 109	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox
517 209	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.500 mm	 inox
517 309	 1/4" F NPT	 380 mm	 2.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 10	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué
517 20	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.500 mm	 acier zingué

1/4" M. Doubles-lances avec demi-coquilles ST-9 & poignée latérale, robinet vertical ST-53 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression.  
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
516 105 9	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 inox
516 155 9	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.500 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
516 105	 1/4" F NPT	 380 mm	 1.000 mm	 acier zingué

Coupleur KW. Doubles-lances avec demi-coquilles ST-9 & poignée latérale, robinet vertical ST-53 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. 
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
516 055		  380 mm	 410 mm	 acier zingué

Coupleur KW. Double-lance avec demi-coquilles ST-9 & poignée latérale, 
robinet vertical ST-53 et buse basse-pression. Max. 250 bar / 150 °C
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1/4" F. Double-lance tout inox avec robinet vertical ST-53.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.  
Max. 400 bar / 150 °C

M22 M. Double-lance tout inox avec robinet vertical ST-53.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.  
Max.400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
517 053 605	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 053 610	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	

R+M Nr.	 	 	 	

Doubles-lances tout inox

Doubles-lances avec robinet vertical tout inox ST-54.3

1/4" M. Double-lance tout inox avec manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact, robinet vertical ST-53.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse  
pression. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
517 053 600	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	

R+M Nr.	 	 	 	

Coupleur KW. Double-lance tout inox avec manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact, robinet vertical ST-53.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse 
basse pression. Max. 400 bar / 150 °C

Inox

R+M Nr.	 	 	 	
517 053 630	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

Kit réparation ST-53.2

R+M Nr.
517 053 450

Symboles   sortie   longueur   matériel    isolation 
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Doubles-lances ST-175 Foam & Clean
La double-lance commutable ST-175 Foam & Clean est l'accessoire 
complémentaire idéal à l'usage des modules injecteurs de produit mousse. 
Une rotation simple de la manette permet de permuter les fonctions mousse 
et lavage.

L'une des positions permet d'alimenter la tête ST-75 pour la production de 
la mousse. L'autre position permet d'alimenter le tube de lance à plein débit 
nécessaire à la phase de rinçage.

Pour son fonctionnement, le calibrage de l'injecteur placé en amont doit 

nécessairement être en corrélation avec le débit machine. De ce fait la 
commutation sur la lance élimine automatiquement la fonction d'aspiration 
de produit. La combinaison de la double-lance ST-175 est par conséquent 
parfaitement appropriée avec les injecteurs ST-160 / ST-166.

En fonction du calibrage des buses, la double-lance ST-175 peut ainsi 
équiper toutes machines avec un débit compris entre 5 et 25 l/min. La tête 
mousse doit être conformément dotée d'une buse avec diffuseur intégré, 
détaillée en page 337.

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 380 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse ST-10 livré sans buse et tête mousse ST-75 livrée sans 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit approprié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.		  	 	
200 175 400		  1/4" F	 -	 650 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 380 mm, commutateur  
ST-58, lance avec tube 1/4" M et porte-buse ST-10, livrée sans buse.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.		  	 	
200 175 510		  1/4" F	 -	 650 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 205 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse pastille livré sans buse et tête mousse ST-75.1 livrée sans 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit approprié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 205 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse ST-10 livré sans buse et tête mousse ST-75.1 livrée sans 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit approprié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.		  	 	
200 175 412		  1/4" F	 -	 420 mm

R+M Nr.		  	 	
200 175 414		  1/4" F	 -	 420 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 205 mm, commutateur  
ST-58, raccord manuel ergonomique, porte-buse pastille livré sans buse et 
tête mousse ST-75.1 livrée sans buse. Fonctionne en association avec un 
injecteur produit approprié. Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.		  	 	
200 175 411		  M22 F	 -	 420 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 380 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse ST-10 livré sans buse et tête mousse ST-75 livrée avec 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit appro-prié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.		  	 	
200 175 430		  M22 F	 1,9	 650 mm
200 175 431		  M22 F	 2,1	 650 mm

Symboles   entrée   sortie   longueur   matériel   buse
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Lances & doubles-lances

R+M Nr.
200 009 680

	» �Orientation progressive de la lance de 20 à 140 degré, sans contraintes et 
sans fatigue. Adaptées pour le nettoyage des gouttières, récipients, bas 
de caisses ou toitures de véhicules.

	» Existes en version courte 600 mm pour pistolets équipés d'un manchon.
	» Max. 210 bar / 150 °C

Poignée de verrouillage, utilisable des deux côtés

M22 M. Lances ST-85 Push & Pull avec porte-buse ST-10, livrées sans buse. Adaptées pour pistolets avec manchon. Max. 210 bar / 150 °C

1/4" F. Lances ST-85 Push & Pull avec porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lances ST-85 Push & Pull avec porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

Poignée latérale pour demi-coquilles ST-9

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 270	 1/4" F NPT	 600 mm	 M22 M	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 220	 1/4" F NPT	 600 mm	 M22 M	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 810	 1/4" F NPT	   850 mm	 1/4" F	 inox
200 085 800	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 1/4" F	 inox
200 085 850	 1/4" F NPT	 1.500 mm	 1/4" F	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 710	 1/4" F NPT	   850 mm	 1/4" F	 acier zingué
200 085 700	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 1/4" F	 acier zingué
200 085 750	 1/4" F NPT	 1.500 mm	 1/4" F	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 260	 1/4" F NPT	   600 mm	 coupleur KW	 inox
200 085 610	 1/4" F NPT	   850 mm	 coupleur KW	 inox
200 085 600	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 coupleur KW	 inox
200 085 650	 1/4" F NPT	 1.500 mm	 coupleur KW	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 210	 1/4" F NPT	   600 mm	 coupleur KW	 acier zingué
200 085 510	 1/4" F NPT	   850 mm	 coupleur KW	 acier zingué
200 085 500	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 coupleur KW	 acier zingué
200 085 550	 1/4" F NPT	 1.500 mm	 coupleur KW	 acier zingué

Lances ST-85 Push & Pull
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R+M Nr.

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 713	 1/4" F NPT	   850 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 703	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 753	 1/4" F NPT	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué

Lances & doubles-lances

adaptable sur pistolet servopress

adaptable sur pistolet standard

M22 F. Lances ST-85 Push & Pull avec porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec raccord rotatif ergonomique et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec raccord rotatif ergonomique et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 645	 porte-buse	   850 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 935	 porte-buse	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 685	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 687	 porte-buse	 2.000 mm	 M22 F rotatif	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 646	 porte-buse	   850 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 936	 porte-buse	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 686	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 688	 porte-buse	 2.000 mm	 M22 F rotatif	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 745	 porte-buse	   850 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 925	 porte-buse	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 785	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 746	 porte-buse	   850 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 926	 porte-buse	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 786	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 640	 porte-buse	   850 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 930	 porte-buse	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 inox
200 085 680	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 740	 porte-buse	   850 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 920	 porte-buse	 1.000 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué
200 085 780	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F rotatif	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 720	 porte-buse	   850 mm	 M22 F	 acier zingué
200 085 760	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F	 acier zingué

R+M Nr.	 	 	 	
200 085 620	 porte-buse	   850 mm	 M22 F	 inox
200 085 660	 porte-buse	 1.500 mm	 M22 F	 inox

Lances ST-85 Push & Pull
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R+M Nr.
200 085 400

Accessoires pour lances ST-85 Push & Pull

nettoyage de bas de caisses nettoyage de toitures

	» �Kit destiné au lavage de bas de 
caisses des véhicules tout comme 
au nettoyage de toitures.

	» �Le kit ST-85 est livré en version de 
nettoyage de bas de caisses.

	» �En un tour de main le module peut 
être transformé en nettoyeur de 
toiture.

Lance THP complète K, Suttner

R+M Nr.	 	 	 	
200 146 550	 porte-buse	   700 mm	 M22 F rotatif	 inox

R+M Nr.

M22 F rotatif. Lance avec raccord rotatif ergonomique, demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse pastille (M20x1), livrée sans buse.  
Max. 650 bar / 150 °C

Lance avec raccord manuel ergonomique

Lances & doubles-lances

R+M Nr.

Lances THP ST-002

1/4" M. Lances surmoulées. Coefficient de sécurité 4:1. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
070 003 502	 1/4" M	 300 mm	   350 mm	 inox
070 008 002	 1/4" M	 500 mm	   800 mm	 inox
070 012 002	 1/4" M	 500 mm	 1.200 mm	 inox

Doubles-lances ST-154

R+M Nr.	 	 	 	
200 154 500	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

1/4" M. Double-lance surmoulée avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 154 510	 1/4" F NPT	 -	 650 mm	 inox

1/4" F. Double-lance avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

Doubles-lances THP

R+M Nr.

R+M Nr.

Lances THP surmoulées, Suttner

Symboles   entrée   sortie   longueur   matériel    isolation   filetage
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R+M Nr.	 	 	 	
200 154 520	 1/4" F NPT	 300 mm	 980 mm	 inox

M22 M. Double-lance surmoulée avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

Doubles-lances THP

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

Lances THP, Suttner

Lances THP ST-3600 - 600 bar

1/2" M. Lances avec poignée latérale et porte-buse 1/4" F NPT en inox, livrées sans buse haute-pression. Max. 600 bar / 150 °C

1/2" M. Lances avec poignée latérale. Max. 600 bar / 150 °C

Coupleur ST-45. Lance avec poignée latérale et porte-buse 1/4" F NPT en inox, livrée sans buse haute-pression. Max. 600 bar / 150 °C

Coupleur ST-45. Lance avec poignée latérale pour rotabuses 1/4" F, livrée sans rotabuse. Max. 600 bar / 150 °C

1/2" M. Lances avec poignée latérale pour rotabuses 1/4" F, livrées sans rotabuse. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
203 600 400	 1/4" F NPT	   500 mm	 1/2" M	 inox
203 600 401	 1/4" F NPT	   800 mm	 1/2" M	 inox
203 600 402	 1/4" F NPT	 1.000 mm	 1/2" M	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
203 600 416	 1/2" M	 1.500 mm	 1/2" M	 inox
203 600 415	 1/2" M	 2.000 mm	 1/2" M	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
203 600 411	 1/4" M	   500 mm	 1/2" M	 inox
203 600 410	 1/4" M	   800 mm	 1/2" M	 inox
203 600 412	 1/4" M	 1.000 mm	 1/2" M	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
203 600 444	 1/4" F NPT	   500 mm	 coupleur ST-45	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
203 600 441	 1/4" M	   800 mm	 coupleur ST-45	 inox

R+M Nr.

R+M Nr.
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Lances, easywash365+ by Suttner

Inox. Lances avec manchon surmoulé Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		  	 	 	
200 129 306		  300 mm	 1/4" M	   600 mm	 1/4" M
200 129 707 *		  700 mm	 1/4" M	   740 mm	 1/4" M
200 129 408		  400 mm	 1/4" M	   800 mm	 1/4" M
200 129 709		  700 mm	 1/4" M	   900 mm	 1/4" M
200 129 712		  700 mm	 1/4" M	 1.200 mm	 1/4" M

Inox. Lance avec manchon surmoulé. Max. 400 bar / 150 °C

Inox. Lance avec manchon surmoulé. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		  	 	 	
200 029 712 *		  700 mm	 1/4" M	 1.200 mm	 1/4" M

R+M Nr.		  	 	 	
200 029 709		  700 mm	 1/4" M	   900 mm	 1/4" M

* fin de série

Symboles   entrée   sortie   longueur   matériel    isolation 
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Lance avec manchon surmoulé

Symboles   entrée   sortie   longueur   isolation 

Lances "easyturn ST-9.7" avec manchons bicolores fixes by Suttner

R+M Nr.	 bleu	 	 	 	
510 033 100 100	 n n n	 300 mm	 1/4" M	   330 mm	 1/4" M
510 053 100 100	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   500 mm	 1/4" M
510 063 100 100	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   600 mm	 1/4" M
510 074 100 200	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	   700 mm	 1/4" M
510 104 100 200	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	 1.000 mm	 1/4" M

R+M Nr.	 rouge	 	 	 	
510 033 102 000	 n n n	 300 mm	 1/4" M	   330 mm	 1/4" M
510 053 102 000	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   500 mm	 1/4" M
510 063 102 000	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   600 mm	 1/4" M
510 074 102 100	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	   700 mm	 1/4" M
510 104 102 100	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	 1.000 mm	 1/4" M

	» �Idéalement adaptées à tous les usages, pour toutes les applications de 
nettoyage

	» Équipées de manchons isolants ergonomiques bicolores
	» Particulièrement destinées pour le lavage libre-service
	» Version tout inox
	» �Design : poignée et éléments isolants "Cool & Compact".  
��Longueur 100 mm

	» Max. 400 bar / 150 °C



265

10

Lances "easyturn ST-9.4" avec manchons bicolores à rotation libre by Suttner

Lance avec manchon surmoulé. Rotatif 

R+M Nr.	 rotatif en bleu	 	 	 	
510 033 000 100 	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   370 mm	 1/4" M
510 053 000 100 	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   500 mm	 1/4" M
510 063 000 100 	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   600 mm	 1/4" M
510 074 000 200 	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	   700 mm	 1/4" M
510 104 000 200 	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	 1.000 mm	 1/4" M
510 097 000 500 	 n n n n n n n	 730 mm	 1/4" M	 900 mm	 1/4" M

R+M Nr.	 rotatif en rouge	 	 	 	
510 033 002 000 	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   370 mm	 1/4" M
510 053 002 000 	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   500 mm	 1/4" M
510 063 002 000 	 n n n	 330 mm	 1/4" M	   600 mm	 1/4" M
510 074 002 100 	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	   700 mm	 1/4" M
510 104 002 100 	 n n n n	 430 mm	 1/4" M	 1.000 mm	 1/4" M
510 097 002 400 	 n n n n n n n	 730 mm	 1/4" M	 900 mm	 1/4" M

Lances & doubles-lances

	» �Manchons isolants ergonomiques à rotation libre. Les manchons en cou-
leur sont en rotation libre autour du tube de lance, vers la gauche ou vers 
la droite. Les manchons en noir sont fixes

	» Particulièrement destinée pour le lavage libre-service
	» Version tout inox
	» �Design : poignée et éléments isolants "Cool & Compact".  
��Longueur 100 mm

	» Max. 400 bar / 150 °C



266

10 Lances & doubles-lances

Symboles   entrée   sortie   longueur   isolation

Lances-brosses coulissantes

Lances-brosses coulissantes perpendiculaires. Brosse avec porte-buse 1/8". 
Livrée sans buse. Prévoir en supplément le protège-buse 51932.

R+M Nr.	
523 960	 1/8" M
523 961	 1/4" M
523 962	 M22 F douille longue
523 963	 M22 M

Élément brosse. Poils de sanglier. A= 260. B= 230 x 80 mm. 

R+M Nr.	 C
523 72	 60 mm 

Inox. Lance avec poignée easywash365+ et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.			   	 	
515 65			   1/4" F NPT	 500 mm	 1/4" M

Lances surmoulées coudées Cool & Compact, poignée easywash365+, raccord rotatif de lance easywash365+, injecteur d'air et brosse de lavage (poils 
60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.		  	 	 	
200 009 673		  700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 1/4" M
200 009 678		  700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 1/4" M

Lance avec raccord rotatif

Lances surmoulées coudées Cool & Compact, poignée easywash365+, injecteur d'air et brosse de lavage (poils 60 mm). Max. 50 °C

Lances complètes, easywash365+ by Suttner

R+M Nr.		  	 	 	
200 009 670		  700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 1/4" M
200 009 675		  700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 1/4" M

A = largeur de brossage  B = support de brosse  C = longueur des poils
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LTF

LTF

Lances & doubles-lances

Lances complètes, easywash365+ by Suttner

Lances surmoulées coudées Cool & Compact, pistolet easywash365+, injecteur d'air et brosse de lavage (poils 60 mm). Max. 50 °C

Lances surmoulées coudées Cool & Compact, pistolet easywash365+, raccord rotatif de lance easywash365+, injecteur d'air et brosse de lavage (poils  
60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.	 pistolet	 	 	 	
202 600 955	 standard	 700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 3/8" F rotatif

202 600 970	 hors-gel pleureur	 700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 3/8" F rotatif

202 600 985	 hors-gel avec clapet	 700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 3/8" F rotatif

202 600 960	 standard	 700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 3/8" F rotatif

202 600 975	 hors-gel pleureur	 700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 3/8" F rotatif

202 600 990	 hors-gel avec clapet	 700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 3/8" F rotatif

R+M Nr.	 pistolet	 	 	 	
202 600 957	 standard	 700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 3/8" F rotatif

202 600 972	 hors-gel pleureur	 700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 3/8" F rotatif

202 600 987	 hors-gel avec clapet	 700 mm	 brosse de lavage	   900 mm	 3/8" F rotatif

202 600 962	 standard	 700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 3/8" F rotatif

202 600 977	 hors-gel pleureur	 700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 3/8" F rotatif

202 600 993	 hors-gel avec clapet	 700 mm	 brosse de lavage	 1.200 mm	 3/8" F rotatif

Lance avec raccord rotatif

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

Lances surmoulées coudées Cool & Compact, pistolet easywash365+ et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	 pistolet	 	 	 	
202 600 950	 standard	 300 mm	 1/4" F NPT	 600 mm	 3/8" F rotatif

202 600 966	 hors-gel pleureur	 700 mm	 1/4" F NPT	 900 mm	 3/8" F rotatif

202 600 965	 hors-gel pleureur	 300 mm	 1/4" F NPT	 600 mm	 3/8" F rotatif

202 600 980	 hors-gel avec clapet	 300 mm	 1/4" F NPT	 600 mm	 3/8" F rotatif
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Lances d'hydro-balayage inox

Buses pour lances d'hydro-balayage

M15x1 M. Inox

R+M Nr.	 	
200 078 510	 protège-buse sans buse	 3/8" F

R+M Nr.	 	
200 078 520	 protège-buse sans buse	 1/2" F

R+M Nr.	 	
500 200 530	 protège-buse sans buse	 1/2" F rotatif

R+M Nr.	 	
200 078 500 	 protège-buse sans buse	 1/4" M

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, pistolet  
ST-2300, poignée latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max. 280 bar / 45 l/min / 100 °C

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, pistolet  
ST-2320, poignée latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max.150 bar / 80 l/min / 100 °C

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, poignée  
latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max. 280 bar / 130 l/min / 100 °C

Notre nouvelle lance d'hydro-balayage tout inox peut 
être raccordée au réseau d’eau de ville, à une borne 
d’incendie ou encore à une pompe moyenne ou 
haute-pression. Pour une efficacité maximale nous 
vous conseillons son raccordement à une pompe HP.   
Cette lance tout inox a été spécialement conçue pour 
un usage intensif, elle est compacte, maniable et très 
robuste. Sa poignée latérale procure une bonne prise 
en main et permet de piloter la forme du jet en cours 
d’utilisation, celui-ci peut-être rectiligne à longue 
portée ou de forme conique, réglable de façon pro-
gressive et provoquant un effet de souffle. Son effica-
cité est proportionnelle à la pression mais surtout au 
débit d'eau, il est nécessaire de bien calibrer la buse 
afin d’obtenir la meilleure efficacité.

Fonctionnement lance d'hydro-balayage

jet concentré à longue portée

jet turbulent à réglage progressif

R+M Nr.	 	
200 078 530	 porte-buse sans buse	 1/2" F rotatif

Lance d'hydro-balayage 350 mm inox avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm,  
pistolet easyfarm365+, poignée latérale et porte-buse en PVC, livrée sans buse.  
Max. 250 bar / 60 l/min / 100 °C

R+M Nr.	
200 078 412	 1,2 mm
200 078 415	 1,5 mm
200 078 418	 1,8 mm
200 078 420	 2,0 mm
200 078 423	 2,3 mm
200 078 425	 2,5 mm
200 078 430	 3,0 mm
200 078 435	 3,5 mm
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Symboles   entrée   sortie   longueur   buse   matériel

Lances & doubles-lances

Principe de fonctionnement  

d'un porte-buses à bille

Principe de fonctionnement  

d'un porte-buse conique

Porte-buses combinés

ST-56 combiné à bille ST-56 combiné à bille

ST-58 Commutateur

ST-52.1 Variopress

Porte-buse conique, ST-51Porte-buse conique, R+MPorte-buse conique, mini

R+M Nr.	 	 	
200 056 500	 2 x 1/4" F	 1/4" F	 laiton

R+M Nr.	 	
656 51	 2 x 1/4" F	 M18 F

R+M Nr.	 	
200 058 600	 1/4" F	 1/4" F 

R+M Nr.	 	
200 052 605 	 1/4" F	 1/4" M

R+M Nr.	 	
200 051 530	 1/4" F	 1/4" F

R+M Nr.	 	
657 30	 1/4" F	 1/4" F

R+M Nr.	 	
657 20	 1/4" F	 1/4" F

Phase haute-pression Phase basse-pression

Phase haute-pression

Phase basse-pression

R+M Nr.	 	 	 	
515 01	 1/4" F NPT	 900 mm	 M22 F	 acier zingué

Autres lances confectionnées

Lance coudée avec porte-buse ST-10, livrée sans buse HP. Hauteur 190 mm

Lance coudée 90°

R+M Nr.	 	 	 	
513 112	 1/4" F	 500 mm	 M22 F	 acier zingué

Lance coudée avec buse conique, livrée sans buse

Lance WC / gouttières

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau

R+M Nr.	
200 058 300

Kit réparationR+M Nr.	
559 264

Coupleur KW avec ST-52.1 Variopress

Coupleur KW : 1/4" M.  
Laiton / Inox

Axe en acier inoxydable. 
Max. 350 bar/150° C

Principe de fonctionnement d'un buse de pulvérisation ST-51.1

Buse de pulvérisation ST-51.1

R+M Nr.		
200 051 700		  3/8" M

Acier inoxydable/PVC. 80 l/min. Max. 150 bar/100 °C

Jet conique Jet ponctuel à longue portée
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Lances & doubles-lances

Porte-buses orientables ST-330
	» Facile à orienter !
	» �Destiné au nettoyage de surfaces 
à accès difficile telles que, divers 
récipients, cuves, gouttières etc.

	» �Simple à manipuler, réglage pro-
gressif de l'orientation du jet.

	» intégralement en acier inox
	» �Plage d'orientation jusqu'à 240° 
max.

R+M Nr.	 	 	
200 330 540	 1/4" F NPT	 1/4" M NPT	 350 bar
200 330 530	 1/4" F NPT	 1/4" M BSP	 350 bar

Porte-buse orientable. Inox.  
Max. 250 bar / 40 l/min / 90 °C

Porte-buse orientable sur 360°

Laveurs de façades pour lances

	» Laveur rotatif pour lances télescopiques
	» Coupole en inox avec lame de protection en caoutchouc ou à brosse
	» Coupole  300 mm
	» Livré sans buses. Prévoir 2 buses 1/4" M avec jet de 15°
	» �Max. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	 	 avec	
521 032 251	 M22 M	 lame de protection en caoutchouc	 1,9 kg
521 032 254	 M22 M	 lame de protection à brosse	 1,9 kg
521 032 256	 M18 F	 lame de protection en caoutchouc	 1,9 kg
521 032 255	 M18 F	 lame de protection à brosse	 1,9 kg
521 032 258	 1/4" F	 lame de protection en caoutchouc	 1,9 kg
521 032 257	 1/4" F	 lame de protection à brosse	 1,9 kg

avec lame de protec-
tion en caoutchouc

avec lame de  
protection à brosse

nouveau
nouveau

Cône de protection contre les éclaboussures en PVC, avec support en acier 
inoxydable pour fixation réglable sur le tube de lance avec vis papillon. 
Max. 80° C

R+M Nr.	  
200  029 351	 200 mm

Cône anti-éclaboussures

Symboles   sortie   entrée   longueur   poids   type   par transporteur   matériel

Accessoires pour laveurs de surface

nouveau
Новинка
nuevo
nouveau

R+M Nr.	  	  
710 400 098	 inox 2 mm	 502 gr

Support de montage 
mural pour laveur de 
surface turbodevil. 

Inox. Verrouillable. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Inox. Verrouillable. 
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Inox.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	 	
200 330 500	 1⁄4" F NPT	 1/4" F
200 330 510	 1/4" M	 1/4" F

R+M Nr.	 	
200 330 501	 1/4" F NPT	 1/4" F
200 330 511	 1/4" M	 1/4" F

R+M Nr.	 	
200 330 521	 Buse pastille	 F M18

R+M Nr.	 	
200 330 600	 Buse pastille	 F M18

Inox.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

K
K
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Lances & doubles-lances

Lances télescopiques haute-pression R+M / Suttner

Nos lances télescopiques sont jusqu'à 30 % plus légères que les autres lances comparables du marché.
» �Légères et maniables. Extensible en continu. 

Poignée souple en mousse antidérapante, 530 mm
» ��Lances équipées d'un flexible haute-pression intégré et 

d'un pistolet, Suttner ST-602. Les lances sont livrées sans 
buse haute-pression avec tube de lance en acier inoxy-
dable (250/150 mm)

» Max. 275 bar / 100 °C

R+M Nr.	
525 087 405  4,0 kg	 Aluminium	 Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	 3,21 - 7,55 m	 M22 F
525 087 410  4,0 kg	 Aluminium	 Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	 3,21 - 7,55 m	 3/8" F
525 087 415  3,9 kg	 Aluminium	 1/4" M avec tube de lance droit	 3,11 - 7,45 m	 3/8" F

R+M Nr.	
525 087 105	 2,8 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	 2,55 - 3,80 m	 M22 M
525 087 110	 2,8 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	 2,55 - 3,80 m	 3/8" F
525 087 115	 2,7 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 1/4" M avec tube de lance droit	 2,45 - 3,70 m	 3/8" F

R+M Nr.	
525 087 205	 3,4 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	 2,55 - 5,75 m	 M22 M 
525 087 210	 3,4 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	 2,55 - 5,75 m	 3/8" F 
525 087 215	 3,3 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 1/4" M avec tube de lance droit	 2,45 - 5,65 m	 3/8" F

R+M Nr.	
525 087 305  4,1 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 Protège-buse sans buse pastille avec tube de lance coudé	 3,21 - 7,80 m	 M22 M
525 087 310  4,1 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 Protège-buse ST-10 1/4" F NPT avec tube de lance coudé	 3,21 - 7,80 m	 3/8" F
525 087 315  4,0 kg	 Aluminium / Fibre de verre	 1/4" M avec tube de lance droit	 3,11 - 7,70 m	 3/8" F

Protège-buse sans buse pa-
stille avec tube de lance coudé

Protège-buse ST-10 1/4" F NPT 
avec tube de lance coudé

1/4" M avec tube de lance ; 
longueur 150 mm

nouveau

R+M Nr.
519 601

1/4" F.  
Porte-buse  
pastille complet, 
sans buse

R+M Nr.
525 920

Raccord presse-étoupe Harnais

R+M Nr.
513 002 502

Pour le nettoyage 
des gouttières. 
250 mm.  
M22 M : M18 M 

Tube de buse

Lances télescopiques haute pression, accessoires

Autres lances télesco-

piques, voir page 34.

nouveau

nouveau

nouveau



272

10 Lances & doubles-lances

R+M Nr.
200 009 700

R+M Nr.
200 009 680

R+M Nr.
200 009 600

R+M Nr.
517 00

R+M Nr.
120 000 005

R+M Nr.
623 10

R+M Nr.
200 054 492

R+M Nr.
200 054 480

R+M Nr.
200 054 450

R+M Nr.
200 154 491

R+M Nr.
200 154 400

R+M Nr.
120 000 010

Pièces de rechange et accessoires pour lances et double-lances

Poignées latérales pour lances

Collier double Buse basse-pression

ST-54

ST-54 ST-154

ST-007 Pour coquilles 
ST-9

Pour tube 1/4"

Robinet latéral. 
Max. 500 bar / 
150 °C

Kit de réparation 
ST-154

Robinet latéral. 
Max. 310 bar / 
150 °C

Robinet latéral.  
Max. 310 bar / 
150 °C

Kit de réparation 
ST-54

Robinet vertical. 
Max. 250 bar / 
150 °C

1/4" M. Buse 40° 30. Laiton

Kit de réparation 
ST-53

ST-53

Cintreur de tubes de lances

R+M Nr.
040 003 600

Inox. Cintreur de lance pour tube 1/4" M

Protège-buses

Protège-buses ST-11

R+M Nr.	
020 001 124	 blanc
020 001 149	 bleu
020 001 121	 rouge
020 001 122	 vert

R+M Nr.	
020 001 123	 jaune
020 001 157	 gris
020 001 158	 noir

	» Le protège-buse ST-11 est adapté aux buses 1/4" M.
	» �Fabriqué en matériaux plastique inaltérables selon les directives  
européennes 1935/2004/EG.

	» �Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire.
	» �Le protège-buse est inséré entre le taraudage 1/4 et la buse et se bloque 
au serrage.
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Lances & doubles-lances

R+M Nr.
200 010 700

R+M Nr.
200 010 720

R+M Nr.
200 010 755

R+M Nr.
200 010 710

R+M Nr.
200 010 730

R+M Nr.
200 010 740

R+M Nr.
200 010 770

R+M Nr.
200 010 760

R+M Nr.
200 010 500

R+M Nr.
200 010 510

R+M Nr.
200 010 520

R+M Nr.
200 010 530

R+M Nr.
200 010 830

R+M Nr.
200 000 003

R+M Nr.
200 000 004

R+M Nr.
519 60

R+M Nr.
519 40

R+M Nr.
519 70

R+M Nr.
200 000 008

R+M Nr.
519 05

R+M Nr.
200 012 500

R+M Nr.
518 00

R+M Nr.
040 004 100

R+M Nr.
518 70

R+M Nr.
519 32

Protège-buses et porte-buses

Porte-buses bicomposants ST-10 pour buses 1/4" M NPT

Autres porte-buses pour buses 1/4" M NPT Autres porte-buses pour buses 
1/4" M NPT

Porte-buses pour buses 1/8" M Porte-buses pour buses "pastille"

Adaptateur 500 bar pour rotabuses sur lance THP avec porte-buse

Le porte-buse est caractérisé par l'alliance parfaite entre deux composants PVC une partie dure et l'autre souple. Le porte-buse est adapté pour l'eau 
chaude ou l'eau froide dans le nettoyage des véhicules ou dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. Il est extrêmement sûr et protège 
avantageusement la surface à nettoyer ainsi que la buse HP. Pour buses 1/4" M filetage NPT. �Acier zingué max. 400 bar. Inox max. 500 bar

PVC. 
Inox 

PVC. 
Inox 

PVC. 
Inox 

PVC. 
Inox 

PVC. 
Inox 

PVC. 
Inox 

PVC. 
Inox 

PVC. 
Inox 

PVC. 
Acier zingué

PVC. 
Acier zingué

PVC. 
Acier zingué

PVC. 
Acier zingué

Porte-buse 
bicomposant  
ST-10.  
PVC. Inox

ST-005. PVC. 
Acier zingué

ST-005.  
PVC. Inox 

Caoutchouc. 
Acier zingué

ST-12. PVC.  
Acier zingué

Porte-buse carré. 
Laiton

Porte-buse. 
Cylindrique. Inox

ST-005.  
PVC.  
Acier zingué

1/4" F : M18 M.  
Porte-buse 
pastille. Laiton

M18 F. Porte-
buse pastille.  
Inox

1/4" F : M18 F. 
Adaptateur. 
Laiton

1/4" M : M18 F. 
Adaptateur.  
Inox. 
2 pièces

Porte-buse.  
6 pans.  
Inox

Protège-buse PVC. 
Pour buses avec  
6 pans 13 + 14

R+M Nr.	
790 25

R+M Nr.
040 000 041

R+M Nr.
010 000 043

R+M Nr.
040 001 125

R+M Nr.
519 714 209

R+M Nr.
519 601

Joint torique 
pour porte-buse 
pastille

M18 F.  
Protège-buse

3/8" M : M18 F.  
Adaptateur. 
Inox.  
2 pièces

1/4" M : M20 F. 
Inox. Pour rotabu-
ses sur lance avec 
porte-buse M20

1/4" F.  
Porte-buse  
pastille complet, 
sans buse

R+M Nr.
200 010 745

R+M Nr.
200 010 725

Spécial pour 
buses avec filtre. 
PVC. Inox 

Spécial pour 
buses avec filtre. 
PVC. Inox 

Symboles   couleur

R+M Nr.	
710 101 350

1/4" F NPT : 3/8" F. 
Inox. Porte-buse
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Pistolenverlängerungen

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.1 und HV M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung und HV M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und HV M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.9 und HV M22.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-28 Cool & Compact.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact.   
Max. 400 bar /  150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung.  
Max. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung.  
Max. 400 bar / 150 °C1/4" AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9.1 und Kupplung KW.  

Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.    
200 009 730 HV M22  350 mm Edelstahl
200 009 731 HV M22  350 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    
070 000 330 1/4" AG 300 mm 330 mm Stahl verzinkt
070 000 240 1/4" AG 400 mm 440 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    
200 009 750 Kupplung KW  260 mm Edelstahl

R+M Nr.    
202 300 400 HV M22  340 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    
200 009 945 HV M22  370 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    
200 009 940 HV M22  370 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    
200 028 303 1/4" AG 300 mm 330 mm Stahl verzinkt

R+M Nr.    
200 029 303 1/4" AG 300 mm 330 mm Edelstahl

R+M Nr.    
070 004 340 1/4" AG 400 mm 440 mm Edelstahl

R+M Nr.    
070 003 229 1/4" AG 300 mm 330 mm Edelstahl

R+M Nr.
020 000 085

R+M Nr.
200 088 125

Düsenschütze und Düsenmuffen

Für hydroblade®

1/4" IG : M20 AG.  
Düsenträger.  
Edelstahl

M20x1 IG.  
Düsenschutz. 
Messing
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Symboles   sortie   isolation   longueur   matériel

Lances & doubles-lances

R+M Nr.
200 009 510

R+M Nr.
200 009 935

Demi-coquilles 380 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °CIsolation ST-9.9 330 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °C

Demi-coquilles ST-9

Coquilles d'isolation pour tubes de lance

Adaptateur K-Lock pour porte-buse pastille

Coquille d'isolation ST-9.9

R+M Nr.
200 009 936

Isolation ST-9.9-19 330 mm. Adapté aux tubes de lance 1/4". Max. 150 °C

M18 M : TR20 F. K-Lock 8. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 686

Rallonges de pistolet avec poignée latérale
1/4" M. Extension avec poignée et isolation ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
200 028 204	 1/4" M	 400 mm	 430 mm	 acier zingué
200 029 204	 1/4" M	 400 mm	 430 mm	 acier inoxydable

R+M Nr.	 	 	 	
200 028 210	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 acier zingué
200 029 210	 1/4" M	 400 mm	 1.000 mm	 acier inoxydable

Pour toutes lances avec isolations R+M / Suttner. 
Sans colliers-supports, branchement :
avec coupleur ou raccord mâle

Pour toutes lances avec isolations R+M / Suttner.  
Avec 4 colliers-supports, branchement :
avec raccords manuels ou à filetage femelle

Colliers-supports (vendus à l'unité) 
adaptés à toutes les lances 
avec isolation R+M / Suttner, 
pour un montage ultérieur

R+M Nr.
105 610 055 

R+M Nr.
105 610 004 

R+M Nr.
105 610 050 

Porte-lances en deux parties
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Lances & doubles-lances

Support de lances

R+M Nr.
040 003 830

R+M Nr.
040 008 535

Inox. Support mural pour 5 lances Inox. Support mural pour 4 lances avec coupleur KW

Support à fixation murale en acier inoxydable

Support universel

R+M Nr.	
710 400 097

nouveau

nouveau

Support de lances

R+M Nr.
020 000 970

Support mural pour 3 tubes de 
lances 1/4"




