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Accessoires et buses mousse 327
Accessoires pour injecteurs produits 351-354
Adaptateur ST-160 342
Autres canons à mousse 363
blufood® - tuyau alimentaire 333
Brumisateur à froid portatif ST-83.1 / ST-83.2 364
Cannes d'aspiration produit, Suttner 345
Canon à mousse basse-pression 363
Canons à mousse easyfoamer ST-73.1 361-362
Canons à mousse easyfoamer ST-73.2 362
Collecteur d'aspiration 350
Colliers de serrage pour tuyau 333, 345
Coupleurs "B" 328
Coupleurs rapides haute-pression, Suttner ST-3100 328
Crépines d'aspiration pour détergents 346
Doubles-lances ST-175 Foam & Clean 339
Foodjet - Flexible haute-pression avec tresse textile 334
Foodjet 1500 - Flexible haute-pression avec tresse textile 334
HACCP – Concept de codage couleur 368
Injecteurs by-pass easyfoam365+ version  
encastrable des modules ST-167 ou ST-168 357
Injecteurs by-pass ST-167 easyfoam365+ sans  
module d'air comprimé 355
Injecteurs by-pass ST-168 easyfoam365+ avec  
module d'air comprimé 357
Injecteurs produit haute-pression, easyfoam365+ by Suttner  348
Injecteurs produit ST-160.2 easyfoam365+ 349
Injecteurs produit ST-160.3 easyfoam365+ 349
Injecteurs produit ST-60.1 345
Injecteurs produit ST-60.1, Suttner 346
Injecteurs produit, easyfoam365+ by Suttner  347
Kit de régulation débit/pression ST-230 345
Kits de pulvérisation mousse easywash365+ by Suttner  342-343
Lance mousse basse pression pour le lavage des véhicules 340
Lances mousse 326, 335-336
Lances-brosses turbofoam365+ by Suttner 344

Limiteur de débit inox 329
Module commutable ST-164 nettoyant  
mousse / produit désinfectant easyfoam365+ 359
Pièces de rechange pour pulvérisateurs 366-367
Pistolets mousse, Suttner 323-325
Pistolets ST-510 & lances 365
Pistolets, Suttner 322
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Porte-buse atomiseur 338
Protège-buses ST-11 326
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Pulvérisateurs à mousse, acier laqué 366
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enrouleur automatique et pistolet ST-3225 - Special alimentaire 332
Support de lances 324
Support mural 323
Synoptique avec injecteur by-pass ST-164 easyfoam365+  
avec module d'air comprimé 360
Synoptique avec injecteur by-pass ST-167 easyfoam365+  
sans module d'air comprimé 356
Synoptique avec injecteur by-pass ST-168 easyfoam365+  
avec module d'air comprimé 358
Table de correspondances réf. origine / réf. R+M 348
Tableau récapitulatif pour les applications mousse 320
Têtes de pulvérisation triple 329
Têtes mousse foamblaster ST-76 338
Têtes mousse longue portée ST-75.2 à densité réglable 338
Têtes mousse ST-75 337
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Vannes d'arrêt avec protection caoutchouc 335
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Tableau récapitulatif pour les applications mousse
Comment déterminer le choix du matériel pour votre dispositif mousse ?

1. INJECTION MOUSSE SANS ADJONCTION D'AIR COMPRIMÉ

 Dénomination 
du matériel

Compatibilité 
alimentaire

Produit  
détergent

Débit  
machine

Phases de  
nettoyage 

Dosage de 
produit Particularité Voir

page

ST-60.1

–

6-20 l/min

–

346

ST-160 6-60 l/min

–

347

ST-160 
ST-161

6-60 l/min

–

347

ST-166 6-60 l/min

–

347

ST-167 6-80 l/min Rinçage 
 
 

           Mousse

355

ST-167 6-80 l/min Rinçage 
 
 

           Mousse

Haute 
résistance 
chimique

355

ST-167 
ST-161

6-80 l/min Rinçage 
 
 

           Mousse

355

ST-164 6-80 l/min  Désinfection     Mousse 
 
 
 
      Rinçage

359

1. INJECTION MOUSSE AVEC ADJONCTION D'AIR COMPRIMÉ

ST-160.2 4-80 l/min
–

349

ST-160.3 4-120 l/min
–

349

ST-168 4-80 l/min Rinçage 
 
 

           Mousse

357

ST-168 
ST-161

4-80 l/min  Rinçage 
 
 

           Mousse

357

ST-164 4-80 l/min  Désinfection     Mousse 
 
 
 
     Rinçage

359

ST-164 4-80 l/min  Désinfection     Mousse 
 
 
 
     Rinçage

Équipé vanne 
de déconnexion 

d'air

352, 
359

ST-162 4-80 l/min  Rinçage 
 

           Mousse

357

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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LTF - Low Trigger Force  
réduite de 90 % au maintient et de 40 % à 

l'appui de la gâchette en comparaison avec 
 les autres pistolets.

un seul produit, par ex. produit mousse

2. DISPOSITIFS MOUSSE SANS AIR COMPRIMÉ

Dénomination 
du matériel

Compatibilité 
alimentaire

inférieur à 
25 l/min.

supérieur à 
25 l/min.

Lance / tête mousse Techno-
logie LTF

Voir
page

ST-2300
– – –

202, 
336, 337

ST-2600
– – ü

203, 
336, 337

ST-2600
– –

337, 341

ST-2620
– –

209, 
336, 338

ST-3500
– – –

224, 338

ST-2700
–

216, 337

ST-3300
– –

218, 
338

2. DISPOSITIFS MOUSSE AVEC AIR COMPRIMÉ

Dénomination 
du matériel

Compatibilité 
alimentaire

inférieur à 
15 l/min.

supérieur à 
15 l/min.

Lance /  
tête mousse

Techno-
logie LTF

Voir
page

ST-2720
–

217, 
326, 327

ST-2725
–

217, 
326, 327

ST-3300
– –

218, 
326, 327

ST-3100
– –

218, 
326, 327

ST-3225
– –

215, 
326, 327

deux produits, par ex. produit mousse - produit 

de désinfection

produit particulièrement agressif

3. LANCES / TÊTES MOUSSE (SANS AIR COMPRIMÉ)

Dénomination 
du matériel

Compatibilité 
alimentaire

inférieur à 
25 l/min.

supérieur à 
25 l/min.

Voir
page

ST-73.1
–

361

ST-73.2 
ohne Pad

–
362

ST-75
– –

337

ST-75.1  
ohne Pad

– –
b337

ST-75.1  
ohne Pad

b337

ST-75
–

337

ST-75 SS
–

337

ST-75.2
–

338

ST-76
– –

338

ST-72 – – 336

ST-175 – – 339

ü
ü
ü
ü
ü

üü
ü

üü

ü
ü
ü
ü

ü

üü

ü

üü

ü

ü
ü

ü
ü

üü
ü

ü

ü
ü ü

ü

ü

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF

LTF
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ST-2700 KW ST-2700 KW ST-2700 KW

ST-2715ST-2700

1/4" F : 1/2" F

R+M Nr.
200 340 050

R+M Nr.
200 340 100

R+M Nr.
202 700 490

R+M Nr.
202 700 445

ST-2725ST-2700 ST-2715. Bille céramique

R+M Nr.
202 725 490

ST-2720

R+M Nr.
202 710 490

R+M Nr.  
202 700 560 coupleur KW 3/8" F

R+M Nr.  
202 700 575 coupleur KW 3/8" F rotatif

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Équipé en sortie d'un coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Équipé en sortie d'un coupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Équipé en sortie d'uncoupleur KW.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
202 715 500 1/4" F 3/8" F

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox.  
Avec siège de clapet inox et bille céramique.  
Pistolet à usage industriel particulièrement 
 résistant aux produits agressifs.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C 

R+M Nr.  
202 700 500 1/4" F 3/8" F

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox.  
Applications industrielles.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Raccord tournant, ST-340

Kit de réparation ST-340

Pistolets, Suttner

Clapets complets

Symboles   sortie   entrée

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

Fabriqué en matière plastique alimentaire selon les directives européennes
1935/2004/EG. Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

ST-2720

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox.  
Particulièrement adapté pour les débits d'eau 
importants.  
Nettoyage communal par exemple.  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
202 720 500 1/4" F 3/8" F

R+M Nr.  
202 700 565 coupleur KW M22 M
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ST-2720

ST-2720 avec coupleur ST-3100

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. 
Tout inox. Spécialement adapté pour les débits 
élevés dans l'industrie alimentaire. Siège de 
clapet en PEEK adapté également pour la basse 
pression.  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système  breveté 
LTF. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout inox. 
 Spécialement adapté pour les débits élevés dans 
l'industrie alimentaire. Siège de clapet en PEEK 
adapté également pour la basse pression.  Max. 
125 bar / 80 l/min / 150 °C

ST-2725 avec coupleur ST-3100 ST-2725

R+M Nr.  
202 720 530 3/8" F 1/2" F

R+M Nr.  
202 720 550 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
202 725 550 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
202 725 535 1/2" F 1/2" F rotatif

Pistolet professionnel avec système LTF & retard 
à la fermeture gâchette. Pistolet avec coupleur 
ST-3100. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie  alimentaire. Tout 
inox. Clapet inox résistant aux produits. Siège en 
PEEK. Max. 80 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec système LTF & retard à 
la fermeture gâchette. Destiné à la pulvérisation 
de la mousse et autres produits dans l'industrie 
 alimentaire. Tout inox. Clapet inox résistant aux 
produits. Siège en PEEK.  
Max. 80 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolets mousse, Suttner

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette 
en comparaison avec les autres pistolets.

ST-2620

R+M Nr.  
202 620 910 buse 50° 200 1/2" F rotatif

Pistolet professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec manchon 300 mm en inox et buse 50° 
200. Pistolet laiton. Tube de liaison inox. Destiné par exemple à la pulvérisation mousse (prélavage de 
véhicules). Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Fabriqué en matière plastique alimentaire selon les directives europé-
ennes1935/2004/EG. Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Support mural

R+M Nr.
040 002 055

Inox.  
Support mural pour pistolets haute-pression avec 
lances ou  double-lances
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Support de lances

R+M Nr.
040 003 830

Inox. Support mural pour 5 lances

ST-3300

Pistolet professionnel High-Flow. Équipé en sortie 
d'un coupleur ST-45. Tout inox. Destiné à la pul-
vérisation de la mousse et autres produits dans 
l'industrie  alimentaire. 
Max. 150 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel High-Flow. Tout inox.  
Destiné à la pulvérisation de la mousse et autres 
produits dans l'industrie  alimentaire.  
Max. 150 bar / 100 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
203 300 500 coupleur ST-45 1/2" F

R+M Nr.  
203 300 510 1/2" F 1/2" F

Pistolets mousse, Suttner
ST-3100

ST-3100 ST-3100 ST-3300

R+M Nr.
203 100 400

R+M Nr.
203 300 490

R+M Nr.
200 340 010

R+M Nr.
200 340 100

R+M Nr.  
203 100 805 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
203 100 810 coupleur ST-3100 1/2" F

R+M Nr.  
203 100 820 coupleur ST-3100 1/2" F

R+M Nr.  
203 100 840 3/8" F 1/2" F

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout 
inox. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie  alimentaire. Stan-
dard industriel. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout 
inox. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie  alimentaire. Stan-
dard industriel. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Pistolet avec coupleur ST-3100. Tout 
inox. Destiné à la pulvérisation de la mousse et 
autres produits dans l'industrie  alimentaire. Stan-
dard industriel. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Pistolet professionnel avec retard à la fermeture 
gâchette. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
de la mousse et autres produits dans l'industrie 
 alimentaire. Standard industriel. 
Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

Kit clapet complet Kit clapet complet

Pistolets mousse, Suttner

ST-340

Kit de réparation ST-3401/2" M : 1/2" F

Symboles   sortie   entrée
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Pistolets mousse, Suttner
ST-3225 HP

ST-3225 BP

R+M Nr.  
203 225 550 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
203 225 650 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
203 225 545 1/2" F 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
203 225 645 1/2" F 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
203 225 540 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

R+M Nr.  
203 225 640 coupleur ST-3100 1/2" F rotatif

Pistolet haute-pression professionnel avec 
fermeture progressive équipé coupleur ST-3100. 
Tout inox. Destiné à la pulvérisation mousse et 
au lavage dans l‘industrie alimentaire. Standard 
industriel. Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec fermeture progressive, 
verrouillage gâchette possible en position  
ouverte, équipé coupleur ST-3100. Tout inox.  
Destiné à la pulvérisation mousse et au lavage 
dans l‘industrie alimentaire. Standard industriel.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet haute-pression professionnel avec 
fermeture progressive. Tout inox. Destiné à la 
pulvérisation mousse et au lavage dans l‘industrie 
alimentaire. Standard industriel.  
Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec fermeture progressive, 
verrouillage gâchette possible en position  
ouverte. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
mousse et au lavage dans l‘industrie alimentaire.  
Standard industriel.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet haute-pression professionnel équipé cou-
pleur ST-3100. Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
mousse et au lavage dans l‘industrie alimentaire. 
Standard industriel.  
Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Pistolet professionnel avec verrouillage gâchette 
possible en position ouverte, équipé coupleur  
ST-3100.  Tout inox. Destiné à la pulvérisation 
mousse et au lavage dans l‘industrie alimentaire. 
Standard industriel.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C
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1/4" F. Lances mousse en inox avec injecteur d'air et porte-buse en inox, 
livrées avec buse 40° 150. Max. 90 °C

Lances mousse ST-74 avec injecteur d'air

Lances mousse

R+M Nr.  injecteur d'air   
200 074 505 2,1 mm 0,8 kg inox 530 mm
200 074 500 2,3 mm 0,8 kg inox 530 mm

Lance mousse ST-3100

R+M Nr.    
203 100 630 50° 200 - inox 300 mm

Coupleur ST-3100. Lance mousse en inox 300 mm avec buse 50° 200

Protège-buses ST-11

R+M Nr. 
020 001 124 blanc
020 001 149 bleu
020 001 121 rouge
020 001 122 vert

R+M Nr. 
020 001 123 jaune
020 001 157 gris
020 001 158 noir

 » Le protège-buse ST-11 est adapté aux buses 1/4" M.
 »  Fabriqué en matériaux plastique inaltérables selon les  directives  

européennes 1935/2004/EG. Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire.
 »  Le protège-buse est inséré entre le taraudage 1/4 et la buse et se bloque au 

serrage.

nouveau

nouveau
nouveau

Max. 45 bar / 60 °C

Tête mousse en polypropylène

R+M Nr.     
203 100 920 50° 200 0,43 kg Coupleur ST-3100 75 mm
203 100 910 50° 200 0,42 kg 1/2" M 75 mm

Pièces & accessoires pour mousse

Coupleur ST-3100. Lance mousse en acier inoxydable de 280 mm avec 
isolation de 100 mm et protège-buse ST-11 avec buse.  
Max. 250 bar / 150 °C

Lance mousse isolée Lance mousse isolée, coudée

R+M Nr.    
200 129 184 15° 20 100 mm inox 280 mm

R+M Nr.    
200 129 183 15° 20 100 mm inox 280 mm

Coupleur  ST-3100. Lance mousse coudée de 280 mm en acier inoxydable 
avec isolation de 100 mm et protège-buse  ST-11 avec buse. 
Max. 250 bar / 150 °C
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Symboles   longueur   isolation   buse   unité d‘emballage   hauteur     épaisseur paroi mm   diamètre   température

R+M Nr. 
200 072 491

R+M Nr. 
040 004 100

R+M Nr. 
710 101 350

R+M Nr. 
200 058 600

Accessoires et buses mousse

Pièces de rechange

Pièces de rechange ST-3100

Pièces de rechange tête mousse

R+M Nr.
020 001 148

R+M Nr.
502 808

3/8" F: 1/4" F. Inox.  
Tête mousse livrée sans 
buse

3/8" M.  
Inox

3/8" M. Inox. Pour lance 
ST-72 / ST-72.1

2 x 1/4" F : 1/4" F.  
Commutateur ST-58.  
Max. 350 bar / 45 l/min

1/4" F : 1/4" F. Inox. 
Porte-buse

1/4" F NPT : 3/8" F. Inox. 
Porte-buse

1/2" M. Laiton. Buse 
mousse

1/2" M BSP. Inox.   
Buse mousse

1/2" M NPT. Inox.  
Buse mousse

Protège-buse

Coupleur ST-3100 avec buse mousse 50° 200

R+M Nr.
502 807

Coupleur ST-3100. Coupleur avec porte-buse  
ST-10 et buse 40° 30

Porte-buse ST-10 PVC. 
Inox

R+M Nr.
200 010 740

R+M Nr. 
500 101 3 50° 200

R+M Nr. 
502 803 19 50° 200

R+M Nr. 
623 401 509 40° 150

R+M Nr. 
120 501 204 50° 120

R+M Nr. 
502 803 1 50° 200
626 304 65° 100

fin de série

Coupleur mâle : 1/2" F. 
Inox.  
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr. 
040 005 661 47 mm

Cône de protection 
contre les éclaboussu-
res en PVC, avec sup-
port en acier inoxyda-
ble, fixation réglable sur 
le tube de lance avec 
vis papillon.  
Max. 80° C

R+M Nr.  
200  029 351 200 mm

Cône anti-éclaboussures

R+M Nr.    
200 029 350 1/4" M 300 mm  900 mm acier inoxidable

Lance avec manchon d‘isolation ST-29 Cool & Compact. Prise en main ergo-
nomique confortable. Surfaçage hermétique.  
Avec cône anti-éclaboussures, réglable par vis papillon. Max. 400 bar / 80 °C

ST-29 Cool & Compact avec cône anti-éclaboussures

Gants de protection chimique Solvex®

Catégorie III - gants de protection AlphaTec® Solvex®37-675.  
Gant en nitrile longue longévité pour une utilisation avec des produits 
chimiques agressifs. Haute adhérence grâce au profil martelé.  
Revêtement dorsal molletonné

R+M Nr.    Taille   
956 067 511 1 paire 0,38 11 330 mm
956 167 511 12 paires 0,38 11 330 mm
956 267 511  144 paires 0,38 11 330 mm

nouveau
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Coupleur mâle : femelle. Inox.  
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr. 
040 005 665 35 mm
040 005 667 41 mm
040 005 661 47 mm

Coupleurs "B"

 
1/4" 10
3/8" 12
1/2" 12

 
1/4" 10
3/8" 12
1/2" 12

 
M22 10

R+M Nr. 
203 100 466 44 mm
203 100 461 44 mm
203 100 460 44 mm

R+M Nr. 

203 100 456 50 mm
203 100 455 50 mm

R+M Nr. 
040 005 465 35 mm
040 005 467 41 mm
040 005 461 47 mm

R+M Nr. 
203 100 665 56 mm

R+M Nr. 
203 100 660 57 mm

R+M Nr. 
551 502 43 1
791 821 00 100

R+M Nr. 
551 502 42 1
791 512 710 100

R+M Nr. 

040 005 459 47 mm
040 005 462 47 mm

Coupleurs rapides haute-pression, Suttner ST-3100
Coupleurs femelles et coupleurs mâles ST-3100

Coupleur femelle : femelle. Inox.  
Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur surmoulé femelle : femelle. 
Inox. Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur surmoulé femelle : M22 M. 
Inox. Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur surmoulé femelle : mâle. 
Inox. Cône 60°. Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur mâle : femelle. Inox 
 cémenté. Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur mâle : M22 F. Inox + laiton. 
Max. 250 bar / 150 °C

Joint torique. 18x2

Joint torique. 15,1x2,7

Joint torique. 13x2

Coupleur mâle : mâle. Inox.  
Cône 60°. Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur mâle : mâle. Inox cémenté.  
Cône 60°. Max. 250 bar / 150 °C

 
1/4" 10
3/8" 12
1/2" 12

R+M Nr. 
203 100 652 53 mm
203 100 473 55 mm
203 100 656 54 mm

R+M Nr. 

040 005 668 47 mm
040 005 662 47 mm

Coupleur mâle : femelle. Pour lances  
surmoulées. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr. 
040 005 664 40 mm

Coupleur femelle : femelle. Inox. 
Max. 150 bar / 90 °C

Coupleur mâle : mâle. Inox.  
Max. 150 bar / 90 °C

 
1/2" 11

R+M Nr. 
710 247 212 000 35 mm

R+M Nr. 
710 247 112 100 44 mm

R+M Nr. 
791 32

Coupleur femelle : mâle. Inox.  
Cône 60°. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr. 
203 100 653 * 47 mm
203 100 474 50 mm
203 100 655 45 mm

* fin de série
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Pièces & accessoires pour mousse

S = Aspiration pompe S1 = Aspiration produit 1, S2 = Aspiration produit 2 S = Aspiration pompe S1 = Aspiration produit 1, S2 = Aspiration produit 2

R+M Nr. 
200 066 500 Bouton noir
200 066 501 Bouton rouge

R+M Nr. 
200 066 515 Sans bouton

Vannes de dosage produit

Symboles   buse   type   entrée   longueur   pression   filetage   unité d‘emballage   diamètre   température

ST-66 avec clapet anti-retour ST-66 sans clapet anti-retour

Insert réducteur d'eau. 
Inox

Limiteur de débit inox

2,7
3,1
3,3
3,8
4,8

* Diamètre de l'orifice en mm

R+M Nr.    *
710 000 000 027    20 2,7
710 000 000 031  25 3,1
710 000 000 033  30 3,3
710 000 000 038  40 3,8
710 000 000 048  60 4,8
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R+M Nr.     
710 000 000 500 400 bar 150° C 1/2" M : 1/2" F 55 mm 
710 000 000 550 400 bar 150° C 3/4" M : 3/4" F 55 mm

R+M Nr. 
657 650 0 1/2" M

Têtes de pulvérisation triple
Tête triple actions en inox. Par simple rotation indexée, sélectionnez 3 
modes de pulvérisa- tion différents :  mousse, rinçage et désinfec-tion. Très 
utile dans l'industrie alimentaire par exemple. 
Pression max. 200 bar 

1 Buse mousse 50° 150 
2 Buse de rinçage 25° 15 
3 Buse de désinfection 60° 30
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PUReClean365+® - tuyau alimentaire « made in Germany »
PUReClean365+® - Tuyau alimentaire aux normes   (EG) 1935/2004, (EU) 
10/2011 et (EG) 2023/2006. Spécialement développé pour la pulvérisa-
tion mousse industrielle.

 »  Domaine d'application : Flexible mousse ou de pulvérisation produit 
dans l'industrie  alimentaire. Spécialement approprié pour le contact 
des fluides alimentaires.

 »  Adapté pour l'eau, eau additionnée de produits de lavage usuels.
 » 3 - nappes PVC avec gaine externe lisse.
 » 1 tresse textile renforcée imputrescible. 
 »  Environ 20 % plus léger et plus souple que tous les autres flexibles 
à usage comparable

-20 °C - +70 °C. Embouts tout inox -20 °C - +100 °C. Embouts tout inox

Raccords F (DKR) 1/2" Raccords F (DKR) 1/2"Raccords M (AGR) 1/2" Raccords M (AGR) 1/2"

PUReClean365+® 40

PUReClean365+® 40

PUReClean365+® 100

R+M Nr. 
476 056 602 59  2,5 m
476 056 610 9 10,0 m
476 056 615 9 15,0 m
476 056 620 9 20,0 m
476 056 625 9 25,0 m
476 056 630 9 30,0 m
476 056 635 9 35,0 m
476 056 640 9 40,0 m

R+M Nr. 
476 046 602 59  2,5 m
476 046 610 9 10,0 m
476 046 615 9 15,0 m
476 046 620 9 20,0 m
476 046 625 9 25,0 m
476 046 630 9 30,0 m
476 046 635 9 35,0 m
476 046 640 9 40,0 m

R+M Nr. 
477 056 602 59  2,5 m
477 056 610 9 10,0 m
477 056 615 9 15,0 m
477 056 620 9 20,0 m
477 056 625 9 25,0 m
477 056 630 9 30,0 m
477 056 635 9 35,0 m
477 056 640 9 40,0 m

R+M Nr. 
477 046 602 59  2,5 m
477 046 610 9 10,0 m
477 046 615 9 15,0 m
477 046 620 9 20,0 m
477 046 625 9 25,0 m
477 046 630 9 30,0 m
477 046 635 9 35,0 m
477 046 640 9 40,0 m

PUReClean365+® 40  au mètre

PUReClean365+® 40  au mètre

R+M Nr.     20 °C  70 °C  20 °C   
303 660 40 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar  0,25 kg

R+M Nr.     20 °C  70 °C  20 °C   
303 660 41 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar  0,25 kg

PUReClean365+® 100  au mètre

R+M Nr.     20 °C  100 °C  20 °C   
303 661 00 12 10 - 100 m 4,5 40 bar 18 bar ≥ 200 bar  0,25 kg

Symboles   diamètre nominal   poids   longueur   pression de rupture   pression   épaisseur paroi mm

R+M Nr. 
476 356 402 59  2,5 m
476 356 410 9 10,0 m
476 356 415 9 15,0 m
476 356 420 9 20,0 m
476 356 425 9 25,0 m
476 356 430 9 30,0 m
476 356 435 9 35,0 m
476 356 440 9 40,0 m

R+M Nr. 
476 346 402 59  2,5 m
476 346 410 9 10,0 m
476 346 415 9 15,0 m
476 346 420 9 20,0 m
476 346 425 9 25,0 m
476 346 430 9 30,0 m
476 346 435 9 35,0 m
476 346 440 9 40,0 m
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PUReClean365+® 40  au mètre

R+M Nr.     20 °C  70 °C  20 °C   
303 660 43 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar  0,25 kg

PUReClean365+® - tuyau alimentaire « made in Germany »

-20 °C - +70 °C. Embouts tout inox -20 °C - +70 °C. Embouts tout inox

PUReClean365+® 40

R+M Nr. 
476 456 202 59  2,5 m
476 456 210 9 10,0 m
476 456 215 9 15,0 m
476 456 220 9 20,0 m
476 456 225 9 25,0 m
476 456 230 9 30,0 m
476 456 235 9 35,0 m
476 456 240 9 40,0 m

R+M Nr. 
476 256 702 59  2,5 m
476 256 710 9 10,0 m
476 256 715 9 15,0 m
476 256 720 9 20,0 m
476 256 725 9 25,0 m
476 256 730 9 30,0 m
476 256 735 9 35,0 m
476 256 740 9 40,0 m

R+M Nr. 
476 446 202 59  2,5 m
476 446 210 9 10,0 m
476 446 215 9 15,0 m
476 446 220 9 20,0 m
476 446 225 9 25,0 m
476 446 230 9 30,0 m
476 446 235 9 35,0 m
476 446 240 9 40,0 m

R+M Nr. 
476 246 702 59  2,5 m
476 246 710 9 10,0 m
476 246 715 9 15,0 m
476 246 720 9 20,0 m
476 246 725 9 25,0 m
476 246 730 9 30,0 m
476 246 735 9 35,0 m
476 246 740 9 40,0 m

R+M Nr. 
329 612 129 12

1/2" M (AGR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox. Max. 50 bar.  
Pour joint plat

Embouts de sertissage à visser pour tuyau PUReClean365+®

R+M Nr. 
329 412 129 12

R+M Nr. 
329 512 129 12

PUReClean365+® 40  au mètre

R+M Nr.     20 °C  70 °C  20 °C   
303 660 42 12 10 - 100 m 4,5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar  0,25 kg

Raccords F (DKR) 1/2" Raccords F (DKR) 1/2"Raccords M (AGR) 1/2" Raccords M (AGR) 1/2"

PUReClean365+® 40 flexibles alimentaires avec pistolet ST-3225 pour l‘industrie alimentaire
Special alimentaire, en pack

Pistolet haute-pression professionnel avec fermeture progressive et coupleur ST-3100. Entrée 1/2" F rotatif. Tout inox. Max. 24,5 bar ou 60 bar. 
Max. 120 l/min / 100 °C. avec PUReClean365+ 40 tuyaux 1/2" M. Pression de travail 45 bar à 70° C

ST-3225 / PUReClean365+ 40 bleu ST-3225 / PUReClean365+ 40 jaune ST-3225 / PUReClean365+ 40 vert ST-3225 / PUReClean365+ 40 rouge

R+M Nr. ST-3225  
476 046 620 91 24,5 bar 20 m
476 046 625 91 24,5 bar 25 m
476 046 630 91 24,5 bar 30 m
476 046 620 92 60 bar 20 m
476 046 625 92 60 bar 25 m
476 046 630 92 60 bar 30 m

R+M Nr. ST-3225  
476 346 420 91 24,5 bar 20 m
476 346 425 91 24,5 bar 25 m
476 346 430 91 24,5 bar 30 m
476 346 420 92 60 bar 20 m
476 346 425 92 60 bar 25 m
476 346 430 92 60 bar 30 m

R+M Nr. ST-3225  
476 446 220 91 24,5 bar 20 m
476 446 225 91 24,5 bar 25 m
476 446 230 91 24,5 bar 30 m
476 446 220 92 60 bar 20 m
476 446 225 92 60 bar 25 m
476 446 230 92 60 bar 30 m

R+M Nr. ST-3225  
476 246 720 91 24,5 bar 20 m
476 246 725 91 24,5 bar 25 m
476 246 730 91 24,5 bar 30 m
476 246 720 92 60 bar 20 m
476 246 725 92 60 bar 25 m
476 246 730 92 60 bar 30 m

nouveau
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Symboles   repaire   entrée   sortie   diamètre nominal   pression   longueur   poids   type   température   hauteur

Enrouleur automatique :  
Châssis en inox AISI 304, tambour en ABS. Équipé d’un tambour à blocage 
indexé. Une courte impulsion sur le flexible permet de  déverrouiller le 
tambour. Avec raccord tournant Suttner ST-322 en inox

Pistolet ST-3225 pour l‘industrie alimentaire :
Pistolet haute-pression professionnel avec fermeture progressive et coup-
leur ST-3100

PUReClean365+® 40 - Tuyau alimentaire :
-  Aux normes   (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 et (EG) 2023/2006 
-  Spécialement approprié pour le contact des fluides alimentaires
-  Adapté pour l'eau, eau additionnée de produits de lavage usuels
- 3 nappes PVC avec gaine externe lisse
- 1 tresse textile renforcée imputrescible 
-  Environ 20 % plus léger et plus souple que tous les autres flexibles à 

usage comparable

      
 90 °C 1/2" F 1/2" F ▲

     
 24,5 bar avec verrouillage gâchette 1/2" F Coupleur ST-3100
 60 bar sans verrouillage gâchette 1/2" F Coupleur  ST-3100

56
0 

m
m

15
3 

m
m

20
3 

m
m

510 mm

R+M Nr.  
763 532 001 1/2" M (AGR) 45 bar

R+M Nr.  
763 532 003 1/2" M (AGR) 45 bar

R+M Nr.  
763 532 004 1/2" M (AGR) 45 bar

R+M Nr.  
763 532 002 1/2" M (AGR) 45 bar

R+M Nr.  pistolet  
763 532 005 24,5 bar 24,5 bar
763 532 009 60 bar 45 bar

R+M Nr.  pistolet  
763 532 006 24,5 bar 24,5 bar
763 532 010 60 bar 45 bar

R+M Nr.  pistolet  
763 532 007 24,5 bar 24,5 bar
763 532 011 60 bar 45 bar

R+M Nr.  pistolet  
763 532 008 24,5 bar 24,5 bar
763 532 012 60 bar 45 bar

PUReClean365+® bleu PUReClean365+® jaune PUReClean365+® vert PUReClean365+® rouge

    
 12 45 bar à 70 °C  24 m

PUReClean365+® 40 flexibles avec enrouleur automatique et pistolet ST-3225 - Special alimentaire

In unserem Online Shop finden Sie weitere Kombinati-

onen von Hochdruckschlauchaufrollern mit fertig mon-

tierten konfektionierten Hochdruckschläuchen.

Nous pouvons vous proposer d'autres combinai-
sons d'enrouleurs déjà équipés du flexible, n’hésitez 

pas à nous en faire la demande !

Pièces & accessoires pour mousse

nouveau
nouveau

nouveau
nouveau

nouveau
nouveau

nouveau
nouveau

LTF LTF LTF LTF
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Symboles   diamètre nominal   épaisseur paroi   pression de rupture   diamètre   poids   unité d‘emballage

R+M Nr. 
475 012 262 09 20 m
475 012 262 59 25 m
475 012 263 09 30 m

Coupleur ST-3100 : mâle ST-3100

R+M Nr. 
475 056 602 59  2,5 m
475 056 610 9 10,0 m
475 056 615 9 15,0 m
475 056 620 9 20,0 m
475 056 625 9 25,0 m
475 056 630 9 30,0 m
475 056 635 9 35,0 m
475 056 640 9 40,0 m

R+M Nr. 
475 046 602 59  2,5 m
475 046 610 9 10,0 m
475 046 615 9 15,0 m
475 046 620 9 20,0 m
475 046 625 9 25,0 m
475 046 630 9 30,0 m
475 046 635 9 35,0 m
475 046 640 9 40,0 m

blufood® - Tuyau alimentaire aux normes (EC)2002/72, (EU) 10/2011, (EG) 
1935/2004 et (EG) 2023/2006. Spécialement développé pour la pulvérisa-
tion mousse industrielle.

 »  Domaine d'application : Flexible mousse ou de pulvérisation produit 
dans l'industrie  alimentaire. Spécialement approprié pour le contact des 
fluides alimentaires.

 »  Adapté pour l'eau, eau additionnée de produits de lavage usuels.
 » 5 - nappes PVC avec gaine externe lisse.
 » Renforcé par un double nappage textile.
 »  -20 °C - +70 °C

blufood® au mètre
Embouts tout inox Embouts tout inox

Raccords F 1/2" (DKR) Raccords M 1/2" (AGR) ST-3100 Coupleur : Mâle

blufood® - tuyau alimentaire

Fabriqué en matière plastique alimentaire  
selon les directives européennes1935/2004/EG. 
Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Embouts de sertissage à visser pour tuyau blufood® Raccords complémentaires pour blufood®

R+M Nr.     20 °C  70 °C  20 °C   
303 70 12 10 -100 m 5 50 bar 30 bar ≥ 240 bar 0,32 kg
303 700 019 19 10 - 60 m 6 40 bar 15 bar ≥ 200 bar 0,61 kg

R+M Nr. 
329 312 129 12

1/2" M (AGR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox.  
Max. 50 bar

1/2" F (DKR). Inox. Max. 50 
bar. Pour joint plat

R+M Nr. 
329 012 129 12

R+M Nr. 
329 112 129 12

R+M Nr. 
711 341 909 19

Raccord cannelé 3/4" M.  
Avec cône BSP. Inox. 
Max. 15 bar

Raccord union.   
3/4" F. Inox. 
Max. 15 bar

Colliers de serrage pour tuyau

Colliers à tourillons, entièrement en 
acier inoxydable X5CrNi1810. 
Selon DIN 1.4301/AISI 304

Colliers à tourillons

R+M Nr.  
736 029 401 1 29 - 31 mm

R+M Nr.  
736 032 401 1 32 - 35 mm

Colliers avec vis à tête hexagonale. W4.  20 mm

R+M Nr.   
574 734 009 19 49 
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Foodjet - Tuyau haute-pression aux normes EN 854. Spécialement résistant 
aux graisses animales & graisses de volaille.

 »  Domaine d'application : Flexible de nettoyage pour l'industrie de trans-
formation des volailles

 »  Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et eau additionnée de déter-
gent à concentration forte jusqu'à 50 %.

 »  Gaine externe caoutchouc synthétique.  Particulièrement résistant aux 
frottements, aux UV et aux intempéries.

 »  Gaine interne synthétique, caoutchouc  oléo-résistant. 
 » 1 tresse textile très résistante à la traction
 »  Max. 80 bar. Pression de rupture > 240 bar.   
-40 °C - +150 °C.

Foodjet 1500 - Tuyau haute-pression aux normes EN 854. Spécialement 
résistant aux graisses animales & graisses de volaille.

 »  Domaine d'application : Flexible de nettoyage pour l'industrie de trans-
formation des volailles

 »  Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et eau additionnée de déter-
gent à concentration forte jusqu'à 50 %.

 »  Gaine externe caoutchouc synthétique.  Particulièrement résistant aux 
frottements, aux UV et aux intempéries.

 »  Gaine interne synthétique, caoutchouc  oléo-résistant. 
 » 1 tresse textile très résistante à la traction
 »  Max. 125 bar. Pression de rupture > 240 bar.   
-40 °C - +150 °C.

Foodjet - Flexible haute-pression avec tresse textile

Foodjet 1500 - Flexible haute-pression avec tresse textile

Foodjet 1500 au mètre

Embouts tout inox Embouts tout inox Embouts tout inox

Embouts tout acier zingué Embouts tout acier zingué Embouts tout acier zingué

Raccords F 1/2" (DKR)

Raccords F 1/2" (DKR)

Raccords M 1/2" (AGR)

Raccords M 1/2" (AGR)

Raccords M 1/2" (AGR) : F 1/2" (DKR)

Raccords M 1/2" (AGR) : F 1/2" (DKR)

R+M Nr. 
490 445 660 259  2,5 m
490 445 661 09 10,0 m
490 445 661 59 15,0 m
490 445 662 09 20,0 m
490 445 662 59 25,0 m
490 445 663 09 30,0 m
490 445 663 59 35,0 m
490 445 664 09 40,0 m

R+M Nr. 
490 445 660 25  2,5 m
490 445 661 0 10,0 m
490 445 661 5 15,0 m
490 445 662 0 20,0 m
490 445 662 5 25,0 m
490 445 663 0 30,0 m
490 445 663 5 35,0 m
490 445 664 0 40,0 m

R+M Nr. 
303 601 500 70 - 100 m

R+M Nr. 
490 444 660 259  2,5 m
490 444 661 09 10,0 m
490 444 661 59 15,0 m
490 444 662 09 20,0 m
490 444 662 59 25,0 m
490 444 663 09 30,0 m
490 444 663 59 35,0 m
490 444 664 09 40,0 m

R+M Nr. 
490 444 660 25  2,5 m
490 444 661 0 10,0 m
490 444 661 5 15,0 m
490 444 662 0 20,0 m
490 444 662 5 25,0 m
490 444 663 0 30,0 m
490 444 663 5 35,0 m
490 444 664 0 40,0 m

R+M Nr. 
490 445 760 259  2,5 m
490 445 761 09 10,0 m
490 445 761 59 15,0 m
490 445 762 09 20,0 m
490 445 762 59 25,0 m
490 445 763 09 30,0 m
490 445 763 59 35,0 m
490 445 764 09 40,0 m

R+M Nr. 
490 445 760 25  2,5 m
490 445 761 0 10,0 m
490 445 761 5 15,0 m
490 445 762 0 20,0 m
490 445 762 5 25,0 m
490 445 763 0 30,0 m
490 445 763 5 35,0 m
490 445 764 0 40,0 m

DN 12

R+M Nr. 
490 056 002 59  2,5 m
490 056 010 9 10,0 m
490 056 015 9 15,0 m
490 056 020 9 20,0 m
490 056 025 9 25,0 m
490 056 030 9 30,0 m
490 056 035 9 35,0 m
490 056 040 9 40,0 m

R+M Nr. 
303 60 10 - 95 m

R+M Nr. 
490 046 002 59  2,5 m
490 046 010 9 10,0 m
490 046 015 9 15,0 m
490 046 020 9 20,0 m
490 046 025 9 25,0 m
490 046 030 9 30,0 m
490 046 035 9 35,0 m
490 046 040 9 40,0 m

DN 12

Embouts tout inox Embouts tout inox Embouts tout inox

R+M Nr. 
303 60 10 - 95 m

R+M Nr. 
490 057 002 59  2,5 m
490 057 610 9 10,0 m
490 057 615 9 15,0 m
490 057 620 9 20,0 m
490 057 625 9 25,0 m
490 057 630 9 30,0 m
490 057 635 9 35,0 m
490 057 640 9 40,0 m

Foodjet au mètre

Symboles   longueur   entrée   sortie   isolation   matériel  
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Lances mousse

Vannes d'arrêt avec anse métallique

Vannes d'arrêt avec protection caoutchouc

Vanne avec anse de sécurité. Inox.  
Max. 140 bar / 80 °C

Inox. 
Max. 60 bar / 95 °C

ST-3100. Inox. 
Max. 60 bar / 95 °C

Vanne avec anse de sécurité. Inox.  
Max. 140 bar / 80 °C

Inox. 
Max. 60 bar / 95 °C

ST-3100. Inox. 
Max. 60 bar / 95 °C

Inox. 
Max. 60 bar / 95 °C

Lances et tubes de lance avec embout à filetage femelle

R+M Nr.    
200 129 140 1/4" F BSP 300 mm 500 mm inox
200 129 145 1/4" F BSP 400 mm 700 mm inox
200 129 150 1/4" F BSP 400 mm 800 mm inox

R+M Nr.

1/4" M. Lances avec manchon surmoulé Cool & Compact. Manchon ergonomique préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Tubes de lance avec filetage femelle. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.    
070 000 097 1/4" F BSP  100 mm inox
070 000 098 1/4" F BSP  150 mm inox
070 000 099 1/4" F BSP  200 mm inox
070 000 095 1/4" F BSP  250 mm inox
070 000 101 1/4" F BSP  350 mm inox

R+M Nr.

R+M Nr.  
203 100 200 1/2" F ST-3100

R+M Nr.  
203 100 210 ST-3100 ST-3100

R+M Nr.  
500 155 1/2" F ST-3100

R+M Nr.  
203 100 260 1/2" F ST-3100

R+M Nr.  
500 150 1/2" F 1/2" F

R+M Nr.  
203 100 250 1/2" F 1/2" F

R+M Nr.  
500 160 1/2" F 1/2" F
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Lances mousse

1/4" M. Lances mousse en inox avec injecteur d'air, demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et porte-buse en inox, livrées avec buse.  
Fonctionnent en  association avec un injecteur produit approprié. Max. 250 bar / 80 °C

ST-72 lances mousse avec injecteur d'air

R+M Nr.  *   ** 
200 072 500 2,0 mm < 15 l/min vert 600 mm
200 072 510 2,3 mm < 20 l/min jaune 600 mm

200 072 520 3,2 mm > 26 l/min rouge 600 mm

R+M Nr.  *   ** 
 
200 072 610 2,3 mm < 20 l/min jaune 1.200 mm

200 072 620 3,2 mm > 26 l/min rouge 1.200 mm

* injecteur d'air ** protège-buse

1/4" M. Lances mousse en inox avec injecteur d'air, demi-coquilles ST-9.9 380 mm, poignée latérale et porte-buse en inox, livrées avec buse. Fonctionnent 
en  association avec un injecteur produit approprié. Max. 250 bar / 80 °C

ST-72.1 lances mousse avec injecteur d'air

R+M Nr.  *   ** 
200 072 633  2,0 mm    < 15 l/min   vert  600 mm  
200 072 625  2,3 mm    < 20 l/min   jaune  600 mm  
200 072 627  2,7 mm    < 26 l/min   bleu  600 mm  
200 072 629  3,2 mm    > 26 l/min   rouge  600 mm  

R+M Nr.  *   ** 
200 072 634  2,0 mm    < 15 l/min   vert  1.200 mm  
200 072 626  2,3 mm    < 20 l/min   jaune  1.200 mm  
  
 

Symboles   longueur   buse   débit   couleur   diamètre   unité d‘emballage   matériel   entrée 
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R+M Nr. 
790 20 1
790 201 00 100

Joint torique. 10x2. Viton1/4" F : M18 M. Porte-buse  pastille

R+M Nr. 
010 000 043 Laiton
040 000 041 Inox

Têtes mousse ST-75

Laiton. Têtes mousse ST-75**  avec 
buse. Max. 350 bar / 100 °C

Inox. Têtes mousse ST-75 avec buse. 
Max. 350 bar / 100 °C

Laiton. Têtes mousse ST-75**  avec 
buse. Max. 350 bar / 100 °C

Laiton. Têtes mousse ST-75**  avec 
buse. Max. 350 bar / 100 °C

Laiton. Têtes mousse ST-75**  avec 
buse. Max. 350 bar / 100 °C

Inox. Têtes mousse ST-75 avec buse. 
Max. 350 bar / 100 °C

Laiton. Têtes mousse ST-75**  avec 
buse. Max. 350 bar / 100 °C

Laiton. Têtes mousse ST-75**  avec 
buse. Max. 350 bar / 100 °C 

Avec la tête mousse ST-75 vous pouvez répondre à la plupart des applica tions mousse, elle peut être installée/adaptée très facilement en bout de lance.  
Le débit maximal est en fonction du calibrage de la buse. L'injection d'air est frontale et le système d'aspiration est intégré dans la tête mousse. On obtient 
ainsi une mousse de qualité, indépendamment de la longueur de la lance. La mousse est générée instantanément lorsqu'on appuie sur la gâchette du 
pistolet et est diffusée uniformément sur le support à nettoyer, elle est onctueuse et reste durablement active.  
Max. 350 bar / 100 °C

Tampon mousse (pad)Buse avec insert de turbulence

* Diamètre de l'orifice en mm
** La buse plate peut être orientée en toutes positions, de la verticale à l'horizontale. 

R+M Nr.  *  
200 075 514  1,60  1/4" F
200 075 515  1,90  1/4" F
200 075 517 2,10 1/4" F

R+M Nr.  *  
200 075 512  1,60  M18 F
200 075 513  1,90  M18 F

R+M Nr.  *  
200 075 570  1,60  M18 F
200 075 571  1,90   M18 F

R+M Nr.  *  
200 075 550  1,60 M18 F
200 075 551  1,90 M18 F

R+M Nr.  *  
200 075 560  1,60 M18 F
200 075 561  1,90 M18 F

R+M Nr.  *  
200 075 564  1,35  1/4" F
200 075 562  1,60  1/4" F
200 075 563  1,90  1/4" F

R+M Nr.  *  
200 075 578 1,05 1/4" F
200 075 579 1,10 1/4" F
200 075 574  1,20   1/4" F
200 075 576  1,35  1/4" F
200 075 577  1,45  1/4" F
200 075 572  1,60  1/4" F
200 075 575 1,75  1/4" F
200 075 573  1,90  1/4" F
200 075 580 2,10 1/4" F

R+M Nr.  * 
200 075 401 1,05 03
200 075 402 1,10 035
200 075 403 1,20 04
200 075 405 1,35 05
200 075 425 1,40 055
200 075 406 1,45 06
200 075 409 1,50 065
200 075 427 1,55   07
200 075 407 1,60 075
200 075 408 1,70   08
200 075 410 1,90   10
200 075 413 2,10   13
200 075 415 2,30   15
200 075 420 2,65   20

R+M Nr 
540 500 09 1
540 500 10 10
540 500 11 100

R+M Nr.  *  
200 075 559 1,05 1/4" F
200 075 554 1,20  1/4" F
200 075 555 1,35 1/4" F
200 075 556 1,45 1/4" F 
200 075 552  1,60  1/4" F
200 075 558 1,70 1/4" F
200 075 553 1,90 1/4" F
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R+M Nr. 
790 20 1
790 201 00 100

Joint torique. 10x2.  
Viton

1/4" F : M18 M.  
Porte-buse  pastille

R+M Nr. 
010 000 043 Laiton
040 000 041 Inox

Têtes mousse ST-75.1 sans pad

R+M Nr. 
200 075 482 M18 F
200 075 493 1/4" F

Avec la tête mousse ST-75 vous pouvez répondre à la plupart des applica tions mousse, elle peut être installée/adaptée très facilement en bout de lance.  
Le débit maximal est en fonction du calibrage de la buse.  
L'injection d'air est frontale et le système d'aspiration est intégré dans la tête mousse. On obtient ainsi une mousse de qualité, indépendamment de la 
longueur de la lance. La mousse est générée instantanément lorsqu'on appuie sur la gâchette du pistolet et est diffusée uniformément sur le support à 
nettoyer, elle est onctueuse et reste durablement active. Max. 350 bar / 100 °C

Buse avec insert de turbulence Inox. Têtes mousse ST-75.1**  
livrées avec buse.  
Max. 350 bar / 60 °C

Laiton. Têtes mousse ST-75.1** 
livrées sans buse.  
Max. 350 bar / 60 °C

Laiton. Têtes mousse ST-75.1**  
livrées sans buse.  
Max. 350 bar / 60 °C

Inox. Têtes mousse ST-75.1  
livrées sans buse.  
Max. 350 bar / 60 °C

R+M Nr. 
200 075 486 M18 F

R+M Nr. 
200 075 519 1/4" F

* Diamètre de l'orifice en mm
** La buse plate peut être orientée en toutes positions, de la verticale à l'horizontale. 

R+M Nr.  * 
200 075 602 1,60 1/4" F
200 075 603 1,90 1/4" F

R+M Nr.  * 
200 075 401 1,05 03
200 075 402 1,10 035
200 075 403 1,20 04
200 075 405 1,35 05
200 075 425 1,40 055
200 075 406 1,45 06
200 075 409 1,50 065
200 075 427 1,55  07
200 075 407 1,60 075
200 075 408 1,70  08
200 075 410 1,90  10
200 075 413 2,10  13
200 075 415 2,30  15
200 075 420 2,65  20

Pièces & accessoires pour mousse

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=79020
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=79020100
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=010000043
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=040000041
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075482
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075493
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075486
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075519
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075602
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075603
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075401
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075402
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075403
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075405
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075425
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075406
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075409
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075427
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075407
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075408
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075410
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075413
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075415
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200075420
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Têtes mousse foamblaster ST-76

La tête foamblaster ST-76 est adaptée pour toutes applications 
mousse dans l’agriculture, l’industrie, le nettoyage communal ou 
encore dans le domaine de la lutte contre les incendies.

Elle fonctionne en binôme avec tous nos injecteurs de type  
ST-160,  ST-164, ST-166, ST-167, équipés de buses à gros calibre  
avec un  orifice de passage d’eau de diamètre allant jusqu’à 2,8 mm et 
 adaptés aux débits d’eau importants.

Matériels : inox / PVC thermoplastique

Min. 70 bar avec l'injecteur easyfoam365+. Min. 30 bar en 
 alimentation direct d'un prémix eau/produit émulsifiant.

Max. 250 bar / 20 - 60 l/min / 100 °C

Têtes mousse longue portée ST-75.2 à densité réglable

Symboles   entrée   buse   longueur   diamètre

R+M Nr.  ** 
200 076 615 2,3 1/2" F
200 076 618 2,6 1/2" F
200 076 621 2,8 1/2" F
200 076 600 2,9 1/2" F
200 076 624 3,0 1/2" F
200 076 630 3,3 1/2" F
200 076 633 3,5 1/2" F

Max. 150 bar / 90 °C

R+M Nr.  *   l/min.
200 075 800 001 1,55 1/4" F 11
200 075 800 002 1,60 1/4" F 12-14
200 075 800 003 1,90 1/4" F 14-17
200 075 800 004 2,10 1/4" F 18-20
200 075 800 005 2,30 1/4" F 21-22
200 075 800 006 2,30 1/4" F 23-27
200 075 800 007 2,65 1/4" F 28-30
200 075 810 001 2,65 1/4" F 31-40

M15x1 M. Inox

R+M Nr. 
200 078 412 1,2 mm
200 078 415 1,5 mm
200 078 420 2,0 mm
200 078 423 2,3 mm
200 078 425 2,5 mm
200 078 430 3,0 mm
200 078 435 3,5 mm

R+M Nr. 
200 078 830 1/4" F

Porte-buse atomiseur

ST-78. Acier inox

Domaines d'application :  
Dépoussiérage, refroidissement, humidification, 
décontamination, désinfection, neutralisation des 
odeurs dans l'agriculture, l'industrie alimen-
taire, du bâtiment, des traitements de déchets, 
technique de sécurité et d'extinction d'incendie, 
mouillage des véhicules

Fonctionnalité  

du porte-buse atomiseur

Buses pour porte-buse atomiseur

Jet atomiseur en fines gouttelettes



339

13

K

Pièces & accessoires pour mousse

Doubles-lances ST-175 Foam & Clean
La double-lance commutable ST-175 Foam & Clean est l'accessoire 
 complémentaire idéal à l'usage des modules injecteurs de produit mousse. 
Une rotation simple de la manette permet de permuter les fonctions mousse 
et lavage.

L'une des positions permet d'alimenter la tête ST-75 pour la  production de 
la mousse. L'autre position permet d'alimenter le tube de lance à plein débit 
nécessaire à la phase de rinçage.

Pour son fonctionnement, le calibrage de l'injecteur placé en amont doit 
nécessairement être en corrélation avec le débit machine. De ce fait la 

 commutation sur la lance élimine automatiquement la fonction d'aspiration 
de produit. La combinaison de la double-lance ST-175 est par conséquent 
parfaitement appropriée avec les injecteurs ST-160 / ST-166.

En fonction du calibrage des buses, la double-lance ST-175 peut ainsi 
équiper toutes machines avec un débit compris entre 5 et 25 l/min. La tête 
mousse doit être conformément dotée d'une buse avec diffuseur intégré, 
détaillée en page 337.

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 380 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse ST-10 livré sans buse et tête mousse ST-75 livrée sans 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit approprié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.    
200 175 400  1/4" F - 650 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 380 mm, commutateur  
ST-58, lance avec tube 1/4" M et porte-buse ST-10, livrée sans buse.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.    
200 175 510  1/4" F - 650 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 205 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse pastille livré sans buse et tête mousse ST-75.1 livrée sans 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit approprié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 205 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse ST-10 livré sans buse et tête mousse ST-75.1 livrée sans 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit approprié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.    
200 175 412  1/4" F - 420 mm

R+M Nr.    
200 175 414  1/4" F - 420 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 205 mm, commutateur  
ST-58, raccord manuel ergonomique, porte-buse pastille livré sans buse et 
tête mousse ST-75.1 livrée sans buse. Fonctionne en association avec un 
injecteur produit approprié. Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.    
200 175 411  M22 F - 420 mm

Double-lance mousse avec demi-coquilles ST-9 380 mm, commutateur  
ST-58, porte-buse ST-10 livré sans buse et tête mousse ST-75 livrée avec 
buse. Fonctionne en association avec un injecteur produit appro-prié.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.    
200 175 430  M22 F 1,9 650 mm
200 175 431  M22 F 2,1 650 mm
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nouveau

Lance mousse professionnelle basse pression avec technologie brevetée LTF. Pistolet ST-2620 avec lance isolée de 300 mm et protège-buse ST-10 équipé 
d'une buse basse pression 9040. Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Lance mousse professionnelle basse pression avec technologie brevetée LTF. Pistolet ST-2620 avec lance isolée de 300 mm et protège-buse ST-10 équipé 
d'une buse basse pression 9040. Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Exemple d'application
Lance mousse basse pression 
pour station de lavage :   
Pression d'eau 4 bar avec 
ajout d'air comprimé à 3 bar et 
3 % de produits chimiques via 
une pompe doseuse

Pompe max. 5 bar, 
min. 8 l / max. 30 l

Lance mousse

Pistolet mousse

Clapet anti-re-
tour (facultatif )

Tuyau basse pression
DN 12 mm conseillé,  
longueur max. 20 m

Désinfectant, 
Hauteur d'aspiration  

max. 3 m

Flexible 
d'aspiration, 

longueur max. 
5 m

Vanne d'arrêt
(ouvert)

Réducteur de 
pression 

Compresseur

R+M Nr.   
202 620 906 Buse basse-pression 9040 standard  1/2" IF rotatif

R+M Nr.   
202 620 905 Buse basse-pression 9040 hors-gel  1/2"  F rotatif

Lance mousse basse pression pour le lavage des véhicules

Pièces & accessoires pour mousse
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Symboles   entrée   sortie   type

R+M Nr.
200 301 050

R+M Nr.
200 300 100

Lance mousse avec pistolet standard easywash365+, avec manchon ST-9.1 245 mm et tête mousse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

Lance mousse avec pistolet hors-gel pleureur easywash365+, avec manchon ST-9.1 245 mm et tête mousse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

Lance mousse avec pistolet hors-gel à clapet easywash365+, avec manchon ST-9.1 245 mm et tête mousse ST-75. Max. 310 bar / 25 l/min / 150 °C

Pistolets-lances mousse, easywash365+ by Suttner

R+M Nr.   
202 600 918 tête mousse ST-75 (1,9 mm) standard  3/8" F rotatif

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 300 457

Raccord tournant, ST-301

1/4" F : 3/8" F. Pistolet 
easywash365+

Kit de réparation ST-301

Clapets complets - easywash365+

Standard Clapet H/G pleureur Clapet H/G à clapet

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

R+M Nr.   
202 600 911 tête mousse ST-75 (1,05 mm) hors-gel   3/8" F rotatif

202 600 949 tête mousse ST-75 (1,20 mm) hors-gel   3/8" F rotatif

202 600 909 tête mousse ST-75 (1,35 mm) hors-gel   3/8" F rotatif

202 600 917 tête mousse ST-75 (1,90 mm) hors-gel   3/8" F rotatif

R+M Nr.   
202 600 963  tête mousse ST-75 (1,05 mm) hors-gel à clapet  3/8" F rotatif

202 600 929 tête mousse ST-75 (1,20 mm) hors-gel à clapet  3/8" F rotatif

202 600 930 tête mousse ST-75 (1,35 mm) hors-gel à clapet  3/8" F rotatif

202 600 995 tête mousse ST-75 (1,70 mm) hors-gel à clapet  3/8" F rotatif.

202 600 919 tête mousse ST-75 (1,90 mm) hors-gel à clapet  3/8" F rotatif
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R+M Nr.  
200 160 725 tête mousse ST-75 (1,9 mm) 3/8" F rotatif

R+M Nr.  
200 160 720 tête mousse ST-75 (1,9 mm) 3/8" F rotatif

Le kit universel, prêt-à-brancher, easywash365+ vous permet d’élargir 
le champ d’action de notre famille d’accessoires pour la  pulvérisation 
mousse.

Intercalé entre la sortie haute-pression et le flexible d’origine du 
nettoyeur HP, le  dispositif en «T» comprenant l’injecteur inox  associé 
à la lance de pulvérisation mousse est  particulièrement adapté pour 
le  nettoyage professionnel des poids-lourds dans les  sociétés de 
 transport par exemple, tout  comme dans l’industrie alimentaire et 
tout autre lieu ou le nettoyage à la mousse active est indispensable.

Un flexible haute-pression d’une longueur maximale de 40 mètres 

est nécessaire pour  assurer la liaison entre l'injecteur de  produit et la 
lance de pulvérisation  mousse. L’équipement existant du nettoyeur 
assurera la fonction de nettoyage et/ou de rinçage  haute-pression. 
La mousse est  produite de façon instantanée grâce à la tête de 
 pulvérisation ST-75 placée à l’extrémité de la lance. Ce système per-
met de passer  rapidement d’une lance à l’autre sans devoir retourner 
à la machine, assurant ainsi un gain de temps et de produit.

Pour encore plus d'efficacité et de  facilité d'utilisation, nous vous 
suggérons de  compléter votre installation par deux  enrouleurs de 
 flexible automatiques. Le kit de pulvérisation peut être installé sur la 
plupart des nettoyeurs HP, jusqu'à 350 bar,  température max. 90 °C.

Kits de pulvérisation mousse easywash365+ by Suttner 

Kit mousse easywash365+ : Lance standard easywash365+ avec tête mousse ST-75, injecteur ST-160 (M22 F et 2 x M22 M) avec doseur produit ST-161, 
tuyau d'aspiration 1.000 mm et crépine produit ST-32. Max. 310 bar / 90 °C

Kit mousse easywash365+ : Lance standard easywash365+ avec tête mousse ST-75, injecteur ST-160 (Coupleur femelle  ST-45-250 laiton cadmié,  
coupleur mâle ST-45-250 acier zingué et M22 M) avec doseur produit, tuyau d'aspiration 1.000 mm et crépine produit ST-32. Max. 250 bar / 90 °C

Produit de  
nettoyage  
ou moussant

Nettoyage,  
à l’eau claire 

Dispositif haute-pression

Produit
mousse

R+M Nr.    
010 003 080 1/4" F M18 M

Adaptateur ST-160
Laiton. Pour raccorder l'injecteur ST-160 
sur la tête de pompe d'un nettoyeur haute 
pression GP (grand public) avec enrouleur 
de flexible.
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Kit mousse easywash365+ : pistolet easywash365+, lance avec brosse équipée d’un injecteur d’air turbofoam365+ by Suttner et injecteur ST-160 (M22 F 
et 2 x M22 M) avec doseur produit ST-161, tuyau d'aspiration 1.000 mm et crépine produit ST-32. Max. 310 bar / 90 °C

R+M Nr.       lance 
502 600 100 000  Lance avec brosse avec turbofoam365+ injecteur (1,9 mm) 900 mm 3/8" F rotatif

502 601 100 000  Lance avec brosse avec turbofoam365+ injecteur (1,9 mm) 1.200 mm 3/8" F rotatif

M22 : 3/8"

RM :  
Raccord M

Flexibles, une tresse métallique avec gaine 
externe bandelée

R+M Nr.
343 103 310
343 103 315
343 103 320
343 103 330

    
1SN  8 315 bar 150 °C 10 m
    15 m
    20 m
    30 m

Notre suggestion pour  
le flexible en complément avec  

le kit mousse easywash365+

Symboles   entrée   sortie   diamètre nominal   pression   température   longueur   type
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Lances-brosses turbofoam365+ by Suttner
Pistolet easywash365+, lance avec brosse équipée d’un injecteur d’air 
turbofoam365+ by Suttner 

 »  Nettoyage particulièrement doux grâce à la brosse à poils de sanglier 
souples aux extrémités fendues

 »   Prise en main confortable grâce au manchon ergonomique  
Cool & Compact

 »   Manipulation de la gâchette d’une grande souplesse grâce au pistolet 
easywash365+ doté du système LTF

 » Livrable en deux longueurs : 900 et 1.200 mm
 »   La brosse avec injecteur d’air est également disponible sous forme de kit 
de remplacement

 »  La lance peut être équipée d’un pistolet easywash365+ standard,  
hors-gel pleureur ou à clapet.

 » Livrables en option avec raccord rotatif de lance ST-345
 » Non adaptée aux produits en poudre

Lances avec manchon surmoulé Cool & Compact équipées, pistolet easywash365+, raccord rotatif intégré easywash365+, injecteur mousse  
turbofoam365+ et brosse de lavage (poils 60 mm). 20-150 bar. Max. 50 °C

Lance avec raccord rotatif

R+M Nr. Pistolet     
502 600 100 05 Standard 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm  900 mm 3/8" F rotatif

502 610 100 05 H/G pleureur 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm  900 mm 3/8" F rotatif

502 620 100 05 à clapet H/G 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm  900 mm 3/8" F rotatif

502 601 100 05 Standard 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm 1.200 mm 3/8" F rotatif

502 611 100 05 H/G pleureur 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm 1.200 mm 3/8" F rotatif

502 621 100 05 à clapet H/G 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm 1.200 mm 3/8" F rotatif

R+M Nr. Pistolet     
502 600 000 05 Standard 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm  900 mm 3/8" F rotatif

502 610 000 05 H/G pleureur 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm  900 mm 3/8" F rotatif

502 620 000 05 à clapet H/G 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm  900 mm 3/8" F rotatif

502 601 000 05 Standard 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm 1.200 mm 3/8" F rotatif

502 611 000 05 H/G pleureur 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm 1.200 mm 3/8" F rotatif

502 621 000 05 à clapet H/G 1,6 700 mm Brosse de lavage 260 mm 1.200 mm 3/8" F rotatif

Lances avec manchon surmoulé Cool & Compact équipées, pistolet easywash365+, injecteur mousse turbofoam365+ et brosse de lavage (poils 60 mm) 
20-150 bar. Max. 50 °C

Kit brosse de rechange. Injecteur d’air tur-
bofoam365+ et brosse de lavage avec cache 
antivol. 20-150 bar. Max. 50 °C

R+M Nr.  
500 023 101 1/4" F 1,20
500 023 102 1/4" F 1,35
500 023 105 1/4" F 1,60

Longueur poils 60 mm

Longueur poils 90 mm

R+M Nr.  
500 023 201 1/4" F 1,20
500 023 202 1/4" F 1,35
500 023 205 1/4" F 1,60
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R+M Nr.
200 060 725

Kit de régulation  
débit/pression ST-230

Injecteurs produit ST-60.1Cannes d'aspiration produit, Suttner

Canne d'aspiration avec tuyau d'aspiration 1.500 
mm, crépine ST-31 et tube d'aspiration 320 mm, 
résistant aux détergents. Le tube maintien la 
 crépine en position dans le fond du récipient.

Clapet anti-retour   produit. Cannelé 6 mm

Kit de réparation

R+M Nr.  
200 031 500 Tuyau translucide 6 mm
200 031 510 Tuyau bleu 9 mm
200 031 520 Tuyau jaune 9 mm
200 031 530 Tuyau tressé translucide 9 mm

R+M Nr.   
530 404 1 M22 M M22 F

ST-230 avec branchements, vanne à boisseau  
1/4 de tour, tube en acier inoxydable de 400 mm 
et tuyau dévacuation de 1.000 mm.  
Max. 250 bar / 30 l/min / 95 °C

  Alimentation 
haute-pression

Ouvert / Fermé

Régulation de 
la pression Sortie vers injecteur

Max. 250 bar / 60 °C.  
Concentration réglable jusqu‘à 11,5 %

R+M Nr.    
200 060 700 1 ST-60.1 1,6 3/8" M 3/8" F
200 060 710 1 ST-60.1 1,8 3/8" M 3/8" F
050 000 370 2  joint torique  
200 061 500 3 doseur          cannelé  6 mm

R+M Nr. 
200 032 601 6 mm
200 032 602 8 mm
200 032 603 10 mm

Canne d'aspiration équipée d’une crépine à 
clapet anti-retour ST-32, tube en acier inoxydable 
de 350 mm

Pièces & accessoires pour mousse

Colliers de serrage pour tuyau
Lame métallique et boîtier de serrage en acier 
 chromé 1.4016. Vis acier zingué protégée contre 
la corrosion. Permet un couple de serrage élevé. 
Surface en contact avec le tuyau spécialement 
polie, rebords arrondis. Conforme aux normes 
DIN 3017, W2

Colliers de serrage avec vis six pans.  9 mm

W4 et W5 colliers totalement protégés  

contre la corrosion, livrables sur demande.

R+M Nr.  
735 10 1 6 mm
735 20 1 8 mm
735 30 1 9/10 mm

R+M Nr.  
735 101 00 100 6 mm
735 201 00 100 8 mm
735 301 00 100 9/10 mm

Symboles   entrée   sortie   longueur   isolation   pression   unité d‘emballage
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Crépines d'aspiration pour détergents

DN 6 mm. ST-32. Laiton DN 6 - 8 mm. ST-32. 
Inox

DN 6 - 8 mm. ST-31 
sans clapet anti-retour. 
PVC. Masselotte inox

DN 6 - 8 mm. ST-31 
sans clapet anti-retour. 
PVC. Masselotte laiton

DN 6 - 8 mm. ST-31R 
avec clapet anti-retour. 
PVC. Masselotte laiton

DN 6 - 8 mm. ST-31R 
avec clapet anti-retour. 
PVC. Masselotte inox

R+M Nr.  
200 032 800 20 32

R+M Nr.  
200 031 615 20 75

R+M Nr.  
200 031 600 20 75

R+M Nr.  
200 032 600 19 39

R+M Nr.  
200 031 610 20 75

R+M Nr.  
200 031 611 20 75

Symboles   sortie   entrée   buse   hauteur   diamètre   poids 

R+M Nr.   
200 060 750   1,6 mm

R+M Nr.   
200 060 760   1,6 mm

Injecteurs produit ST-60.1, Suttner

Injecteur sans doseur. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.   
200 060 700 3/8" M 3/8" F 1,6 mm
200 060 710 3/8" M 3/8" F 1,8 mm

ST-60.1

Coupleur femelle ST-45-250 : coupleur mâle ST-
45-250. Injecteur avec doseur, tuyau d'aspiration  
1.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 60 °C

ST-60.1

M22 F : M22 M. Injecteur avec doseur, tuyau 
d'aspiration 1.000 mm et crépine ST-31.  
Max. 250 bar / 60 °C

ST-60.1

Clapet anti-retour produ-
it. Cannelé 6 mm

Kit de réparation

Doseur pour injecteurs
Suttner. Cannelé 6 mm

Doseur

Vous trouverez toutes les lances, doubles-lances et 
porte-buses combinés nécessaires dans le chapitre 10.

R+M Nr.
200 060 725

R+M Nr.
050 000 370 1
200 061 500 2



347

13

30

140

110 22,5

Ø  
6,5

Pièces & accessoires pour mousse

Injecteurs produit, easyfoam365+ by Suttner 
Injecteurs produit ST-160

3/8" F : 3/8" M : cannelé 9 mm. Injecteur ST-160 
pour produit mousse. Le dosage produit est 
calibré par l'intermédiaire d'un jeu de 10 gicleurs 
de dosage insérables (0,5 - 2,0 mm).  
Max. 350 bar / 90 °C

3/8" F : 3/8" M : cannelé 9 mm.  
Injecteur ST-160 avec doseur produit ST-161.  
Max. 350 bar / 90 °C

Injecteurs produit doubles ST-166

3/8" F : 3/8" M : 2 cannelés 9 mm. Injecteur 
pour produit mousse. L'injecteur peut aspirer 
et  mélanger simultanément deux produits 
différents. Le dosage produit est calibré par 
l'intermédiaire de 2 jeux de 10 gicleurs de dosage 
insérables (0,5 - 2,0 mm). 
Max. 350 bar / 90 °C

R+M Nr. 
200 166 500 1,3 mm
200 166 510 1,6 mm
200 166 530 1,9 mm

Écrou de verrouillage

Verrouillage pour doseur produit ST-161

R+M Nr. 
040 003 566

Module mural injecteur ST-160 easyfoam365+ 

M22 M : M22 M.  
Injecteur ST-160 équipé d’un doseur produit 
ST-161, avec kit d’aspiration produits composé 
d’un tuyau DN 8 bleu, 1.500 mm, d’une crépine 
d’aspiration ST-31 et d’un tube PVC résistant aux 
produits chimiques, 320 mm.  
Prêt-à-brancher, le tout dans coffret inox très 
robuste. Max. 350 bar / 90° C

R+M Nr. 
105 160 100 1,1 mm
105 160 101 1,2 mm
105 160 102 1,3 mm
105 160 103 1,4 mm
105 160 104 1,5 mm
105 160 105 1,6 mm
105 160 106 1,7 mm
105 160 107 1,8 mm
105 160 108 1,9 mm
105 160 109 2,1 mm
105 160 110 2,3 mm
105 160 111 2,8 mm

Inox. Trous de fixations ø 8,5 mm.  
Épaisseur tôle 1,5 mm

Supports-bidons muraux

R+M Nr. H x L x P 
105 000 001 160 x 250 x 210 1,2
105 000 002 200 x 285 x 310 2,0

R+M Nr. 
200 160 498 1,1 mm 
200 160 499 1,2 mm
200 160 500 1,3 mm
200 160 505 1,4 mm
200 160 510 1,5 mm
200 160 515 1,6 mm
200 160 520 1,7 mm
200 160 525 1,8 mm
200 160 530 1,9 mm
200 160 535 2,0 mm
200 160 540 2,1 mm
200 160 545 2,2 mm
200 160 550 2,3 mm
200 160 560 2,5 mm
200 160 575 2,8 mm

R+M Nr. 
200 160 599 1,1 mm
200 160 600 1,2 mm
200 160 601 1,3 mm
200 160 602 1,4 mm
200 160 603 1,5 mm
200 160 604 1,6 mm
200 160 605 1,7 mm
200 160 606 1,8 mm
200 160 607 1,9 mm
200 160 608 2,0 mm
200 160 609 2,1 mm
200 160 610 2,2 mm
200 160 611 2,3 mm
200 160 613 2,5 mm
200 160 614 2,8 mm

Support mural ST-160 easyfoam365+

Acier inoxydable. Y compris les éléments de fixati-
on pour l‘injecteur.
Pour les injecteurs ST-160+161 et 166

R+M Nr. 
200 160 160

nouveau
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Injecteurs ST-160 avec doseur produit ST-161

M22 F : M22 M. Injecteur avec doseur produit 
 ST-161, tuyau d'aspiration 2.000 mm et  
crépine  ST-31.  
Max. 350 bar / 90 °C

Coupleur femelle ST-45-250 inox : coupleur mâle 
ST-45-250 inox. Injecteur avec doseur produit 
 ST-161, tuyau d'aspiration 2.000 mm et  
crépine  ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

Coupleur femelle ST-45-250 laiton cadmié :  
coupleur mâle ST-45-250 acier zingué. Injecteur 
avec  doseur produit ST-161, tuyau d'aspiration  
2.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

R+M Nr. 
200 160 804 1,3 mm
200 160 800 1,4 mm
200 160 801 1,5 mm
200 160 802 1,6 mm
200 160 805 1,7 mm
200 160 806 1,8 mm
200 160 809 2,1 mm
200 160 810 2,2 mm
200 160 811 2,3 mm

R+M Nr. 
200 160 846 1,3 mm
200 160 847 1,4 mm
200 160 848 1,5 mm
200 160 849 1,6 mm
200 160 850 1,7 mm
200 160 851 1,8 mm
200 160 854 2,1 mm
200 160 855 2,2 mm
200 160 856 2,3 mm

R+M Nr. 
200 160 861 1,3 mm
200 160 862 1,4 mm
200 160 863 1,5 mm
200 160 864 1,6 mm
200 160 865 1,7 mm
200 160 866 1,8 mm
200 160 869 2,1 mm
200 160 870 2,2 mm
200 160 871 2,3 mm

Table de correspondances réf. 
origine / réf. R+M

Injecteurs by-pass easyfoam365+ ST-167

Réf. Constructeur R+M Nr.
640 124 4 200 160 616
640 124 4 200 160 615
640 124 6 200 160 617
640 124 2 200 167 850
640 124 3 200 167 855
640 124 7 200 167 860

R+M Nr. 
200 167 855 1,8 mm : 2,3 mm

Injecteurs produit haute-pression, easyfoam365+ by Suttner 

Injecteurs ST-160 avec doseur produit ST-161

Un certain nombre d'articles R+M sont fabriqués par notre usine et par des constructeurs 

particulièrement sélectionnés, ils sont de fabrication très soignée et de qualité optimale. 

Généralement, il ne s’agit pas de pièces de rechange originales. Les numéros d’origine et autres 

indications ne figurent donc qu’à titre d’information (ils n‘apparaissent pas par exemple sur nos 

factures). Lors d’une commande avec des numéros de référence d’origine on ne peut par con-

séquent pas en déduire que nous livrons une pièce de rechange originale, sauf si expressément 

dans notre catalogue ou autres  documentations la mention «pièce originale» est spécifiée.

Coupleur femelle ST-45-250 laiton cadmié :  
coupleur mâle  ST-45-250 inox. Injecteur ST-160 
avec doseur produit ST-161, tuyau d'aspiration 
2.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 90 °C

Coupleur femelle ST-45-250 laiton cadmié :  
coupleur mâle  ST-45-250 inox. Injecteur ST-167 
avec doseur produit ST-161, tuyau d'aspiration 
2.000 mm et crépine ST-31. Max. 250 bar / 100 °C

Coupleur femelle ST-45-250 inox : coupleur mâle 
 ST-45-250 inox. Injecteur ST-167 avec doseur 
produit ST-161, tuyau d'aspiration 2.000 mm et 
crépine ST-31. Max. 250 bar / 100 °C

R+M Nr. 
200 160 616 1,8 mm : 2,3 mm
200 160 615 1,7 mm : 2,3 mm
200 160 617 2,2 mm : 2,8 mm

R+M Nr. 
200 167 850 1,8 mm : 2,3 mm
200 167 860 1,8 mm : 2,8 mm
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Injecteurs produit ST-160.2 easyfoam365+

Injecteurs produit ST-160.3 easyfoam365+

Pour l'aspiration de produit mousse, l'injecteur ST-160.2 nécessite obligatoirement d'une lance 
 spécialisée mousse. L'adjonction d'air nécessaire à la production de la mousse est obtenue par 
l'intermédiaire d'un branchement direct sur le corps de l'injecteur. Pour générer de la mousse, 
il est indispensable de prévoir dans l'équipement, un pistolet gros débit, tel que par exemple 
ST-2720, ST-2725, ST-3100 ou encore ST-3300 associé à une lance spécialisée ainsi qu'à un 
flexible mousse (blufood).

L'injecteur convient tout particulièrement pour une alimentation d'eau basse ou moyenne 
pression à partir de 5 bar et produit une mousse de qualité moyennant d'une alimentation 
d'air appropriée. L'injecteur est en acier inox AISI 304 résistant aux agents chimiques, il est 
équipé d'un doseur de  produit ST-161, d'un raccord pour l'air comprimé ainsi que d'un  
support mural. Entrée / sortie 1/2" F. Max. 350 bar / 90 °C

Symboles   buse   couleur   entrée   sortie

R+M Nr. 
200 160 301 075
200 160 302 090
200 160 303 105
200 160 304 120
200 160 305 135
200 160 306 165
200 160 307 180
200 160 308 210
200 160 309 240
200 160 310 255
200 160 311 270
200 160 312 300
200 160 313 330
200 160 314 360
200 160 315 375
200 160 316 420
200 160 317 450
200 160 318 540 

R+M Nr. 
200 160 650 030
200 160 651 035
200 160 652 040
200 160 653 045
200 160 654 055
200 160 655 060
200 160 656 070
200 160 657 080
200 160 658 085
200 160 659 090
200 160 660 100
200 160 661 110
200 160 662 120
200 160 663 125
200 160 664 140
200 160 665 150
200 160 666 180

Pièces & accessoires pour mousse

ST-160.3 – Injecteur pour gros débit d'eau et pour aspiration d'un grand volume de produit

L'injecteur est entièrement réalisé en acier inoxydable et se compose d'un corps tout inox 
intégrant trois buses et contre-buses d'injection configurables indépendamment  permettant 
de couvrir un vaste champ d'applications et de dosage produits mousse. 

Comme chaque buse d'injection dispose d'une entrée séparée, divers produits chimiques 
peuvent être mélangés avec des dosages différents.

En basse pression, un débit d'eau jusqu'à 20 l/min peut être atteint. De fait, l'injecteur permet 
par exemple de remplir rapidement le réservoir à produit d'une autolaveuse. Le module per-
met en effet d'aspirer et de mélanger jusqu'à 5 l/min de produit nettoyant (solution mère).

En haute pression, un débit d'eau jusqu'à plus de 100 l/min peut être atteint permettant 
d'alimenter des rampes fixes ou mobiles équipées de plusieurs têtes de pulvérisation mousse 
pour, par exemple, le nettoyage dans les tunnels .

Pour générer une grande quantité de mousse en basse pression, l'injecteur dispose en plus 
d'une entrée d'air pour l'air comprimé.

L'injecteur est en acier inox AISI 304 résistant aux agents chimiques, il est équipé d'un raccord 
pour l'air comprimé ainsi que d'un support mural. Entrée / sortie 1/2" F. Max. 350 bar / 90 °C
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nouveau

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau

Symboles   busepoids 

Collecteur d'aspiration

Exemple de configuration d'un collecteur 
d'aspiration : 
Principe de commande d'aspiration produit  
à 4 voies. Le collecteur d'aspiration peut être 
installé horizontalement, verticalement, voir  
dans toutes les positions. 

 

Le système d'aspiration 
est inactif lorsque 
l'index se trouve entre 
deux cannelures. 

Rotation du disque supérieur 
indexé : Sélection avec repère 
couleur, ici en jaune.

Rotation du disque supérieur 
indexé : Sélection avec repère 
couleur, ici en rouge.

Montage direct sur 
ST-167/168 : 200 163 186
Utiliser l'adaptateur spécial.

Aspiration activée 
(rouge)

Aspiration bloquée

Collecteur d'aspiration à 4 voies ST-163.1 
Accessoires pour collecteurs d'aspiration 
ST-163.1

R+M Nr. 
200 163 185 4 jeux de buses de dosage

R+M Nr. 
040 004 013 

R+M Nr. 
200 163 187 

R+M Nr. 
040 003 590 

R+M Nr. 
200 163 186 

Collecteur d'aspiration pour injecteurs easy-
foam365+. 4 possibilités d'aspiration avec mar-
quage couleur. La sélection produit est obtenue 
grâce à la rotation indexée du disque supérieur 
placé sur le corps d'aspiration. Comprend 4 jeux 
de buses de dosage avec joint torique

Support mural en acier inoxydable pour le  
collecteur d'aspiration

Kit de réparation.  
Joints toriques

Raccord cannelé en acier inoxydable pour le 
collecteur d'aspiration. Convient également pour 
sa fixation sur le support mural

Adaptateur en acier inoxydable pour le collecteur 
d'aspiration. Joint torique inclus. 
Pour le montage sur les injecteurs easyfoam365+ 
ST-167 / ST-168
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R+M Nr.
040 003 625

M14 M. Bouchon entrée produit . 
(ST-160.2/ST-160.3/ST-162/ST-167/
ST-168). Sans joint torique

R+M Nr.
200 164 366

R+M Nr.
200 164 365

R+M Nr.
200 164 355

1/4" M : M18 M. (ST-164). 
Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 164 345

M18 M. Bouchon entrée d'air  
comprimé (ST-164).  
Livré avec joint torique

R+M Nr.
200 163 351

R+M Nr.
200 163 352

Cannelé 9 mm : M14 M. AISI 316 ext-
rême. Pour une plus haute résistance 
aux produits chimiques.  
Livré avec joint torique

1/4" M : M14 M. AISI 316 extrême. 
Pour une plus haute résistance aux 
produits chimiques.  
Livré avec joint torique

Joints toriques de rechange. Pour 
une plus haute résistance aux  
produits chimiques

R+M Nr.
200 163 350

R+M Nr.
200 163 356

Cannelé 9 mm : M14 M. AISI 304.  
Livré avec joint torique

1/4" M : M14 M. AISI 304. 
Livré avec joint torique

Joints toriques de rechange 

Accessoires pour injecteurs produits
Clapets anti-retour

Filtre THP

R+M Nr.
050 001 450 2,9 x 1,78
050 000 302 10,82 x 1,78

R+M Nr.
050 000 264 2,9 x 1,78
050 000 300 10,82 x 1,78

Bouchons

Acier inoxydable avec support de filtre en laiton. Convient comme  
pré-filtre pour injecteurs ST-164. Max. 400 bar / 100 °C

R+M Nr.   
200 163 100 M 22 M 3/8" M

40 mm

M14 M : M14 F : M14 F. AISI 304. (ST-160/ST-160.2/ST-160.3/ST-162/ST-164/
ST-166/ST-167/ST-168). Livré avec joints toriques 

Double aspiration produit

Kit rép. 2 x 2 joints toriques 
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Doseurs produit ST-161

Cannelé 9 mm : M14 M. Doseur 
produit ST-161 additionnel pour 
injecteurs easyfoam365+.  
(ST-160/ST-162/ST-164/ST-166/ 
ST-167/ST-168)

Cannelé 9 mm : M14 M. Doseur 
produit ST-161 additionnel pour 
injecteurs easyfoam365+.  
(ST-160/ST-162/ST-164/ST-166/ 
ST-167/ST-168)

R+M Nr. 
200 161 500 bleu (FKM)

R+M Nr. 
200 161 515 gris (EPDM)

Plastique, jaune pour produit de 
désinfection

Plastique, gris pour l'air comprimé Plastique, bleu pour produit moussePlastique, rouge pour produit 
mousse

R+M Nr.
020 005 105

R+M Nr.
020 005 108

R+M Nr.
020 005 100

R+M Nr.
020 005 101

R+M Nr.
200 031 615

Bagues estampillées pour l'aspiration produit

Cannelé 9 mm : cannelé 9 mm.  
Installation en saillie possible.

R+M Nr. 
200 161 510 bleu (FKM)

Clapet de déconnexion d'air ST-164

R+M Nr.
200 164 370

1/4" F : M18 M. Disconnecteur 
(pour ST-164), équipé  d'un système 
de coupure  automatique de 
l'alimentation d'air comprimé après 
commutation du module mousse 
ST-164 sur la phase de rinçage

Pièces & accessoires pour mousse

Raccords tournants ST-163, pour injection d'air sur l'entrée enrouleurs

R+M Nr.
200 163 450

R+M Nr.
200 163 451

Cannelé 9 mm : 1/2" M rotatif : 1/2" F. Inox.  
Pour l'alimentation d'air comprimé.  
Max. 350 bar / 60 °C

1/4" M : 1/2" M rotatif : 1/2" F. Inox.   
Pour l'alimentation d'air comprimé.  
Max. 350 bar / 60 °C

Accessoires pour injecteurs produits
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Gicleurs de dosage

PVC. Jeu de 8 gicleurs (de 0,5 à  
1,5 mm)  et 1 gicleur non percé. 
Gicleurs livrés avec joint

R+M Nr. 
200 163 335

Symboles   buse   unité d‘emballage   couleur 

R+M Nr. 
040 003 534 1,2
040 003 535 1,3
040 003 536 1,4
040 003 537 1,5
040 003 538 1,6
040 003 539  1,7
040 003 541 1,8
040 003 542 1,9
040 003 543 2,0
040 003 544 2,1
040 003 546 2,2
040 003 547 2,3
040 003 548 2,4
040 003 531 2,5
040 003 549 2,8

R+M Nr.  
040 004 705 0,5 mm 1
040 004 706 0,6 mm 1
040 004 707 0,7 mm 1
040 004 708 0,8 mm 1
040 004 709 0,9 mm 1
040 004 710 1,0 mm 1
040 004 711 1,1 mm 1
040 004 712 1,2 mm 1
040 004 713 1,3 mm 1
040 004 714 1,4 mm 1
040 004 715 1,5 mm 1
790 041 010 Joints toriques  10 Inox. Contre-buse à visser

Inox. Buse d'injecteur à visser

Inox.  Buse d'injecteur insérable

Inox AISI 304. Livrés sans joint Inox AISI 316. Livrés sans joint

R+M Nr.
200 164 485

Pour ST-164

Kit de rechange indexeurKit de réparation ST-164

Vannes de dosage

Piston commutateur Kit joints pour piston 

R+M Nr.
200 164 490

R+M Nr.
200 163 300

R+M Nr.
200 168 491

R+M Nr.
200 168 489

Kit ST-164

Cannelé  9 mm : 1/4 M. AISI 316.  
Pour une plus haute résistance aux 
produits chimiques.

Pour ST-167 / ST-168. FEPM

R+M Nr.
150 008 010

R+M Nr.  
040 004 803 0,30 mm 1
040 004 813 0,35 mm 1
040 004 804 0,40 mm 1
040 004 805 0,50 mm 1
050 001 450 Joint torique  1

Buses d'injecteur Contre-buses

Accessoires pour injecteurs produits

Limiteur de pression d'air

Pour ST-167 / ST-168. Inox

1/4" F. 0,5-10 bar. 1/8" F pour ma-
nomètre. Alimentation d'air  
comprimé (ST-164 et ST-168)

R+M Nr. 
040 003 514 1,4
040 003 517 1,7
040 003 521 2,0
040 003 523 2,3
040 003 528 2,8
040 003 532 3,2

R+M Nr. 
200 163 340

PVC. Jeu de 10 gicleurs (de 0,5 à  
2,0 mm).  
Gicleurs livrés avec joint

R+M Nr. 
040 003 641 1,1
040 003 642 1,2
040 003 643 1,3
040 003 644 1,4
040 003 645 1,5
040 003 646 1,6
040 003 647 1,7
040 003 648 1,8
040 003 649 1,9
040 003 650 2,0
040 003 651 2,1
040 003 652 2,2
040 003 653 2,3
040 003 654 2,4
040 003 655 2,5
040 003 656 2,6
040 003 657 2,7
040 003 658 2,8
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110

3065

Tuyau tressé translucide Tuyau tressé bleu Tuyau tressé jaune

Au mètre Au mètre Au mètre

Conditionné en bobine Conditionné en bobine Conditionné en bobine

Jaune. Pour produit désinfectant.  
Max. 60 °C

R+M Nr.   
080 000 310   9  3

R+M Nr.   
306 55   9  3

R+M Nr.   
080 000 320  9  3

R+M Nr.   
306 550 50   9 50 m 3

R+M Nr.   
306 560 50   9 50 m 3

R+M Nr.   
306 570 50  9 50 m 3

R+M Nr.
200 168 420

Support-injecteur mural

R+M Nr.   
200 163 389 20,5

Chariots mobiles

 »  Chariot pour modules mousse et de désinfection.
 »  Inox. Équipé de deux roues et d’une roulette pivotante en caoutchouc gris 
alimentaire.

 »  Muni de deux supports de lance positionnés latéralement.
 »  Prévu pour deux bidons de produit jusqu'à 30 l de capacité.
 » H x L x P 1.080 x 680 x 760 mm

Accessoires pour injecteurs produits

Pièces & accessoires pour mousse

R+M Nr.   
080 000 310   9  3

R+M Nr.   
306 55   9  3

R+M Nr.   
080 000 320  9  3

Pour air comprimé ou produit. 
Max. 60 °C

Bleu. Pour produit mousse.  
Max. 60 °C

R+M Nr.   
710 000 163 389 14,0

 » Chariot mobile multifonction pour la mousse et la désinfection
 »   Inox. Équipé de deux roues en caoutchouc gris alimentaire
 » Facile à manoeuvrer, il se conduit comme un diable de manutention
 »  Plateau support bidons conçu pour permettre l’évacuation des coulures 
de produits

 »  Poignée ergonomique démontable pour répondre aux éventuelles 
restrictions dans le secteur alimentaire.

 »  Muni de deux supports de lance positionnés latéralement.
 »   Prévu pour deux bidons de produit jusqu'à 25 l de capacité.
 » H x L x P 1.150 x 540 x 620 mm

Pour injecteurs ST-164, ST-167, 
ST-168, ST-160.2, ST-160.3, ST-162 
version encastrable ST-167/168

Inox. Trous de fixations ø 8,5 mm. 
Épaisseur tôle 1,5 mm

Supports-bidons muraux

R+M Nr. H x L x P 
105 000 001 160 x 250 x 210 1,2
105 000 002 200 x 285 x 310 2,0
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Injecteurs by-pass easyfoam365+ ST-167

1/2" F : 1/2" F : cannelé 9 mm. Dosa-
ge produit par l'intermédiaire de 10 
gicleurs insérables (de 0,5 - 2,0 mm).  
Max. 350 bar / 100 °C

1/2" F : 1/2" F : cannelé 9 mm. Dosa-
ge produit par l'intermédiaire de 10 
gicleurs insérables (de 0,5 - 2,0 mm).  
Max. 500 bar / 100 °C

1/2" F : 1/2" F : cannelé 9 mm. 
Injecteur ST-167 avec doseur produit 
ST-161.  
Max. 350 bar / 100 °C

Injecteurs by-pass ST-167 easyfoam365+ sans module d'air comprimé

R+M Nr. 
200 167 500 1,2 mm
200 167 501 1,3 mm
200 167 502 1,4 mm
200 167 503 1,5 mm
200 167 504 1,6 mm
200 167 505 1,7 mm
200 167 506 1,8 mm
200 167 507 1,9 mm
200 167 508 2,0 mm
200 167 509 2,1 mm
200 167 510 2,2 mm
200 167 511 2,3 mm
200 167 512 2,4 mm
200 167 513 2,5 mm
200 167 516 2,8 mm

R+M Nr. 
200 167 500 5 1,2 mm
200 167 501 5 1,3 mm
200 167 502 5 1,4 mm
200 167 503 5 1,5 mm
200 167 504 5 1,6 mm
200 167 505 5 1,7 mm
200 167 506 5 1,8 mm
200 167 507 5 1,9 mm
200 167 508 5 2,0 mm
200 167 509 5 2,1 mm
200 167 510 5 2,2 mm
200 167 511 5 2,3 mm
200 167 512 5 2,4 mm
200 167 513 5 2,5 mm
200 167 516 5 2,8 mm

R+M Nr. 
200 167 600 1,2 mm
200 167 601 1,3 mm
200 167 602 1,4 mm
200 167 603 1,5 mm
200 167 604 1,6 mm
200 167 605 1,7 mm
200 167 606 1,8 mm
200 167 607 1,9 mm
200 167 608 2,0 mm
200 167 609 2,1 mm
200 167 610 2,2 mm
200 167 611 2,3 mm
200 167 612 2,4 mm
200 167 613 2,5 mm
200 167 616 2,8 mm

En phase haute-pression, le module by-pass, injecteur de produit, conçu 
totalement en acier inox, permet un passage d’eau intégral grâce à deux 
orifices parallèles de 8 mm (50 mm2) chacun, évitant ainsi les pertes de 
pression (pertes de charge) lorsqu'il est utilisé à plein débit.  
Des débits d’eau plus importants sont nécessaires, essentiellement dans le 
nettoyage  industriel  alimentaire ou agricole. Un levier commutateur à deux 
positions permet de sélectionner la phase de lavage ou de rinçage  activant 
le passage d'eau intégral (système by-pass) ainsi que la phase d’injection 
de  produit avec cette fois-ci un passage d’eau plus réduit et  adapté à la 
pulvérisation de produit.

Avec le module ST-167 easyfoam365+ les produits mousse ou autres dé-
tergents sont aspirés via un clapet anti-retour intégré. Selon l’équipement, 
en combinaison avec une lance mousse (ST-72 ou ST-74 et ST-75) ou par 
l’intermédiaire d’un porte-buse conique, double, multireg ou encore par 
l'intermédiaire d'une  double-lance, il permet la pulvérisation de produit ou 
encore de générer de la mousse.  
Ce système de nettoyage dépendant de la densité et du temps d’action 

de la mousse, permet un rendement de traitement de surface beaucoup 
plus important. La pulvérisation mousse permet également de  visualiser 
avec exactitude l’action du produit sur la surface à traiter, autrement dit de 
repérer facilement les endroits non couverts.

Un jeu complet de gicleurs permet de doser avec précision l’injection du 
produit et est adapté à tous les niveaux de concentration existants dans le 
domaine du nettoyage industriel. Pour ce faire, le module est doté d’un jeu 
complet de 10 gicleurs de dosage de 0,5 à 2,0 mm. En option il existe égale-
ment le module ST-167 équipé d’un doseur manuel progressif ST-161.

Le connecteur produit avec son clapet anti-retour intégré est muni d’une 
cannelure de 9 mm pour le branchement d’un tuyau d'aspiration, de ce fait, 
il est particulièrement dimensionné pour l'injection de produits à viscosité 
élevée. Le sens de passage des fluides est repéré par des flèches.

R+M Nr. 
200 167 630 1,2 mm
200 167 631 1,3 mm
200 167 632 1,4 mm
200 167 633 1,5 mm
200 167 634 1,6 mm
200 167 635 1,7 mm
200 167 636 1,8 mm
200 167 637 1,9 mm
200 167 638 2,0 mm
200 167 639 2,1 mm
200 167 640 2,2 mm
200 167 641 2,3 mm
200 167 642 2,4 mm
200 167 643 2,5 mm
200 167 644 2,8 mm

1/2" F : 1/2" F : Cannelé 9 mm. Mo-
dule injecteur by-pass ST-167 avec 
vanne de dosage extrême. Max. 350 
bar / 100 °C

Symboles   buse   longueur   épaisseur paroi   diamètre nominal   poids (kg)
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ST-1500

ST-2715ST-2300

ST-2700

200 072 500

200 175 400

200 074 500

200 075 572

200 075 514

070 005 010

Pièces & accessoires pour mousse

Symboles   buse   entrée   sortie

Injecteur by-pass ST-167 avec cannelé 9 mm

Injecteur by-pass ST-167 avec doseur ST-161, 
cannelé 9 mm

Synoptique avec injecteur by-pass ST-167 easyfoam365+ sans module d'air comprimé

Dispositif haute-pression. 
Min. 80 bar / 6 l/min.  

Max. 350 bar / 80 l/min

Flexible haute-pression. 
DN 8. Max. 20 m. 
DN 10. Max. 40 m

Produit
mousse
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1/2" F : 1/2" F. Injecteur 
ST-168 avec cannelé 9 
mm et module d'air  
comprimé (cannelé 9 
mm). Dosage produit 
par l'intermédiaire de  
10 gicleurs insérables 
(de 0,5 - 2,0 mm).  
Max. 350 bar / 100 °C

1/2" F : 1/2" F. Injecteur 
ST-168 avec doseur 
 produit ST-161 et 
module d'air comprimé 
(cannelé 9 mm).  
Max. 350 bar / 100 °C

Injecteurs by-pass easyfoam365+ ST-168

Injecteurs by-pass ST-168 easyfoam365+ avec module d'air comprimé

R+M Nr. 
200 168 500 1,2 mm
200 168 505 1,3 mm
200 168 515 1,4 mm
200 168 525 1,5 mm
200 168 535 1,6 mm
200 168 545 1,7 mm
200 168 555 1,8 mm
200 168 605 1,9 mm
200 168 615 2,0 mm
200 168 625 2,1 mm
200 168 635 2,2 mm
200 168 645 2,3 mm
200 168 650 2,4 mm
200 168 655 2,5 mm
200 168 660 2,8 mm

R+M Nr. 
200 168 600 1,2 mm
200 168 601 1,3 mm
200 168 602 1,4 mm
200 168 603 1,5 mm
200 168 604 1,6 mm
200 168 613 1,7 mm
200 168 606 1,8 mm
200 168 607 1,9 mm
200 168 608 2,0 mm
200 168 609 2,1 mm
200 168 610 2,2 mm
200 168 611 2,3 mm
200 168 612 2,4 mm
200 168 616 2,5 mm
200 168 617 2,8 mm

En phase haute-pression, le module by-pass, injecteur de produit, conçu tota-

lement en acier inox, permet un passage d’eau intégral grâce à deux orifices 

parallèles de 8 mm (50 mm2)  chacun, évitant ainsi les pertes de pression (pertes 

de charge) lorsqu'il est utilisé à plein débit. 

Des débits d’eau plus importants sont nécessaires, essentiellement dans le 

nettoyage  industriel alimentaire ou agricole. Un levier commutateur à deux 

positions permet de sélectionner la phase de lavage ou de  rinçage en activant 

la phase d’injection de  produit avec cette fois-ci un passage d’eau plus réduit 

et  adapté à la pulvérisation de produit.

Avec le module ST-168 easyfoam365+ la production de mousse ne  

nécessite pas de lance mousse avec injection d’air. La quantité d’air  

nécessaire à générer la mousse est injectée  directement sur le corps du module.  

Nous vous préconisons l’usage d’un pistolet à passage d’eau important comme 

par exemple les modèles ST-2720, ST-2725, ST-3100 ou ST-3300 avec leur lance 

adéquate ainsi que l'usage du flexible mousse (blufood). 

Le module ST-168 est  particulièrement adapté pour le  nettoyage  industriel en 

basse et moyenne pression à partir de 5 bar produisant, avec une  

alimentation d’air concordante, une mousse d’une excellente densité.

Un jeu complet de gicleurs permet de doser avec précision l’injection du 

produit et est adapté à tous les niveaux de concentration existants dans le 

domaine du nettoyage industriel. Pour ce faire, le module est doté d’un jeu 

complet de 10 gicleurs de dosage de 0,5 à 2,0 mm.  

En option il existe également le module ST-168 équipé d’un doseur  

manuel progressif ST-161.

Le connecteur produit avec son clapet anti-retour intégré est muni d’une can-

nelure de 10 mm pour le branchement d’un tuyau d'aspiration, de ce fait, il est 

particulièrement dimensionné pour l'injection de produits à viscosité élevée. 

Le sens de passage des fluides est repéré par des flèches.

Injecteurs by-pass easyfoam365+ version encastrable des modules ST-167 ou ST-168
 3/8" F:  1/2" F. 

Cannelure 9 mm. 
Injecteur ST-162, livré 
avec 10 inserts de dos-
age interchangeables 
(0,5 - 2,0 mm) pour le 
réglage de la concen-
tration de produit.
Rendement mousse 
amélioré en usage  
basse pression grâce à 
la diffusion symétrique 
et constante du flux 
d'air comprimé autour 
de la buse d'injection. 
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr. 
200 162 500 1,2 mm
200 162 501 1,3 mm
200 162 502 1,4 mm
200 162 503 1,5 mm
200 162 504 1,6 mm
200 162 505 1,7 mm
200 162 506 1,8 mm
200 162 507 1,9 mm
200 162 508 2,0 mm
200 162 509 2,1 mm
200 162 510 2,2 mm
200 162 511 2,3 mm
200 162 512 2,4 mm
200 162 513 2,5 mm
200 162 514 2,8 mm
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blufood®PUReClean365+®

ST-2725

ST-3225

ST-3100

502 807 154 0

502 808

502 807

203 100 630

200 129 183

200 129 184

200 129 185 ST-3300

ST-3100

203 300 310

203 300 320

Pièces & accessoires pour mousse

Injecteur by-pass ST-168 avec cannelé 9 mm et 
module d'air comprimé (cannelé 9 mm)

Injecteur by-pass ST-168 avec doseur  ST-161 et 
module d'air comprimé (cannelé 9 mm)

Synoptique avec injecteur by-pass ST-168 easyfoam365+ avec module d'air comprimé

Dispositif moyenne  
pression/ basse-pression. 

Min. 5-6 bar / 4 l/min.  
Max. 350 bar / 80 l/min

Compresseur d'air

Flexible mousse. 
DN 12. Max. 20 m

Produit
mousse

Compresseur d'air Arrivée d'eau min. 5 bar

Produit
mousse

Les modules injecteurs by-pass ST-168 easyfoam365+ avec air comprimé sont généralement utilisés dans 

l'industrie alimentaire pour le nettoyage à mousse à travers une installation fixe de moyenne pression  

(de 10 à 50 bar).

Notre module injecteur ST-168 offre la possibilité d'un branchement sur le réseau d'eau de ville, une vraie solu- 

tion pour les applications de moindre ampleur comme notamment chez les exploitants agricoles, les poisson- 

niers et autres professionnels qui commercialisent leurs produits sur place, à quai ou sur les marchés. Néanmoins 

tenus, tout comme dans le secteur industriel, aux diverses règlementations relatives à l'hygiène mais ne 

nécessitant cependant pas d'investissements aussi importants que pour les installations fixes industrielles.

Partant d'une alimentation d'eau de ville à 5 bar minimum et d'un équipement adapté, tuyau avec diamètre 

de passage important (DN 19), notre vanne d'arrêt 203 100 200 ainsi que notre lance mousse 203 100 630, il est 

possible d'obtenir une excellente qualité de mousse. La mise en position du levier en position médiane, phase de 

rinçage, verrouille l'adjonction du produit mousse ou du produit de désinfection et permet un grand passage de 

l'eau du réseau sans provoquer de pertes de charge.

203 100 200203 100 630

Flexible mousse. DN 19.  
Max. 15 m

Le saviez-vous ? …vous pouvez utiliser également le module injecteur by-pass ST-168 en le connectant tout simplement sur le réseau d'eau de ville.
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Symboles   buse

Pièces & accessoires pour mousse

Injecteurs sans module d'air comprimé Injecteurs avec module d'air comprimé Injecteurs avec module d'air comprimé

3/8" F : 1/2" F : 2 x cannelé 9 mm. Dosage produit 
par l'intermédiaire de 2 jeux de 10 gicleurs  
insérables (de 0,5 - 2,0 mm).  
Max. 350 bar / 100 °C

3/8" F : 1/2" F : 2 x cannelé 9 mm :  Module d'air 
comprimé (1/4" M). Dosage produit par l'inter-
médiaire de 2 jeux de 10 gicleurs insérables  
(de 0,5 - 2,0 mm). Max. 350 bar / 100 °C

3/8" F : 1/2" F : 2 x cannelé 9 mm :  Module d'air 
comprimé (1/4" M).  
Réglage produit par doseurs progressifs ST-161 

Module commutable ST-164 nettoyant mousse / produit désinfectant easyfoam365+

R+M Nr. 
200 164 500 1,3 mm
200 164 502 1,4 mm
200 164 503 1,5 mm
200 164 504 1,6 mm
200 164 505 1,7 mm
200 164 506 1,8 mm
200 164 507 1,9 mm
200 164 508 2,0 mm
200 164 509 2,1 mm
200 164 510 2,2 mm
200 164 511 2,3 mm
200 164 512 2,4 mm
200 164 513 2,5 mm
200 164 514 2,8 mm

R+M Nr. 
200 164 580 1,3 mm
200 164 582 1,4 mm
200 164 583 1,5 mm
200 164 584 1,6 mm
200 164 585 1,7 mm
200 164 586 1,8 mm
200 164 587 1,9 mm
200 164 588 2,0 mm
200 164 589 2,1 mm
200 164 590 2,2 mm
200 164 591 2,3 mm
200 164 592 2,4 mm
200 164 593 2,5 mm
200 164 594 2,8 mm

anti-retour en inox, d'aspirer les détergents nécessaires à la pulvérisation de 
produit ou encore à la production de mousse.

Lorsque l'installation dispose d'une pression < à 80 bar, le module  ST-164 
doit être nécessairement raccordé à une alimentation externe d'air 
 comprimée pour pouvoir générer de la mousse. Dans ce cas, il est indis-
pensable d'équiper le pistolet d'une lance mousse non auto-aspirante d'air. 
Prévoir ainsi dans l'équipement, l'usage de pistolets à gros débit tels que 
ST-2720, ST-2725, ST-3100, ST-3300 ainsi que l'usage de lances et  flexibles 
(blufood) adéquats. Le module ST-164 est adapté à la basse ou moyenne 
pression, à partir de 5 bar d'alimentation d'eau avec une adjonction d'air 
comprimée appropriée, il génère une mousse d'excellente qualité.

Le module ST-164 peut être équipé de buses d'injection de 1,2 à 2,8 mm.  
Il est livré avec un jeu de 10 gicleurs de dosage permettant de jauger le 
produit avec précision et de façon constante.

Applications : Nettoyage et/ou désinfection contre la propagation des 
germes dans les véhicules frigorifiques ou de transport alimentaire, les 
poissonneries ou encore dans d'autres domaines. Nettoyage dans les salles 
de traites, dans l'aviculture, la pisciculture, dans le secteur de l'élevage des 
bovins, ovins ou caprins.

Le module est entièrement en inox et intègre des composants en  matières  
synthétiques de haute qualité. La manette permet de  sélectionner l'une 
des deux aspirations de produit connectées au module. Selon l'équipement 
du module, l'adjonction de produit est possible à partir d'une pression de 
5 bar min. et jusqu'à 350 bar max. Dans la position de rinçage le module 
accepte un débit jusqu'à 60 l/min avec des pertes de charges limitées.

En combinaison avec une lance avec injection d'air (ST-72, ST-74 ou la tête 
mousse ST-75) ou par l’intermédiaire d’un porte-buse conique ou double, 
d'une tête multireg ou encore d'une double-lance, il permet via des clapets 

R+M Nr. 
200 164 600 1,3 mm
200 164 602 1,4 mm
200 164 603 1,5 mm
200 164 604 1,6 mm
200 164 605 1,7 mm
200 164 606 1,8 mm
200 164 607 1,9 mm
200 164 608 2,0 mm
200 164 609 2,1 mm
200 164 610 2,2 mm
200 164 611 2,3 mm
200 164 612 2,4 mm
200 164 613 2,5 mm
200 164 614 2,8 mm

www.rm-suttner.com
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Synoptique avec injecteur by-pass ST-164 easyfoam365+ sans module d'air comprimé

Synoptique avec injecteur by-pass ST-164 easyfoam365+ avec module d'air comprimé

Dispositif  
moyenne pression /  

basse-pression. 
Min. 5-6 bar / 4 l/min. 
Max. 80 bar / 60 l/min

Compresseur d'air

Flexible mousse. 
DN 12. Max. 20 m

Produit  
mousse

Produit 
 désinfectant

Dispositif haute-pression. 
Min. 80 bar / 6 l/min. 

Max. 350 bar / 60 l/min

Flexible haute-pression. 
DN 8. Max. 20 m. 
DN 10. Max. 40 m

Produit 
 désinfectant

Produit  
mousse
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IP Kr

KrKr AK

Symboles   buse   capacité

Pièces & accessoires pour mousse

1/4" F. Canons à mousse avec doseur et bidon. 
Max. 300 bar / 80 °C

1/4" F. Canons à mousse avec doseur et bidon. 
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.  
200 073 750 1,25 1 l
200 073 900 1,50 1 l

Canons à mousse easyfoamer ST-73.1

Coupleur KR. Canons à mousse avec doseur et 
bidon. Max. 300 bar / 80 °C

M22 M. Canons à mousse avec doseur et bidon. 
Max. 300 bar / 80 °C

Coupleur KW. Canons à mousse avec doseur et 
bidon. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.  
200 073 751 1,25 1

R+M Nr.  
200 073 512 1,25 1 l
200 073 514 1,25 2 l
200 073 614 1,80 2 l

R+M Nr.  
200 073 528 1,25 1 l
200 073 530 1,25 2 l
200 073 640 1,50 2 l
200 073 630 1,80 2 l
200 073 631 2,10 2 l

Baïonnette K. Laiton. Canons à mousse avec 
doseur et bidon.  
Max. 300 bar / 80 °C

30 l/min

Débit ST-73 avec gicleur 1,25 

9 l/min @ 250 bar

15 l/min @ 150 bar

16 l/min @ 200 bar

23 l/min @ 150 bar

20 l/min @ 250 bar

Débit ST-73 avec gicleur 1,5 

Débit ST-73 avec gicleur 1,8 

Débit ST-73 avec gicleur 2,1

25 l/min

20 l/min

15 l/min

10 l/min

5 l/min

50 bar 100 bar 150 bar 200 bar 250 bar 300 bar 350 bar

Grâce au parfait mélange d’air et de  
produit notre canon à mousse  
easyfoamer365+ permet de générer une 
mousse active persistante d'une super 
qualité.

L’easyfoamer ST-73.1 et ses avantages :

»  Équipé d’un injecteur produit élaboré, 
intégralement en acier inoxydable, résistant 
à la corrosion.

»   Il est particulièrement résistant aux agents 
chimiques.

»   5 positions indexées pour le dosage  
produit progressif.

» Réservoir de 1 l ou de 2 l.

» Jet de pulvérisation horizontal ou vertical.

» Système breveté.

» Max. 300 bar / 80 °C
R+M Nr.  
200 073 755 1,25 2 l
200 073 910 1,80 2 l
200 073 950 2,10 2 l

R+M Nr.  
200 073 524 1,25 1 l
200 073 526 1,25 2 l
200 073 626 1,80 2 l
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Pièces & accessoires pour mousse

1/4" F. Canons à mousse avec doseur et bidon. 
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.  
200 073 906 1,50 2 l
200 073 916 1,80 2 l
200 073 956 2,10 2 l

Canons à mousse easyfoamer ST-73.2

Bouchon pour bidons 
(1 et 2 litres)

Tampon mousse (ST-73.1)

Adaptateur bouteilles

Buses

R+M Nr.
020 073 513

R+M Nr.
020 073 520

R+M Nr.
020 073 522 R+M Nr.

020 073 530

R+M Nr. 
040 073 512 1,5 *
040 073 513 2,1 **

M22 F. Canons à mousse avec doseur 
et bidon. Max. 300 bar / 80 °C

Bidon de rechange 1 litre

* Interchangeable uniquement pour ST-73.1 & ST-73.2  avec buse 1,25. ** Interchangeable uniquement pour ST-73.1 & ST-73.2  avec buse 1,80

Bidon de rechange 2 litres

M22 F rotatif. Canons à mousse avec 
doseur et bidon.  
Max. 300 bar / 80 °C

ST-247. Canons à mousse avec 
doseur et bidon.  
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.  
200 073 516 1,25 1 l
200 073 518 1,25 2 l
200 073 618 1,80 2 l

R+M Nr.  
200 073 520 1,25 1 l
200 073 522 1,25 2 l
200 073 622 1,80 2 l

Baïonnette K. PVC. Canons à mousse 
avec doseur et bidon.  
Max. 180 bar / 80 °C

Dernière innovation de notre gamme easyfoamer365+, ce nouveau canon à mousse permet un mélange optimal d’air et de produit, il génère une 
mousse active persistante d'une super qualité.

R+M Nr.  
200 073 536 1,25 1 l
200 073 538 1,25 2 l
200 073 638 1,80 2 l

Canons à mousse easyfoamer ST-73.1

Accessoires pour easyfoamer ST-73.1 & ST-73.2

Avantages :
» Spécialement adapté aux débits importants
» Sans pad 
»  Équipé d’un injecteur produit élaboré, inté-

gralement en acier inoxydable, résistant à la 
corrosion.

»  Il est particulièrement résistant aux agents 
chimiques.

»  5 positions indexées pour le dosage produit 
progressif.

» Réservoir de 2 l.
» Jet de pulvérisation horizontal ou vertical.
» Système breveté.
» Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.
200 073 425

Console murale. Acier 
inoxydable. 68 mm x  
95 mm. Livré avec 
pièces de scellement 

R+M Nr.  
200 073 906 1,50 2 l
200 073 916 1,80 2 l
200 073 956 2,10 2 l

R+M Nr.
020 073 513

R+M Nr.
020 073 520

R+M Nr.
200 073 425

R+M Nr.
020 073 522 R+M Nr.

020 073 530

R+M Nr. 
040 073 512 1,5 *
040 073 513 2,1 **

R+M Nr.  
200 073 760 1,25 1 l
200 073 761 1,50 1 l
200 073 762 1,25 2 l
200 073 764 1,80 2 l
200 073 765 2,10 2 l

R+M Nr. 
540 500 09 1
540 500 10 10
540 500 11 100
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LS10LS3

R+M Nr.
540 500 09

Autres canons à mousse

Bidon de rechange 
pour LS3

Bidons de rechange

R+M Nr. 
540 30 3/8" M
540 300 8 1/4" F
540 300 1 M22 F
540 300 M22 M
540 300 3 ST-3100

R+M Nr.   
540 35 1,5 3/8" M 1 l
540 352 1,5 3/8" M 2 l
540 40 1,5 M22 M 1 l
540 402 1,5 M22 M 2 l
540 355 1,5 coupleur KW 1 l
540 355 2 1,5 coupleur KW 2 l

R+M Nr.  
540 500 25 LS3 1 l

R+M Nr.  
540 351 LS10 1 l
540 352 1 LS10 2 l

R+M Nr.   
540 500 1,25 1/4" F 1 l
540 505 1,25 M22 F 1 l
540 502 1,25 M22 M 1 l
540 506 1,25 coupleur KW 1 l
540 503 1,25 baïonnette K laiton 1 l
540 504  1,25 baïonnette K PVC 1 l

Canons à mousse avec 
doseur  1,5. Max. 200 
bar / 65 °C / 25 l/min

Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 200 
bar / 65 °C / 25 l/min

Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 180 
bar / 60 °C / 12 l/min

Tampon mousse

Symboles   entrée   unité d‘emballage   buse   capacité   filetage

Canon à mousse basse-pression
Il trouve son usage dans de multiples domaines d'application, il permet 
la pulvérisation de produits ou savons moussants acides ou alcalins, 
 désinfectants, dégraissants, détartrants.
 »  Industrie alimentaire et cuisines industrielles
 »  Installations sanitaires et piscines
 »  Nettoyage des voitures, utilitaires ou autres véhicules
 »  Stations services ou d'entretien
 »  Ateliers de réparation ou d‘assemblage

La production de la mousse est créée par effet "venturi". Raccordé au ré-
seau d‘eau de la ville, le passage de l‘eau sous pression, génère l'adjonction 
du produit ainsi que de l'air, éléments nécessaires à l‘émulsion de la solu-
tion aspirée, la mousse est ensuite diffusée par l'intermédiaire d'un canon 
spécial de pulvérisation. Le produit aspiré transite simultanément par 
un doseur proportionnel indexé permettant de varier l'onctuosité de la  
mousse en fonction du support à nettoyer.

Spécifications techniques
Pression d'eau 2,5 - 6 bar (fonctionnement optimal à 3 - 4 bar)
Sortie 5,5 l/min

Concentration
La tête dispose de 5 réglages et d'une position 0.

Spécifications
 »  Bonne résistance aux agents chimiques acides et alcalins.
 » Production d'une mousse onctueuse et persistante.
 » Dosage proportionnel de la concentration produit.
 » Tête en Polypropylène avec vis en inox.
 » 5 positions de dosage produit.
 » Démontage rapide du pistolet par coupleur permettant la phase rinçage.
 » Remplissage facile grâce à la large ouverture du réservoir produit.
 » Fonctionne uniquement à la pression du réseau.
 » Adaptable sur tous les coupleurs d‘eau courants.
 » Volume du réservoir produit de 1 litre. 

Prévoir un clapet anti-retour de déconnexion (R+M Nr. 734 10) en page 26.

 A B C D E 0
 1:128 1:64 1:32 1:20 1:10 arrêt

R+M Nr.  
106 996 500 incl. nez de robinet "Universel" 1 l
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Support pour vitres ST-83.1

Adaptateur ST-83.1 / ST-83.2 pour bidons

Brumisateur à froid portatif ST-83.1 / ST-83.2

Accessoires pour brumisateur à froid ST-83.2

Pour bidons de 5 à 30 litres. PVC. Incl. 0,5 m de 
tuyau d’aspiration produit translucide, DN 4

R+M Nr. 
200 083 200 

Avec tampons de protection en élastomère. A 
cier inoxydable

R+M Nr. 
200 083 400 

R+M Nr.  
200 083 500 0,7 1 l

R+M Nr.  
200 083 550 0,7 2 l

Jeux de gicleurs de 
dosage PVC

Jeu de 10 gicleurs (de 
0,5 à  2,0 mm. Gicleurs 
livrés avec joint torique

R+M Nr. 
200 163 340

Deux embouts 
de brumisation 
différents sont inclus 
dans la livraison le 
l’appareil :

Meilleure turbulence :
Particulièrement adapté aux 
petits espaces tels que les  
habitacles des véhicules.

Plus grande distance de  
diffusion : Pour le traitement 
d’espaces complets ou pour un 
traitement ciblé, à la hauteur de 
l’entrée d’air des systèmes de 
ventilation, par exemple.

Le tout nouveau brumisateur à froid ST-83.1 est idéal pour tous les traitements de désinfection, décontamination, de neutralisation des odeurs ou 
de désinsectisation et le brumisateur à froid ST-83.2 est idéal pour tous les traitements de désinfections pour grands espaces.

pièce d'origine

»  Application économique et sûre pour la neutralisation des micro-organis-
mes, des virus ou des bactéries. Également utilisable sur les chantiers cont-
re les précipitations des poussières ou l’élimination des moisissures.

»  Pas d’inhalation de l’opérateur de la solution désinfectante durant le 
traitement, il n’est pas forcément nécessaire d’être présent dans la zone 
à traiter.

»     La nébulisation ultra fine permet aux principes actifs de pénétrer dans 
les plus infimes interstices ou les moindres recoins.

»     Seul un raccordement à air comprimé est nécessaire :  
ST-83.1 : Pression d’alimentation 3 bar, 180-220 l/min. 
ST-83.2 : Pression d’alimentation 3 bar, 200-400 l/min.

»     Excellente rentabilité : par ex. avec 1 litres de produit, il est possible de 
traiter un volume d’environ 60 m3, il s’agit d’un espace d’environ 25 m2 
ou correspondant à 5 à 7 habitacles de voitures. Avec 2 litres de produit, 
il est possible de traiter un volume d’environ 120 m3, il s’agit d’un espace 
d’environ 50 m2

Brumisateur à froid ST-83.1. Pour le raccordement à air comprimé de 3 bar, 
180-220 l/min. Acier inoxydable/PVC

Brumisateur à froid ST-83.2. Pour le raccordement à air comprimé de 3 bar, 
200-400 l/min. Acier inoxydable/PVC

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau

Symboles   entrée   sortie   buse   capacité
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R+M Nr.
500 04

Pistolets ST-510 & lances
Pistolets ST-510 avec lances

Filtre d‘entrée

Pistolet produit ST-510 avec tête mousse

Pistolet produit ST-510

R+M Nr.  
200 510 600 porte-buse 1/2" F

PVC. Max. 50 °C

600 mm. Pistolet produit avec lance inox équipée d'un porte-buse, livré sans buse. Pistolet avec bille 
inox V4A / AISI 316, résistante aux agents chimiques. Joint Viton. Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

210 mm. Pistolet produit avec lance en PVC  équi- 
pée d'un porte-buse, livré sans buse.  Pistolet avec 
bille inox V4A / AISI 316, résistante aux agents chi-
miques. Joint Viton. Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

300 mm. Pistolet produit avec lance inox équipée d'un porte-buse, livré sans buse.  Pistolet avec bille 
inox V4A / AISI 316, résistante aux agents chimiques. Joint Viton.  
Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

600 mm. Pistolet produit avec lance en PVC équipée d'un porte-buse, livré sans buse. Pistolet avec 
bille inox V4A / AISI 316, résistante aux agents chimiques. Joint Viton. 
Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

600 mm. Pistolet produit avec lance en PVC équipée d'un porte-buse, livré sans buse. Pistolet avec bille, ré-
sistante à la plupart des agents chimiques, mêmes acides. Joint Viton / EPDM. Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

1000 - 2000 mm. Pistolet produit avec lance télescopique inox équipée d'un porte-buse, livré sans buse. Pistolet avec bille inox V4A / AISI 316, résistante 
aux agents chimiques. Joint Viton. Max. 25 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.  
200 510 550 porte-buse 1/2" F

R+M Nr.  
200 510 710 porte-buse 1/2" F

R+M Nr.  
200 510 560 porte-buse 1/2" F

R+M Nr.  
200 510 700 porte-buse 1/2" F

R+M Nr.  
200 510 705 porte-buse 1/2" F

R+M Nr.  
200 510 503  tête mousse 1/2" F

R+M Nr.  
200 510 500 1/2" F 1/2" F

Pistolet avec bille inox V4A / AISI 316, résistante aux 
agents chimiques avec tête mousse. Joint Viton.  
Max. 25 bar / 50 °C / 70 l/min / buse 50° 200

Pistolet avec bille inox V4A / AISI 316, résistante aux 
agents chimiques. Joint Viton.  
Max. 25 bar / 70 l/min / 50 °C

Nota : Vous trouverez toutes les buses  
adaptées aux lances de pulvérisation  

en pages 444-445 du catalogue.

nouveau
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Pulvérisateurs à produits, acier laqué Pulvérisateurs à mousse, acier laqué

 » Remplissage fonctionnel grâce à la bonde en forme d'entonnoir.

 » Branchement 1/4" M pour l'alimentation en air comprimé.

 » Max. 8 bar, soupape de sécurité préréglée.

 »  Flexible 10 m résistant aux agents chimiques, lance 600 mm équipée 
d'une buse de pulvérisation, indicateur de niveau.

 » Adaptés à la pulvérisation des véhicules ou dans l'industrie alimentaire.

 »  Livrables dans d'autres couleurs, selon nuancier RAL, à partir de 10 pièces.

 » Remplissage fonctionnel grâce à la bonde en forme d'entonnoir.

 » Branchement 1/4" M pour l'alimentation en air comprimé.

 » Max. 8 bar, soupape de sécurité préréglée.

 »  Flexible 10 m résistant aux agents chimiques, lance 600 mm avec tête de 
pulvérisation mousse équipée de 4 buses, indicateur de niveau.

 »  Système de dosage combiné avec possibilité de réglage d'air et produit 
mousse. Pour obtenir une mousse uniforme un branchement permanent 
au réseau d'air comprimé est nécessaire.

 » Adaptés à la pulvérisation des véhicules ou dans l'industrie alimentaire.

 » Livrables dans d'autres couleurs, selon nuancier RAL, à partir de 10 pièces.

Réservé et préconisé pour les produits ou fluides du groupe 2 selon directive EWG/67/548 Art. 2, paragraphe 2 et directive EG/97/23 Art. 9.  

Non approprié aux fluides du groupe 1 ainsi qu'aux produits lessiviels agressifs, chlorés ou acides.

Pièces de rechange pour pulvérisateurs

Symboles   type   capacité   par transporteur

R+M Nr.
609 802 59

R+M Nr.
609 805 59

R+M Nr.
609 110 04

R+M Nr.
609 110 045

Flexible  
pour mousse

Flexible  
spiralé

Tête mousse Buses

Pulvérisation 
mousse.  
60° 25

Pulvérisation 
produit.  
110° 04

Pulvérisation 
produit.  
110° 045

Raccord 1/2" MRaccords type baÏonnette. 
10 m

Raccords 1/4" M.  
10 m

R+M Nr.
106 901 01

R+M Nr.
106 911 01

R+M Nr.
106 906 0 

R+M Nr.  
106 024 500 acier laqué  24 l
106 050 500   acier laqué  50 l
106 100 500   acier laqué 100 l

R+M Nr.  
106 024 550 acier laqué  24 l
106 050 550   acier laqué  50 l
106 100 550   acier laqué 100 l

Pulvérisation 
mousse.   
55° 55
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Pièces de rechange pour pulvérisateurs

Pulvérisateurs à produits, acier inox Pulvérisateurs à mousse, acier inox

 » Remplissage fonctionnel grâce à la bonde en forme d'entonnoir.

 » Branchement 1/4" M pour l'alimentation en air comprimé.

 » Max. 8 bar, soupape de sécurité préréglée.

 »  Flexible 10 m résistant aux agents chimiques, lance 600 mm équipée 
d'une buse de pulvérisation, indicateur de niveau.

 » Adaptés à la pulvérisation des véhicules ou dans l'industrie alimentaire.

 » Remplissage fonctionnel grâce à la bonde en forme d'entonnoir.

 » Branchement 1/4" M pour l'alimentation en air comprimé.

 » Max. 8 bar, soupape de sécurité préréglée.

 »  Flexible 10 m résistant aux agents chimiques, lance 600 mm équipée 
d'une buse de pulvérisation, indicateur de niveau.

 »  Système de dosage combiné avec possibilité de réglage d'air et produit 
mousse. Pour obtenir une mousse uniforme un branchement permanent 
au réseau d'air comprimé est nécessaire.

 » Adaptés à la pulvérisation des véhicules ou dans l'industrie alimentaire.

50 mailles

Réservé et préconisé pour les produits ou fluides du groupe 2 selon directive EWG/67/548 Art. 2, paragraphe 2 et directive EG/97/23 Art. 9.  

Non approprié aux fluides du groupe 1 ainsi qu'aux produits lessiviels agressifs, chlorés ou acides.

Buse 110° 03
Écrou  
pour buse

Raccords réducteurs JointAdaptateursFiltre bombé

R+M Nr.
609 110 03

Pulvérisation  
produit. 110° 03

R+M Nr.
575 49

R+M Nr.
106 909 3

R+M Nr.
575 40

R+M Nr.
106 909 4

R+M Nr.
106 900 1

R+M Nr.
554 714

R+M Nr.
106 909 2

Baïonnette : 
1/4" M

Coupleur mâle  
DN 7,2 : 1/4" F

1/2" M1/4" F : 1/2" M.  
Laiton

1/4" F : 1/2" M.
Inox

R+M Nr.  
106 024 600 inox AISI 304, V2A  24 l
106 050 600   inox AISI 304, V2A  50 l
106 100 600   inox AISI 304, V2A 100 l

R+M Nr.  
106 024 650 inox AISI 304, V2A  24 l
106 050 650   inox AISI 304, V2A  50 l
106 100 650   inox AISI 304, V2A 100 l
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Lances avec manchon ST-29 Cool & Compact. Manchon ergonomique 
préformé hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.    
200 029 317 1/4" M 300 mm  900 mm inox

R+M Nr.    
200 029 315 1/4" M 300 mm  900 mm inox

R+M Nr.    
200 029 318 1/4" M 300 mm  900 mm inox

R+M Nr.    
200 029 316 1/4" M 300 mm  900 mm inox

Lances ST-29 HACCPKits HACCP - pour pistolets ST-2300, ST-2600, ST-2700

HACCP – Concept de codage couleur

Habillages pour rotabuses ST-357 Habillages pour rotabuses ST-456 Habillages pour rotabuses ST-458

R+M Nr. 
020 007 411 vert
020 007 406 bleu
020 007 412 rouge 
020 007 409 jaune

R+M Nr. 
020 001 047 vert
020 001 041 bleu
020 001 048 rouge
020 001 046 jaune

R+M Nr. 
020 001 031 vert
020 001 026 bleu
020 001 032 rouge
020 001 029 jaune

Les rotabuses Suttner en 4 couleurs

À présent nous disposons d’une gamme d'habillages en couleur pour 
nos rotabuses ST-357, ST-456 et ST-458. En complément de la couleur 
noire en standard, vous pouvez opter dès maintenant pour un ha-
billage en bleu, rouge, jaune ou encore en vert ! 

R+M Nr. 
020 004 290 vert
020 004 255 bleu
020 004 260 rouge
020 004 230 jaune

Les clips marqueurs sont en Polypropylène et  peuvent 
être utilisés sans craintes dans le  domaine alimentaire.

Clips marqueurs

Protège-buses ST-11

R+M Nr. 
020 001 122 vert
020 001 149 bleu
020 001 121 rouge
020 001 123 jaune

 » Le protège-buse ST-11 est adapté aux buses 1/4" M.
 »  Fabriqué en matériaux plastique inaltérables selon les 
 directives  
européennes 1935/2004/EG.

 »  Le protège-buse est positionné entre le support et la buse et 
est bloqué après son serrage.

Concept R+M/Suttner pour l'hygiène et la sécurité alimentaire

Notre concept de codage couleur permet une approche pragmatique par rapport 

au repérage des accessoires de lavage destinés à l'industrie alimentaire, où il s'agit 

d'assurer un nettoyage hygiénique efficace ainsi qu'un marquage de sécurité spéci-

fique à leur environnement de travail et ce dans les domaines suivants :

 »  La production alimentaire et de boissons, ainsi que dans l'ensemble des chaî-

nes d'approvisionnement

 »  Les grandes cuisines de restauration ainsi que les cuisines industrielles

 » Les zones alimentaires dans les grandes surfaces et autres supermarchés  

 

Accessoires efficaces et d'une grande qualité
Tous les accessoires R+M / Suttner destinés à l'industrie alimentaire qui re- 

quièrent des exigences élevées d'hygiène concernant les matériaux en contact 

direct avec les aliments sont faits de matières conformes à la directive 1935/2004 

/ CE ainsi qu'à la directive européenne 10/2011 / CE. Ils peuvent être nettoyés à 

haute température pour tuer les germes et les bactéries. Tous les éléments sont 

perdurables, entièrement surmoulés pour faciliter leur nettoyage et pour con-

server de façon perpétuelle leur aspect neuf. Le choix des accessoires comprend 

les pistolets standards et mousse, les lances simples, les protège-buses, les lances 

mousse ainsi que les flexibles jusqu'à quatre options de couleur différentes.

Le kit comprend, les coquilles, le plastron, la gâchette et le loquet de sécurité

R+M Nr.
202 300 473

R+M Nr.
202 300 471

R+M Nr.
202 300 472

R+M Nr.
202 300 474




