
369

14Pièces & accessoires THP 500 bar et plus

Buses de nettoyage de canalisations 382
Buses de nettoyage et de curage 382
Chaussette de protection easyprotect365+ 380
Contrôleurs de débit THP, Suttner 383
Coupleurs rapides THP ST-45-600, Suttner 379
Doubles-lances THP 374
Flexibles haute-pression THP 380
Lance THP complète K, Suttner 376
Lances THP surmoulées, Suttner 374
Lances THP, Suttner 375
Lunettes et visières de protection 385
Pistolets ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar 372-373
Pistolets THP 500 bar, Suttner 372
Pistolets THP 600 bar, Suttner 370-371
Raccord réducteur 381
Raccords manuels ST-740 et adaptateurs ST-741 379
Raccords THP 500 bar 378
Raccords tournants, THP 381
Rotabuses avec siège en métal durci, Cleantecs 377
Rotabuses avec siège en métal durci, Suttner 376
Soupapes de sécurité THP 384
ST-540 avec commande au pied 381
ST-550 avec commande au pied 381
Vannes by-pass THP 384
annes d'arrêt THP ST-3105 382
Vêtements de sécurité THP easyprotect365+ 386
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ST-3600

Pistolets THP 600 bar, Suttner

Pistolet THP professionnel avec coupleur ST-45. 
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec coupleur ST-45. 
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
203 600 650 coupleur ST-45 1/2" F

R+M Nr.  
203 600 655 coupleur ST-45 3/8" F

R+M Nr.  
203 600 550 1/2" F 1/2" F

R+M Nr.  
203 600 545 1/4" F 1/2" F

R+M Nr.  
203 600 570 1/2" F 1/2" F rotatif

R+M Nr.
203 600 490

Clapet ST-3600

R+M Nr.
050 000 408

R+M Nr.
050 000 407

R+M Nr.
200 351 400

R+M Nr.
200 351 510

Joints de rechange ST-240

Joint torique Bague anti-extrusion Clapet complet

Raccord tournant, ST-351

Kit réparation pour 
raccord ST-351

1/2" M : 1/2" F.  
Max. 600 bar

Crosse de pistolet ST-3900. La nouvelle directive
UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de
maintient à partir d'une force de recul supérieure 
à 150 N. Crosse réglable équipée d'un coupleur 
rapide rotatif. Adaptable sur tous les pistolets THP 
ST-3600 / ST-3500.

R+M Nr. extension  
203 900 500 340 - 500 mm 505 - 675 mm

ST-3600 avec manchon

Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel ST-740. Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
203 600 532 M24 F M24 M rotatif
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ST-3600 avec lance

ST-3600 avec lance

Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel ST-740. Max. 600 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
203 600 530 M24 F M24 M

Symboles   entrée   sortie   longueur

Demi-lance THP

Pistolets THP 600 bar, Suttner

M24 M. Demi-lance 400 mm avec porte-buse ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet équipé du manchon ST-9. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.  
203 600 470 1/4" F NPT M24 M

Pistolet THP professionnel et lance 500 mm avec poignée latérale et porte-buse 1/4" F NPT en inox, livrées sans buse haute-pression.  
Max. 600 bar / 150 °C

Pistolet THP professionnel et lance 500 mm avec poignée latérale et porte-buse 1/4" F NPT en inox, livrées sans buse haute-pression.  
Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.  
203 600 630 1/4" F NPT 1/2" F

R+M Nr.  
203 600 640 1/4" F NPT 1/2" F rotatif

nouveau
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Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel M22 F. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec sortie M22 F.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
203 600 535 M22 F M22 M

R+M Nr.  
203 600 556 M22 F M22 M

R+M Nr.  
203 600 555 1/4" F M22 M

ST-3600

Pistolets THP 500 bar, Suttner

R+M Nr. extension  
203 900 500 340 - 500 mm 505 - 675 mm

M22 M. Lance 335 mm avec porte-buse ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet équipé du man-
chon ST-9. Max. 500 bar / 150 °C

Clapet complet

Demi-lance THP

R+M Nr.  
200 000 231 1/4" F NPT M22 M

R+M Nr.
203 600 490

Clapet ST-3600

Crosse de pistolet ST-3900. La nouvelle directive
UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de
maintient à partir d'une force de recul supérieure 
à 150 N. Crosse réglable équipée d'un coupleur 
rapide rotatif. Adaptable sur tous les pistolets THP 
ST-3600 / ST-3500.

Pistolet THP professionnel avec système breveté 
LTF. Pistolet avec raccord de sortie surmoulé 
adaptable sur lances rotatives.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec système breveté 
LTF. 
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

ST-2750

Pistolets ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar

R+M Nr.  
202 750 500 1/4" F 3/8" F

Pistolet THP professionnel avec système breveté 
LTF. 
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
202 750 570 M22 M M22 M

R+M Nr.  
202 750 535 M22 F M22 M
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Symboles   entrée   sortie   longueur

Crosse de pistolet 

R+M Nr.
202 705 590

R+M Nr.
200 300 120

R+M Nr.
200 350 010

Pistolets ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar

La nouvelle directive UE prescrit l'usage obliga-
toire d'une crosse de maintient à partir d'une 
force de recul supérieure à 150 N.

Raccord tournant, ST-350

Kit de réparation ST-3503/8" M : 3/8" F.  
Max. 500 bar

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 %  
au maintient et de 40 % à l'appui  
de la gâchette en comparaison  

avec les autres pistolets.

Demi-lance THP

M24 M. Demi-lance 400 mm avec porte-buse  
ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet  
équipé du manchon ST-9.1.  
Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.  
203 600 470 1/4" F NPT M24 M

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 240 mm et raccord manuel 
ST-740.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 340 mm et raccord manuel 
ST-740.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 340 mm et raccord manuel 
ST-740.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.  
202 750 610 M24 F 3/8" F

R+M Nr.  
202 750 620 M24 F 3/8" F

R+M Nr.  
202 750 621 M24 F 3/8" F rotatif

R+M Nr.
202 750 495

ST-2750

Clapet complet

nouveau

ST-2750

Pistolet THP professionnel avec système breveté LTF et lance avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse  ST-10, livrées sans buse. 
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

nouveau

R+M Nr.     
202 750 900 1/4" F NPT 3/8" F 760 mm 1.000 mm inox
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R+M Nr.

Lances THP ST-002

1/4" M. Lances surmoulées. Coefficient de sécurité 4:1. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.    
070 003 502 1/4" M 300 mm  350 mm inox
070 008 002 1/4" M 500 mm  800 mm inox
070 012 002 1/4" M 500 mm 1.200 mm inox

Doubles-lances ST-154

R+M Nr.    
200 154 500 1/4" F NPT 300 mm 980 mm inox

R+M Nr.    
200 154 520 1/4" F NPT 300 mm 980 mm inox

R+M Nr.    
200 154 510 1/4" F NPT - 650 mm inox

Doubles-lances THP

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

Lances THP surmoulées, Suttner

Symboles   entrée   sortie   longueur   matériel    isolation

1/4" M. Double-lance surmoulée avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

M22 M. Double-lance surmoulée avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C

1/4" F. Double-lance avec robinet latéral ST-154 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 500 bar / 150 °C
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R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

Lances THP, Suttner
Lances THP ST-3600 - 600 bar

1/2" M. Lances avec poignée latérale et porte-buse 1/4" F NPT en inox, livrées sans buse haute-pression. Max. 600 bar / 150 °C

1/2" M. Lances avec poignée latérale. Max. 600 bar / 150 °C

Coupleur ST-45. Lance avec poignée latérale et porte-buse 1/4" F NPT en inox, livrée sans buse haute-pression. Max. 600 bar / 150 °C

Coupleur ST-45. Lance avec poignée latérale pour rotabuses 1/4"F, livrée sans rotabuse. Max. 600 bar / 150 °C

1/2" M. Lances avec poignée latérale pour rotabuses 1/4"F, livrées sans rotabuse. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.    
203 600 400 1/4" F NPT  500 mm 1/2" M inox
203 600 401 1/4" F NPT  800 mm 1/2" M inox
203 600 402 1/4" F NPT 1.000 mm 1/2" M inox

R+M Nr.    
203 600 416 1/2" M 1.500 mm 1/2" M inox
203 600 415 1/2" M 2.000 mm 1/2" M inox

R+M Nr.    
203 600 411 1/4" M  500 mm 1/2" M inox
203 600 410 1/4" M  800 mm 1/2" M inox
203 600 412 1/4" M 1.000 mm 1/2" M inox

R+M Nr.    
203 600 444 1/4" F NPT  500 mm coupleur ST-45 inox

R+M Nr.    
203 600 441 1/4" M  800 mm coupleur ST-45 inox

R+M Nr.

R+M Nr.
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ST-559

Lance THP complète K, Suttner

R+M Nr.    
200 146 550 protège-buse  700 mm M22 F rotatif inox

R+M Nr.

M22 F rotatif. Lance avec raccord rotatif ergonomique, demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse pastille (M20x1), livrée sans buse.  
Max. 650 bar / 150 °C

Lance avec raccord manuel ergonomique

1/4" F. 300 - 600 bar. Max. 90 °C M20x1 F. 300 - 600 bar. Max. 90 °C Kit ST-559

Rotabuses avec siège en métal durci, Suttner

R+M Nr.  
200 559 520 02 
200 559 530 03 
200 559 540 04
200 559 550 05 
200 559 555 055 
200 559 560 06

R+M Nr.  
200 559 320 02 
200 559 330 03 
200 559 340 04

R+M Nr.
200 559 120
200 559 130
200 559 140
200 559 150
200 559 155
200 559 160
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R+M Nr. 
655 500 520 02
655 500 525 025
655 500 530 03
655 500 535 035
655 500 540 04
655 500 545 045
655 500 550 05
655 500 555 055
655 500 560 06
655 500 570 07

R+M Nr.
655 500 120

655 500 125

655 500 130

655 500 135

655 500 140

655 500 145

655 500 150

655 500 155

655 500 160

655 500 170

R+M Nr.
655 100 120

655 100 125

655 100 130

655 100 135

655 100 140

655 100 145

655 100 150

655 100 155

655 100 160

655 100 170

R+M Nr.
655 700 120

655 700 125

655 700 130

655 700 135

655 700 140

655 700 145

655 700 150

655 700 155

655 700 160

655 700 170

R+M Nr. 
655 700 520 02
655 700 525 025
655 700 530 03
655 700 535 035
655 700 540 04
655 700 545 045
655 700 550 05
655 700 555 055
655 700 560 06
655 700 570 07

R+M Nr. 
655 100 520 02
655 100 525 025
655 100 530 03
655 100 535 035
655 100 540 04
655 100 545 045
655 100 550 05
655 100 555 055
655 100 560 06
655 100 570 07

HM 500 HM 700

Kit HM 
1000

Kit HM 
500

Kit HM 
700

HM 1000

R+M Nr. 
655 500 630 03

R+M Nr.
655 500 130

R+M Nr.
655 500 150

R+M Nr.
655 500 130

R+M Nr. 
655 500 640 028

R+M Nr. 
655 500 650 05

HM 500 HM 500

Kit HM 
500

Kit HM 
500

Kit HM 
500

HM 500

Rotabuses avec siège en métal durci, Cleantecs

M20x1. Cône 20°.  
Max. 500 bar / 90 °C

M20x1. Cône 20°.  
Max. 500 bar / 90 °C

Symboles   entrée   sortie   longueur   matériel   buse 

1/4" F. Cône 20°.  
Max. 500 bar / 90 °C

1/4" F. Cône 20°.  
Max. 700 bar / 90 °C.  
Sur demande, délai 1 semaine

1/4" F. Cône 20°.  
Max. 1.000 bar / 90 °C.  
Sur demande, délai 1 semaine

G9/16". Cône 20°.  
Max. 500 bar / 90 °C
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R+M Nr. 
570 79 3/8" : 3/8"
570 89 3/8" : 1/2"

R+M Nr. 
570 78 3/8" : 3/8"
570 88 3/8" : 1/2"

R+M Nr.
569 60

R+M Nr. 
593 142 M22 : M22

R+M Nr. 
569 59 M22 : M22

Raccords THP 500 bar

Raccords BSP (cône 60°)

Habillage

R+M Nr. 
561 39 M22 : 1/4"
561 59 M22 : 3/8"

R+M Nr. 
050 001 440 1
781 021 391 21 100

Raccords manuels

M22 F : mâle. Inox Joint toriqueM22 F : femelle. Inox Bague anti-extrusion

R+M Nr. 
561 49 M22 : 1/4"
561 69 M22 : 3/8"

R+M Nr. 
790 24 1
790 241 00 100

R+M Nr. 
565 39 M22 : 1/4"
565 59 M22 : 3/8"
565 69 M22 : 1/2"

M22 M : mâle. Inox M22 M : femelle. Inox

Adaptateurs

R+M Nr. 
565 29 M22 : 1/4"
565 49 M22 : 3/8"

Mâle : mâle. Inox Mâle : mâle. Acier zingué

Raccords coupleurs de flexibles

M22 M : mâle. Inox CaoutchoucDKOS M22 M : mâle. Inox

Symboles   filetage   unité d'emballage   diamètre nominal   hauteur   filetage mâle

R+M Nr.
569 49

M22 M. Version avec habillage caout-
chouc renforcée inox.  
Max. 500 bar

R+M Nr.  :  
596 141 21 M22 : 1/2" 41 mm
596 143 81 M22 : 3/8" 39 mm

R+M Nr.  :  
581 141 21  M22 : 1/2" 41 mm

Raccords mâles BSP, série lourde

X-GE. Inox X-GE. Acier zingué
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1/4" 8

R+M Nr. 
200 045 600 57 mm

R+M Nr. 
200 045 605 57 mm

R+M Nr. 
040 005 468 40 mm

R+M Nr. 
050 000 020 

R+M Nr.
050 001 430 

R+M Nr.
050 000 160 

Coupleurs rapides THP ST-45-600, Suttner
Coupleur femelle et coupleur mâle ST-45-600

Coupleur surmoulé femelle : mâle. 
Inox. Max. 600 bar / 150 °C

Coupleur surmoulé femelle : mâle. 
Inox. Max. 600 bar / 150 °C

Coupleur mâle : femelle. Inox.  
Max. 600 bar / 150 °C

Joint torique. 11x1,5 Anti-extrusion. 11x14x1 Joint torique. 10x2,5

R+M Nr.
050 000 407

R+M Nr.
050 001 000

R+M Nr.
050 000 408

Raccords manuels ST-740 et adaptateurs ST-741
Raccords manuels mâles et femelles ST-740 et adaptateurs ST-741

M24 F : mâle.  
Max. 700 bar / 150 °C

M24 F : mâle.  
Max. 700 bar / 150 °C

M24 F : femelle.  
Max. 700 bar / 150 °C

M24 F : femelle.  
Max. 700 bar / 150 °C

Femelle : M24 M.  
Max. 700 bar / 150 °C

M24 M : M24 M.  
Max. 700 bar / 150 °C

Mâle : M24 M.  
Max. 700 bar / 150 °C

Anti-extrusion - ST-740Joint torique - ST-741Joint torique - ST-740

Joints de rechange

R+M Nr.
200 740 601

R+M Nr.
200 740 501
200 740 503

R+M Nr.
200 741 501
200 741 503

R+M Nr.

200 741 600

3/8"
1/2"
M24

R+M Nr.
200 740 604
200 740 602

R+M Nr.
200 741 504
200 741 502

R+M Nr.
200 740 504
200 740 502
200 740 506

1/4"
3/8"
M16x1
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R+M Nr. 
364 177 310 9 10 m
364 177 315 9 15 m
364 177 320 9 20 m
364 177 330 9 30 m

R+M Nr. 
364 144 310 9 10 m
364 144 315 9 15 m
364 144 320 9 20 m
364 144 330 9 30 m

R+M Nr. 
358 177 310 9 10 m
358 177 315 9 15 m
358 177 320 9 20 m
358 177 330 9 30 m

R+M Nr. 
358 144 310 9 10 m
358 144 315 9 15 m
358 144 320 9 20 m
358 144 330 9 30 m

R+M Nr. 
368 697 610 9 10 m
368 697 615 9 15 m
368 697 620 9 20 m
368 697 630 9 30 m

R+M Nr. 
424 344 010 9 10 m
424 344 015 9 15 m
424 344 020 9 20 m
424 344 030 9 30 m

R+M Nr. 
358 100 310 9 10 m
358 100 315 9 15 m
358 100 320 9 20 m
358 100 330 9 30 m

R+M Nr. 
364 100 310 9 10 m
364 100 315 9 15 m
364 100 320 9 20 m
364 100 330 9 30 m

R+M Nr. 
358 197 310 9 10 m
358 197 315 9 15 m
358 197 320 9 20 m
358 197 330 9 30 m

R+M Nr. 
338 000 310 9 10 m
338 000 315 9 15 m
338 000 320 9 20 m
338 000 330 9 30 m

R+M Nr. 
364 197 310 9 10 m
364 197 315 9 15 m
364 197 320 9 20 m
364 197 330 9 30 m

R+M Nr. 
424 300 010 9 10 m
424 300 015 9 15 m
424 300 020 9 20 m
424 300 030 9 30 m

3/8" : 3/8"

M24 : M24 M24 : M24

1/4" : 1/4"

2SN.  
Max. 600 bar

flexy 500.  
Max. 500 bar

maxpressure. Type 2SC. 
Max. 500 bar

Type 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. Type 2SC. 
Max. 500 bar

Type 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. Type 2SC. 
Max. 500 bar

Type 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. 2SC.  
Max. 500 bar

maxpressure. flexy 500. 
Max. 500 bar

2SC.  
Max. 500 bar

2SC.  
Max. 500 bar

flexy 500.  
Max. 500 bar

M22 : M22M22 : M22

M22 : M22 M22 : 1/8"

Flexibles haute-pression THP

Flexibles, deux tresses métalliques avec gaine externe lisse. DN 6.  
Embouts tout inox. Max. 150 °C

Raccords F (DKOS) Raccords M (AGR)

RM : RM RM :  Raccord M

RM : Raccord M 

RM : RM

Flexibles THP, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée. DN 10. Coefficient de sécurité 3.5:1. Embouts tout inox. Max. 150 °C

Flexibles THP, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée. DN 10. 
Embouts tout inox. Max. 150 °C

Flexibles THP, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée. DN 10. 
Embouts tout inox. Max. 150 °C

R+M Nr. 
358 114 431 09 10 m
358 114 431 59 15 m
358 114 432 09 20 m
358 114 433 09 30 m

R+M Nr. 
364 114 471 09 10 m
364 114 471 59 15 m
364 114 472 09 20 m
364 114 473 09 30 m

R+M Nr. 

R+M Nr.     
956 160 045  750 mm 41 mm 500 bar

Le tuyau est en règle générale tenu près des parties vitales du corps, là ou 
le danger d'éclatement ou d'arrachement des tuyaux est le plus impor-
tant. La chaussette easyprotect365+ assure une protection efficace pour 
l'opérateur ! Testée à 500 bar / 7500 psi. Une sangle réglable maintient 
solidement en place la chaussette de protection du tuyau. La chaussette de 
protection est lisse et très souple.

Chaussette de protection easyprotect365+
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R+M Nr.
200 300 120

R+M Nr.
200 350 010

R+M Nr.
750 200 2

R+M Nr.
200 351 400

R+M Nr.
200 351 510

Raccords tournants, THP

R+M Nr.
750 280 0

1/4" F : 3/8" M. Corps et
moyeu en inox.  
Max. 600 bar / 90 °C

Raccord tournant, ST-350 Raccord tournant, R+M

Kit de réparation ST-3503/8" M : 3/8" F.  
Max. 600 bar

Kit joints pour raccord
750 280 0

Raccord tournant, ST-351

Kit de réparation ST-3511/2" M : 1/2" F.  
Max. 600 bar

Symboles   longueur   entrée   sortie   diamètre   pression 

ST-550 avec commande au pied

R+M Nr.  
200 550 600 1/4" F 1/4" F

R+M Nr.  
200 550 620 M22 F M22 M

Coffret inox. Clapet inox.  
Pieds caoutchouc.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Coffret inox. Clapet inox.  
Pieds caoutchouc.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

ST-540 avec commande au pied

R+M Nr.  
200 540 550 1/4" M 3/8" F

R+M Nr.  
200 540 560 M22 M M22 M

Équipé d’un pistolet HP ST-2750 
avec sortie coudée inox.  
Coffret acier thermolaqué.  
Pieds caoutchouc.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Équipé d’un pistolet HP ST-2750 
avec sortie coudée inox.  
Coffret acier thermolaqué.  
Pieds caoutchouc.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

Raccord tournant

1/2" M : 1/2" F. Inox.  
Max. 600 bar

R+M Nr.
178 261 330 00

R+M Nr.  
040 002 207 1/4" F 1/8" M

Inox. 500 bar

Raccord réducteur
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R+M Nr. 
200 049 950 05
200 049 970 07

Buses de nettoyage et de curage Buses de nettoyage de canalisations

Acier inox. Bague rotative en bronze durci.  
Compacte, usage universel.  
Très haute performance de nettoyage, élimine les 
dépôts les plusdurs.  63 mm.  

 12 mm. Poids 0,18 kg.  
Max. 1.000 bar

Buses rotatives type RH . 1.000 bar Mini buses rotatives ST-49.3

Acier inox. Bague rotative en bronze durci.  
Compacte, usage  universel.  
Très haute performance de nettoyage, élimine les 
dépôts les plus durs.  
Pression max. 1.000 bar.  
Délai env. 3-4 semaines

1/8" F. Buses avec effet de traction. Acier inoxy-
dable. Bague rotative en inox  durci.  Compacte, 
usage universel. Très haute  performance de 
nettoyage.  

 12 mm.  
Max. 500 bar

Buses rotatives type RT . 1.000 bar

R+M Nr. 
652 810 006  6 l / 100 bar
652 810 010 10 l / 100 bar
652 810 014 14 l / 100 bar

R+M Nr. 
652 710 006  6 l / 100 bar
652 710 012 12 l / 100 bar
652 710 014 14 l / 100 bar

Vannes d'arrêt THP ST-3105
Inox V4A / AISI 316 Ti. Sphère en inox.  
Max. 500 bar / 80 °C

R+M Nr.  1  2 
707 15 69 mm 26 mm 1/4" F
707 25 72 mm 32 mm 3/8" F
707 35 83 mm 35 mm 1/2" F

Symboles   longueur   hauteur   filetage   débit   température   buse   diamètre
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Flotteur ST-505 sans 
perçage

Flotteur ST-505 inox 
sans perçage

Flotteur ST-505 inox 
avec perçage

Flotteur laiton sans perçage.   
Contact 1 A - 250 V. 

Flotteur inox avec perçage.   
Contact 1 A - 250 V. 

Contrôleurs de débit THP, Suttner
Contrôleurs de débit ST-505, 600 bar

R+M Nr. câble 
200 005 435 1.200 mm
200 005 438 3.500 mm

R+M Nr. câble 
200 005 435 1.200 mm
200 005 438 3.500 mm

R+M Nr.
200 005 311

R+M Nr.  Montage fermeture/ouverture     Câble  
200 505 706 3/8" F vertical 3,3/1,8 80 30 l/min  1.200 mm 
200 505 709 3/8" F vertical 2,9/1,7 80 30 l/min  3.500 mm

R+M Nr.  Montage fermeture/ouverture     Câble  
200 505 708 3/8" F vertical 3,3/1,8 80 30 l/min  1.200 mm 
200 505 711 3/8" F vertical 3,3/1,8 80 30 l/min  3.500 mm

R+M Nr.  Montage fermeture/ouverture     Câble  
205 505 707 3/8" F vertical 1,8/1,3 80 30 l/min  1.200 mm 

R+M Nr.
200 005 301

R+M Nr.
200 005 438

Flotteur inox sans perçage.  Contact 1 A - 250 V.  

Contact REED
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H560 BKX

VS 500 S3

Vannes by-pass THP

Soupapes de sécurité THP

Inox.  = by-pass 1/2" F.  = 
manomètre 1/4" F.  
Max. 500 bar / 80 °C / 60 l/min
R+M Nr. 
100 005 60 1/2" F 1/2" F

 = by-pass 3/4" F.  
Max. 600 bar / 80 °C / 60 l/min

R+M Nr. 
010 000 02 1/2" F 1/2" F

 222 mm. Max. 500 bar

R+M Nr. 
532 520 0 3/8" F 1/2" F

 110 mm. Max. 700 bar

R+M Nr. 
010 002 15 1/2" M

R+M Nr. 
532 260 0 60 l/min

R+M Nr. 
532 265 0 60 l/min

VB60/600 ZERO VB60/600 ZERO

 = entrée 1/2" F.  = sortie 1/2" F. 
 = by-pass 1/2" F.  

Max. 600 bar / 90 °C

 = entrée 1/2" F.  = sortie 1/2" F. 
 = by-pass 1/2" F. Vanne by-pass 

avec pressostat (IP55) et câble 950 
mm.  
Max. 600 bar / 90 °C

ST-230-700, soupape de décharge

plombage  
possible

nouveau
nouveau

 165 mm. Max. 40 l/min / 60 °C.  
En pointe max. 85° C

Briseur de jet

 27 mm

R+M Nr. 
200 230 700 3/8" F 1/4 " F 200-700

R+M Nr. 
200 230 410  3/8" M

plombage  
possible

 146 mm. Max. 700 bar / 50 l/min / 85 °C

ST-220

nouveau

R+M Nr. 
200 220 500 1/2" M
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 »  Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures 
et antistatique

 »  Visière faciale en complément des lunettes 
 panoramiques 956 003 067 

 »  Résistant aux chocs même en cas de  température 
extrême, résistant aux  projections de produits ou 
de particules chimiques, gaz  toxiques, projections 
incandescentes ou  matières brûlantes

 » Poids 73 g

 »  Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures 
et antistatique 

 »  Peut se porter par-dessus des lunettes de vue, 
charnières orientables, convient  également pour 
la plongée

 » Protection UV 100%
 »  Résistant aux chocs même en cas de  température 
extrême, résistant aux projections de produits ou 
de particules chimiques, gaz toxiques, projections 
incandescentes ou matières brûlantes

 » Poids 113 g

 »  Incassables, verres en Polycarbonate  anti-rayures 
et antistatiques  

 »  Branches rectilines avec sangle ajustable. 
 Protection latérale intégrale, bordure mousse 
amovible ventilée, livrée avec chiffon microfibre

 » Protection UV 100 %
 »  Résistant aux chocs même en cas de  température 
extrême

 »  Protection contre les éclats, les copeaux et les 
projections liquides

 » Poids 52 g

 »  Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures 
et antistatique

 » Serre-tête réglable
 » Protection UV 100 % 
 »  Protection contre les éclats, les copeaux, les 
 projections de produits dangereux

 » Poids 200 g

Lunettes de protection intégrale

Visière facialeVisière à vision panoramique, sangle ajustableLunettes à vision panoramique avec branches

Visière faciale relevable

Lunettes et visières de protection

La règlementation relative à la  

sécurité et à la santé au travail se  

rapportant à la projection des fluides,  

préconise le port de lunettes ou  

d'une visière de sécurité à partir d'une  

pression de 25 bar.

R+M Nr.
985 600 891 5

R+M Nr.
956 003 128

R+M Nr.
956 003 067 

R+M Nr.
956 004 828

R+M Nr.
956 003 487

 »  Incassables,  anti-rayures, verres fumés en Poly-
carbonate

 » Champ de vision panoramique
 » Protection UV 100 % 
 »  Protection contre les chocs, les éclats, la projec-
tion de particules solides

 » Branches confortables bi-matériaux PC/TPR
 » Poids 30 g

R+M Nr.
956 002 820

Symboles   longueur   entrée   sortie   débit   by-pass   manomètre   pression

 »   Incassable, visière en Polycarbonate anti-rayures 
et antistatique

 » Champ de vision panoramique
 » EN166 - EN170
 »  Protection contre les éclats et les copeaux
 » Poids 30 g

nouveau
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Vêtements de sécurité THP easyprotect365+
easyprotect365+ est une gamme professionnelle de vêtements de  sécurité contre les jets haute-pression jusqu'à 500 bar / 7.500 psi.

La fibre la plus résistante pour les contraintes mécaniques les plus dures ! Dyneema® a su développer une fibre adaptée à tous les besoins 
afin de maîtriser et de sécuriser les tâches de nettoyage les plus difficiles.

La protection parfaite pour les professionnels qui travaillent dans le  nettoyage haute-pression et THP.

Confortables, fonctionnels et sûrs

Jusqu'à ce jour, il n'existait aucune protection vestimentaire efficace dans le domaine du nettoyage haute-pression et THP.

Le vêtement de travail traditionnel ne répond plus du tout à l'évolution du matériel de nettoyage, ni à la tendance vers des pression plus 
élevées  
(> à 300 bar), ni aux exigences des utilisateurs en matière de confort et de fonctionnalité. Les accidents graves recensés, liés aux jets 
haute-pression, montrent que l'équipement de sécurité easyprotect365+ est réellement indispensable.   

Protection idéale dans le domaine du nettoyage au jet haute-pression sur les chantiers navals, dans l'industrie pétrochimique, les aci-
éries, les centrales à béton, etc.

 » Tablier, triples couches avec marquage CE
 »  Sécurisé contre les jets d'eau haute-pression 
jusqu'à 500 bar

 »  Protection idéale pour le travail dans des 
 conditions de température élevée

 » Ajustable à la taille et au cou 
 » Étanche à l'eau et respirant.
 » Poids 0,7 kg
 » Taille unique
 » Classe de protection 5/5/2

 » Gants spéciaux de sécurité avec marquage CE
 »  Sécurisés contre les jets d'eau haute-pression 
jusqu'à 500 bar

 »  Revêtement caoutchouc granuleux pour une 
adhérence maximale

 » Gants internes en Nylon
 »  Classe de protection 5 coupe, 4 usure, résistant 
à la coupe et au déchirement 

 » Deux tailles 8 - 11
 » Classe de protection 5/5/2

 » Bottes de sécurité avec marquage CE
 »  Sécurisées contre les jets d'eau haute-pression 
jusqu'à 500 bar

 »  Grande longévité même dans des conditions 
sévères

 » Doublées textile pour un confort maximal
 » Étanches à l'eau avec semelle antidérapante
 » Poids 2,8 kg
 » Tailles 42 - 48
 » Classe de protection 5/5/3

Tabliers Gants de sécurité Bottes de travail et de sécurité

R+M Nr. 
956 123 501

R+M Nr. Taille
956 100 501 8
956 100 502 11

Pression admissible pour jet rond :  
300 bar /4.350 psi

Classe de protection 5/5/3

Rotabuse 500 bar/7.500 psi

Jet plat 500 bar/7.500 psi

Jet rond 300 bar/4.350 psi

Classe de protection 5/5/2

Rotabuse 500 bar/7.500 psi

Jet plat 500 bar/7.500 psi

Jet rond 200 bar/3.000 psi

R+M Nr. EUR US UK
956 152 501 42 9 8
956 152 502 43 9,5 9
956 152 503 44 10,5 10
956 152 504 45 11,5 11
956 152 505 46 12 11,5
956 152 506 47 13 12,5
956 152 507 48 13,5 13,5




