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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.
390 000 210
390 000 215
390 000 220

R+M Nr.
340 600 310
340 600 315
340 600 320
350 600 310
350 600 315
350 600 320

R+M Nr.
345 600 310
345 600 315
345 600 320
355 600 310
355 600 315
355 600 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 600 410
340 600 415
340 600 420 
350 600 410
350 600 415
350 600 420 

R+M Nr.
345 600 410
345 600 415
345 600 420
355 600 410
355 600 415
355 600 420

R+M Nr.
390 020 210
390 020 215
390 020 220

R+M Nr.
340 620 310
340 620 315
340 620 320 
350 620 310
350 620 315
350 620 320 

R+M Nr.
345 620 310
345 620 315
345 620 320
355 620 310
355 620 315
355 620 320

R+M Nr.
390 001 210
390 001 215
390 001 220

R+M Nr.
340 601 310
340 601 315
340 601 320
350 601 310
350 601 315
350 601 320 

R+M Nr.
345 601 310
345 601 315
345 601 320
355 601 310
355 601 315
355 601 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 601 410
340 601 415
340 601 420
350 601 410
350 601 415
350 601 420 

R+M Nr.
345 601 410
345 601 415
345 601 420
355 601 410
355 601 415
355 601 420

R+M Nr.
390 021 210
390 021 215
390 021 220

R+M Nr.
340 621 310
340 621 315
340 621 320
350 621 310
350 621 315
350 621 320

R+M Nr.
345 621 310
345 621 315
345 621 320
355 621 310
355 621 315
355 621 320

R+M Nr.

R+M Nr.
340 611 410
340 611 415
340 611 420

R+M Nr.
345 611 410
345 611 415
345 611 420 

R+M Nr.
390 011 210
390 011 215
390 011 220

R+M Nr.

R+M Nr.

	 	 	 	
Flexy	   6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	   8	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M22 : M22 M21 : M21

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

M22 : M22
	     вращ.

M21 : M21
	     вращ.

M22 :  11
	 вращ.

M22 :  11
	 вращ.

HV : HV HV : HV вращ. HV : Штекер вращ.

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Подходит к сист. 2000

Речь идет здесь о гладком шланге ВД, чье родство с шлангом ВД Flexy со 
всеми его позитивными свойствами можно безошибочно определить. 
Этот шланг отличается следующими свойствами:

	» Высокая гибкость благодаря эластичной конструкции и структуре

	» �Легко моется благодаря гладкой наружной поверхности (smooth 
cover)

	» �Легко тянется благодаря исключительной способности к скольжению. 
Не застревает - мягко скользит и тянется за каждый угол!

	» Незначительный износ благодаря уменьшенному трению.

	» Особо подходит для использования в барабанах для шлангов.

На очень чистую и отталкивающая грязь наружную поверхность 
шланга, которая легко моется, нанесена надпись методом 
вулканизации. Существенно улучшенная гибкость достигается 
благодаря использованию специальной резиновой смеси.

Прямо сейчас - в нашем ассортименте гладкие шланги ВД 


