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M22 : M22 M22 :  10
	 (15,5)

HV : HV HV : Штекер 

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.

Символы   Диаметр   Внутренний диаметр   Давление   Температура   Длина   Тип

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 250 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 8	 315 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	 8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

M22 : M22
	     вращ.

HV : Штекер вращ.

M22 :  11
	 вращ.

R+M Nr.
390 000 321 0
390 000 321 5
390 000 322 0
340 600 321 0
340 600 321 5
340 600 322 0
343 600 321 0
343 600 321 5
343 600 322 0
350 600 321 0
350 600 321 5
350 600 322 0

R+M Nr.
345 600 321 0
345 600 321 5
345 600 322 0
355 600 321 0
355 600 321 5
355 600 322 0

R+M Nr.
345 611 321 0
345 611 321 5
345 611 322 0

R+M Nr.

R+M Nr.
390 001 121 0
390 001 121 5
390 001 122 0
340 601 121 0
340 601 121 5
340 601 122 0
343 601 121 0
343 601 121 5
343 601 122 0
350 601 121 0
350 601 121 5
350 601 122 0

R+M Nr.
390 011 321 0
390 011 321 5
390 011 322 0
340 611 321 0
340 611 321 5
340 611 322 0
343 611 321 0
343 611 321 5
343 611 322 0

R+M Nr.
390 010 321 0
390 010 321 5
390 010 322 0
340 610 321 0
340 610 321 5
340 610 322 0
343 610 321 0
343 610 321 5
343 610 322 0

Шланги ВД и арматура

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью

R+M Nr.
345 114 851 0
345 114 851 5
345 114 852 0

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

ST-247 : ST-247ST-247 :   11 вращ. 

Нерж. сталь

Штекер : Штекер

R+M Nr.
347 114 851 0
347 114 851 5
347 114 852 0

R+M Nr.
346 114 851 0
346 114 851 5
346 114 852 0

R+M Nr.
345 115 551 0 
345 115 551 5
345 115 522 0

R+M Nr.
345 601 121 0
345 601 121 5
345 601 122 0


