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Шланги ВД и арматура

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr. R+M Nr.

R+M Nr.
347 174 510
347 174 515
347 174 520

R+M Nr.
347 674 510
347 674 515
347 674 520

R+M Nr.
332 174 510
332 174 515
332 174 520
342 174 510
342 174 515
342 174 520

R+M Nr.
347 154 510
347 154 515
347 154 520
357 154 510
357 154 515
357 154 520

R+M Nr.
347 654 510
347 654 515
347 654 520
357 654 510
357 654 515
357 654 520

R+M Nr.
332 154 510
332 154 515
332 154 520
342 154 510
342 154 515
342 154 520
352 154 510
352 154 515
352 154 520

R+M Nr.
347 144 510
347 144 515
347 144 520
357 144 510
357 144 515
357 144 520

R+M Nr.
347 644 510
347 644 515
347 644 520
357 644 510
357 644 515
357 644 520

R+M Nr.
332 144 510
332 144 515
332 144 520
342 144 510
342 144 515
342 144 520
352 144 510
352 144 515
352 144 520

R+M Nr.
347 176 510
347 176 515
347 176 520
357 176 510
357 176 515
357 176 520

R+M Nr.
347 676 510
347 676 515
347 676 520
357 676 510
357 676 515
357 676 520

R+M Nr.
332 176 510
332 176 515
332 176 520
342 176 510
342 176 515
342 176 520
352 176 510
352 176 515
352 176 520

R+M Nr.

357 156 510
357 156 515
357 156 520

R+M Nr.

357 656 510
357 656 515
357 656 520

R+M Nr.

352 156 510
352 156 515
352 156 520

R+M Nr.

357 146 510
357 146 515
357 146 520

R+M Nr.

357 646 510
357 646 515
357 646 520

R+M Nr.

352 146 510
352 146 515
352 146 520

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2Sc	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
2SN	   8	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
2SN	 10	 400 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

	 	 	 	
1SN	   6	 250 bar 	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	   8	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м
1SN	 10	 210 bar	 150 °C	 10 м
				    15 м
				    20 м

M16 : M16

M16 : M16

10L : 10L

10L : 10L

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

3/8" : 3/8"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

1/2" : 1/2"

M18 : M18

M18 : M18

12L: 12L

12L: 12L

Шланги ВД со стандартной внешней поверхностью

Шланги ВД с гладкой внешней поверхностью

Уплотн. конус (DKR)

Уплотн. конус (DKR)

AGR : AGR

AGR : AGR

Уплотн. конус (DKOL)

Уплотн. конус (DKOL)

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

Шланги с двумя проволочными оплетками и гладкой внешней резиной

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.  
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: 7 = ниппель и муфта из нерж. стали 

8 = ниппель из нерж. стали  9 = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Наши шланги в соответствии с EN 853 / EN 856 / EN 855 имеют по всей длине шланга и обжимной муфты длительно сохраняющуюся маркировку.


