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02 Низкое давление

R+M Nr.	
726 811	 13 мм (1/2")

R+M Nr.
726 81

Шаровые краны

Пистолеты низкого давления

Разбрызгивающие элементы

Распылительные форсунки

R+M Nr.
726 420

3/4" IG : 3/4" AG. Латунь. Макс. 8 bar / 50 °CРегулируемая с наконечником для шланга. ЛатуньРегулируемая с соединительной муфтой

R+M Nr.
726 416

R+M Nr.
726 419

Пистолеты с плавн. регулир. потокаПистолеты с 7-кратн. регулир. потока

Штекер 16 мм (Universal) и 3/4" IG.  
Макс. 8 bar / 20 °C

Штекер 16 мм (Universal) и 3/4" IG.  
Макс. 8 bar / 20 °C

R+M Nr.
500 101

Разбрызгивающая головка

Нерж. сталь. Корпус из пластмассы.  
Вход 1/2" IG. Макс. 8 bar / 60 °C

Символы   Форсунка   Диаметр   Вход   Выход   Внутренний диаметр

M15x1 AG. Нерж. сталь.

R+M Nr.	
200 078 830	 1/4" IG

Держатель микрокапельных форсунок

ST-78. Нерж. сталь

Области применения: осаждение пыли, 
охлаждение, увлажнение, дезактивация, 
дезинфекция, нейтрализация запахов в 
сельском хозяйстве, пищевой и строительной 
промышленности, противопожарная техника, 
автомоечное оборудование и обрабатывающая 
промышленность

Принцип работы
держателя микрокапельных форсунок. 

Микрокапельные форсунки для держателя  

Погрессирующая, коническая струя

R+M Nr.	
200 078 412	 1,2 mm
200 078 415	 1,5 mm
200 078 418	 1,8 mm
200 078 420	 2,0 mm
200 078 423	 2,3 mm
200 078 425	 2,5 mm
200 078 430	 3,0 mm
200 078 435	 3,5 mm


