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Низкое давление

Копья с дальним выбросом

Форсунки для копий с дальним выбросом

M15x1 AG. Нерж. сталь.

R+M Nr.  
200 078 510 Защ. форсун. без форсунки 3/8" IG

R+M Nr.  
200 078 520 Защ. форсун. без форсунки 1/2" IG

R+M Nr.  
500 200 530 Защ. форсун. без форсунки 1/2" IG вращ.

R+M Nr.  
200 078 500  Защ. форсун. без форсунки 1/4" AG

3/8" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact  
330 мм, пистолетом ST-2300, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки.  
Макс. 280 bar / 45 л/мин / 100 °C

1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact  
330 мм, пистолетом ST-2320, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки.  
Макс. 150 bar / 80 л/мин / 100 °C

1/4" AG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact  
330 мм, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки.  
Макс. 280 bar / 130 л/мин / 100 °C

Принц. дейст. копья с дальн. выбр.

Точечная струя с дальним выбросом

Погрессирующая, коническая струя

Копье с дальним выбросом струи может подкл. к 
насосу низкого давления, к насосу ВД, к городской 
водопроводной сети или к системе пожаротушения.

 Оно работает в дипазоне среднего давления 
и благодаря своей устойчивости, удобству 
обращения и компактности специально 
предназначено для интенсивной эксплуатации.

 Боковая ручка дает возможность плавно 
регулировать поток воды во время работы. При 
этом можно выбрать между точечной струей 
с дальним выбросом или струей с коническим 
распылением.

 Чтобы достичь оптимального результата при 
мойке размер форсунки должен соответствовать 
техническим данным насоса (давлению и потоку).

R+M Nr.  
200 078 530 Защ. форсун. без форсунки 1/2" IG вращ.

1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 
330 мм, пистолетом easyfarm365+, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без 
форсунки. Макс. 250 bar / 60 л/мин / 100 °C

R+M Nr. 
200 078 412 1,2 mm
200 078 415 1,5 mm
200 078 418 1,8 mm
200 078 420 2,0 mm
200 078 423 2,3 mm
200 078 425 2,5 mm
200 078 430 3,0 mm
200 078 435 3,5 mm


