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02 Низкое давление

R+M Nr.	 		
307 519	 19 (3/4")		  2,6
307 525	 25 (1")		  2,7
307 532	 32 (1.1/4")		  2,7
307 538	 38 (1.1/2")		  2,7
307 550	 50 (2")		  4,0

R+M Nr.	 	 	
307 519 025	 19 (3/4")	 25 м	 2,6
307 525 025	 25 (1")	 25 м	 2,7
307 532 025	 32 (1.1/4")	 25 м	 2,7
307 538 025	 38 (1.1/2")	 25 м	 2,7
307 550 025	 50 (2")	 25 м	 4,0

R+M Nr.	 		
306 40	   6		  3,0
306 50	   8		  3,0
306 55	   9		  3,0
306 60	 10		  3,0
307 10	 12		  3,0
306 70	 13		  3,0
306 80	 16		  3,0
306 90	 19		  3,5

R+M Nr.	 	 	
306 401 00	   6	 100 м	 3,0
306 501 00	   8	 100 м	 3,0
306 550 50	   9	   50 м	 3,0
306 600 50	 10	   50 м	 3,0
307 100 50	 12	   50 м	 3,0
306 700 50	 13	   50 м	 3,0
306 800 50	 16	   50 м	 3,0
306 900 50	 19	   50 м	 3,5

R+M Nr.	 		
080 000 300	 6		  3
080 000 320	 9		  3

R+M Nr.	 	 	
306 410 50	 6	 50 м	 3
306 570 50	 9	 50 м	 3

R+M Nr.	 		
306 10	 4		  1,0
306 20	 6		  1,5
306 30	 8		  2,0

R+M Nr.	 	 	
306 101 00	 4	 100 м	 1,0
306 201 00	 6	 100 м	 1,5
306 301 00	 8	 100 м	 2,0

R+M Nr.	 		
305 10	 13 (1/2")		  4
305 20	 19 (3/4")		  5
305 30	 25 (1")		  5

R+M Nr.	 	 	
305 101 00	 13 (1/2")	 100 м	 4
305 201 00	 19 (3/4")	 100 м	 5
305 301 00	 25 (1")	 100 м	 5

R+M Nr.	 		
305 40	 13 (1/2")		  4,5
305 50	 19 (3/4")		  4,8

Специально для всасывания. При избыточном 
давлении стенки не стягиваются. -10 °C - +50 °C

Прозрачный. Макс. 60 °C.  
Другие размеры по запросу

Макс. 60 °C. Другие размеры по запросу Макс. 60 °C. Другие размеры по запросу

Специально для всасывания химии.  
Макс. 60 °C. Другие размеры по запросу.

Шланги низкого давления

Черные внутренняя и внешняя оболочки. 

Промыш. исполнение для воды и сжатого воздуха. 

Износо- и озоностойкий. Разрывное давление > 

60 bar. Макс. 20 bar. -10 °C - +60 °C

Серая внешняя оболочка NBR. Белая устойч. к пищевым 

продуктам внутр. оболочка. Для прохожд. горячих и 

холодн. жидкостей. Устойч. к животным жирам. Разрыв. 

давление > 60 bar. Макс. 20 bar. -20 °C - +100 °C

NTS желтый. Мягкий и удобный садовый шланг 

желтого цвета. КОНСТРУКЦИЯ: 6-слойный с желтым 

внутренним слоем, черным защитным покрытием 

от водорослей, желтым промежуточным слоем, 

армированием из ткани NTS, прозрачной внешней 

оболочкой и покрытием SKY TECH со специальной  

UV-защитой от старения шланга, которое придает 

поверхности шланга матовый вид. -20°C/+60°C

Спиральные шланги

Тканевые шланги прозрачные

Тканевые шланги синие Тканевые шланги желтые

Прозрачные шланги

Резиновые шланги черные

Метражно

Метражно

Метражно Метражно

Метражно

Метражно

Метражно

Длины бухт

Длины бухт Длины бухт

Длины бухт

Длины бухт

Длины бухт

Длины бухт *

Резиновые шланги серые Шланги из пластмассы желтые

Символы   Внутренний диаметр мм   Толщина стенки мм   Длина   Давление   Давление на разрыв   Вес

R+M Nr.	 		
080 000 310	     9		  3
306 71	   13		  3

R+M Nr.	 	 	
306 560 50	     9	 50 м	 3
306 710 50	   13	 50 м	 3

R+M Nr.	 	 	
305 112 25	 12 (1/2")	 25 m	 2,30
305 112 50	 12 (1/2")	 50 m	 2,30
305 134 25	 19 (3/4")	 25 m	 2,85
305 134 50	 19 (3/4")	 50 m	 2,85




