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09Пистолеты

Пистолеты-распылители ВД Suttner

easywash365+

310 bar
45 л/мин

150 °C
Сзади

–

Латунь
Латунь /

Нерж. сталь
–

–

–

226, 227

ST-2605
350 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

–
–
–

Латунь
Латунь /

Нерж. сталь
–

–

–

-
208

ST-3600
600 bar

80 л/мин
150 °C
Сзади

–
–
–
–

Нерж. сталь
Нерж. сталь

–

–

–

-
219-222, 370

ST-2700
310 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

–
–
–

Нерж. сталь
Нерж. сталь

–

–

-
215-216, 322

ST-2615
350 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

Высокая
–
–

Латунь
 Керамика /
Нерж. сталь

–

–

–

-
208

ST-2300
310 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

–

–
Латунь

Латунь /
Нерж. сталь

–

–

–

228, 416,
202, 204, 206

ST-2635
400 bar

35 л/мин
150 °C
Сзади

–
–
–

Латунь
Зак. металл /
Нерж. сталь

–

–

–

-
209, 485

ST-2315
350 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

Высокая
–
–
–

Латунь
Нерж. сталь /

 Керамика
–

–

–

-
208

ST-2750
500 bar

30 л/мин
150 °C
Сзади

–
–
–

Нерж. сталь
Нерж. сталь /
Зак. металл

–

–
–

–

-
222, 373

ST-2715
350 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

–
Высокая

–
–

Нерж. сталь
Керамика /
Нерж. сталь

–
–

–

-
216, 322

ST-2600
310 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

–

Латунь
Латунь /

Нерж. сталь
–

–

203, 205-208,
228

Модель: 
Макс. давление 
Макс. поток 
Макс. температура
Вход
Вращ. соединение
Усточивость к химии
Версия с защ. от зам.
Версия Weep
LTF техника
Материал корпуса вентиля
Материал вентиля

Разреш. для пищ. пром.
Ремкомп. вентиля из 1 част.
Быстроразъемное соед. 
Быстроразъемное соед. 
Закрытие с демпфир.
Шильдик в собст. исп.
Вращ. соед. на выходе
Страница каталога

Модель: 
Макс. давление 
Макс. поток 
Макс. температура
Вход
Вращ. соединение
Усточивость к химии
Версия с защ. от зам.
Версия Weep
LTF техника
Материал корпуса вентиля
Материал вентиля

Разреш. для пищ. пром.
Ремкомп. вентиля из 1 част.
Быстроразъемное соед. 
Быстроразъемное соед. 
Закрытие с демпфир.
Шильдик в собст. исп.
Вращ. соед. на выходе
Страница каталога

ST-601
275 bar

45 л/мин
150 °C

Линейный
–

–
Латунь

Латунь /
Нерж. сталь

–
–
–
–

–
–
–

229

ST-2000
275 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

–
–
–

Латунь
Латунь /

Нерж. сталь
–

–

–
–
–

223

easyfarm365+

250 bar
60 л/мин

150 °C
Сзади

Высокая
–
–

Латунь
PEEK /

Нерж. сталь
–
–

–

–

-
207, 209, 478

ST-1500
275 bar

45 л/мин
150 °C
Сзади

–
Латунь

Латунь /
Нерж. сталь

–

–

–
–
–

212,  229

ST-3500
350 bar

200 л/мин
150 °C
Сзади

–
–
–
–

Нерж. сталь
Нерж. сталь

–
–
–
–

–

–
224, 484


