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Пистолеты

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. 
Пистолет c Variopress. Variopress предназначен 
для регулировки потока / регулировки 
давления. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. 
Пистолет c Variopress. Variopress предназначен 
для регулировки потока / регулировки 
давления. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с LTF. Пистолет c Variopress 
и муфтой KW. Variopress предназначен для 
регулировки потока / регулировки давления. 
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

ST-2600

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. 
Пистолет с изолированным выходом подходит 
для копий с вращ. резьбовыми соединением.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. 
Пистолет с изолированным выходом подходит 
для копий с вращ. резьбовыми соединением.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	 	
202 600 810	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
202 600 830	 M22 AG	 M22 AG вращ.

R+M Nr.	 	
202 600 632	 Муфта KW	 3/8" IG вращ.

Пистолеты-распылители ВД Suttner

R+M Nr.	 	
202 600 500	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
202 600 710	 M22 AG	 M22 AG

R+M Nr.	 	
202 600 550	 1/4" IG	 3/8" IG вращ.

R+M Nr.	 	
202 600 720	 M22 AG	 M22 AG вращ.

R+M Nr.	 	
202 600 520	 1/4" IG	 M22 AG

R+M Nr.	 	
202 600 730	 M21 AG	 M21 AG

R+M Nr.	 	
202 600 553	 1/4" IG	 M22 AG вращ.

R+M Nr.	 	
202 600 760	 HV M22	 M22 AG

R+M Nr.	 	
202 600 801	 1/4" IG вращ.	 3/8" IG вращ.

Профес. пистолет с вращающимся 
соединениям ST-345.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C


