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Пистолеты

Профес. пистолет.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с удлинителем 340 мм и HV M22.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет с удлинителем 340 мм и HV M22.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет ST-1100 c муфтой KW.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

ST-1100

Пистолет с удлинителем 340 мм, макс. 210 bar /  
25 л/мин / 150 °C. Вход / Выход HV M22.  
Шланг: 6 - 160 с 1 тканевой оплеткой,  
макс. 160 bar / 20 °C

Пистолет с удлинителем 340 мм, макс. 210 bar /  
25 л/мин / 150 °C. Вход / Выход HV M22.  
Шланг: Flexy с 1 проволочной оплеткой,  
макс. 300 bar / 100 °C

R+M Nr.	 	
201 100 535	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
201 100 530	 1/4" IG	 3/8" IG вращ.

Профес. пистолет. Weep-исполнение.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет. Weep-исполнение.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	 	
201 100 570	 1/4" IG	 3/8" IG вращ.

Профес. пистолет без вентиля (свободный 
поток). Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Пистолеты-распылители ВД Suttner

R+M Nr.	 Шланг	
201 100 700	 6 - 160	 8 м

R+M Nr.	 Шланг	
201 100 710	 Flexy	 8 м

R+M Nr.	 	
201 100 560	 Муфта KW	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
201 100 500	 1/4" IG	 3/8" IG

R+M Nr.	 	
201 100 540	 1/4" IG	 3/8" IG вращ.

R+M Nr.	 	
201 100 545	 M22 AG	 M22 AG

R+M Nr.	 	
201 100 523	 HV M22	 M22 AG

R+M Nr.	 	
201 100 522	 HV M22	 3/8" IG


