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ST-2720

ST-2720 mit Kupplung ST-3100

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik.  
Edelstahl. Anwendung z. B. große Wassermengen 
in der Lebensmittelindustrie.  
Durch PEEK Dicht kegel geeignet für Niederdruck.  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik 
und Kupplung ST-3100. Edelstahl.  Anwendung 
z. B. große Wassermengen in der Lebensmittel-
industrie. Durch PEEK-Dicht kegel geeignet für 
Niederdruck.  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

ST-2725 mit Kupplung ST-3100 ST-2725

R+M Nr.  
202 720 530 3/8" IG 1/2" IG

R+M Nr.  
202 720 550 Kupplung ST-3100 1/2" IG dreh.

R+M Nr.  
202 725 550 Kupplung ST-3100 1/2" IG dreh.

R+M Nr.  
202 725 535 1/2" IG 1/2" IG dreh.

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik, 
Abschaltverzögerung und  Kupplung ST-3100. 
Anwendung z. B. Schaum- und Spül anwendungen 
in der Lebensmittelindustrie. Edelstahl. Chemie-
beständiger Ventilkolben aus Edelstahl. PEEK Sitz. 
Max. 80 bar / 80 l/min / 150 °C

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik 
und Abschaltverzögerung. Anwendung z. B. 
Schaum- und Spül anwendungen in der Lebens-
mittelindustrie. Edelstahl. Chemiebeständiger 
Ventilkolben aus Edelstahl. PEEK Sitz.  
Max. 80 bar / 80 l/min / 150 °C

Suttner Schaumpistolen

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft  
gegenüber marktüblichen Pistolen.

Spritzpistolen

ST-2620

R+M Nr.  
202 620 910 Düse 50° 200 1/2" IG dreh.

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik. Pistole mit isolierter Lanze 300 mm aus Edelstahl 
und Düse 50° 200.  
Pistole Messing. Rohr Edelstahl.  
Anwendungsbereich z. B. Schaum anwendungen in der Fahrzeugvorreinigung.  
Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß 
Richtlinie 1935/2004/EG. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Wandhalter

R+M Nr.
040 002 055

Edelstahl. Wandhalter für Suttner 
 Hochdruckspritzpistolen mit Strahlrohr oder 
Doppelstrahlrohr


