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Символы   Выход   Вход   Форсунка   Длина   Диаметр

Пистолеты

ST-3900 Плечевые опоры 

ST-3500 пистолеты для больших потоков /High-Flow

Профессиональный пистолет для больших 
потоков. Нерж. сталь. Индустриальный 
пистолет высокого давления для применения в 
области комунальной техники, чистки каналов 
и промышленности. Поршень вентиля из 
закалённой нерж. стали.  
Макс. 350 bar / 200 л/мин / 150 °C

Профессиональный пистолет для больших 

потоков. Нерж. сталь. Индустриальный 

пистолет высокого давления для применения в 

области комунальной техники, чистки каналов 

и промышленности. Поршень вентиля из 

закалённой нерж. стали. Вращ. соединение из 

нерж. стали. Макс. 350 bar / 200 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	 	
203 500 500	 1/2" IG	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
203 500 550	 1/2" IG	 1/2" IG вращ.

Плечевые опоры ST-3900. Новые нормы ЕС 

предписывают в обязательном порядке 

применение плечевой опоры во время проведения  

работ при отталкивающей силе более чем 150 N. 

Плавно регулируемая плечевая опора. Вращ. муфта. 

Подходит для всех пистолетов ST-3600 / ST-3500.

R+M Nr.	 телескопа 	
203 900 500	 340 - 500 мм	 505 - 675 мм

R+M Nr.	  	
040 001 963	 5 мм	 3/4" AG

Длинноконусная форсунка
	» Нерж. сталь
	» Для чистки шахт и колодцев
	» Экстремально высокая сила удара
	» Большая дальность
	» Защита форсунки
	» Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	  	
203 500 560	 750 мм	 1/2" IG вращ.

Применение:
	» Чистка шахт и колодцев
	» �Бумажная промышленность. Удаление накопления волокон на 
выходе материала 

	» Решение задач по мойке при морских перевозках 

Промышленный пистолет ВД для больших потоков Industrielle ST-
3500, удлинитель 500 мм с боковой ручкой. Форсунка с дальним 
выбросом.
Макс. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

Пистолеты-распылители ВД Suttner

Профессиональный линейный пистолет ВД. Нерж. сталь. Применение: 
например в коммунальной технике, гидрообработке, сельском 
хозяйстве.  
Макс. 310 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	 	
203 240 500	 1/2" IG	 1/2" IG

ST-3240


