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Lances

Lances & doubles-lances

Lances avec buse jet plat

R+M Nr.	 		  	  
512 903 03	 2503		  430 mm	 acier zingué
512 904 03	 2504		  430 mm	 acier zingué
512 904 53	 25045		  430 mm	 acier zingué
513 103 03	 2503		  500 mm	 acier zingué
513 104 03	 2504		  500 mm	 acier zingué
513 104 53	 25045		  500 mm	 acier zingué
513 107 53	 2507		  500 mm	 acier zingué
513 203 53	 25035		  600 mm	 acier zingué
513 204 03	 2504		  600 mm	 acier zingué
513 204 53	 25045		  600 mm	 acier zingué
513 205 03	 2505		  600 mm	 acier zingué
513 206 03	 2506		  600 mm	 acier zingué
513 207 03	 2507		  600 mm	 acier zingué
513 208 03	 2508		  600 mm	 acier zingué
513 210 03	 2510		  600 mm	 acier zingué
513 211 03	 2511		  600 mm	 acier zingué
513 212 53	 25125		  600 mm	 acier zingué

R+M Nr.	 		  	  
512 903 049	 2503		  420 mm	 inox

R+M Nr.	 		  	  
512 903 039	 2503		  430 mm	 inox
512 904 039	 2504		  430 mm	 inox
512 904 539	 25045		  430 mm	 inox
513 103 039	 2503		  500 mm	 inox
513 104 039	 2504		  500 mm	 inox
513 104 539	 25045		  500 mm	 inox
513 107 539	 2507		  500 mm	 inox
513 203 539	 25035		  600 mm	 inox
513 204 039	 2504		  600 mm	 inox
513 204 539	 25045		  600 mm	 inox
513 205 039	 2505		  600 mm	 inox
513 206 039	 2506		  600 mm	 inox
513 207 039	 2507		  600 mm	 inox
513 208 039	 2508		  600 mm	 inox
513 210 039	 2510		  600 mm	 inox
513 211 039	 2511		  600 mm	 inox
513 212 539	 25125		  600 mm	 inox

R+M Nr.			   	  
513 100 079			  500 mm	 inox
513 200 079			  600 mm	 inox

M22 M. Demi-lances avec porte-buse ST-10 et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW (gamme professionnelle). Demi-lances avec porte-buse ST-10, 
livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 M. Demi-lances avec porte-buse ST-10 et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW (gamme professionnelle). Demi-lances avec porte-buse ST-10, 
et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Lances et tubes de lance avec embout à filetage femelle

R+M Nr.	 	 	 	  
200 129 140	 1/4" F BSP	 300 mm	 500 mm	 inox
200 129 145	 1/4" F BSP	 400 mm	 700 mm	 inox
200 129 150	 1/4" F BSP	 400 mm	 800 mm	 inox

R+M Nr.

1/4" M. Lances avec manchon surmoulé Cool & Compact. Manchon ergonomique préformé et hermétique en surface. Max. 400 bar / 150 °C

1/4" M. Tubes de lance avec filetage femelle. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 		  	
070 000 097	 1/4" F BSP		  100 mm	 inox
070 000 098	 1/4" F BSP		  150 mm	 inox
070 000 099	 1/4" F BSP		  200 mm	 inox
070 000 095	 1/4" F BSP		  250 mm	 inox
070 000 101	 1/4" F BSP		  350 mm	 inox

R+M Nr.


