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Копья

ST-26 Cool & Soft

ST-28 Cool & Compact

ST-29 Cool & Compact

Копье с изоляцией ST-26 Cool & Soft. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Особо стойкая к высокой температуре изоляция. Закрытая 
наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

Копье с зеленой изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

Копье с синей изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

Копье с красной изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

Копье с желтой изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

Копье с изоляцией ST-28 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

Температура наружной поверхности изоляций  

ST-28, ST-29 и ST-26 при температуре воды 90 °C.

ST-28 / ST-29

ST-26

R+M Nr .    
200 026 410 1/4" AG 400 мм 1.000 мм Нерж. сталь

R+M Nr .

R+M Nr .    
200 028 303 1/4" AG 300 мм  330 мм Оцинк. сталь
200 028 305 1/4" AG 300 мм  500 мм Оцинк. сталь
200 028 306 1/4" AG 300 мм  600 мм Оцинк. сталь
200 028 307 1/4" AG 300 мм  700 мм Оцинк. сталь
200 028 408 1/4" AG 400 мм  800 мм Оцинк. сталь
200 028 309 1/4" AG 300 мм  900 мм Оцинк. сталь
200 028 410 1/4" AG 400 мм 1.000 мм Оцинк. сталь
200 028 312 * 1/4" AG 300 мм 1.200 мм Оцинк. сталь
200 028 412 1/4" AG 400 мм 1.200 мм Оцинк. сталь

R+M Nr .    
200 029 317 1/4" AG 300 мм  900 мм Нерж. сталь

R+M Nr .    
200 029 315 1/4" AG 300 мм  900 мм Нерж. сталь

R+M Nr .    
200 029 318 1/4" AG 300 мм  900 мм Нерж. сталь

R+M Nr .    
200 029 316 1/4" AG 300 мм  900 мм Нерж. сталь

R+M Nr .

R+M Nr .

R+M Nr .

R+M Nr .

Копья

* Остатки


