
245

10Копья

R+M Nr.	 	 	 	
511 201 9	 1/4" IG NPT	 380 мм	   500 мм	 Нерж. сталь
511 301 9	 1/4" IG NPT	 380 мм	   600 мм	 Нерж. сталь
511 401 9	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Нерж. сталь
511 501 9	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь
511 601 9	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.200 мм	 Нерж. сталь
511 701 9	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
511 901 9	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 201	 1/4" IG NPT	 380 мм	   500 мм	 Оцинк. сталь
511 301	 1/4" IG NPT	 380 мм	   600 мм	 Оцинк. сталь
511 401	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Оцинк. сталь
511 501	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь
511 601	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.200 мм	 Оцинк. сталь
511 701	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
511 901	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 401 19	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Нерж. сталь
511 501 19	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь
511 601 19	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.200 мм	 Нерж. сталь
511 701 19	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
511 901 19	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 401 1	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Оцинк. сталь
511 501 1	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь
511 601 1	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.200 мм	 Оцинк. сталь
511 701 1	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
511 901 1	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

Копья

1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	 	 	 	
511 29	 1/4" AG	 380 мм	   500 мм	 Нерж. сталь
511 39	 1/4" AG	 380 мм	   600 мм	 Нерж. сталь
511 49	 1/4" AG	 380 мм	   800 мм	 Нерж. сталь
511 59	 1/4" AG	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь
511 69	 1/4" AG	 380 мм	 1.200 мм	 Нерж. сталь
511 79	 1/4" AG	 380 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
511 719	 1/4" AG	 760 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
511 99	 1/4" AG	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 20	 1/4" AG	 380 мм	   500 мм	 Оцинк. сталь
511 30	 1/4" AG	 380 мм	   600 мм	 Оцинк. сталь
511 40	 1/4" AG	 380 мм	   800 мм	 Оцинк. сталь
511 50	 1/4" AG	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь
511 60	 1/4" AG	 380 мм	 1.200 мм	 Оцинк. сталь
511 70	 1/4" AG	 380 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
511 71	 1/4" AG	 760 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
511 90	 1/4" AG	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

Копье с изоляцией ST-9. Макс. 400 bar / 150 °C

ST-001 с изоляцией ST-9

Символы   Выход   Длина   Материал   Изоляция   Резьба


