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Копья

Копья

ST-001 с изоляцией ST-9

R+M Nr.	 	 	 	
511 405 9	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Нерж. сталь
511 505 9	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 705 9	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
511 905 9	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 405	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Оцинк. сталь
511 505	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 705	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
511 905	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 405 91	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Нерж. сталь
511 505 91	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 705 91	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
511 905 91	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 405 1	 1/4" IG NPT	 380 мм	   800 мм	 Оцинк. сталь
511 505 1	 1/4" IG NPT	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
511 705 1	 1/4" IG NPT	 760 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
511 905 1	 1/4" IG NPT	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9, ручкой и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9, ручкой и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

Символы   Выход   Длина   Материал   Изоляция


