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R+M Nr.	 	 	 	
514 19	 Защ. форсун.	 380 мм	   500 мм	 Нерж. сталь
514 29	 Защ. форсун.	 380 мм	   600 мм	 Нерж. сталь
514 39	 Защ. форсун.	 380 мм	   800 мм	 Нерж. сталь
514 59	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь
514 69	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.200 мм	 Нерж. сталь
514 79	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
514 89	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
514 10	 Защ. форсун.	 380 мм	   500 мм	 Оцинк. сталь
514 20	 Защ. форсун.	 380 мм	   600 мм	 Оцинк. сталь
514 30	 Защ. форсун.	 380 мм	   800 мм	 Оцинк. сталь
514 50	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь
514 60	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.200 мм	 Оцинк. сталь
514 70	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
514 80	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
514 119	 Защ. форсун.	 380 мм	   500 мм	 Нерж. сталь
514 519	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь
514 719	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
514 819	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
514 11	 Защ. форсун.	 380 мм	   500 мм	 Оцинк. сталь
514 510	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь
514 71	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
514 81	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
514 391	 Защ. форсун.	 380 мм	   800 мм	 Нерж. сталь
514 591	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь
514 691	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.200 мм	 Нерж. сталь
514 791	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
514 891	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
514 301	 Защ. форсун.	 380 мм	   800 мм	 Оцинк. сталь
514 501	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь
514 601	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.200 мм	 Оцинк. сталь
514 701	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
514 801	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C
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R+M Nr.	 	 	 	
514 519 1	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Нерж. сталь
514 719 1	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Нерж. сталь
514 819 1	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Нерж. сталь

R+M Nr.	 	 	 	
514 511	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.000 мм	 Оцинк. сталь
514 711	 Защ. форсун.	 380 мм	 1.500 мм	 Оцинк. сталь
514 811	 Защ. форсун.	 760 мм	 2.000 мм	 Оцинк. сталь

Копья

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

Символы   Выход   Длина   Материал   Изоляция

Копья


