Lanzen & Strahlr

Doppelstrahlrohre

Strahlrohre mit Ventil ST-54 seitlich
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HV M22 drehbar. Strahlrohr mit umspritzter Isolierung, Ventil ST-54 seitlich und Disenschutz ohne Mundstiick. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr. R+M Nr.
517 608 5 Diisenschutz 300 mm 980 mm Stahl verzinkt
Strahlrohre mit Ventil ST-53 oben
1/4" 1G. Strahlrohr mit Ventil ST-53 oben und Diisenschutz ST-10 mit Niederdruckdise & Muffe 1/4" IG. Max. 250 bar / 150 °C
R+M Nr. R+M Nr.
200053610 1/4"IG NPT - 650 mm Edelstahl 516 10 1/4"1G NPT - 650 mm Stahl verzinkt
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1/4" 1G. Strahlrohr mit Ventil ST-53 oben und Diisenschutz ST-10 mit Niederdruckdise & Anschluss 1/4" AG fiir Rotordiisen. Strahlrohr wird ohne
Rotorduse geliefert. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr. R+M Nr.
200053 635 1/4" AG = 650 mm Edelstahl 200053 535 1/4" AG = 650 mm Stahl verzinkt
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Messing. Inkl. Niederdruckdise. Messing. Inkl. Niederdruckdse.
1/4" 1G. Strahlrohr mit Ventil ST-53 oben und Diisenschutz ST-10 mit Nieder- Max. 250 bar /150°°C Max. 250 bar /150°C
druckdiise & Muffe 1/4" 1G. Max. 250 bar / 150 °C R+M Nr. R+M Nr.
1 kni KW 1/4"| 1 M22 A 1/4" |
R+M Nr. 51605 Stecknippe /4"1G | | 51603 G /4"1G
200053710 1/4" AG - 210 mm Stahl verzinkt
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Messing. Inkl. Niederdruckdise.
Max. 250 bar / 150 °C

Messing. Inkl. Niederdruckdse.
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr. R+M Nr.
516061  HV M22 dreh. 1/4"1G | | 516 06 HV M22 1/4"1G




