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Форсунки и аксессуары для мойки
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R+M Nr .
602 40
602 45
602 50
602 55
602 60
602 70
602 80
602 90
603 00
603 10
603 20
603 25
603 30
603 40
603 50
603 60
603 70
603 80
603 90

R+M Nr .
604 90
604 95
605 00
605 05
605 10
605 20
605 30
605 40
605 50
605 60
605 70
605 75
605 80
605 90
606 00
606 10
606 20
606 30
606 40
606 50

R+M Nr .
607 40

607 50

607 60
607 70
607 80
607 90
608 00
608 10
608 20
608 25
608 30

608 40
608 60
608 66
608 70
608 80
609 00

R+M Nr .
609 052
609 052 5
609 053
609 34
609 10

609 30
609 305

609 008

609 100

609 200
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Преимущества Power-форсунки

3-кратная  
сила удара

 »  Керамические вставки обеспечивают в десять раз большую 
долговечность по сравн. с вставками из нерж. стали. Минимизировано 
количество замен форсунок, благодаря чему экономятся время и деньги.

 »  Долговечная керамическая вставка является почти такой же 
износоустойчивой как алмаз.

 »  Применяемая керамика была специально разработана для ВД и высоких 
температур.

 »  Особая твердость керамической вставки обеспечивает еще более 
точную и четкую картину распыления по сравн. с обычными форсунками 
из нерж. стали. 

 »  Жестко закрепленная клиновидная вставка-форсунка обеспечивает 
исключительно высокую силу удара.

 »  Корпус изготовлен из нерж. стали V2A / AISI 304 и обладает гладкой 
полированной поверхн., которая устойчива к ржавчине и легким 
повреждениям. 

 » Форсунки поставляются с подсоединением 1/4" AG NPT. 

Распылительные форсунки ВД

Керамические распылит. форсунки ВД

В 3 раза  
быстрее

60 %  
экономия воды

* Остатки

Сила удара = 100 %

Сила удара = 100 %. Макс. 300 bar / 125 °C 

1/4" AG NPT

Мундштук

R+M Nr .   
200 049 042 0,5

Игла для форсунки

Легированная сталь (HSS), с алюминиевой ручкой. 
  42 ммR+M Nr .

600 02

600 05
600 06
600 10
600 20
600 30
600 40
600 50
600 60
600 70
600 75
600 80
600 90
601 00
601 10

601 30
601 40
601 50

R+M Nr .
613 056
613 076
613 106
613 206
613 306
613 406
613 506
613 606
613 706

613 906
614 006*

614 406*
614 506

614 806

R+M Nr .

617 656
617 706
617 806
617 906
618 006
618 106
618 206
618 306
618 406
618 506

619 006*

R+M Nr .
610 056

610 606*
610 706*
610 806*

611 006*
611 106*

611 406*
611 506*
611 606*
611 806*

R+M Nr .
620 306
620 356
621 006

621 306
621 406
621 506
621 606
621 706
621 806

622 006*
622 106*
622 306*

622 606*


