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Низкое давление

R+M Nr.
701 35

R+M Nr.
701 39

R+M Nr.
701 001

R+M Nr.
701 42

R+M Nr.
701 41

R+M Nr.
701 43

Поплавковые вентили

Поплавок PEKI

Поплавки ST-8

Уплотнитель PEKI

Аксессуары для вентилей AK

Аксессуары AK

Мембрана 

ST-8 с поплавком PEKI без поплавка

AK с горизонтальным поплавком

AK с поплавком

ПластмассаПоплавковый выключатель LS809-51

АК с вертикальным поплавком

Наконечник DN 
13 мм

Фланец 
крепления

Поплавок

R+M Nr.	 	
200 008 520	 1/2" IG	 12 мм

R+M Nr.	 	
701 00	 16 л/мин	   8 мм
701 05	 30 л/мин	 12 мм

R+M Nr.	
711 60	 3/4" IG

Латунь / пластмасса.  
Макс. 10 bar / 22 л/мин / 60 °C

3/8" AG. Латунь. Макс. 10 bar / 85 °C

Пластмасса. Давление 0,3 - 10 bar.  
Макс. 22 л/мин / 60 °C

Пластмасса. Давление 0,3 - 10 bar.  
Макс. 22 л/мин / 60 °C

Пластмасса. Давление 0,3 - 10 bar.  
Макс. 22 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	
030 000 180	 Поплавок
020 000 610	 Винт

R+M Nr.
701 500 100

R+M Nr.
701 880 951

Пластмасса. 3/4" AG.  
DN 9,5. Макс. 60 °C

Пластмасса. 2-жильный кабель 
длина 500 мм. 250 V / 1 A / 70 W.  
-30 °C - +105 °C

АК с попл. из пенополиэтилена АК с попл. из пенополиэтилена

Поплавок из вспененного 
полиэтилена. Давление 0,3 - 10 bar. 
Макс. 22 л/мин / 60 °C

Поплавок из вспененного 
полиэтилена. Давление 0,3 - 10 bar. 
Макс. 22 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	 	 	
701 402	 3/4" AG	 3/4" AG	 10 мм

R+M Nr.	 	 	
701 404	 3/8" AG	 3/4" AG	 10 мм

R+M Nr.	 	 	
701 405	 3/4" AG	 3/4" AG	 10 мм

R+M Nr.	 	 	
701 408	 3/4" AG	 3/4" AG	 10 мм

R+M Nr.	 	 	
701 403	 3/4" AG	 3/4" AG	 10 мм

Макс. 60 °C

Нерж. сталь. 85 °C. Подх. для 701 05


