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Проушина: 
снизу имеется 
доступ к 
соединительному 
шлангу.

Экономит место:  
складывающаяся 
направляющая 
ручка.

Мойщик поверхностей TD 750 INDUSTRIAL

R+M Nr.	 	 	 	 Вкл.
521 075 300	 750 мм	 1/4" IG	 Макс. 275 bar	 –

521 075 301	 750 мм	 3/8" IG	 Макс. 275 bar 	 ST-2600

521 075 302	 750 мм	 M22 IG	 Макс. 275 bar	 –

521 075 303	 750 мм	 Штекер KW.	 Макс. 275 bar	 –

Комплектно из нерж. стали. С усиленной крышкой  и складывающейся 
направляющей ручкой. Высокоскоростное вращающееся соединение из нерж. 
стали. Точно сваренный роботом вращающийся кронштейн. 4 промышленных 
колеса (100 мм). Требуются 3 форсунки 1/4" AG. Макс. 2.400 л/ч / 120 °C 

4 больших 
промышленных колеса: 
можно двигать с 
легкостью.

Высокоскоростное 
вращающееся 
соединение:  
для самых  
высоких  
требований, с 
длительным  
сроком службы. 

turbodevil – наша новая серия мойщиков полов 

Копье ST-007. 1/4" AG : ниппель KW. 
Нерж. сталь 1.000 мм ST-007

Адаптер.1/4" AG : M18 IG. Нерж. 
сталь

Удлинитель копья. 1/4" AG : M22 
AG. Нерж. сталь 500 мм

R+M Nr.
519 70

R+M Nr.
512 495 90

R+M Nr.
513 129

IPKr

Аксессуары для TD 300 & TD 410 & TD 410 INDUSTRIAL

Распылительные форсунки ВД

Сила удара = 
100 %

1/4" AG NPT, 15 °

02
025
03
04
045
05

R+M Nr.
613 05
613 07
613 10
613 30
613 40
613 50

Для работы 
без усилий мы 
рекомендуем наш 
пистолет ST-2600 с 
запатентованной 
техникой LTF.

Для работы 
без усилий мы 
рекомендуем наш 
пистолет ST-2605 с 
запатентованной 
техникой LTF.

Символы   Диаметр   Вес   Вход   Давление   Размер форсунки

Мойщики поверхностей

Сердцеобразный мойщик полов

R+M Nr.	 	 	  	  
710 100 122	 1/4" IG	 мин. 150 bar / макс. 350 bar	 90°	 44 кг

	» �Конструкция из высококачественной 
нержавеющей стали с держателем копья`на 
направляющем кронштейне.

	» Рабочая ширина 1.200 мм.
	» ��3 высококачественных вращающихся 
соединения с 2 форсунками каждое.

	» �2 больших промышленных колеса ø 380 мм. 
и 1 двойной направляющий ролик ø 160 мм.

	» �Встроенный сетчатый фильтр, чтобы 
избежать загрязнения форсунок.

	» Необходимы 6 форсунок 1/4" AG BSP.
	» Мин. 150 bar / макс. 350 bar. 
	» Мин. 30 l/min. / макс. 60 l/min. Макс. 90 °C

1.200 мм

Новинка


