02

Equipement basse-pression

Corps de filtre sans cartouche

PVC

2 pieces. Bouchon de purge.
Filetage laiton.
Max. 10 bar /50 °C

3 pieces. Bouchon de purge.
Filetage laiton.
Max. 10 bar /40 °C

Laiton / PVC

3 pieces. Bouchon de purge.
Téte laiton nickelé. Bocal PVC.
Max. 15 bar /40 °C

Inox

3 pieces. Tout inox. Avec bouchon
de purge, livré avec clé de serrage et
console murale. Max. 20 bar / 120 °C

R+M Nr. (@) R+M Nr. (@) R+M Nr. (@) R+M Nr. O
73450 3/4" 5" 188| | 734290 03 3/4" 5" 207| 7343302 B 1" 93/4" 315 | 7343041 B 1" 93/4" 350
73460 1" 5" 188| | 73429011 1" 5" 207

734 81 B 1-1/4" 9.3/4" 310| | 734 290 04 3/4" 9.3/4" 337

73470 B 3/4" 9.3/4" 310| | 73429005 1" 9.3/4" 337

734 80 B 1" 93/4" 310

734820034 W 3/4" 20" 583

734820001 W 1" 20" 583

Godets de rechange pour filtre Joint torique de rechange Centreur

>

R+M Nr. )
734 506 =T Elément centreur.
734510 ™ Pour le centrage des cartouches
734 200 70 R+M Nr.
73430411 | 734210 36
Filtre 2 pieces. PVC. Max. 50 °C Filtre 3 pieces. PVC. Max. 40 °C
R+M Nr. TYP R+M Nr. TYP
734 504 petit* 73420013 petit**
734704 | grand* 734200 14 grand**
73433021 W grand**
Consoles murales Clés de serrage
Pour corps de filtre PVC  Pour corps de filtre
Simple. Acier thermo-  Simple. PVC Double. PVC 2 piéces laiton 3 pieces
laqué blanc
R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. (%] R+M Nr.
734299 02 734507 L] | 734508 L] | 734 505 L] | 7343001 |
734299 01

* avec joint torique ** sans joint torique
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