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Pièces & accessoires pour mousse

Symboles   longueur   isolation   buse   unité d‘emballage   hauteur     épaisseur paroi mm   diamètre   température

R+M Nr.	
200 072 491

R+M Nr.	
040 004 100

R+M Nr.	
710 101 350

R+M Nr.	
200 058 600

Accessoires et buses mousse

Pièces de rechange

Pièces de rechange ST-3100

Pièces de rechange tête mousse

R+M Nr.
020 001 148

R+M Nr.
502 808

3/8" F: 1/4" F. Inox.  
Tête mousse livrée sans 
buse

3/8" M.  
Inox

3/8" M. Inox. Pour lance 
ST-72 / ST-72.1

2 x 1/4" F : 1/4" F.  
Commutateur ST-58.  
Max. 350 bar / 45 l/min

1/4" F : 1/4" F. Inox. 
Porte-buse

1/4" F NPT : 3/8" F. Inox. 
Porte-buse

1/2" M. Laiton. Buse 
mousse

1/2" M BSP. Inox.   
Buse mousse

1/2" M NPT. Inox.  
Buse mousse

Protège-buse

Coupleur ST-3100 avec buse mousse 50° 200

R+M Nr.
502 807

Coupleur ST-3100. Coupleur avec porte-buse  
ST-10 et buse 40° 30

Porte-buse ST-10 PVC. 
Inox

R+M Nr.
200 010 740

R+M Nr.	
500 101 3	 50° 200

R+M Nr.	
502 803 19	 50° 200

R+M Nr.	
623 401 509	 40° 150

R+M Nr.	
120 501 204	 50° 120

R+M Nr.	
502 803 1	 50° 200
626 304	 65° 100

fin de série

Coupleur mâle : 1/2" F. 
Inox.  
Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	
040 005 661	 47 mm

Cône de protection 
contre les éclaboussu-
res en PVC, avec sup-
port en acier inoxyda-
ble, fixation réglable sur 
le tube de lance avec 
vis papillon.  
Max. 80° C

R+M Nr.	  
200  029 351	 200 mm

Cône anti-éclaboussures

R+M Nr.	 	 	 	
200 029 350	 1/4" M	 300 mm	   900 mm	 acier inoxidable

Lance avec manchon d‘isolation ST-29 Cool & Compact. Prise en main ergo-
nomique confortable. Surfaçage hermétique.  
Avec cône anti-éclaboussures, réglable par vis papillon. Max. 400 bar / 80 °C

ST-29 Cool & Compact avec cône anti-éclaboussures

Gants de protection chimique Solvex®

Catégorie III - gants de protection AlphaTec® Solvex®37-675.  
Gant en nitrile longue longévité pour une utilisation avec des produits 
chimiques agressifs. Haute adhérence grâce au profil martelé.  
Revêtement dorsal molletonné

R+M Nr.	 	  	 Taille	   
956 067 511	 1 paire	 0,38	 11	 330 mm
956 167 511	 12 paires	 0,38	 11	 330 mm
956 267 511 	 144 paires	 0,38	 11	 330 mm

nouveau


