
340

13

LTF

LTF

Новинка

Новинка

Профессиональное пенное копье низкого давления с запатентованной технологией LTF. Пистолет с изолированным копьем 300 мм, защитой 
форсунки ST-10 и форсункой низкого давления 9040. Макс. 125 бар / 80л/мин / 150 °C

Профессиональное пенное копье низкого давления с запатентованной технологией LTF. Пистолет с изолированным копьем 300 мм, защитой 
форсунки ST-10 и форсункой низкого давления 9040. Макс. 125 бар / 80л/мин / 150 °C

Примеры применения 
пенного копья низкого 
давления Carwash: 
Давление воды 4 бара при 
давлении сжатого воздуха 
3 бара и  3 % химии через 
дозирующий насос

Насос макс. 5 бар,  
мин. 8 л / макс. 30 л

Пенное копье

Пенный пистолет

Обратный 
вентиль (по 
желанию)

Рекомендуется шланг высокого 
давления DN 12 мм, макс. длина 20 м

Дезинфицирующее 
средство, Высота 

всасывания макс. 3 м

Всасывающий 
трубопровод, 

макс. длина 5 м

Запорный кран 
(открытый)

Редуктор 
давления

Компрессор

R+M Nr .   
202 620 906 Форсунка-НД 9040 Standard  1/2" IG вращ.

R+M Nr .   
202 620 905 Форсунка-НД 9040 Weep  1/2" IG вращ.

Пенное копье низкого давления Carwash

Аксессуары для пены


