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13Аксессуары для пены

R+M Nr.
040 003 625

M14 AG. Подсоединение для сжатого 
воздуха (ST-160.2/ST-160.3/ST-162/
ST-167/ST-168). Без О-кольца

R+M Nr.
200 164 366

R+M Nr.
200 164 365

R+M Nr.
200 164 355

1/4" AG : M18 AG. (ST-164).  
C О-кольцом

R+M Nr.
200 164 345

M18 AG. Подсоединение для 
сжатого воздуха (ST-164).  
C О-кольцом

R+M Nr.
200 163 351

R+M Nr.
200 163 352

Наконечник 9 мм : M14 AG.  
V4A Extreme. Наивысшая 
химическая стойкость.  
C O-кольцом

1/4" AG : M14 AG.  
V4A Extreme. Наивысшая 
химическая стойкость.  
C O-кольцом

О-кольца.  
Наивысшая химическая стойкость.

R+M Nr.
200 163 350

R+M Nr.
200 163 356

Наконечник 9 мм : M14 AG. V2A.  
C O-кольцом

1/4" AG : M14 AG. V2A.  
C O-кольцом

О-кольца 

Аксессуары для инжекторов
Обратные вентили

Фильтр для сверхв. давления

R+M Nr.
050 001 450	 2,9 x 1,78
050 000 302	 10,82 x 1,78

R+M Nr.
050 000 264	 2,9 x 1,78
050 000 300	 10,82 x 1,78

Заглушки

Из нерж. стали с держателем сеточки из латуни. Подходит в качестве 
предварительного фильтра для инжектора ST-164. Макс. 400 bar / 100 °C

R+M Nr.	 	
200 163 100	 M 22 AG	 3/8" AG

40 мм

M14 AG. : M14 IG : M14 IG. V2A. (ST-160/ST-160.2/ST-160.3/ST-162/ST-164/
ST-166/ST-167/ST-168). C O-кольцами 

Двойное всасывание

Ремкомплект. 2 x 2 O-кольца 


