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IP Kr

KrKr AK

Символы   Размер форсунки   Емкость

Аксессуары для пены

1/4" IG. Пеноинжектор с дозировкой и 
бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

1/4" IG. Пеноинжектор с дозировкой и 
бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 750	 1,25	 1 л
200 073 900	 1,50	 1 л

Пеноинжекторы easyfoamer ST-73.1

Штекер KR. С дозировкой и бутылкой.  
Макс. 300 bar / 80 °C

M22 AG. Пеноинжектор с дозировкой и 
бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

Штекер KW. Пеноинжектор с дозировкой и 
бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 751	 1,25	 1

R+M Nr.	 	
200 073 512	 1,25	 1 л
200 073 514	 1,25	 2 л
200 073 614	 1,80	 2 л

R+M Nr.	 	
200 073 528	 1,25	 1 л
200 073 530	 1,25	 2 л
200 073 640	 1,50	 2 л
200 073 630	 1,80	 2 л
200 073 631	 2,10	 2 л

Байонет К. латунь. Пеноинжектор с дозировкой 
и бутылкой.  
Макс. 300 bar / 80 °C

30 л/мин

Поток ST-73 с форсункой 1,25 

9 л/мин @ 250 bar

15 л/мин @ 150 bar

16 л/мин @ 200 bar

23 л/мин @ 150 bar

20 л/мин @ 250 bar

Поток ST-73 с форсункой 1,5 

Поток ST-73 с форсункой 1,8 

Поток ST-73 с форсункой 2,1

25 л/мин

20 л/мин

15 л/мин

10 л/мин

5 л/мин

50 bar 100 bar 150 bar 200 bar 250 bar 300 bar 350 bar

Наша пенонасадка easyfoamer 

ST-73.1 обеспечивает оптимальное 
смешивание сжатого воздуха с моющим 
средством и благодаря этому оптимальный 
результат при нанесении пены

Вы можете довериться:

» �полностью изготовленному из нержавеющей 

стали и устойчивому к коррозии инжектору

» особой химической стойкости 

» 5 определенным положениям дозирования

» 1 л и 2 л бачку для химии

» �вертикальному или горизонтальному 

положению струи

» зарегистрированному патенту

» макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	 	
200 073 755	 1,25	 2 л
200 073 910	 1,80	 2 л
200 073 950	 2,10	 2 л

R+M Nr.	 	
200 073 524	 1,25	 1 л
200 073 526	 1,25	 2 л
200 073 626	 1,80	 2 л


