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13Аксессуары для пены

R+M Nr.
500 04

Пистолеты для химии ST-510 & копья
Пистолеты для химии ST-510 с копьем

Вх. фильтр

ST-510 с форсунка для нанесения пены

Пистолеты для химии ST-510

R+M Nr.	 	
200 510 600	 Форсункодержатель	 1/2" IG

Пластмасса. Макс. 50 °C

600 мм. Пистолет с копьем из нерж. стали и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически 
стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Уплотнения из Viton. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

210 мм. Пистолет с копьем из пластмассы и 
форсункодержателем без форсунки. Пистолет 
с химически стойким шариком из нерж. стали 
V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

300 мм. Пистолет с копьем из нерж. стали и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с 
химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Уплотнения из Viton.  
Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

600 мм. Пистолет с копьем из пластмассы и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с 
химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Уплотнения из Viton.  
Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

600 мм. Пистолет с копьем из пластмассы и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с 
кислотостойким шариком. Уплотнения из Viton/ EPDM.  
Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

1000 - 2000 мм. Пистолет с телескопическим копьем из нерж. стали и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким 
шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Уплотнения из Viton. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.	 	
200 510 550	 Форсункодержатель	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
200 510 710	 Форсункодержатель	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
200 510 560	 Форсункодержатель	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
200 510 700	 Форсункодержатель	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
200 510 705	 Форсункодержатель	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
200 510 503	 Форсунка	 1/2" IG

R+M Nr.	 	
200 510 500	 1/2" IG	 1/2" IG

Пистолет с химически стойким шариком из нерж. 
стали V4A / AISI 316. Уплотнения из Viton.  
Макс. 25 bar / 70 л/мин / 50 °C / Форсунка 50° 200

Пистолет с химически стойким шариком из нерж. 
стали V4A / AISI 316. Уплотнения из Viton.  
Макс. 25 bar / 70 л/мин / 50 °C

Новинка


