
377

14

K KK

R+M Nr . 
655 500 520 02
655 500 525 025
655 500 530 03
655 500 535 035
655 500 540 04
655 500 545 045
655 500 550 05
655 500 555 055
655 500 560 06
655 500 570 07

R+M Nr .
655 500 120

655 500 125

655 500 130

655 500 135

655 500 140

655 500 145

655 500 150

655 500 155

655 500 160

655 500 170

R+M Nr .
655 100 120

655 100 125

655 100 130

655 100 135

655 100 140

655 100 145

655 100 150

655 100 155

655 100 160

655 100 170

R+M Nr .
655 700 120

655 700 125

655 700 130

655 700 135

655 700 140

655 700 145

655 700 150

655 700 155

655 700 160

655 700 170

R+M Nr . 
655 700 520 02
655 700 525 025
655 700 530 03
655 700 535 035
655 700 540 04
655 700 545 045
655 700 550 05
655 700 555 055
655 700 560 06
655 700 570 07

R+M Nr . 
655 100 520 02
655 100 525 025
655 100 530 03
655 100 535 035
655 100 540 04
655 100 545 045
655 100 550 05
655 100 555 055
655 100 560 06
655 100 570 07

HM 500 HM 700

Kit HM 
1000

Kit HM 
500

Kit HM 
700

HM 1000

R+M Nr . 
655 500 630 03

R+M Nr .
655 500 130

R+M Nr .
655 500 150

R+M Nr .
655 500 130

R+M Nr . 
655 500 640 028

R+M Nr . 
655 500 650 05

HM 500 HM 500

Kit HM 
500

Kit HM 
500

Kit HM 
500

HM 500

Роторные форсунки Cleantecs с вставкой из закаленного металла

1/4" IG. Угол распыления 20°.  
Макс. 500 bar / 90 °C

1/4" IG. Угол распыления 20°.  
Макс. 700 bar / 90 °C.  
Срок поставки ок. 1 недели

1/4" IG. Угол распыления 20°.  
Макс. 1.000 bar / 90 °C.  
Срок поставки ок. 1 недели

G9/16". Угол распыления 20°.  
Макс. 500 bar / 90 °C

M20x1. Угол распыления 20°.  
Макс. 500 bar / 90 °C

M20x1. Угол распыления 20°.  
Макс. 500 bar / 90 °C

Символы   Выход   Вход   Длина   Материал   Форсунка

Сверхвысокое давление


