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14 Сверхвысокое давление

R+M Nr . 
364 177 310 9 10 м
364 177 315 9 15 м
364 177 320 9 20 м
364 177 330 9 30 м

R+M Nr . 
364 144 310 9 10 м
364 144 315 9 15 м
364 144 320 9 20 м
364 144 330 9 30 м

R+M Nr . 
358 177 310 9 10 м
358 177 315 9 15 м
358 177 320 9 20 м
358 177 330 9 30 м

R+M Nr . 
358 144 310 9 10 м
358 144 315 9 15 м
358 144 320 9 20 м
358 144 330 9 30 м

R+M Nr . 
368 697 610 9 10 м
368 697 615 9 15 м
368 697 620 9 20 м
368 697 630 9 30 м

R+M Nr . 
424 344 010 9 10 м
424 344 015 9 15 м
424 344 020 9 20 м
424 344 030 9 30 м

R+M Nr . 
358 100 310 9 10 м
358 100 315 9 15 м
358 100 320 9 20 м
358 100 330 9 30 м

R+M Nr . 
364 100 310 9 10 м
364 100 315 9 15 м
364 100 320 9 20 м
364 100 330 9 30 м

R+M Nr . 
358 197 310 9 10 м
358 197 315 9 15 м
358 197 320 9 20 м
358 197 330 9 30 м

R+M Nr . 
338 000 310 9 10 м
338 000 315 9 15 м
338 000 320 9 20 м
338 000 330 9 30 м

R+M Nr . 
364 197 310 9 10 м
364 197 315 9 15 м
364 197 320 9 20 м
364 197 330 9 30 м

R+M Nr . 
424 300 010 9 10 м
424 300 015 9 15 м
424 300 020 9 20 м
424 300 030 9 30 м

3/8" : 3/8"

M24 : M24 M24 : M24

1/4" : 1/4"

2SN.  
Макс. 600 bar

flexy 500.  
Макс. 500 bar

maxpressure. Тип 2SC. 
Макс. 500 bar

Тип 2SC.  
Макс. 500 bar

maxpressure. Тип 2SC. 
Макс. 500 bar

Тип 2SC.  
Макс. 500 bar

maxpressure. Тип 2SC. 
Макс. 500 bar

Тип 2SC.  
Макс. 500 bar

maxpressure. 2SC. 
Макс. 500 bar

maxpressure. 2SC. 
Макс. 500 bar

maxpressure. flexy 500. 
Макс. 500 bar

2SC.  
Макс. 500 bar

2SC.  
Макс. 500 bar

flexy 500.  
Макс. 500 bar

M22 : M22M22 : M22

M22 : M22 M22 : 1/8"

Шланги сверхвысокого давления

Шланги с двумя провол. оплетками и гладкой внешней резиной. DN 6. 
Арматура из нерж. стали. Макс.150 °C

Уплотн . конус (DKOS) AGR : AGR 

Ручное резьбовое соединение Ручное резьбовое соединение : AG

Ручное резьбовое соединение / AGR 

Ручное резьбовое соединение

Шланги с двумя провол. оплетками и ребристой внешней резиной. DN 10. 3,5-кратный запас прочности. Арматура из нерж. стали. Макс. 150 °C

Шланги с двумя провол. оплетками и ребристой внешней резиной.  
DN 10. Арматура из нерж. стали. Макс. 150 °C

Шланги с двумя провол. оплетками и ребристой внешней резиной.  
DN 10. Арматура из нерж. стали. Макс. 150 °C

R+M Nr . 
358 114 431 09 10 m
358 114 431 59 15 m
358 114 432 09 20 m
358 114 433 09 30 m

R+M Nr . 
364 114 471 09 10 m
364 114 471 59 15 m
364 114 472 09 20 m
364 114 473 09 30 m

R+M Nr . 

R+M Nr .     
956 160 045  750 mm 41 mm 500 bar

Шланг находится рядом с жизненно важными частями тела, поэтому 
в случае разрыва шланга опасность для тела очень высока. Защита 
шланга обеспечивает эффективную защиту работника! Защита шланга 
была протестирована при давлении 500 bar / 7500 psi. Регулируемый 
ремень надежно удерживает защиту шланга на своем месте. Защита 
шланга является очень гладкой и гибкой.

Защита шланга easyprotect365+


