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Car Wash

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Car Wash

Символы   Выход   Вход

Пистолеты easywash365+, вращающееся соединение с шарикоподшипником.

R+M Nr.	 	
202 600 514	 1/4" IG	 3/8" IG вращ.

R+M Nr.	 	
202 600 534	 1/4" IG	 3/8" IG вращ.

R+M Nr.	 	
202 600 524	 1/4" IG	 3/8" IG вращ..

Профес. пистолет. Стандартное исполнение. 
Вращающееся соединение с 
шарикоподшипником. 
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет. Исполнение с защитой 
от замерзания. Вращающееся соединение с 
шарикоподшипником. 
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет. Weep-исполнение.  
Вращающееся соединение с 
шарикоподшипником. 
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

easywash365+ с защитой от замерзанияСтандартный easywash365+ easywash365+ Weep

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 300 457

Упл. комплект - easywash365+

Стандартный Weep Защита от замерзания

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами

Вращающееся соединение с шарикоподшипником easywash365+

	» �Высококачественное, не требующее обслуживания, стойкое к 
коррозии, интегрированное вращающееся соединение.

	» �Гарантирует экстрадлительный срок службы подсоединенных 
шлангов, которые больше не могут скручиваться благодаря 
вращающемуся соединению. 

	» Простое 360°-обращение при всех видах мойки.
	» Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C.
	» Вход пистолета: 3/8" IG вращ. / Выход пистолета: 1/4" IG.
	» �Все пистолеты с интегрированным вращающимся соединением 
с шарикоподшипником оснащены так же проверенной в 
эксплуатации технологией Low Trigger Force и поставляются в 
исполнениях Weep, Frostschutz (защита от замерзания) или в 
стандартном исполненииr.

Новинка
Новинка

Новинка

Новинка
1/4" IG : 3/8" IG. 
Нерж. сталь / 
никелированная 
латунь

R+M Nr.
200 303 050


