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Équipement haute-pression

Pompes haute-pression, INTERPUMP avec vanne by-pass intégrée

Pompes haute-pression, INTERPUMP spéciales 

Série "VHT". Pompes de haute qualité intégrant des 
matériaux adaptés aux stations de lavage et à l'industrie, 
acceptant une température d'alimentation d'eau  
jusqu'à 85 °C.

Les photos des pompes ou des kits de réparation ne sont pas contractuelles.
Leur aspect et leur composition peuvent varier selon les références d'articles.

Version "V"

Version "BV"

Kits de réparation

Kit clapets
6 pièces

Piston céramique à 
l'unité

Kit haute-pression 
pour 1 piston

Kit joints HP pour  
3 pistons

Bouchons de clapets

Kit joints d‘huile pour 
3 pistons

Joint torique pour 
bouchon de clapet

Version "VHT" Kits de réparation

Kit clapets
6 pièces

Piston céramique à 
l'unité

Kit haute-pression 
pour 1 piston

Vis de piston pour
3 pistons

Kit joints HP pour
3 pistons

Bouchons de clapets

Kit joints d‘huile pour
3 pistons

Joint torique pour 
bouchon de clapet

* kit avec 6 bouchons de clapet
**  Pression d’alimentation min. 2 bar 

      série
 140 21 1.450 5,5 VHT4721 47.VHT

160 15 1.450 4,5 VHT4715 47.VHT

160 18 1.450 5,5 VHT4718 47.VHT

170 46 1.750 14,7 VHT6646 66.VHT

200 39 1.750 14,7 VHT6639 66.VHT

01 02 03 04

05 06 07 08

"V" "BV" 01 02 03 04 05 06 07 08

01 02 03 04

05 06 07 08

"VHT"** 01 02 03 04 05 06 07 08

R+M Nr.
047 210 01

047 150 01

047 180 01

066 460 01

066 390 01

R+M Nr.
340 201 01

340 201 01

340 201 01

340 169 01

340 169 01

R+M Nr.
340 202 01

340 202 01

340 202 01

340 210 01

340 208 01

R+M Nr.
470 405 09

470 405 09

470 405 09

660 404 09

660 401 09

R+M Nr.
340 005 01*

340 005 01*

340 005 01*

661 303 41

661 303 41

R+M Nr.
340 203 01

340 203 01

340 203 01

340 211 01

340 209 01

R+M Nr.
340 002 01

340 002 01

340 002 01

340 002 01

340 002 01

R+M Nr.
340 006 01

340 006 01

340 006 01

R+M Nr.
903 847 00

903 847 00

903 847 00

903 857 00

903 857 00

■ Type "H" équipé d’une vanne permettant en phase by-pass la mise hors pression de la pompe.

      série
180 13 2.800 4 WW186 44

200 15 2.800 5,5 WW209 44

R+M Nr.
001 860 03 ■

002 090 03 ■

R+M Nr.
001 860 05 ■

R+M Nr.
340 123 01

340 123 01

R+M Nr.
340 088 01

340 088 01

R+M Nr.
520 400 09

520 400 09

R+M Nr.
340 124 01

340 124 01

R+M Nr.
340 130 01

340 130 01

R+M Nr.
340 023 01

340 023 01

R+M Nr. R+M Nr.
903 847 00

903 847 00


