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Высокое давление

Насосы ВД INTERPUMP с встроенным вентилем

Специальные насосы ВД INTERPUMP 

Серия "VHT". Насосы из высококачественных деталей 
и материалов подходят для использования в мойках и 
промышленности при температуре воды до 85 °C

Фотографии насосов и ремкомплектов предназн. исключит. для ориентирования.  
Продукция может отличаться от фотографий как по размерам, так и по исполнению.

Версия "V"

Версия "BV"

Ремкомплекты

Вентили 6 штук

Плунжер для  
1 поршня

Комплект уплотн. 
для 1 поршня

Манжеты для  
3 поршней

Вент. заглушки. 

Ремкомпл. с 6 

заглушками

Сальники для  
3 поршней

O-кольцо для вент. 
заглушек 1 штука

Версия "VHT" Ремкомплекты

Вентили 6 штук

Плунжер для  
1 поршня

Комплект уплотн. 
для 1 поршня

Зажимные винты для  
3 поршней

Манжеты для  
3 поршней

Вентильные 
заглушки

Сальники для  
3 поршней

O-кольцо для вент. 
заглушек 1 штука

* Ремкомплект с 6 вентильными заглушками 

** Необходимо входное давление мин. 2 бар 

      Серия
 140 21 1.450 5,5 VHT4721 47.VHT

160 15 1.450 4,5 VHT4715 47.VHT

160 18 1.450 5,5 VHT4718 47.VHT

170 46 1.750 14,7 VHT6646 66.VHT

200 39 1.750 14,7 VHT6639 66.VHT

01 02 03 04

05 06 07 08

"V" "BV" 01 02 03 04 05 06 07 08

01 02 03 04

05 06 07 08

"VHT"** 01 02 03 04 05 06 07 08

R+M Nr.
047 210 01

047 150 01

047 180 01

066 460 01

066 390 01

R+M Nr.
340 201 01

340 201 01

340 201 01

340 169 01

340 169 01

R+M Nr.
340 202 01

340 202 01

340 202 01

340 210 01

340 208 01

R+M Nr.
470 405 09

470 405 09

470 405 09

660 404 09

660 401 09

R+M Nr.
340 005 01*

340 005 01*

340 005 01*

661 303 41

661 303 41

R+M Nr.
340 203 01

340 203 01

340 203 01

340 211 01

340 209 01

R+M Nr.
340 002 01

340 002 01

340 002 01

340 002 01

340 002 01

R+M Nr.
340 006 01

340 006 01

340 006 01

R+M Nr.
903 847 00

903 847 00

903 847 00

903 857 00

903 857 00

■ Тип "H" поставляется с автоматическим регулятором давления, который позволяет установить в ноль давление насоса. 

      Серия
180 13 2.800 4 WW186 44

200 15 2.800 5,5 WW209 44

R+M Nr.
001 860 03 ■

002 090 03 ■

R+M Nr.
001 860 05 ■

R+M Nr.
340 123 01

340 123 01

R+M Nr.
340 088 01

340 088 01

R+M Nr.
520 400 09

520 400 09

R+M Nr.
340 124 01

340 124 01

R+M Nr.
340 130 01

340 130 01

R+M Nr.
340 023 01

340 023 01

R+M Nr. R+M Nr.
903 847 00

903 847 00


