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Car Wash

Аксессуары для опрыскивателей и пеногенераторов 

Опрыскиватели с емк. для сжатого воздуха Пеногенераторы с емк. для сжатого воздуха

 » Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.

 » Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом. 

 » Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.

 »  Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с 

форсункой. Индикатор наполнения.

 »  Подходит для пищевой промышленности, мойки автомобилей и 

промышленности. 

 » Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.

 » Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом. 

 » Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.

 »  Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с 

форсункой. Индикатор наполнения.

 »  Блок комби-дозировки c возможностью регулировки подмешивания воздуха/

пенообразующих веществ. Для достижения равномерного нанесения пены 

мы рекомендуем постоянно подмешивать сжатый воздух. 

 »  Подходит для пищевой промышленности, мойки автомобилей и 

промышленности.

50 MESH

Для хранения и  нанесения жидкостей группы 2 согласно "Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Artikel 13: "  

- Нормам по работе с аппаратами высокого давления 2014/68/ЕС, статья 13: Не подходит для жидкостей Группы 1.

Форс. 100° 03 Гайки для форсПереходные ниппели УплотнителиАдаптерыФильтры форс.

R+M Nr.
609 110 03

Опрыскиватели.   
100° 03

R+M Nr.
575 49

R+M Nr.
106 909 3

R+M Nr.
575 40

R+M Nr.
106 909 4

R+M Nr.
106 900 1

R+M Nr.
554 714

R+M Nr.
106 909 2

Байонет :  
1/4" AG

Ниппель DN 7,2 : 
1/4" IG

1/2" AG1/4" IG : 1/2" AG. 
Латунь

1/4" IG : 1/2" AG. 
Нерж. сталь

R+M Nr.  
106 024 600 Нерж. сталь AISI 304, V2A  24 л
106 050 600   Нерж. сталь AISI 304, V2A  50 л
106 100 600   Нерж. сталь AISI 304, V2A 100 л

R+M Nr.  
106 024 650 Нерж. сталь AISI 304, V2A  24 л
106 050 650   Нерж. сталь AISI 304, V2A  50 л
106 100 650   Нерж. сталь AISI 304, V2A 100 л


