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R+M Nr.	 	 	 Пистолет	  	  	  Колесики
200 097 801	 3/8" IG 	 3 x 1/8" IG	 ST-601 Стандартный 	 180 bar	 1.700 мм	 60 мм
200 097 803	 3/8" IG 	 3 x 1/8" IG	 ST-601 Weep	 180 bar	 1.700 мм	 60 мм
200 097 802	 3/8" IG 	 3 x 1/8" IG	 ST-601 Защита от замерзания	 180 bar	 1.700 мм	 60 мм

Копье для мойки днищ ST-97.1
Материал: нерж. сталь. Колесики: POM. Трубка: нерж. сталь, с покрытием из пластмассы. Макс. 40 л/мин. 100 °C. Требуются 3 форсунки 1/8" AG, 25°

Hurricane

R+M Nr.	  	 мин. клиренс	 		   	 	 колес-  	 	  
108 806 91	 520 мм	 165 мм	 2 форсунки ВД 15°, 1/8"	 120°	 275 bar 	 3 x 100 мм	 3/8" IG 	 12,4 кг
108 806 93 *	 520 мм	 230 мм	 2 форсунки "мундштук"  15°	 120°	 275 bar 	 3 x 100 мм	 3/8" IG	 15,1 кг

	» �Эргономичен и разносторонен в 
применении 

	» Необходимы 2 форсунки ВД

	» Вкл. пистолет ВД

	» Легкоманевренный

	» �Вращающееся соединение DYF с усиленным 
самосмазывающимся шарикоподшипником 
из нерж. стали и системой карбидных 
уплотнителей специально для высокоих 
оборотов 

Легко осуществлять мойку днищ 
автомашин.  Удобный в обращении  Hurricane 
разносторонен в применении, например при 
мойке автомашин, с/х и строительных машин. 
Объект мойки никогда теперь не должен 
подниматься подъемником.  

Car Wash

* Срок поставки: ок. 3 недель

Hurricane Mosmatic

Hurricane Flip, 2 - в -1 Mosmatic

R+M Nr.	 	 	
108 786 02	 300 мм	 3/8" IG	 Макс. 275 bar

Благодаря низкой 
конструкции объект, 
который нужно очистить 
во время мойки днища, 
не должен подниматься с 
помощью подъемника. 

Hurricane Flip - это мойщик поверхностей и днища 

в одном корпусе. Hurricane Flip можно превратить 

из мойщика полов в мойщик  днища всего за 

несколько простых шагов. Надежное шарнирное 

соединение обеспечивает простую и удобную 

работу. Благодаря размещению сбоку на корпусе, 

эта специальная конструкция может также 

производить мойку под автомобилем. 

С 3 колесами из нерж. стали ø 60 мм. Вкл. 2 

форсунки ВД в заводском исполнении например 

для 15л/ мин. При 130 бар или 18 л/min.при 175 

бар.

Макс. 275 bar / 120 °C.

Новинка


