Stations

Lavettes microfibres, easyclean365+

La texture polyuréthane leur confére une trés forte et rapide ab-
sorption d'eau, de surcroit elle garantit un niveau de protection
élevé de la surface traitée.

Exempt de traces d'eau apres nettoyage, I'action des produits chi-
miques devient de ce fait superflue.

La structure maillée, indéfectible leur confere une trés grande
résistance. Elles ne peluchent pas, elles sont antibactériennes,
antiallergiques et agréables au touché.

Toutes nos lavettes sont lessivables en machine, elle sont donc
réutilisables de multiple fois.

Mélange de microfibres polyéthyléne téréphtalate et de polyami-
de (PET/PA), Polyuréthane High-Tech

Selon I'expression "nettoyer d'un seul geste" méme les traces de
doigts sont éliminées et les surfaces nettoyées retrouvent leur
éclat d'origine.

Lavettes microfibres WA 1400 easyclean365+

Extrémement absorbante ! La lavette
WA 1400 est parfaite pour le netto-
yage et le lustrage professionnels des
voitures, des motos, le nettoyage dans
les salles d'eau. Emballage individuel
avec encoche Euro et code barres.
Unité d'emballage par 10 piéces.

50 piéces par carton.

Dimensions : 37,5 x 40 cm

e Q=X &
R+M Nr. VPE
951700610  Microfibres PET/PA, Polyuréthane High-Tech 10

Lavettes microfibres WA 600 easyclean365+

Nettoie véritablement sans traces !
La lavette WA 600 est parfaite pour le
nettoyage et le lustrage professionnels
des voitures, des motos, le nettoyage
dans les salles d'eau. Emballage indivi-
duel avec encoche Euro et code barres.
Unité d'emballage par 10 piéces. 50
« / piéces par carton.
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v Dimensions : 35 x 40 cm
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R+M Nr. VPE
951700700  Microfibres PET/PA, Polyuréthane High-Tech 10

Lavettes microfibres WA 1400 easyclean365+

Extrémement absorbante ! La lavette
WA 1400 est parfaite pour le netto-
yage et le lustrage professionnels
des voitures, des motos, tout comme
pour le nettoyage dans les cuisines
et les salles d'eau.

Dimensions : 45 x 50 cm
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R+M Nr. VPE

951700500  Microfibres PET/PA, Polyuréthane High-Tech 10




