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Car Wash

R+M Nr.
108 659 11

R+M Nr.
109 721 047

R+M Nr.
108 901 858

R+M Nr.
108 375 70

Позиционеры

Позиционер с магнитом. 
Позиционер обесп. приведение 
потол. поворотной консоли 
Mosmatic Z в предварительно 
заданное положение. 

Шланги для потолочных повор. 
консолей easywash365+ / ** Z- 
потолочная поворотная консоль

Шланги для потолочных повор. 
консолей Mosmatic / * Z- 
потолочная поворотная консоль 
включая сменная 

easywash365+

easywash365+

Mosmatic

Mosmatic

Настенный держатель

Сменные пружины

Сменные шлангиВращ. соед. для потол. повор. консол. easywash365+ 

Нерж. сталь V2A / AISI 304. Держ. 
для потол. повор. консолей  
easywash365+ и Mosmatic 

Сменная пружина для потолочных 
поворотных консолей Mosmatic

Сменная пружина для потолочных 
поворотных консолей easywash365+

Поворотные консоли easywash365+

Нерж. сталь. Полностью подготовлена к установке, с двумя встроенными высококачественными 
поворотными устройствами, профессиональным шлангом высокого давления с пружиной и 
встр. защитой от изгибов. Оси с 2 подшипн., постоянно смазывающиеся.  
Макс. 275 bar / 90 °C

Потолочные поворотные консоли для мотоциклов easywash365+ 

R+M Nr.
108 409 26

R+M Nr.
108 329 27

R+M Nr.	 	 	 	
109 766 956	 850 мм	 1/4" IG	 1/4" AG	 5,9 кг

1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

Сдвоенная потолочная поворотная консоль easywash365+ c пружинами

Нержавеющая сталь. Готовая к эксплуатации с 3 встроенными высококачественными 
вращающимися соединениями, профессиональным шлангом ВД с разгрузочной пружиной и 
защитой от изгиба. Ось с двумя шарикоподшипниками, постоянно смазывающаяся. Специально 
разработана для применения 2 различных средств.

R+M Nr.	 	 	 	
109 763 904	 1.600 мм / 1.750 мм	 1/4" IG	 1/4" AG	 13,5 кг

Низкое давление

Высокое давление

R+M Nr.	
340 144 000 994 9	   850 мм
340 144 001 694 9	 1.550 мм
340 144 001 744 9	 1.600 мм
340 144 001 894 9	 1.750 мм
340 144 002 034 9	 2.050 мм

R+M Nr.	
345 176 001 578* 	 1.450 мм
346 176 001 67	 1.550 мм
345 176 001 678*	 1.550 мм
346 176 001 72	 1.600 мм
346 176 001 87	 1.750 мм
345 176 001 878*	 1.750 мм
346 176 002 00	 1.900 мм
346 176 002 15	 2.050 мм
346 176 002 35	 2.250 мм
346 176 002 60	 2.500 мм

R+M Nr.	
345 176 001 578* 	 1.450 мм
346 176 001 67	 1.550 мм
345 176 001 678*	 1.550 мм
346 176 001 72	 1.600 мм
346 176 001 87	 1.750 мм
345 176 001 878*	 1.750 мм
346 176 002 00	 1.900 мм
346 176 002 15	 2.050 мм
346 176 002 35	 2.250 мм
346 176 002 60	 2.500 мм

R+M Nr.	
340 144 000 994 9	   850 мм
340 144 001 694 9**	 1.550 мм
340 144 001 744 9	 1.600 мм
340 144 001 894 9	 1.750 мм
340 144 002 034 9	 2.050 мм


