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Car Wash

Готовая к монтажу с 3 встроенными вращающимися соединениями, профессиональным шлангом ВД c разгрузочной пружиной и встроенной 
защитой от изгиба. Ось с 2 подшипниками постоянно смазывается. Специально разработана для 2 различных средств и применений. 

Потолочная поворотная консоль c шарикоподшипником в точке вращения. Не требует обслуживания. Подсоединение с вращающимся 
соединенинем.  

Готовая к монтажу с 2 встроенными вращающимися соединениями. Специально для применения с двумя потолочными поворотными консолями 
друг за другом. Шланг ВД с защитой.

Низкое давление

Высокое давление

Потолочные поворотные консоли Mosmatic с LED

Стандартная потолочная поворотная консоль Mosmatic с LED

Z-потолочная поворотная консоль Mosmatic c LED

R+M Nr.	 	 	 	 	 	 	 LED/m	  класс защиты	 сила света	  	
108 662 23	 Нерж. сталь.	 1.750 мм	 275 bar	 1/4" IG	 1/4" AG	 24	 30	 IP 66	 120 lx	 90° C	 10,2 кг

R+M Nr.	 	 	 	 	 	 	 LED/m	  класс защиты	 сила света	  	
108 652 13	 Нерж. сталь.	 1.550 мм	 275 bar	 1/4" IG	 1/4" AG	 24	 30	 IP 66	 120 lx	 90° C	 10,1 кг

	» Индивидуально и эффективно
	» Визуализация программы мойки 
	» Дополнительное освещение моечного бокса 
	» Отличие от конкурентов
	» Срок поставки: ок. 3 недель 

 
Мировая новинка для моечных боксов МСО.  Потолочная поворотная консоль с  LED может 
например использоваться для визуализации моечной программы. Она является не только 
яркой рекламной приманкой для клиентов, но и служит для дополнительного освещения 
моечного бокса. Этот продукт из-за наличия электроники должен вводиться в эксплуатацию 
и обслуживаться только подготовленными специалистами. 

Сдвоенная потолочная поворотная консоль Mosmatic  с  LED

R+M Nr.	 	 	 	 	 	 	 LED/m	  класс защиты	 сила света	  	
108 676 13	 Нерж. сталь.	1.600 / 1.750 мм	 275 bar	 1/4" IG	 1/4" AG	 24	 30	 IP 66	 120 lx	 90° C	 18,9 кг

LED-контроллер

Контроллер, сетевая часть, 
приемник, дистанционное 
управление и коробка для мах. 2 
консолей

R+M Nr.
108 659 75


