
16

459

68

6880

80

ø 12

ø 12

68

150

80150

M10

ø 14

Car Wash

easywash365+ поворотные потолочные консоли ВД
Поворотная потолочная консоль ВД со шлангом ВД для монтажа к стене или к потолку 

Готова к монтажу:  
конструкция держателя  
обеспечивает  
возможность легкого  
монтажа

 » Крепление к стене или к потолку 
 » Включая шланг ВД DN 8, черный
 »  Поворотная консоль с вращением на 360°, при настенном монтаже с 
вращением на 180°

 » Точка вращение с шарикоподшипником
 » Общая длина до 2.500 мм
 » Макс. 275 bar / 120 °C
 » Соединение: 3/8" AG
 » Материал: нерж. сталь

Настенное крепл. Крепл. к потолку

Выход: соединитель ВД 3/8" AG с О-кольцом

Нерж. сталь. Вращающийся кронштейн с шлангом ВД DN 8, а  в точке вращения с 
шарикоподшипником. Не требует обслуживания. Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.     
109 766 970 1.600 мм 3/8" AG 3/8" AG
109 766 971   2.000 мм 3/8" AG 3/8" AG
109 766 973   2.500 мм 3/8" AG 3/8" AG

Настенная и потлочная поворотная консоль easywash365+

Вращающееся соединение: 
смазка не требуется

Соединение: 3/8" AG

235 мм

Держатель: надежно 
приварен, простой монтаж

Монтажная пластина

R+M Nr.
109 790 461 4

Для монтажа к стене или к потолку.  
Нерж. сталь. 180 x 180 мм. Толщина 8 мм.  
4 x M10

Сменные шланги

R+M Nr. 
355 144 001 758 4 1.600 мм
355 144 002 198 4 2.000 мм
355 144 002 648 4 2.500 мм 


